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Hamburg will mehr Wohnungen in der Urbanisierungs-
zone bauen, aber auch die ,Stadt an neuen Orten” ent-
wickeln. Um Wohn- und Lebensqualitat langfristig zu
sichern, muss dieser Prozess unbedingt mit der Ent-
wicklung neuer qualitatvoller Freirdume zur Erholung
und zur Stiitzung der stadtischen Tier- und Pflanzenwelt
begleitet werden. Zugleich fordern die Auswirkungen
des Klimawandels (Hitze- und Starkregenereignisse,
Sturm, erhohte Uberflutungsgefahr) einen verstarkten
Rickhalt von Regenwasser und die kontrollierte Ein-
leitung in das Sielsystem. Wahrend die zunehmende
stadtische Verdichtung einer liberfélligen Entsiegelung
von Bodenflachen entgegensteht, libernehmen kiinftig
flachgeneigte Dacher eine Schlisselrolle bei der Schaf-
fung neuer innerstadtischer Griinflachen.

Mit den Schwerpunkten ,Wissen, Planen, Han-
deln” begriindet und begleitet diese Broschiire

die Grindachstrategie der Stadt Hamburg in den
Handlungsfeldern Fordern, Dialog, Fordern und
wissenschaftliches Begleiten. Die Broschdre dient
der Unterstlitzung bei Fragen zur Dachbegrinung
und bietet Argumentationshilfen in den Bereichen
der verbindlichen Bauleitplanung und bei Bauge-
nehmigungsverfahren. Sie ist gedacht fur Akteure
in den Verwaltungen, aber auch fiir Architekten und
Bautrager, wie Wohnungsbaugenossenschaften und
Investoren. Sie gilt fiir Dachflachen von Gebduden ‘
und Gebaudeteilen sowie flr unterbaute Frei- 1”
flachen in Baugebieten nach BauNVO. 1




Il AUSGANGSLAGE UND CHANCEN

Wissen

Qualitatvolles Bauen schafft Nutzflachen zum
Wohnen und Arbeiten, fiir Bildung, Kunst und
Kommerz - es bereichert stadtisches Leben und
Stadtbild. Auf der Verlustseite durch das Bauen
stehen die 6kologischen Leistungen des iiberbau-
ten Bodens wie Wasseraufnahme, Verdunstungs-
kiihlung, Pflanzen mit ihrer Sauerstoffproduktion,
CO,-Reduktion und Feinstaubbindung. Die Bausub-
stanz erzeugt Klimabelastungen mit gesamtstad-
tischer Auswirkung: Flachdachmaterialien sind

der Sonne ausgesetzt - sie altern vorzeitig durch
ultraviolette Strahlung und schnelle Temperatur-
wechsel. lhre Warmespeicherung begiinstigt
stabile Hitzeinseln und behindert die stadtische
Nachtauskiihlung (,,heat island effect”). Nachhal-
tige okologische Beitrdge zum Stadtklima und zum
Regenwasserriickhalt fehlen.

Dachbegriinungen gehen den umgekehrten Weg:
Griinddcher haben hohes Potenzial zur Umfeld-
verbesserung. Hier steht ein vielfaltiger Nutzen
fiir die Stadt mit stadtebaulichen und freiraum-
planerischen Qualitidten, wasserwirtschaftlichen
Argumenten, Beitragen zum Klimaschutz sowie
naturschutzfachlichen Aspekten im Vordergrund.
Gleichzeitig entstehen den Eigentiimern direkte
Vorteile durch Méglichkeiten zur Gebaudeoptimie-
rung wie Materialschutz/Materialokonomie, die
Reduktion des Energiebedarfs sowie eine Wertstei-
gerung der Immobilie.

Das Kapitel ,Wissen” verdeutlicht zu diesem
Themenkomplex detailliert Leistungsfaktoren und
Kostengegeniiberstellungen sowie Chancen zur
Verbesserung und Aufwertung des privaten und
stadtischen Umfelds.
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r NUTZEN FUR BURGERINNEN UND BURGER

Umfeldverbesserung

achbegriinungen bereichern das visuelle Stadterlebnis aus unter-
Dschiedlichen Perspektiven. Gerade in der stadtischen Mischung
aus Hochhdusern und niedrigeren Immobilien wird der triste
Ausblick auf die Vielzahl technischer Flachdacher durch
Dachbegriinungen grundlegend verbessert. Das Wohn- bzw.
Arbeitsumfeld wird visuell, klimatisch, akustisch und damit
zugleich sozial aufgewertet. Kindergarten und Schulen
konnen dringend bendtigte Spiel- und Sportflachen

ohne zusatzlichen Bodenverbrauch und ohne werten als attraktive obere Gebaude-
Verkehrsgefihrdung realisieren. Uberdeckte abschlisse die Adresse und ihr Umfeld auf.
Tiefgaragenebenen bereichern als baum- Technische Dachflachen verwandeln sich zu

bestandene Quartiersplatze Stadtbild natlrlichen Garten der Begegnung und Erholung.

und Alltagsleben. Damit kdénnen Damit einher gehen klimatische Leistungen des zusatz-
selbst in stark verdichteten lichen Stadtgriins wie Kihlung durch Verschattung und
Gebieten Griininseln entste- Verdunstung, Luftreinigung durch Adsorption und Auswa-

hen. Auch hochliegende schung von Feinstauben sowie eine Sauerstoffanreicherung
Dachbegriinungen der Luft bei gleichzeitiger Kohlenstoffbindung der Pflanzen durch
Photosynthese. Gesamtstadtischer Nutzen liegt in der Niederschlags-

aufnahme begrinter Dacher, ihrer Verdunstungsleistung und der verzo-

gerten, reduzierten Ableitung Uberschiissigen Wassers in die Siele. Gebaude-

begriinungen bereiten den Boden fiir die Rickkehr der stadtischen Fauna. Mit neuem

Nahrungs- und Lebensraumangebot erfillen sie eine ,Trittstein-Funktion” zwischen den

in und um die Stadt liegenden Naturflachen. Einzelkriterien zeigt die nebenstehende Tabelle.
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Einfluss der Dachbegriinung auf das Mikroklima. Verbesserung des Mikroklimas durch Dachbegriinung.

Leistungsfaktoren Umfeldverbesserung

Hinweis: Zahlen in Klammern [ ] verweisen auf die dem Text zugrunde liegende Literatur, wissenschaftliche Studien und Gutachten.

Das Literaturverzeichnis befindet sich auf Seite 43.

Stadtebauliche und freiraumplanerische Griinde

Aufwertung von Ge- « Verbesserung des Wohnumfelds (Aufwertung der Adresse, Attraktion, Corporate ldentity,
bauden und Freiraum psychologische/medizinische/soziale Vorteile) [vgl. 29; 36]

Gestaltungsvielfalt

« Visuelle und raumbildende Mdglichkeiten der Anwendung [24]
- Vielfalt an Begriinungsformen, breite Pflanzenauswahl mit unterschiedlichen Flachenbildern,
Laub-, Bluten-, ggf. Fruchtfarben, Belaubungs- und Bluhphasen [24]

Aufenthaltsqualitat » Gestaltungsvielfalt/Naturelement im Stadtraum, Minderung stadtischer Aufheizung/
Kihlwirkung, Sicht- und Windschutz, Larmreduktion, Verbesserung der Luftqualitat [24]

Larmminderung

Wasserwirtschaftliche Aspekte

Regenwasserriickhalt

» Minderung des Umgebungslarms von bis zu 6 dB(A) durch Schallabsorption und Schalldiffusion
der Dachbegriinung, abhédngig von Frequenz (Hz), Verkehrsgeschwindigkeit, Begriinungsaufbau,
Belaubungszustand, Substratfeuchte, Schichtenh6éhe, Dachneigung und Lage [6; 19; 21; 35; 37]

« Wasserrlickhaltekapazitat bis 99 % (abhangig von Substratzusammensetzung und Substratdicke/
Anstauhdhe) [24, S. 152]. Entsprechende Entlastung des stadtischen Kanalsystems.

» Reduktion von Abflussspitzen: Abflussbeiwert (Cs) gem. DIN 1986-100 (Ausgabe 12/2016):
Intensivbegrinung = 0,1 Aufbau > 50 cm; 0,2 > 25 cm; 0,3 > 15 cm / Extensivbegriinung = 0,4
Aufbau > 10 cm; 0,5 < 10 cm (zum Vergleich Kiesschittung = 0,8 / Abdichtungsbahnen = 1,0)

Regulierung stadti- + Reduktion von Wetterextremen (Starkregenereignisse und Trockenperioden) durch lokalen
scher Niederschlige Regenrickhalt und Verdunstungsleistung [24, S. 151-153; 31]

Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung

Umgebungskiihlung

» Reduktion der ortlichen Lufttemperatur im Vergleich zu unbegriinten Dachern bis zu 17 °C
(extensiv) und 18,5 °C (intensiv) und der lokalen Lufttemperatur um 1,7 °C [24, S. 178-179],
abhangig von Gebaudehohe, Vorfeuchte und meteorologischen Rahmenbedingungen

« Kiihlung durch Verdunstung und Verschattung (Beeinflussung des Mikroklimas): 20-40%
Transpiration, 40-80 % Reflexion sowie Absorption der Sonneneinstrahlung [24, S. 112]

AL ISTIEEES U * Verdunstung von 200 I/m? in einer Vegetationsperiode (PflanzgefaRe als Dachgarten-
begriinung) [1]. Verdunstung von 62-67 % des Jahresniederschlags [12].

Reduktion der

Luftbelastung Luftschadstoffen

NO,-Konzentration) [26]

Intensiv-Griinland) [11]

Naturschutzfachliche Aspekte

Kohlenstoffspeicherung, Sauerstoffproduktion, Feinstaubbindung und Verstoffwechselung von
« Verbesserung der Luftqualitat innerhalb einer StraBenschlucht (PM, -Konzentration/

« Ein Griindach gilt als CO,-Senke (-83 g C m Jahr?) [32]

« Stadube und Feinstaube ,verklumpen” auf den Blattern zu ,nicht lungengangigen” Partikeln.

Diese werden dann im weiteren Jahresverlauf beim Blattfall mit dem Laub abgefihrt [23; 34].
+ Moose nehmen pro Jahr etwa 2,2 kg/m? CO, auf (das entspricht der CO,-Effizienz von

Beitrag zum « Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, eine Gesamtdachflache von 1.000.000 m? (in der Dekade
stadtischen Griin 2014-2024) zu begriinen [13] - zusatzliche nutzbare Stadtflache mit 6kologischem Wert

Eingriffsminimierung « Dachbegriinungen als Kompensation angesichts stadtischer Bodenversiegelung

#Trittsteine"/
Biotopverbund

« Verknipfung eines erweiterten und verbesserten stadtischen Nahrungs- und Lebensraum-
angebots fiir Tiere mit den stadtnahen Naturflachen [4; 15; 39]

Artenvielfalt

« Abhangig von unterschiedlichem Deckungsgrad und Abwechslungsreichtum der Vegetation
sowie resultierender Individualzahl und -dichte der Fauna, Begriinungsform, Lage/stadtische
Situation, FlachengroRBe, Riuckzugsflache (Boden-, Wasser-, Wind-, Temperatur-, Nahrstoff-
verhaltnisse) und Alter des Lebensraums (Reifezeit) [22: 39]



08]09

WISSEN

r VORTEILE FUR DEN EIGENTUMER

Gebaudeoptimierung

Neben Funktion, Gestaltung und Angemessenheit
der Kosten werden die Werte des Ressourcenver-
brauchs fur Herstellung, Betrieb und Rickbau zu
malgeblichen Faktoren.

Der Beitrag zum Klimaschutz wird zu einer wich-
tigen ZielgroRe und zu einem MaBstab fiir die
Effizienz der eingesetzten Mittel. Gebaudebegri-
nungen haben dabei mit ihren positiven klimatischen
Einfliissen und mit hoher Nutzungsqualitat einen
festen Platz in der planerischen Entscheidungsabfol-
ge erreicht.

Der Beitrag der Gebdudebegriinung zu einem ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Energie - wie
z. B. durch die passive Abkihlungs- und Erwar-
mungsregulierung der Gebaudehdille, die saisonale
Steuerung einer aktiven Solarwdrmegewinnung oder
die Leistungsoptimierung der Photovoltaik durch na-
tirliche Umgebungskihlung - erschlieBt ein breites
Anwendungsspektrum. Chemische Einwirkungen,
schnelle Temperaturwechsel, mechanische Belas-

tungen und ultraviolette Strahlung sind Ursachen
fir Alterung, Sprodewerden und zuletzt Versagen
von Dachhaut-Materialien. Schutz gegen all diese
Beeintrachtigungen sowie gegen immer haufiger
auftretende schwere Hagelschauer bietet ein fach-
gerechter Begriinungsaufbau. Er puffert die Tem-
peraturdifferenz auf der Dachabdichtung zu jeder
Jahreszeit, und Heiz- und Kuhllasten reduzieren sich
entsprechend. Dachbegriinungen gleichen visuelle
Defizite aus, schaffen Akzeptanz und leisten gleich-
zeitig einen Beitrag zu Larmminderung, Luftverbes-
serung und Hitzevermeidung. Fur innerstadtische
Nutz- und Wohnflachen ist ein direkter Zugang zum
eigenen Dachgarten ein gesuchtes Qualitats- und
Alleinstellungsmerkmal mit hohem Gegenwert. Bei
entsprechender Begriinungsintensitat sind vom Ru-
hegarten Uber Spielflachen bis zum Anbau von Zier-
und Nutzpflanzen vielfaltige Moglichkeiten gegeben.

Daten zur Gebaudeoptimierung durch Dachbegri-
nung liefert die nebenstehende Tabelle.



Ankommende Ankommende

Strahlung/Warme/ ) Strahlung/Warme/ )
UV-Belastung reduzierte UV-Belastung reduzierte
Ankommende Strahlung/ Ankommende Strahlung/ Schallreflexion N Schallreflexion
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Erhohte Lebensdauer der Dachabdichtung durch reduzierte Sonneneinstrahlung/UV-Belastung
und Hagelschutz. Kiihlleistung, Warmehaltung, Larmminderung, Feinstaubbindung.

Leistungsfaktoren Gebaudeoptimierung

Hinweis: Zahlen in Klammern [ ] verweisen auf die dem Text zugrunde liegende Literatur, wissenschaftliche Studien und Gutachten.
Das Literaturverzeichnis befindet sich auf Seite 43.

Materialschutz/Material6konomie
Schadstoffe/ » Oberflachenschutz der Dachabdichtung durch Dachbegriinung vor thermischen Spannungen
Verschmutzungen infolge teilflachiger Staubablagerung sowie vor chemischen Beanspruchungen [3; 24]

« Schutz der Dachabdichtung vor Temperaturextremen sowie Sturm- und Hagelschaden [34]

Lebensdauer- « Neben der Abminderung von solarstrahlungs- und materialbedingten Temperatur-
verlangerung schwankungen wird die durch UV-Strahlung bedingte Materialalterung reduziert und damit
die Dachhaut geschutzt. Von einer Materiallebensdauerverlangerung um 10-20 Jahre kann
ausgegangen werden [8; 14].

Reduktion Energiebedarf/Leistungssteigerung

« Kiihlung durch Evapotranspiration und Verschattung bei Dachbegriinung um ca. 30 °C
[7; 28]. Effektverstarkung durch Bewasserung.

« Reduzierte sommerliche Aufheizung infolge Dachbegrinung (Temperaturamplitude Bitumen-
dach: 50 °C / begriintes Dach: 10 °C) [33]. Verringerung des Warmeeintrags unter
extensiver Dachbegrinung (10-15 cm Substrataufbau) von 30-60% gegeniiber einem Kies-
dach [17].

« In den Sommermonaten Umwandlung von 58 % der Strahlungsbilanz in Verdunstungskalte
durch extensive Dachbegriinung (vgl. 5% unbegriintes Dach) [31, S. 481-487; 33, S. 16].

« Leistungssteigerung von Photovoltaik-Aufdachanlagen um 4-5% durch Modulkiihlung
(PV/Dachbegriinung vs. PV/Bitumendach [38].

- Einsparung von Energiekosten durch Prozesskihlung (Wasserdach) [24, S. 130-131]

Wirmehaltung « Erhéhung der Dammwirkung eines Dachaufbaus im Winter von 3-10% durch 10-15 cm
extensive Dachbegrinung (Vergleich bekiester Dachaufbau) [17; 28].

Dammwirkung abhéngig von Bewuchsdicke und -dichte, Substratschicht, Durchfeuchtung
[28] und vorhandenem Dammstandard [16].

« Zusatzlicher Warmedurchlasswiderstand (R) von 0,14 bis 0,40 m2K/W (Substrathéhe 10 cm,
wassergesattigt). Entsprechung: ca. 6-16 mm einer konventionellen Dammung der Warme-
leitfahigkeitsgruppe (WLG) 040. [17]

« Hoher puffernder Einfluss: Messungen des Warmedurchgangs (W/m?) von extensiven/
intensiven Grindachern im Vergleich zu bekiesten bzw. mit Bitumen oder mit Blechpaneelen
gedeckten Dachern [28]

Wertsteigerung

Nutzflachen- » Zusatzliche Grinflachen fir private, gemeinschaftliche oder 6ffentliche Aktivitaten:

erweiterung z. B. Erholung, Spiel und Bewegung, Anbau von Obst und Gemlise

« Steigerung des Immobilienwertes durch erhohte Umgebungsqualitat/Zugewinn an mietaktiver
Flache [3, S. 18]

Larmminderung » Reduktion des Larmdurchgangs von 5-46 dB(A) durch Schallabsorption und Schalldiffusion der
Dachbegriinung, abhangig von Frequenz (Hz), Substratfeuchte, Schichtenhéhe, Begriinungs-
aufbau, Belaubungszustand, Dachneigung und Lage [6; 19; 21; 24; 35; 37]

e ZN e VA BT Vil * Hohes Nachfrageinteresse aufgrund Umgebungsqualitat/Freiraumangebot trotz stadtischer
Dichte [3, S. 18]

Corporate Identity « Alleinstellungsmerkmal, Identifikations-/Vertrauensbildung durch Naturelement, Aufwertung
der Adresse, Medienwirksamkeit/Fernwirkung
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WISSEN

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE

Die nebenstehenden Grafiken fassen die wesentli-
chen Potenziale der Gebdudebegriinung zusammen
und verdeutlichen ihre unterstitzende Wirkung, be-
zogen auf die wesentlichen Bedarfe von Gebauden
und stadtischem Umfeld. Dabei werden MaBnahmen
aufgeflihrt und Einsparungen bzw. Gewinnsyste-
me in Bezug auf ihre Bedarfsdeckung betrachtet.
Wasserwirtschaftliche Aspekte betreffen sowohl
den Regenwasserrickhalt im Begriinungsaufbau
mit verzégertem, reduziertem Ablauf zu den Sielen
als auch die Beeinflussung neuer Niederschlagsent-
stehung durch die Verdunstungsmenge der Griinda-
cher. Der Ausgleich sommerlicher Umgebungstem-
peratur durch Verdunstungskuihlung mit der Folge
reduzierter Unwetterschaden und einer Minderung
stadtischer Warmeinseln ist positiver Begleiteffekt
und Beitrag zur Klimaanpassung.

Stadtebauliche bzw. freiraumplanerische Grinde
werden mit erhdhter Akzeptanz durch die Gestal-
tungsqualitat und mit verbesserten Aufenthaltsbe-
dingungen erfillt. Zusatzeffekt ist die Minderung
der Larmbelastung durch die Schallabsorption der
Begriinung. Wesentlicher naturschutzfachlicher
Aspekt ist der neu geschaffene Lebensraum fir
Flora und Fauna. Vorrangige Potenziale der Gebau-
debegriinung liegen in der Gebaudeklihlung und

im Bauteilschutz. Gebaudebegriinung unterstiitzt
die Deckung der Bedarfe an Warme, Kalte, Frisch-
luft, Licht, Wasser, Strom und Material6konomie
deutlich. Zusammen mit den Leistungspotenzia-
len und Losungsmaoglichkeiten wird die besondere
Bedeutung einer starkeren interdisziplinaren und
rechtzeitigen Einbindung der Gebdudebegrinung
in den Planungsprozess zukunftiger Bauvorhaben
offenkundig.

Im Einzelfall ist zu prifen, ob Gebaude im Bereich
sozialer Erhaltungsverordnungen liegen, als Denk-
mal anerkannt oder in die Denkmalliste eingetragen
sind oder sonstigen stadtebaulichen Gestaltungsan-
forderungen unterliegen.

UMFELDVERBESSERUNG
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MaBnahmen zur Umfeldverbesserung im stadtischen Kontext. Darstellung der

Wirkungen sowie Einsparungen/Zugewinne durch Dachbegriinung [24, S. 161].

BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ
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Schutz Material/
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ENERGIEBEDARF / LEISTUNGSSTEIGERUNG

+ Kohlenstoff-
speicherung/Sauer-
stoffproduktion

+ Feinstaubbindung,
Verstoffwechselung
Luftschadstoffe

Oberflachenschutz/
Gesundheit

+ Gestaltungsvielfalt

+ Verbesserung der
Aufenthaltsqualitat

+ Steigerung der
Akzeptanz

+ Corporate Identity

Attraktivitat

+ Larmminderung
durch Reflexions-
und Absorptions-
leistung

+ Reduktion Trans-
mission Gebaude

Gesundheit, Sicher-
heit, Aufenthalts-
und Kommunikations-
qualitat

+ Beitrag zum
stadtischen Griin

+ Eingriffs-
minimierung

+ Biotopverbund

+ Artenvielfalt

Artenschutz

MaBnahmen zur Gebdudeoptimierung - Darstellung der

Wirkungen sowie Einsparungen durch Dachbegriinung [24, S. 146-147]
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Immobilienwertes,
Zugewinn an
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Einsparung Dach-
materialien, Lebens-
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WISSEN

] KOSTENGEGENUBERSTELLUNG

Dachbegrinungen bieten Kosten/Nutzen-Vorteile
sowohl fur die Stadt als auch fiir den Eigentiimer des
begriinten Gebaudes. Diese begriinden sich haupt-
sachlich aus 6kologischen Vorteilen, baulichen Schutz-
effekten und einer gesteigerten Aufenthaltsqualiat.

Zur Beurteilung der Ressourceninanspruchnahme
einer Begrunung ist eine 6konomische Lebenszyklus-
betrachtung zielfiihrend. Die hier relevanten Lebens-
zyklusphasen umfassen Planungsphase, Herstel-
lungsphase (Materialwahl, Produktion, Transport),
Konstruktionsphase (Auslieferung, Baustelleneinrich-
tung, Montage), Nutzungsphase (Kosten fiir Betrieb,
Pflege und Instandhaltung), Erneuerungsphase (Teil-
erneuerung, Gesamterneuerung, ggf. Umbau) sowie
Rickbau- und Entsorgungsphase (Weiterverwendung,
Recycling, energetische Verwertung, Deponie). [20]

Bei der Untersuchung von neun Dachbegrinungen in
der Hansestadt (Abb. S. 13) sind deren Investitions-
und Unterhaltungskosten erhoben sowie ihr 6konomi-
scher Nutzen und ihre Wirkung dargestellt worden.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen: Je gréBer das
begriinte Dach ist, desto geringer fallen die Griindach-
kosten je m? Dachfldche aus. [3, S. 14]

Die Investition in Dachbegriinung ist umso lohnens-
werter, je frither und konsequenter das Thema in die
Planung eingebracht wird. Im Gesamtdurchschnitt
belaufen sich die Herstellungskosten eines (Griin-)

. Kennziffern (3, S. 11)

Um die Hamburger Griindacher 6konomisch bewerten zu

kénnen, wurden folgende Kennziffern angewandt:

Nutzungsflache (NUF): Teilflaiche der Netto-Raumfla-
che (NRF), die der wesentlichen Zweckbestimmung des
Bauwerks dient, nach DIN 277 (2016) - Grundfldchen
und Rauminhalte im Bauwesen (Hochbau). Angegeben

in m?,

Bauwerkskosten: Gemeint ist die Summe der Kosten

aller Positionen zur Herstellung des gesamten Bauwer-
kes. Kosten, die sich als Summe der Kostengruppen
300 (Bauwerk — Baukonstruktionen) und 400 (Bauwerk
- Technische Anlagen) ergeben, nach DIN 276-1 -

Kosten im Bauwesen (Hochbau). Angegeben in €.

Daches auf etwa 1,3 % der Bauwerkskosten. In mehr-
geschossigen Wohngebaduden kann der Kostenanteil
des Griindaches sogar bei lediglich 0,4 % der Bau-
werkskosten liegen, worin sich der positive Einfluss
einer Mehrgeschossigkeit auf die durchschnittlichen
Griindachkosten pro Nutzungsflache zeigt.

Bei der Betrachtung der Lebenszykluskosten liegen
Schwarzdacher in einem Zeitraum von 40 Jahren
gleichauf mit den Kosten von Grindachern. [3, S. 5]

Die Herstellungskosten der extensiven Dachbegri-
nung - umgelegt auf die jeweilige Vegetationsflache -
liegen im Bereich von 40 bis 45 €/m? Dachflache.
Keine relevanten Mehrkosten sind nach Expertenaus-
sagen bei ausreichend guter Planung bei den Aspekten
der Statik, der Attika und des Bauprozesses zu erken-
nen. So liegen die Kosten flir den statischen Mehrauf-
wand bei einer Extensivbegrinung bei hchstens

3-4 €/m?, eine Attikaerhdhung ist nicht notwendiger-
weise erforderlich. Wird sie dennoch realisiert, liegen
ihre Kosten bei ca. 6,50-8,50 €/m?. Sonstige Kosten
im Bauablauf fallen in der Regel nicht an.

Zur Vermeidung unnoétiger Kosten ist die Anfrage
unterschiedlicher Firmen sowie die Einholung mehrerer
Angebote (ggf. auch hinsichtlich unterschiedlicher
Herstellersysteme und Baustoffe) sinnvoll. [3, S. 22]
Auf eine Kostenoptimierung ist bereits bei der Planung
zu achten (Funktionalitat, Synergieeffekte).

+ Dachkosten: Gemeint ist die Summe der Kosten
aller Positionen zur Herstellung des gesamten Daches
- inklusive Dachbegriinung. Das entspricht der
Kostengruppe 360 (Dacher) nach DIN 276-1 (2008) -

Kosten im Bauwesen (Hochbau). Angegeben in €.

+ Griindachkosten: Gemeint ist die Summe der Kosten
fur die Dachbegrinung (inklusive Fertigstellungs-
pflege - exklusive wurzelfester Abdichtung). Diese
Kosten kdnnen Teil der Kostengruppe 360 (Dacher)
oder der Kostengruppe 500 (Auenanlagen) sein
(nach DIN 276-1 (2008) - Kosten im Bauwesen [Hoch-
bau]). Angegeben in €.

» Alle Kosten sind in brutto inklusive der Mehrwertsteuer.



Bei der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichsre-
gelung werden Griindacher als MinderungsmaRnahme
in der Bilanzierung angerechnet. So kdnnen Eingriffe
in die 6kologischen Werte auf einem Gelande direkt
vor Ort teilkompensiert werden. Der Bedarf an teuren
AusgleichsmaBnahmen kann an anderer Stelle verrin-
gert werden.

Reprasentative Bauwerksbegriinungen bewirken er-
hohte Akzeptanz durch die Nutzer und eine Wertstei-
gerung durch zusatzlich nutzbare Freiflachen.

Aus einer Nutzung der Griindacher fur Freizeit und
Erholung ergeben sich darliber hinaus Potenziale zur
Erzielung von Einnahmen aus Vermietung/Verpach-
tung oder Verkauf. Der finanzielle Mehrwert intensiv
begrinter Immobilien liegt gemaR Schatzung des TUV
Sliddeutschland bei einer Steigerung der Mieteinnah-
men von 6-8%. [3, S. 18]

Betriebskosteneinsparungen durch Griindacher sind
durch eine Halbierung der Niederschlagswassergeblihr
pro m? Griindach und Jahr erreichbar. Hinzu kommen
Einsparungen von Heizkosten durch die Dammwirkung
sowie eine Reduktion von Kihlkosten durch die som-
merliche Verdunstungskuihlung der Begriinung. Der
Schutz der Dachabdichtung vor Witterungseinfllissen,
Temperaturextremen und UV-Strahlung wirkt sich, wie
auch der Schutz vor mechanischen Beanspruchungen,
positiv auf die Lebensdauer aus.

Relation:
. Griindachkosten (je m? Dachflache) und Dachfidche

= 70
(=4
7]
n
o
_
! -4
@
= 60
i
O
50
6 30
(5 18
Dachflache [m?]
500 1000 1500 2000

In einer Kombination mit Photovoltaikanlagen ergibt
sich durch die Verdunstungskiihlung der Begriinung
eine Reduktion der Umgebungstemperatur, die eine
entsprechende Wirkungsgradsteigerung der Module
und damit eine Verklirzung der Amortisationszeit der
Investition ermdglicht.

Im Rahmen der DGNB-Zertifizierung fur nachhaltiges
Bauen werden Griindacher als positiver Faktor ange-
rechnet. Innerhalb der Angebote der KfW-Programme
kann bei einer Sanierung oder einer energetischen
Einzelmalnahme auch eine Begriinung der Dachflache
geférdert werden.

Die 6konomischen Werte bzgl. einer Verbesserung
des Arbeits- und Wohnumfeldes, der Aufwertung der
Gebaudearchitektur, einer Verbesserung des Mikro-
klimas, der Luftschallddmmung, der Bindung und
Filterung von Luftschadstoffen, der Férderung der
Artenvielfalt sind ebenfalls relevant, jedoch im Zusam-
menhang mit den Baukosten nicht zu bilanzieren.

Eine tabellarische Ubersicht zur Veranschaulichung
der 6konomischen Lebenszykluskostenbetrachtung
auf der Basis von Durchschnittswerten realer Kosten
sowie eine entsprechende grafische Darstellung
(Vergleich Schwarzdach/Griindach) Gber einen
Zeitraum von 40 Jahren sind auf der folgenden Seite
dargestellt.

Griindachkosten je m? Dachflache
[£/m?] %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Griindachkosten je m? Nutzungsflache (NUF)
[E/m? P

0 10 20 30 40 50 60 70

Objekte:
% Ochsenzoll .} Othmarschen @) Barmbek-Sid (B)
“) Moorwerder O Wilhelmsburg ©) Harburg :
) Barmbek-5id (A) Poppenbtittel ) Eppendorf
Legende: Objekte

— Mittelwert

Griindachkosten im Verhaltnis von Dachflache und Nutzungsfliche [3, S. 15]
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KOSTENART GRUNDACH | SCHWARZDACH
(1.000 m?) (1.000 m?)
1. Einmalige Kosten
Erstellungskosten (€) 65.000 24.000
Grindachkosten (€/m?) @ 41
Kosten Dachabdichtung (€/m?) @ 24 24
Sanierung nach 20 Jahren (€) ® 0 43.347
Summe einmalige Kosten 65.000 67.347

2. Laufende Kosten (iiber 40 Jahre)

Unterhaltungspflege (€) 24.102 10.043

(pro Jahr: Grindach 0,60 €/m?, Bitumendach 0,25 €/m?) ©®

Niederschlagswassergeblhr (€) 14.235 28.470
Summe laufende Kosten (£€) 38.337 38.513
Gesamtsumme in einem Zyklus tiber 40 Jahre (€) 103.337 105.859

Kostendifferenz gegentiber Griindach (€) + 2.522
Gesamtsumme in einem Zyklus tiber 40 Jahre (€£/m?) 103 106

Kostendifferenz gegentber Grindach (€/m?) +3

(1) Durchschnittswert von Objekten 4, 6, 7, 8, Abb. 3 / (2) Durchschnittswert der realen Kosten, um die gleiche Basis zu erhalten /
(3) Zinssatz: Drei Prozent pro Jahr

Okonomische Lebenszykluskostenbetrachtung [3, S. 17]

120.000

Kosten [€ ]

arzdach
100.000 Schw

80.000
60.000

40.000

20.000

0 [Jahre]
0 10 20 30 40

® Griindach

QHersteIIung @Nutzungsphase GSanierung

Grafische Darstellung der Lebenszykluskostenbetrachtung iiber 40 Jahre [3, S. 17]
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PLANUNG EINES GRUNDACHES

Planen

Die Gestaltung von Flachdachbegriinungen umfasst

eine groBe Breite prinzipieller Lésungsmaglichkeiten.

Angewandt auf das Nutzungsziel, auf die ortlichen
baulichen und klimatischen Verhaltnisse und die
personlichen Pflege- und Wartungsmaéglichkeiten,
ergibt sich die Gruppe realistischer Alternativen, die
den Rahmen fur individuelle Gestaltungsabsichten
und fur den Finanzierungsbedarf vorgibt. Wie im
Vorkapitel beschrieben, beeinflusst die Umsetzung
genutzter Dachbegriinungen die Qualitaten des Um-
felds und die Wertschopfung der eigenen Immobilie
in vielfacher Hinsicht positiv, sodass sie — meist
mehr als die gebaute Nutzflache selbst - als 6kolo-
gisch und wirtschaftlich gut begriindete Investition
in die Zukunft gewertet werden kann.

Fir eine in diesem Sinn erfolgreiche Weiterentwick-
lung missen rechtzeitig Vorbedingungen beachtet
werden: Da der Erfolg von zahlreichen Faktoren ab-
hangt, ist eine frihe Zusammenarbeit mit dem Trag-
werksplaner, dem Haustechniker, dem Garten- und
Landschaftarchitekten und dem jeweiligen Bezirk
sowie der genehmigenden Fachbeho6rde anzuraten,
um ein durchdachtes Konzept vorlegen zu kénnen,
welches das Baugenehmigungsverfahren erleichtert
und ggf. finanzielle Entlastungen als Gegenwert

fiir einen gesamtstadtischen klimatischen Nutzen
ermoglicht. Aus dieser interdisziplinaren Vorarbeit
entwickelt sich die endglltige Losungsbreite als
Grundlage des weiteren Handelns.

Auf den folgenden Seiten werden 6rtliche Bedin-
gungen, Formen der Dachbegriinung und Pflanzen-
verwendung, Konstruktionskriterien sowie versor-
gungstechnische Kriterien dargestellt. Wesentliche
Merkmale werden in konstruktiven und vegetations-
technischen Entscheidungsparametern nach Begri-
nungsformen vergleichend zusammengefasst.
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ORTLICHE BEDINGUNGEN

Die unten stehende Kriterienliste soll als Arbeitshilfe
zu einer frihzeitigen Erkennung und Einbeziehung
lagebedingter und peripherer (auch spaterer) Beein-
trachtigungen dienen. Neben den konzeptionellen
Zielsetzungen eines Dachbegriinungsvorhabens
beeinflussen Fremdplanungen des nahen Umfelds
die BegriinungsmafBnahme.

Ziel dieser Aufstellung ist es, hilfreiche GegenmaR-
nahmen noch im Zuge der Realisierung bertcksich-
tigen zu kénnen, die nach Fertigstellung nur mit

Hohe Gber NN
Klimazone (Winterharte)

Himmelsrichtung (N-S-O-W)

erheblichem Aufwand oder gar nicht mehr nachge-
riistet werden kdénnten.

Bei aller Vielfalt der Gebaudesituationen und ihrer
Begrinungsmaoglichkeiten kann diese Zusammen-
stellung der ortlichen Bedingungen zur Planung
und Realisierung von Gebaudebegrinungen nicht
vollstandig sein. Aus den konkreten Verhaltnissen
kénnen sich einzelne Schritte als unnétig bzw. wei-
tere Schritte als notwendig erweisen.

Durchschnittlicher Jahrestemperaturverlauf (Tiefsttemperaturen/Hochsttemperaturen)

Durchschnittliche Sonnenscheindauer (Globalstrahlung)
Regionaler Jahresverlauf der Niederschlagsmengen

Vorherrschende Windrichtung und -starke

Dauerhaft freistehendes Gebaude oder Erwartung spaterer Anbauten

RegelmaBige Verschattung aus Baulichkeiten des Umfeldes

RegelmaRige Verschattungen aus nahe stehender oder geplanter Vegetation (z. B. Baume)

Pflanzenstandort im Regenschatten aufsteigender Bauteile oder anderer Hochbauten

Griindachtangierende Uberbauungen (z. B. Sonnenschutz, Dachiiberstande, Balkone)

Denkmalschutz bzw. wertvolle historische Bausubstanz (Bestand)

Erhaltungsqualitat, bauliche Renovierungsbedtrftigkeit des Daches, voraussichtliche Renovierungsintervalle

UnterstlUtzung der ortlichen Fauna (z. B. Lebensraum- und Nahrungsangebot fir Insekten/Vogel)

Windverwirbelung bzw. -umlenkung, Windschleusenbildung

RegelmaBige Sonnenlichtreflexion durch benachbarte helle Wandflachen, Glas- bzw. Spiegelfassaden

oder Glas- bzw. Solardacher

Auswahl der passenden Begriinungsform/geeignete Pflanzenauswahl in Abhangigkeit von der
Dachnutzung (z. B. begehbare Flachen, Solarenergiegewinnung mit Uberlagerung/Verschattung)

Lage und Ausbildung erforderlicher Begrenzungen der Wuchsausbreitung (z. B. unter Fenstern,
zu aufsteigenden Bauteilen, zu Flachen aktiver Solarenergie-Gewinnung)

Aufheizung dunkler Wandoberflachen, insbesondere Metallfassaden, sowie dunkler Putzschichten

auf Warmedammung

Statische Prifung von lastaufnehmenden Bauteilen, Abstimmung der Begriinungsform (extensiv/intensiv)

und Pflanzenwahl (z. B. bei Baumen)

Klarung der Erreichbarkeit der Dachflache fiir Pflege/Wartung (Treppe, Aufzug). Vorhaltung von Stellflachen fir
Wartungsgerat und -gerist: Standort flr Steiger bzw. Scherenhubtisch und Lagerort fiir Materialanlieferung.

Leitungswasseranschluss/Regenwasserbevorratung (z. B. Zisterne). Klarung der Eignung fiir die Bewdsserung.

Maoglichkeit der frostfreien Unterbringung einer Bewasserungsanlagentechnik, ggf. mit Nahrstoffdosieranlage

Maoglichkeit zur Abflihrung von tGberschiissigem Wasser unterhalb der Begriinungsebene.

Ggf. Abstimmung mit Stadtentwasserung.

Energieversorgung: Gerate zur Pflege, Wartung, Klarung der Kabelstrange/Leitungsfiihrung

Berticksichtigung von Zuluft, Abluft- bzw. Abgas- oder Dampfauslassen

Beriicksichtigung zusatzlicher Installationen (z. B. Absturzsicherung, Blitzschutz, Kabel)

Berlicksichtigung bei der Eingriffs- und Ausgleichsberechnung

Problem der Zuganglichkeit zu giftigen Pflanzenbestandteilen bei anzunehmender Gefahr fiir Kleinkinder
(z. B. Kindergarten-/Krankenhaus-Freiraume, Spielplatze) gemaR der DGUV-Information 202-023 beachten

Sonstiges (z. B. Einflisse des Klimawandels oder regionale klimatische Besonderheiten)




FORMEN DER DACHBEGRUNUNG

Sind die Ortlichen Verhaltnisse geklart und eigene
Zielvorstellungen bezliglich Gestaltung und Nut-
zungsanspruch entwickelt, steht der Planung und
Umsetzung eine umfassende technische Variations-
breite zur Verfligung (s. Abb. unten), die hier
zusammengefasst und beschrieben wird.

Der Begriff der Extensivbegriinung umfasst neben
den haufig ausgefiihrten Begriinungen auf Substrat-
schittungen auch alternative Anwendungen:

die Textilbauweise ohne Substratgewicht auf beste-

henden Leichtdachern und die aktuell in Forschung
stehende Direktbegriinung auf wachstumsférdern-
den Plattenmaterialien [24, S. 63].

Klassische Intensivbegriinungen werden durch
Pflanzgefalle erganzt. Diese kommen zum Ein-

satz, wenn kein durchgangiger Begriinungsaufbau
gewlinscht ist. Sonderformen bieten Anwendungen
flir modulare Interimsbegriinungen oder als Retenti-
onsdach zur Prozesskiihlung und/oder Betriebswas-
serklarung.

Extensivbegriinung

Direktbegriinung ‘ Textilbauweise |

Textil-Substrat-
Bauweise

N Naturnah gestaltete
Substratschiittung X i
Vegetationsformen, die

Organische Fasermatte

Aufbau mit einer in der Hohe sich weitgehend selbst

erhalten und weiterent-

wickeln. Mit geringem

Direkt begriinte Kunstfasermatte
Ziegel/Steinplatten auf Substratschicht variablen Substratmischung > 5 cm
Stauden Klein- Klein-
Moose | (Sedum) ‘ Moose ‘ Stauden gehblze Moose | [Stauden gehblze Moose

u. a. Sedum,
Graser, Krauter|

Aufwand herstellbar und
zu unterhalten. [24, S. 56]

u. a. Sedum,
Graser, Krauter|

Intensivbegriinung

Substratschiittung |

Pflanzgefale

‘ Mit bodengebundenen
Freirdumen vergleichbar

mischung > 15 cm

Aufbau mit einer in der Hohe variablen Substrat- ‘

Substrat in GefaRen
(Einzel- oder Linearbehalter)

(Nutzung und Gestaltungs-
‘ vielfalt). Die Pflanzenaus-

wahl stellt hohe Anspriiche

’ Rasen | ‘ Stauden

| Geholze ‘

Stauden j ‘ Geholze ‘ ’ Moose

‘ an den Schichtaufbau. Nur

durch intensive Pflege und

u. a. Sedum, Graser,
Farne, Krauter, Zwiebel-
und Knollengewdchse

u. a. Sedum, Graser,
Farne, Krauter, Zwiebel-
und Knollengewdachse

Sonderformen

Modulare Bauweisen |

Retentionsdach ‘

u. a. Sedum, Graser,
Farne, Krauter, Zwiebel-
und Knollengewachse

[ ] ENTSCHEIDUNGSPARAMETER

Die nachstehende tabellarische Ubersicht fasst die
konstruktiven und vegetationstechnischen Kriterien
der aktuellen Bauweisen zur Begriinung von Flach- und

u. a. Sedum, Graser,
Krauter

regelmaBige Wasser- und
Nahrstoffversorgung dauer-
haft zu erhalten. [24, S. 57]

Modulare Bauweisen: zur
Sofortbegriinung bzw. fiir
Interimslésungen.

Substrat in Textil-Substrat- / Substrattragende Wasserflihrung / Wasserflhrung /Wasserfiihrung R . dicher:
Kérben/Kassetten Matten Rinnen auf Substrat in Substrat unter Substrat etentionsdacher:
Dachbegriinungen, deren
Stauden ‘ |Kleingehélze ‘ Moose ‘ Stauden ‘ |Kleingehélze | xzfnsgt l Aufbau auf eine méglichst

groBe Abflussriickhaltung
des Regenwassers ausge-
legtist. [24, S. 57]

Steildachern zusammen. Zudem werden gestalterische
und wirtschaftliche Kriterien sowie die 6kologischen
Potenziale der Systeme im Vergleich dargestellt.
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PLANEN

Konstruktive und vegetationstechnische Entscheidungsparameter zur Dachbegriinung [24, S. 72-73]

t/ Extensivbegriinung

Direktbegriinung Textilbauweise : Textil-Substrat-Bauweise Substratschiittung
: 5-15cm

Moose : Stauden (u. a. Sedum, Graser, Stauden (u. a. Sedum, Graser,
: Krauter), Kleingehdlze, Moose Krauter), Kleingehdlze, Moose
« Direkt begrinte Ziegel/Steinplatten « Kunstfasermatte » Organische Fasermatte » Aufbau mit einer in der Héhe
mit begrinungsférdernder auf Substratschicht variablen Substratmischung (5-15 cm)
Oberflachenplastizitat :
: BEWAHRTE
Gestalterische Kriterien :
<F|§ chenwgléwg;kmum‘erl-sgfl;rl? I, > < Flachenwirkung: kurzfristig bis mittelfristig, bei Vorkultur sofort > < Flachenwirkung:
Gestaltungsspielraum: gering Gestaltungsspielraum: mittel
Bautechnische Ausfiihrungen :
N . . 2o _qro - Begriinung Flachdach bis
< Begriinung Flachdach bis Steildach (0-35°, -85 bed.lngt) Steildach (0-35°, -45°) bedingt)
< Gewicht abhangig von Trager- < Gewicht ~20 kg/m?, > < Gewicht ~30-90 kg/m?, > Gewicht ~50-190 kg/m?,
platten und Unterkonstruktion wassergesittigt : wassergesittigt wassergesittigt

pE: < Wasserversorgung, Drénung und Entwésserung vorsehen. Wasserversorgungsanlage

éauaufsichtlich relevant, statischer Nach-
weis erforderlich; Bauteile nichtrostend

: < Bauaufsichtlich relevant, statischer Nachweis erforderlich; tragende Bauteile:

Sturmsicherheit von Konstruktion, Substratverankerung

< Schutz des Dachaufbaus gegen Feuchte und Durchwurzelung erforderlich

Geeignete Dachkonstruktionen

Einschalig ungedammt (bedingt) / Zweischalig u:ngedémmt, beliiftet (bedingt) / Einschalig, gedammt, unbeliiftet - Warmdach

Einschalig, gedammt, unbelftet (Umkehrdach - keine dar@pfsperrenden Schichten oder flachiger Wasseranstau!) / Einschalig, gedammt,

Wirtschaftliche Kriterien

Investitionsaufwand: gering bis hoch < Investitionsaufwand: gering Investitionsaufwand: mittel

Substitution Gewichtsauflage Substitution Gewichtsauflage

(Platten oder Kies) OO U U UUSUSOUUOURURURURRRUURTT
< Pflegeaufwand: gering > < Pflegeaufwand: gering bis mittel >
War;ﬂ?ﬂ;g?gel:;;t:g%hﬁggﬁgs' > < Wartungs- und Instandhaltungsaufwand: gering bis mittel >

Okologische Potenziale

Kiihlung/Dammwirkung: ganzjéhrige energetische Relevanz

Magliche Artenvielfalt > < Magliche Artenvielfalt
am Standort: gering am Standort: mittel

< Sofortige mikroklimatische Relevanz bei Vorkultur; > Mikroklimatische

Wasserrlickhalt / Abflussverzégerung: <Nasserrilckhalt / Abflussverzdgerung:

gering gering bis mittel Wasserrlickhalt / Abflussverzogerung: mittel




Intensivbegriinung

Sonderformen
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Substratschﬁttung
>15 cm I'. {
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PflanzgefiRe Modulare Bauweisen
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Rasen, Stauden (u. a. Sedum, Gréser, Krauter),

Zwiebel- und Knollengewachse), Gehdlze
(bedingt Baume - Substrataufbau >80cm)

« Aufbau mit einer in der Hohe
variablen Substratmischung >15 cm

BEGRUNUNGSFORMEN 5

mittelfristig >

Stauden (u. a. Sedum, auch Graser und
Farne), Kleingehdlze, Moose

Stauden (u. a. auch Graser, Farne,
bedingt Zwiebel- und Knollengewdchse),
Gehdlze (bedingt Baume), Moose

« Substrat in Element-Einheiten
aus Korben/Kassetten

« Matten-Systeme

« Substrattragende Rinnensysteme

« Substrat in Gefalen
(Einzel- oder Linearbehalter)

Stauden (u. a. Sedum, Gréser, Krauter),
Kleingehdlze, bedingt Moose

« Regulierte Wasserfiihrung auf Substrat
« Regulierte Wasserflihrung in Substrat
« Regulierte Wasserfiihrung unter Substrat

Flachenwirkung: kurzfristig, bei Vorkultur sofort >

<

Gestaltungsspielraum: grof3 >

Gestaltungsspielraum:
mittel bis gro

Begriinung Flachdach bis
flachgeneigtes Dach (0-5°)

Flachdach- bis Steildach-

Begriinung Flachdach bis flach >

Gewicht ~190-680 kg/m?
wassergesattigt

Flachdachbegriinung (0-5°) : begriinung (0-20°, -85° bedingt) geneigtes Dach (0-5°, -15° bedingt)
Gewicht abhéngig von GefaR- > Gewicht ~50 kg/m?, > Gewicht ~50-210 kg/m?, >
und Pflanzenwahl : wassergesattigt wassergesattigt

standortbezogen / bei Bedarf.

Korrosionsschutz oder rostfreies Materieb

Dranung. Wasserversorgungsanlage
standortbezogen / bei Bedarf.

< Wasserpumpenkreislauf/ >
Dranung gdf. erforderlich

< Bauaufsichtlich relevant, statischer Nachweis erforderlich; Bauteile: rostfreies Materia>

und Bepflanzung (Winddruck/Windsog)

>

auf hochwertige Dampfsperre achten! (bedingt) / Zweischalig, geddammt, beluftet - Kaltdach, Tragkraft beachten! (bedingt) >

unbeliftet mit Zusatzdammung (keine dampfsperrenden Schichten oder flachiger Wasseranstau!)

Bei PflanzgefaBen auf Hinterlliftung achten!

>

Investitionsaufwand: mittel bis hoch

(Platten oder Kies); Bautenschutz >

Substitution Gewichtsauflage Platten> <

oder Kies); Bautenschutz

Kihlung, Grauwasserklarung; >
Bautenschutz

Pflegeaufwand: mittel bis hoch

> Pflegeaufwand: gering bis hoch >

Pflegeaufwand: mittel bis hoch >

Wartungs- und Instandhaltungs-
aufwand: hoch

<

Wartungs- und Instandhaltungsaufwand: mittel bis hoch

Kiihlung/Dammwirkung: >

ganzjahrige energetische Relevanz

Kuhlenergie:
ganzjahrige energetische Relevanz

Magliche Artenvielfalt am Standort: grof8

>

Relevanz: mittelfristig

Sofortige mikroklimatische Relevanz bei Vorkultur

Wasserriickhalt / Abﬂussverzﬁgerung:>§ <Wasserri]ckhalt / Abflussverzogerung:
gering bis mittel : mittel
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PLANEN

KONSTRUKTIONSKRITERIEN

Die Ubersicht zeigt die Varianz iiblicher Dachauf-
bauprinzipien in Verbindung mit geeigneten Begri-
nungstechniken. Der Begriinungsaufbau ist ab-
hangig von der Konstruktion und Tragfahigkeit des

geplanten Dachaufbaus.

Einschalig, ungedammt /

l

Dokl = =

(‘-—'n--nn—————.—-——————.

Einschalig, gedammt,
unbeliiftet

K} ¥

Massivkonstruktion
Ortbeton oder Fertig-
teil mit Abdichtung

Alle Begriinungs-
techniken moglich.
Tragkraft beachten!

Stahlskelett-Bauweise
Metall (Trapezblech,
Wellblech, Platten)

Alle Begriinungs-
techniken auf
separater Abdichtung
maoglich.

Tragkraft beachten!

Holzskelett-Bauweise,
Brettlagen/Tafeln mit
Abdichtung

Alle ,leichten” Be-
grinungstechniken
moglich.

Tragkraft beachten!

Massivkonstruktion
mit Dampfsperre, ge-
dammt, Abdichtung

Alle Begriinungs-
techniken auf druck-
fester Dammung
moglich. Auf Dampf-
sperre achten!
Tragkraft beachten!

Holzskelett-Bauweise
mit Dampfsperre, ge-
ddammt, Abdichtung

Alle ,leichten” Begrii-
nungstechniken auf
druckfester Dammung
maoglich. Auf Dampf-
sperre achten!
Tragkraft beachten!

Stahiskelett-Bauweise
mit Trapezblech und
Dampfsperre, ge-
dammt, Abdichtung

Alle Begrlinungs-
techniken auf druck-
fester Dammung mog-
lich. Auf Dampfsperre
achten!

Tragkraft beachten!

Zu beachten sind die Hinweise zu den jeweiligen

Aufbauvarianten.

Die einzelnen Begriinungsbeispiele sind auf den Sei-
ten 18-19 (konstruktive und vegetationstechnische
Entscheidungsparameter) erlautert.

Einschalig, geddammt, unbeliiftet
Umkehrdach

Einschalig, gedammt, unbeliiftet
mit Zusatzdammung

Zweischalig, ungedammt, beliiftet

! e 115 BN 810 |
i —————_—_—_—_—_ """

.
| &

< - =~ ~—

Zweischalig, gedammt, beliiftet

4 Rl

WAVAVAY, TAVAVAY,

Massivkonstruktion
mit Perimeterddammung
liber Abdichtung

Keine dampfsperrenden
Begrunungstechniken
oder flachiger Wasser-
anstau!

Druckfeste Dammung!
Tragkraft beachten!

Substitution Steinplat-
ten/Kies bei flachiger
Begrinung

Massivkonstruktion
mit Dampfsperre, ge-
dammt und abgedich-
tet. Mit zusatzlicher
Perimeterdammung.

Keine dampfsperren-
den Begrunungstech-
niken oder flachiger
Wasseranstau!
Druckfeste DAmmung!
Tragkraft beachten!

Substitution Stein-
platten/Kies bei
flachiger Begriinung

Massivkonstruktion
mit Gefdlleaufbau
in Holzbauweise
mit Abdichtung

Alle Begrlinungs-
techniken maglich.
Tragkraft beachten!

Sparrendach mit
Schalung, Unter-
spannbahn und ehe-
maliger Dachdeckung
aus z. B. Zinkblech

Alle ,leichten” Begrii-
nungstechniken auf
separater Tragschicht
fir Abdichtung
moglich.

Tragkraft beachten!

Massivkonstruktion
mit Gefélleaufbau
in Holzbauweise mit
Abdichtung

Alle ,leichten” Be-
griinungstechniken
maoglich.

Tragkraft beachten!



DACHFLACHEN NUTZBAR MACHEN

Besonders in der stadtischen Verdichtung sind
ruhigere und erholsame Freirdume mit Aufenthalts-
qualitat immer seltener anzutreffen - der Nutzungs-
druck hochpreisiger Grundstlicke bewirkt eine
gegenldufige Entwicklung. Umso wertvoller wird
das Potenzial ungenutzter Flachdacher als Ersatz
fir stadtische Freirdume, als begrinter Dachgarten,
als Spielraum oder Caféterrasse mit griiner Umge-
bung. Dachbegriinungen leisten ein erweitertes
gewerbliches Angebot oder hochwertige Wohnungs-
erweiterungen mit groBer Privatheit bis hin zur
Maoglichkeit des Anbaus von Nahrungsmitteln. Sie
bieten Ausblick liber das Stadtleben oder umgeben
sich mit eigenem griinem Raumabschluss - z. B. als
bewachsene Pergolen. Wertvoller Gebrauchsnutzen
ist eine gute Grundlage flr Erhalt und Pflege.

Die Nutzung begrinter Dacher umfasst ggf. haupt-
sachlich befestigte Wege- und Terrassenflachen.
Eine gesamtflachige Nutzung der Dachbegriinung
setzt entsprechend belastbare Grasflachen voraus.
Umwehrungen zum Schutz gegen Absturz und
Durchsturz (z. B. Lichtkuppeln) sind bei Nutzung
erforderlich. Zu beachten sind die Regelwerke zum
barrierefreien Bauen, DIN 18040-1, DIN 18040-2
und (6ffentliche Flachen) die DIN 18040-3. [9, S. 26]

Fir Dachnutzflachen gelten die Ziele der Nachhal-
tigkeit von Auenanlagen. Dies umfasst die Pla-
nung, die Baudurchfiihrung und den Unterhalt. Zu
berlcksichtigen sind hierbei technische, funktionale,
soziokulturelle sowie 6konomische und 6kologische
Aspekte des Bewertungssystems des nachhaltigen
Bauens. [27]

Abgrenzung Holzbelag auf Stelzlager gegeniiber Begrii-
nung [nach 16, S. 53]

Abgrenzung Plattenbelag im Splittbett gegeniiber Begrii-
nung (niveaugleich) [nach 16, S. 53]

Abgrenzung Plattenbelag im Splittbett gegeniiber Begrii-
nung (unterschiedliche Hohen, mit L-Stein) [nach 16, S.
53]

Zum Thema ,Qualitatsoffensive Freiraum” hat die Stadt
Hamburg eine Broschiire erstellt: Mehr Stadt in der Stadt:é

Gemeinsam zu mehr Freiraumqualitat in Hamburg [2]
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Bautechnische Gesichtspunkte zur Nutzung werden
in DIN EN 1991-1-1, DIN 18531-1, DIN 18195-1

und, soweit relevant, in der ZVDH/HDB -,Fachregel
fir Dacher mit Abdichtungen” vorgegeben. [9 S. 26]

Zur statischen Berechnung und Ermittlung der Nutz-
lasten in Abhangigkeit von den Nutzungskategorien
nach DIN EN 1991-1-1 ist dem Fachingenieur die
vorgesehene Nutzung mitzuteilen.
Nutzungsanderungen der Dachbegriinung sind zu
beachten. [9, S. 26] Voraussetzungen einer sicheren
Nutzung sind eine ganzjahrige gefahrlose Begehbar-
keit (Nachweis zur Tragfahigkeit, Verkehrssicherheit/
Absturzsicherung), der Brandschutz sowie die Ein-
haltung nachbarrechtlicher Regelungen. Nutzungs-
umfang, Erhaltungsbeitrag und Pflegezustandigkeit
sind zu klaren.

[| VERKEHRSSICHERHEIT

Um eine sichere Nutzung zu gewahrleisten, ist der
Nachweis der Verkehrssicherheit zu flihren.
Erganzungen zu HBauO § 19 Nr. 1, Nr. 4; Verkehrs-
sicherheit, nach FLL S. 30:

Grundlage fiir die Planung und Ausschreibung

sind die aus den Unfallverhtungsvorschriften und
Schutzmanahmen abzuleitenden Anforderungen,
wie z. B. Absturz- und Durchsturzsicherung fiir Bau-
und Unterhaltungsarbeiten. Mitgeltende Vorschrif-
ten: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften BGV
C 22 ,Unfallverhitungsvorschrift Bauarbeiten” mit
BGW C 22 DA ,Durchflihrungsanweisungen Bau-

arbeiten” und die Unfallverhltungsvorschrift der
Gartenbau-Berufsgenossenschaft VSG 4.2 ,Garten-
bau, Obstbau und Parkanlagen".

Fiir spatere Pflege- und Wartungsarbeiten ist ein
Anseilschutz nach DIN EN 795 oder DIN EN 795
Al vorzusehen. Es sind bauseits entsprechende
Anschlagpunkte erforderlich.

Ist die Dachabdichtung bereits fertiggestellt,
empfiehlt sich fir den Einbau das Anbringen von
Anschlagpunkten unter Vermeidung einer Durch-
dringung der Dachhaut (z. B. Befestigung an tra-
gendem aufgehenden Bauteilen oder durch Auflast
gehaltenen Sicherungssystemen). [9, S. 30]

[| DENKMALSCHUTZ

Fiir eine Dachbegrinung baulicher Anlagen, die

in die Denkmalliste eingetragen bzw. als Denkmal
anerkannt sind, ist im Einzelfall eine vorausgehende
denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich.
[9 S. 18] Zu prifen ist die Vereinbarkeit einer
Dachbegriinung mit dem Schutzziel und dem
Schutzumfang. Die Gebaudefassaden sind unver-
andert zu erhalten. Kann der Begriinungsaufbau
nicht hinter einer Bestands-Attika (von auBen nicht
sichtbar) untergebracht werden, ist er so weit vom
Dachrand zurlickzusetzen, dass die Gebaude-
ansichten unverandert bleiben. Die konstruktive Eig-
nung der geschiitzten Substanz fiir die Aufnahme
von Zusatzlasten (Griindachaufbau/Wasserrlckhalt)
und Sicherheitsbauteilen (Absturzsicherung) ist zur
Genehmigung nachzuweisen.



[ BRANDSCHUTZTECHNISCHE ERFORDERNISSE

Zur Eindammung von Flachenbranden trockener
Begriinungen gilt DIN 4102-7. Fur Extensiv- und
Intensivbegriinungen werden unterschiedliche
Anforderungen formuliert. MaBnahmen bei Intensiv-
begriinungen erfordern einen geringeren Aufwand,
weil sie — bewassert, gepflegt und mit héherer Sub-
stratschicht - als reduziertes Risiko gelten.

Die Brandschutztechnischen Auslegungen (BTA),
Bauprufdienst (BPD) 05/2012, Freie und Hanse-
stadt Hamburg, § 30 Abs. 4 Nr. 2; begrlinte Dacher,
liefern Auslegungen zu den einschlagigen Brand-
schutzvorschriften der HBauO:

Fur Extensivbegriinungen wird ein ausreichender
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme
vorausgesetzt, wenn eine mindestens 3 cm dicke
Dachsubstratschicht mit h6chstens 20 Gewichts-
prozenten organischer Bestandteile gegeben ist.
Wo dies nicht erfillt ist bzw. Vegetationsmatten aus
Kunstfasern eingebaut wurden, ist ein Einzelnach-
weis nach DIN 4102 Teil 7 bei 15° Neigung in tro-
ckenem Zustand ohne Begriinung zu fiihren. Weitere
Voraussetzung ist, dass Gebaudeabschlusswande,

Brandwande oder Wande, die anstelle von Brand-

wanden zulassig sind, mindestens 30 cm (ber das
begriinte Dach (bezogen auf OK Substratschicht)
geflihrt werden. Mlissen vorgenannte Wande nicht
Uber Dach geflihrt werden, genlgt eine 30 cm hohe
Aufkantung aus nichtbrennbaren Baustoffen oder
ein 100 cm breiter Streifen aus massiven Platten
(Baustoffklasse A) oder eine mindestens 5 cm dicke
Schicht aus Grobkies.

Vor Offnungen in der Dachflache (Dachfenster, Licht-
kuppel) und vor Wanden mit Offnungen ist ein min-
destens 50 cm breiter Streifen aus massiven Platten
oder einer mindestens 5 cm dicken Schicht aus Grob-
kies anzuordnen, es sei denn, dass die Bristung der
Wandoéffnung mehr als 0,8 m Giber OK Substrat hoch ist.

Vor Dachausstiegen ist eine Flache von mind. 1 mx 1 m
mit massiven Platten oder einer mindestens 5 cm
dicken Schicht aus Grobkies zu belegen. Bei anein-
andergereihten, giebelstandigen Gebauden ist im
Bereich der Traufe ein horizontal gemessener min-
destens 100 cm breiter Streifen standig unbegrint
zu halten und mit einer nicht brennbaren Dachhaut

zu versehen.

Mindestens alle 40 m ein Streifen aus Kies oder Beton-
platten [DIN 4102-7, nach: 30, S. 2]

innen

Schutzstreifen um Dachéffnungen [DIN 4102-7, nach:
30, S. 2]

, | ]

Alternativ alle 40 m iiber das Dach reichende aufgehende
Wande, mindestens aus Baustoff DIN 4102-A
[DIN 4102-7, nach: 30, S. 1]

Briistungshéhe

=

- ii
I<BE

Kiesstreifen vor aufgehenden Wanden mit Briistungs-
hdhe der Fenster < 80 cm [DIN 4102-7, nach: 30, S. 2]
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SCHUTZSTREIFEN

>50cm

30cm ,20cm

iants

20cm 50cm

S

R EOEE
ZAREKIRKEIRIR

A

Abstandsstreifen aus Kies und Betonrandstein.

Aufgehende Abdichtung durch abnehmbares
Vorhangblech geschiitzt. [nach: 18, S. 71, 125]

Schutzstreifen am aufgehenden Bauteil, gleichzeitig den
Brandschutzanforderungen geniigend. Abdichtung durch
Vorhangblech geschiitzt. [nach: 18, S. 71, 127]

>30cm

H

[ |

Losung ohne Betonrandstein, stattdessen Winkelloch-
blech als Randstiitze aus nichtrostendem Stahl.
[nach: 18, S. 125]

— kLl

SRR XKL SIR KRR

Ausreichender Schutzstreifen bei erhéhter Abdichtung
gegen Einwurzelung. Durch Abdeckprofil verwahrte
Abdichtung. [nach: 16, S. 52]

A

Erhohte Auflast im Dachrandbereich durch Rasengitter-
steine. Kiesstreifen fiir MaBtoleranzen und Temperatur-

schwankungen. [nach: 16, S. 52]

Geringe Anschlusshoéhe. Zuriickgesetzte und mit Abgren-
zungsprofil oder L-Stein eingefasste Begriinung.
[nach: 16, S. 53]




Auf Dachbegrinungen und ihre Randbereiche sowie
technische Anlagen, die dort eingebaut sind, wirken
erhebliche natlrliche Krafte ein: Neben Temperatur-
schwankungen im Wechsel der Jahreszeiten miissen
Materialien und Verbindungen spontane Tempera-
turwechsel verkraften. Eine entsprechende Dilata-
tion (Flexibilitat) der Verbindungen, Randausbildun-
gen und Materialzuschnitte ist zu beachten.
Abdichtungsrander und -anschliisse miissen eine
Einwurzelung zuverladssig ausschlieBen. Der Schutz-
streifen kann waagrecht oder durch Hochflihren
der Abdichtung senkrecht ausgeflihrt werden. Die
Abdichtung ist vollflachig konstruktiv gegen UV-
und thermische Belastung zu schiitzen. Sensible
Anschlussbereiche zwischen Bepflanzung und Funk-
tionsteilen wie Entwasserungsrinnen oder -kehlen,
Dachablaufen und Dachrandern missen jederzeit
gereinigt und gewartet werden kénnen. Wie die dar-
gestellten Prinzipschnitte zeigen, sind ausreichend
breite, sturmsichere Randausbildungen (ggf. mit
Wartungsweg) gut geeignet, um Anschlussbereiche
nicht zu Ubersehen und leicht kontrollieren zu kén-

o

——

nen. An die Begriinung von Hochhausdachern bzw.
an die Begriinung von Déchern, die an Hochhausfas-
saden angrenzen, werden besondere brandschutz-
technische Anforderungen gestellt. GemaR hambur-
gischem Bauprifdienst ,Anforderungen an den Bau
und Betrieb von Hochhausern”, BPD 01/2008, Ziff.
3.5, missen Bauteile der Dacher grundsatzlich aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Davon kann
abgewichen werden, wenn vor der aufgehenden
Hochhausfassade bzw. vor Fassadenteilen durch-
gangig ein 50 cm breiter Streifen aus nichtbrenn-
barem Material (massive Platten Baustoffklasse

A oder eine mind. 5 cm dicke Schicht Grobkies)
aufgebracht wird. Pflanzen mit einem hohen Anteil
an atherischen Olen (z. B. Kiefern) sind als Dachbe-
griinung auf Hochhausdachern auszuschlieBen. Im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist eine
Dachaufsicht mit Angaben zur Bepflanzung und
einem Pflege- und Wartungskonzept einzureichen,
in dem ggf. erforderliche Rickschnitt- und Bewdsse-
rungsmalnahmen sowie andere notwendige Pflege-

und InstandhaltungsmaBBnahmen erldutert werden.

Formal reduzierte Randausbildung. Vorkehrungen gegen
Substratverwirbelung durch Windkrafte erforderlich

(z. B. Textil-Substratbauweise).

innen

Substratbegrenzung und Ausbildung der Randrinne mit
Drainage sowie Entwasserung bei leicht geneigtem Dach.
[nach: 19, S. 117]

Vegetationsfreier Schutzstreifen um einen Dachablauf
mit Kontrollschacht. [nach: 18, S. 71]

Regeln der Technik - Richtlinien und Normen:

« Fachregel fir Abdichtungen - Flachdachrichtlinie (2016) :
« DIN 18531, Dachabdichtungen, Planungsgrundsatze (1991)
+ DIN 18195, Teile 1 bis 10, Bauwerksabdichtungen '

» Dachbegriinungsrichtlinie - Richtlinie fir die Planung,

Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen (FLL 2017)

« DIN 4102, Teil 7, Brandverhalten von Baustoffen und

Bauteilen, Bedachungen / DIN V ENV 1187, Priifverfahren
zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aufen

« Mustererlass der ARGEBAU ,Brandverhalten begriinter :
Dacher”, Juni 1989

« HBauO - Hamburgische Bauordnung § 30 Dacher
« VStattVO - Versammlungsstattenverordnung § 4
» Brandschutztechnische Auslegungen (BTA), Bauprif-

dienst (BPD) 05/2012, Freie und Hansestadt Hamburg



PLANEN

[ NATURSCHUTZ/OKOLOGIE
(Klima, Wasser, Artenvielfalt)

In § 9 (3) Satz 1 Nr. 4 BNatSchG werden Erforder-
nisse und Manahmen zur Umsetzung der konkre-
tisierten Ziele des Naturschutzes und der Landes-
pflege formuliert. § 4 (3) Satz 1 HmbBNatSchAG
ermoglicht es der FHH, der Freien und Hansestadt
Hamburg, in Bebauungsplanen entsprechende
Festsetzungen zu treffen. Diese dienen insbeson-
dere dem Biotopverbund, der Biotopvernetzung, der
Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schoénheit
von Natur und Landschaft, dem Schutz von Luft und
Klima sowie einer Verbesserung des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft und der Erhaltung
und Entwicklung von Freirdumen in besiedelten
Bereichen. Eine Dachbegriinung ist als Minde-
rungs- oder Ausgleichsmanahme flr Eingriffe in
die Naturschutzglter geeignet, wenn sie folgende
Bausteine der Biodiversitat umsetzt:
» Passende Substratauswahl, Oberflaichenmodula-
tion flr das Begriinungsziel und Artenreichtum

« Vegetationsfreie Areale (z. B. Sand- oder Lehm-
Linsen, Kiesbeete, Schotterflachen)

« Rickzug fur Bodentiere (Substratanhlgelungen,
Geholzpflanzungen, hohere Pflanzbeete

« Einbeziehung von Futterpflanzen fir Insekten
und Vogel in das Bepflanzungskonzept

« Einbringung von Totholz (Haufen aus Asten,
Wurzelstocken, Baumscheiben)

« Einsatz von wind- und wassersicheren Nisthilfen
fur Vogel und Insekten

« Platzierung von Wasserelementen, ggf. mit
geeigneter Flora (z. B. Wassertranken, Teiche)
[9,S. 58-59]

Diese Bausteine der Biodiversitat eignen sich fiir die
Okologische Aufwertung von begriinten Dachern auf
Bestandsgebauden und fiir Dachbegriinungen auf
Neubauten. Ziel ist ein erhdhtes Lebensraum- und
ein passendes Nahrungsangebot zur Steigerung des




Artenreichtums. Ein detaillierter Ausfiihrungsplan
ist moglichst unter Einbeziehung von Biologen zu
erstellen. Mit Bezug auf die értliche Flora und Fauna
kann die Einbindung weiterer MaBnahmen erforder-
lich sein. [9, S. 59]

Als Beitrag zur Artenvielfalt sowie nach Grad der

vorgesehenen Anrechnung der Dachbegriinung fir

Minderung oder Ausgleich kann die Verwendung von
standortgerechtem Pflanzenmaterial / gebietseige-

nem Saatgut gefordert werden. [9 S. 18, 58, 81] e Gl L e

Schichtenaufbau:

Fiir die Ableitung des von Grindachern abflieBenden Begriinung
Substrat

Filtervlies
und Oberflachengewasser) ist eine Herstellung der Drainebene

Grindacher mit biozidfreien Materialien wichtig. Abdichtung
Dammung

Dampfsperre
Rohdecke

Niederschlagswassers in Gewasser (Grundwasser

. Ist ein Dachbegriinungsvorhaben auch auf die Lebens-

bedingungen von Wildtieren wie Bienen, Schmetterlin-

. gen, Kéfern und Végeln gerichtet, sind zweckdienliche

Informationen durch die Deutsche Wildtierstiftung,

Christoph-Probst-Weg 4 in 20251 Hamburg, zu erhalten. LY e - L

Niveauunterschiede des Substrats durch bauliche Einfas-

sungen [nach: 18, S. 119]

ARSI R SN TRV E SX

OSSR sex,

Oberflachenmodulation und strukturreiche Materialien [nach: 5, S. 5]
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TECHNISCHE AUFBAUTEN

Ziel ist es, auf begriinten Dachflachen den Platzbe-
darf fir Gebaudetechnik mdéglichst zu begrenzen.
Um die Begriinungsflache nicht unnétig einzu-
schranken, kénnen Anlagen zur solaren Energiege-
winnung (Photovoltaik/Solarthermie) aufgestandert
in eine extensive Dachbegriinung integriert werden.
Die Steuerung des Wachstums der Pflanzen ist
abhangig von Typ und Héhe des Substrats.

Um verschattenden Pflanzenaufwuchs im Bereich
von Solaranlagen zu vermeiden, wird die zu erwar-
tende Pflanzenhdhe vor der energieaktiven Paneel-
vorderseite durch eine geringere Substrathéhe (bis
7 cm) geregelt. Zur Bepflanzung eignen sich hier
niedrigwachsende Arten ohne Blitenstdande bzw.
mit kurzen Blitenstanden. Zur Unterstitzung

einer hoheren Artenvielfalt am Standort wird die
Substrathdhe unter und hinter den Paneelen héher
aufgebaut (12 cm). Damit wird in der Regel auch der
Pflanzenaufwuchs kraftiger. Der Aufwand fir Pflege
und Wartung der Dachbegriinung kann auf diese
Weise wirtschaftlich gestaltet werden. [5]

50¢cm

Al bl

Platzgreifende Liiftungsgerate mit begrliinungsfreien
Ansaug- und Ausblas-Vorflachen kénnen durch
Gerate mit vertikalen Au8enluft- und Fortlufttiirmen
vermieden werden.

Emissionen aus Verbrennungsvorgangen enthalten
Sauren und Pflanzengifte, die Abgase verdrdangen den
Luftsauerstoff, ihre giftigen Substanzen lagern sich -
gelost in Niederschlag und Luftfeuchte an die Pflan-
zensubstanz an und kénnen Stoffwechsel und Erbgut
schadigen.

Auch thermische Belastungen wirken sich stérend bis
schadigend aus: Bei Entliiftungs- und Klimaanlagen ist
durch das Austreten von Warm- und Kaltluft und durch
das Auftreten von Luftstrémungen mit Frost- und Tro-
ckenschaden an Pflanzen zu rechnen. Aus Kaminen und
Abziigen austretende Abgase, z. B. SO,, kénnen direkte
Schéden an der Vegetation, insbesondere an winter- .
und immergriinen Pflanzen, verursachen. Im Einwir-
kungsbereich von Warmluft, Luftstromungen und
Abgasen ist deshalb besonders sorgfaltig zu priifen, ob

und ggf. welche Vegetation geeignet ist. [vgl. 9, S. 41]

PV Solarthermie

50 cm 50 cm
|-1—.-| e Sm— ]

T S .
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Solaranlagen und Dachbegriinung [nach: 5, S. 4] ‘ ‘



VERSORGUNGSTECHNISCHE KRITERIEN

Die Zielsetzung einer gestalterischen, 6konomischen
und 6kologischen Aufwertung von Gebduden wird

u. a. durch intakte Dachbegriinungen unterstitzt.
Eine fachgerechte Ausfliihrung sowie eine gesicherte
Versorgung und Pflege sind die Voraussetzungen fir
eine dauerhafte Funktionsfahigkeit von Dachbegrii-
nungen und helfen damit, das stadtische Begru-

nungsdefizit zu kompensieren.

[ | ANFORDERUNGEN AN DAS SUBSTRAT [vgl. 25, S. 19]
Die Qualitat des Substrats bestimmt malgeblich den
Erfolg der Dachbegriinung. Wesentliche Kriterien sind:
» hohe Formstabilitat
« wenige organische Bestandteile
« geringes Gewicht (Trockenzustand)
« hohe durchgangige Wasserspeicherfahigkeit
» ausreichende Luftkapazitat bei Wassersattigung
« gute Aufnahmefahigkeit von Nahrstoffen
« gute Resistenz gegen pH-Wert-Verschiebung

(z. B. gegen sauren Regen)
« frei von Schadlingen, Krankheitserregern

und Samenverunreinigung
« geringer Feinanteil, um Verharten/Verschlammen

zu vermeiden

[ ] BE- UND ENTWASSERUNG

Jede Art von Dachbegriinung bendtigt eine qualifi-
zierte Be- und Entwasserung, die bereits frihzeitig
in der Planung zu berlcksichtigen ist.

Letztere wird insbesondere fir das AbflieBen des

Uberschusswassers bei Flachdachern benétigt.
Wahrend Bewadsserungen bei Extensivbegriinungen
in der Regel nur in der Anwuchsphase eingesetzt
werden, sind sie bei Intensivbegriinungen in allen
Phasen unerlasslich. Die Aufnahmefahigkeit des
Substrats und die Riickhalteleistung der Drain-
schicht erflllen flr beide Begrinungsformen die
Funktion eines Uberbriickenden Wasserspeichers.
Fur Trockenperioden sollte generell (auch bei Exten-
sivbegriinungen) eine Mdéglichkeit zur Bewasserung
vorgesehen werden. Staundsse ist zu vermeiden. [10]
Analog zu § 62 Hamburgische Bauordnung (HBauO)
(Genehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung)
und zu den Einleitungsgenehmigungen nach § 11a
Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG) bzw. zu

der wasserrechtlichen Erlaubnis nach Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) § 10 (fur Direkteinleitung) sind die bau-
rechtlichen Qualitatsstandards zu eingesetzten Materi-
alien sowie die abwasserrechtlichen Anforderungen der
Stadt Hamburg hinsichtlich der Indirekt- und Direktein-
leitung von Dach- und Dranagewasser zu erfillen. [vgl.

9, S. 18 / www.hamburg.de/regenwasserableitung/].
Starkregenereignisse kdnnen durch das voranschreiten-
de Wachstum der Stadt und die entsprechend zuneh-
mende Versiegelung der Flachen teilweise nicht mehr

im o6ffentlichen Kanalnetz aufgenommen werden. [www.
hamburg.de/regenwasserableitung/] Der Riickhalt von
Niederschlagswasser und der verzogerte Wasserab-
fluss in Verbindung mit dem Wasserverbrauch bzw. der
Transpiration durch Pflanzen sind aus 6kologischer und :
6konomischer Sicht daher die wesentlichen vorteilhaften

Wirkungen von Dachbegriinungen. [vgl. 9, S. 53]



Folgenden Problemen sollte durch sorgfaltige Pla-

nung, Ausfiihrung und Wartung vorgebeugt werden:

« Substratliberndssung sowie -austrocknung

« Schadigung der Bepflanzung durch Schnee,
Frost-/Eistage [vgl. 25, S. 33]

« Druckverluste durch Leitungslangen bzw. Versor-
gungshohe

« Feinstoffablagerungen in Leitungen und Abgabe-
stellen (Versinterung)

« Zisternenwasser: Feinstoff-Filter notwendig

« Zisternenwasser: Chemikalieneintrag (Wachs-
tumshemmer/Biozide) aus z. B. Dachabdichtun-
gen oder Fassadenanstrichen unterbinden

Haufigkeit und Intensitat der Bewdsserung sind von

den folgenden Faktoren abhangig [vgl. 25, S. 33]:

» Verdunstungsintensitat, Windstarke, Windrich-
tung, Exposition (z. B. Randlage)

«  Wasserspeicherfahigkeit des Substrats bzw. des
Substratersatzes

« Staunassevertraglichkeit bzw. Trockenresistenz
der Pflanzen

«  Wasser-/Nahrstoffbedarf der Pflanzen

Zusatzbewasserungen sind Uber Tropf- bzw. Spriih-

schlduche maoglich.

[| PFLEGE UND WARTUNG

Ein frihes Planungskriterium ist die ganzjahrige
dauerhafte Sicherstellung der Zuganglichkeit aller
Bereiche der begriinten Flachen zur Pflege und
Wartung. Eine Pflanzenkontrolle soll regelmaRig

durchgefiihrt werden. Prif-/Wartungsintervalle sind
einzuhalten, Feuchtesensoren sind von Vorteil, ein
Stromanschluss ist erforderlich. Eine planmaRige
Erfassung der notwendigen Schritte (Pflegekonzep-
tion) ist zu empfehlen (wechselndes Personal): Daten
wie Wasserqualitat/-nachspeisung, Nahrstoffgehalt/
Nahrstoffversorgung, Wartungsdaten, Lage der Ent-
leerungsstellen usw. miissen festgehalten werden.

Unterschieden wird zwischen Fertigstellungspflege
(in der Anwuchsphase vor Abnahme des Objektes)
und Entwicklungspflege (laufenden Pflegemal3-
nahmen nach erfolgreicher Dachbegriinung). [9]
Die Entwicklungspflege von Extensivbegriinungen
umfasst zwei Kontrollgédnge pro Jahr. Sie beinhaltet
u. a. das Entfernen von Fremdaufwuchs, Nachsaat/
Nachpflanzung sowie die Kontrolle und Reinigung
der Be- und Entwasserungseinrichtungen. [9]

Der Pflegeaufwand fir intensive Dachbegriinungen
ist mit dem von intensiv begriinten Garten vergleich-
bar. Im Zuge der Pflege/Wartung ist auf Nestbau
usw. der angesiedelten Fauna Rlcksicht zu nehmen.

[ ] QUALITATSSICHERUNG

Fir Intensivbegriinungen ist der abnahmefahige
Zustand entsprechend DIN 18916 bzw. DIN 18917
festzustellen. Fiir Extensivbegriinungen gelten
erganzend bzw. abweichend von DIN 18916 und DIN
18917 sowie erganzend zu bzw. abweichend von
ATV DIN 18320 die Kriterien der aktuellen FLL-
Dachbegriinungsrichtlinie.

Infrarot-/Luftbildaufnahmen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg erméglichen die Kontrolle der Dach-
begriinungen (z. B. Vitalitat, Deckungsgrad) durch
die genehmigende Behdrde.

: Die in diesem Kapitel auszugsweise behandelten Krite-
rien stiitzen sich auf die FLL-Dachbegriinungsrichtlinie,
die insgesamt Grundlage fiir die Planung, Ausfiihrung

und Pflege von Dachbegriinungen darstellt.




VORAUSSETZUNGEN / RANDBEDINGUNGEN

Handeln

Diese Broschiire zur Dachbegriinung erlautert 6ko-

logische Chancen, bauliche Méglichkeiten und recht-
liche Aspekte bei der Ausfiihrung. Immer mitgedacht

werden dabei die Auswirkungen des Klimawandels

und die Herausforderung, in einer stark wachsen-
den Stadt die Lebensqualitat zu erhalten. Vielfalt
und Mehrwert vorbildlicher Dachbegriinungen von

Neubauten kdnnen vergleichbare Initiativen im Bau-

bestand ausldsen, um ein attraktiveres stadtisches

Wohn- und Arbeitsumfeld mit ¢kologischen und

klimatischen Vorteilen zu schaffen.

Die folgende Zusammenfassung soll die Festsetzun-
gen und Begrindungen von Dachbegriinungen in

Bebauungsplanen fiir Hamburg vereinheitlichen.

Wir bieten damit eine Hilfestellung fir Planer und

alle im Immobilienbereich handelnden Institutionen

sowie flir Blirgerinnen und Blirger. Das Kapitel

.Handeln” erldutert die rechtlichen, baulichen und

vegetationstechnischen Voraussetzungen und

Randbedingungen.

Ziel ist, die Hamburger ,Grindachstrategie” zu

erganzen und zu starken.
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Handeln

B-PLANFESTSETZUNGEN

Mit der Dachbegriinung beabsichtigt die Stadt
Hamburg, der Anzahl sommerlicher Hitzetage
und -nachte entgegenzuwirken, die Auswirkungen
von Starkregenereignissen zu mildern, die Folgen
zunehmender stadtischer Flachenversiegelung
okologisch zu kompensieren und Raum fiir Erho-
lung und Freizeit zu schaffen.

Dieses Kapitel beinhaltet Festsetzungs- und Begriin-
dungstexte in Bebauungsplanen und ist wie folgt

gegliedert:
01 Anwendungsfalle S. 32
02 Dachneigung S.33
03 Flachenwerte/GréRenangaben S. 34
04 Art und Hoéhe Substratauftrag S. 35
05 Vegetationsauswahl S. 36
06 Nutzungsarten S. 37
07 Erganzende Erlauterungen/Effekte S. 38
Regenwasserriickhalt/Abwasserrecht S. 38
Kombination mit technischen Systemen S. 40
Luftschadstoffe S. 40
Larm S. 40
Hygiene S. 40
08 Rechtsgrundlagen S. 41

] 01 ANWENDUNGSFALLE

Vorbemerkungen

Dachbegriinungen fir bauliche Anlagen kénnen
grundsatzlich in allen Baugebieten gemall BauNVO
festgesetzt werden. Des Weiteren ist die Auswei-
sung von Dachbegrinung in der Regel auch fiir bau-
liche Anlagen in den anderen Flachen nach BauGB
moglich, wie auf den Flachen fiir den Gemeinbedarf,
den Flachen flr Sport und Spiel und auf den Griin-
flachen.

Bei allen Festsetzungen ist der Grundsatz der
VerhaltnismaBigkeit zu beachten. In jedem Einzelfall
ist konkret zu begriinden, weshalb die gewahlte
Festsetzung geeignet, erforderlich und angemessen
(d. h. nicht UbermaRig teuer) ist, um das konkret zu
benennende Ziel zu erreichen. Sind weniger aufwen-
dige Dachbegriinungen gleich gut geeignet, um das
beabsichtigte Ziel zu erreichen, so ist die Festset-
zung nicht erforderlich und also rechtswidrig.

Die nachfolgenden Festsetzungs- und Begriindungs-
beispiele sind nach den einzelnen Aspekten der
Grindachfestsetzung gegliedert. Festsetzungsbei-
spiele illustrieren immer den jeweiligen Aspekt und
miissen den speziellen Anforderungen des Plange-
biets gemafl kombiniert werden. Gleiches gilt fur die
Begrindungen.




Basisfestsetzung

e Inden ... -Gebieten sind Flachdacher und flach

geneigte Dachflachen von Gebauden und Gebaude-

teilen zu begrlinen.

Beispielhafte Festsetzungen

« Im allgemeinen Wohngebiet und in der Flache fir den

Gemeinbedarf sind die Dachflachen von Geb&uden und

Gebaudeteilen zu begrinen.

« Dachflachen von Nebengebiuden und Uberdachungen

von Tiefgaragenzufahrten sind zu begriinen.

« In Gewerbegebieten sind die Dachflachen von

Gebauden und Gebaudeteilen zu begriinen.

Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

Dachbegrinungen tragen zur Verbesserung der
klimatischen Situation durch Schadstofffilterung
aus der Luft und Abmilderung der Abstrahlungs-
wadrme bei und wirken auch flr den Wasserhaus-
halt durch Riickhaltung, Speicherung, Verduns-
tung und verzdgerte Ableitung von Niederschlags-
wasser ausgleichend. Begriinte Dachflachen bilden
stadtokologisch wirksame Vegetationsflachen,

die Ersatzlebensraume und Teillebensraume fir
standortangepasste Tiere wie Insekten und
Vogelarten bieten. In Verbindung mit Biotopstruk-
turen in der Umgebung tragen sie zu einer Vernet-
zung von Lebensrdumen im Stadtgebiet bei.

Rechtsbezug: Aus dieser Begriindung ergibt sich,
dass die Festsetzung auf naturschutzrechtlicher
Basis getroffen wurde. Klimatische Griinde sind in
dieser Festsetzung auch vertreten, aber nur auf
Grundlage von § 1a (5) BauGB als Abwagungsbelang.

Dachbegriinungen leisten einen Beitrag zur
dezentralen Rickhaltung und verzogerten Ablei-
tung des Oberflachenwassers. Sie wirken stabi-
lisierend auf das Kleinklima, da sich Dachflachen
weniger aufheizen, binden Staub und férdern
die Wasserverdunstung. Sie sollen zudem der
Insektenwelt und Vogeln als Ersatzlebensraum
zur Verfligung stehen. Begriinte Dachflachen
tragen zusatzlich zu einer Wertsteigerung des
Freiraums bei, da sie entweder als Freiflache
genutzt oder von anderen Gebauden eingesehen
und als griine Bereicherung erlebt werden kénnen.

Rechtsbezug: Aus dieser Begriindung ergibt sich, dass
die Festsetzung auf naturschutzrechtlicher, stadtebau-
licher und klimatischer Basis getroffen wurde.

Dachbegrinungen wirken stabilisierend auf das
Kleinklima, da sich begriinte Dachflachen weniger
stark aufheizen. Im Sommer sind Dachbegrinun-
gen flr darunter liegende Rdume insgesamt eine
wirksame MaBnahme zum Schutz vor sommerli-
cher Hitze. Im Winter kommt es durch die Vege-
tation und das Dachsubstrat zu einer Vermin-
derung des Warmedurchgangswerts und somit

zu einer erhdhten Warmedammung. AulBerdem
binden Dachbegrinungen Staub und férdern die
Wasserverdunstung. Der reduzierte und verzo-
gerte Regenwasserabfluss entlastet die Vorflut. Je
nach Begriinungsart wird das Niederschlagswas-
ser unterschiedlich lange in den oberen Schichten
gehalten und flieBt dann abzlglich der Verduns-
tungs- und Transpirationsrate ab. Extensive Dach-
begrinungen bilden auBerdem einen vom Men-
schen wenig gestorten Sekundar-Lebensraum fur
Insekten, Vogel und Pflanzen. Dachbegriinungen
beleben zudem das Erscheinungsbild der Neubau-
ten von benachbarten hoheren Gebauden aus.

Rechtsbezug: Aus dieser Begriindung ergibt sich, dass
die Festsetzung auf naturschutzrechtlicher, stadtebau-
licher und klimatischer Basis getroffen wurde.

[[] 02 DACHNEIGUNG

Kurzerlduterung

Dachflachen, fir die eine Begriinung vorgesehen
ist, sind als Flachdacher oder flach geneigte Dacher
mit einem Gefalle von 2 Grad bis 20 Grad auszu-
flihren und zu begriinen. Dacher mit einer Neigung
von unter 2 Grad erfordern besondere MaBnahmen
zur Dachentwasserung: Es ist eine mehrschichtige
Bauweise mit Entwasserungsebene auszufihren.
Die Mindestneigung von 2 Grad garantiert noch
eine zuverldssige Wasserabflihrung. Die Begrenzung
auf 20 Grad ist wirtschaftlich angemessen. Eine
Dachbegriinung auf einer Dachneigung bis 45 Grad
ist technisch zwar machbar, verursacht allerdings
wesentlich hohere Kosten im Konstruktionsaufbau
und in der Unterhaltung.
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Die Gestaltungsziele beziehen sich gleichermaBen
auf die stadtebauliche Einfligung von Neubau-

ten sowie eine verbesserte Umgebungsqualitat in
Entsprechung zu § 81 Absatz 1 Nummer 2 HBauO.
Flachdacher und flachgeneigte Dacher begrenzen
die Gebdaudehdhen. Begehbare begriinte Dacher sind
nutzbare Freirdume (Freizeit-, Sport- und Spielfla-
chen, Naturerlebnis, Ruhezonen, soziales Miteinan-
der) und erhéhen so die Lebensqualitat. [Drucksa-
che 20/11432, B. Pkt. 1. a]

Beispielhafte Festsetzungen

In den Baugebieten sind die Dachflachen als Flach-
dacher oder als flachgeneigte Dacher mit bis zu

10 Grad Neigung zu errichten.

Im Gewerbegebiet sind nur Flachdacher und flach
geneigte Dacher mit einer Neigung bis zu 20 Grad

zulassig.

Es sind nur Flachdacher und flachgeneigte Dacher mit
einer Neigung von hochstens 20 Grad zulassig. :
Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

» Die Festsetzung von Flachdachern soll sicher-
stellen, dass die Verpflichtung zur Begriinung von
Dachflachen realisiert werden kann und die damit
verbundenen Funktionen insbesondere der Regen-
rickhaltung, der Stabilisierung des Kleinklimas
sowie des Artenschutzes erfillt werden. Mit der
Ausbildung von Flachdachern wird zudem die
Moglichkeit geschaffen, den Anteil privater
Freiflachen durch die Anlage von Dachterrassen

zu erhéhen. Dachterrassen bieten eine hohe
Aufenthaltsqualitat und kénnen damit in einem
insgesamt dichten, urbanen Quartier zu einer
hohen Wohnqualitat und einem besseren Arbeits-
umfeld beitragen.

Die Dachfldchen der Gebaude sind als Flachdacher
auszubilden. Diese Festsetzung erfolgt zur Siche-

rung einer einheitlichen Dachlandschaft und soll
zusatzlich eine moderne, einheitliche Gestaltung
schaffen und Dachbegrinungen ermdglichen.

Anmerkung
Diese Festsetzung ist nur dann zuldssig, wenn aus
stadtebaulichen Grinden fiir ein groBeres Bauge-
biet ein einheitliches Stadtbild vorgeschrieben
werden soll.

« Zur hochwertigen Gestaltung der Baukorper
tragen die gestalterischen Festsetzungen bei. Sie
schaffen ein Gesamtbild des neuen Wohnquartiers,
ermoglichen architektonische Gestaltungspiel-
raume und tragen zur Harmonisierung mit den
angrenzenden Quartieren bei.

« Die Dachneigung bei hohen Gebauden soll aus
Ricksichtnahme auf die bestehende Bebauung
und, um eine gute Besonnung der Neubebauung
sicherzustellen, mdglichst gering gehalten werden.

] 03 FLACHENWERTE/GROSSENANGABEN (anteilig)

Kurzerlauterung
Angestrebt wird eine vollflachige Dachbegriinung. Von
einer vollflachigen Dachbegriinung kann abgesehen
werden, wenn notwendige Zugange und Wege, Schutz-
streifen, Brandschutzeinrichtungen, Belichtungsoff-
nungen, Offnungen zur Be- und Entltftung, Terrassen
oder Bereiche flr technische Anlagen betroffen sind.
Dann ist es jedoch erforderlich, dass ein MindestmalR
von Begrilinung festgesetzt wird. Hierbei sollte deutlich
werden, ob es sich bei der Begriinung um eine natur-
schutzfachliche Kompensationsmalnahme im Sinne
einer Minderung des Eingriffes in Natur und Land-
schaft handelt oder ob die Begriinungsmalnahme aus
gestalterischen Griinden festgesetzt wird. Die begrin-
ten Dachflachenanteile, die unterhalb aufgestanderter
Solareinrichtungen liegen, werden als naturschutzfach-
liche KompensationsmaBnahmen mit angerechnet.
Beispielhafte Festsetzungen
« Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 80 vom
Hundert (v. H.) der Dachflachen mit einem mindestens
..... cm dicken durchwurzelbaren Substrataufbau zu

versehen und zu begriinen.

In den Baugebieten und auf der Flache fir Gemeinbe-

darf sind die Dachflachen der Gebaude und Gebaude-

teile mit einer mindestens ..... cm dicken durchwurzel- _
baren Substratschicht zu versehen und extensiv zu be-
grlinen. Von einer Begriinung kann nur in den Bereichen
abgesehen werden, die als Terrassen dienen oder fir dieé
Belichtung, die Be- und Entliftung, die Brandschutzein—;
richtungen oder die Aufnahme von technischen Anlagen
vorgesehen sind. Der zu begrinende Dachflachenanteil

muss mindestens 80 vom Hundert (v. H.) betragen. >>




« Die Dacher von Gebauden und Garagen im allgemei-
nen Wohngebiet sind zu mindestens 50 vom Hundert
(v. H.) der Dachflache eines Gebdudes mit einem minde-
stens ..... cm dicken durchwurzelbaren Substrataufbau
zu versehen, extensiv zu begriinen und zu unterhal-
ten. Eine Kombination von aufgestanderten Anla-
gen zur Nutzung der Solarenergie und einer flachigen
Begriinung auch unter den Modulen ist moglich.

Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

« Mit einer Uberwiegend durchgangigen Begriinung
der Dachflachen von mindestens 80 vom Hundert
(v. H.) wird das Erscheinungsbild der einsehbaren
Dachflachen belebt und die Gestaltung verbes-
sert. AuBerdem werden 6kologisch wirksame
Ersatzlebensrdume fur Tier- und Pflanzenar-
ten in Baugebieten geschaffen. Die Begriinung ist
klimatisch wirksam. Sie mindert den Aufheizeffekt
von Dachflachen, vermindert die Rickstrahlungs-
intensitat auf benachbarte Bereiche, verbessert
die Staubbindung, verzdgert den Abfluss anfal-
lender Niederschlage von Dachern und erhéht das
Wiedereinbringen der Niederschlage in den natdr-
lichen Kreislauf durch Evaporation und Transpira-

tion (Evapotranspiration). Zur nachhaltigen Siche-
rung der 6kologischen und visuellen Auswirkung
der extensiven Dachbegriinung sind Substratdi-

cken von mindestens ...... cm vorgeschrieben.

Auf mindestens 50 vom Hundert (v. H.) der
Gebaude- und Garagendachflachen missen
Dachbegriinungen realisiert werden. Ausgenom-
men von der Begriinung sind die erforderlichen
Flachen fir Terrassen sowie Bereiche, die der
Belichtung, der Be- und Entluftung und der
Aufnahme technischer Anlagen dienen. Die
Gewinnungsanlagen von Sonnenenergie sind mit
der Dachbegriinung kombinierbar und erhéhen
deren Wirkungsgrad. Mit der Festsetzung der zu
begrinenden Flachenanteile der Gebaudedachfla-
chen wird ein Mindestmall an Begriinung gesichert.

] 04 ART UND HOHE SUBSTRATAUFTRAG

Kurzerlduterung
Dachbegriinungen sind mit auf die vorgesehene
Lage, Bepflanzung und Nutzung abgestimmtem

Substratmaterial in einer durchwurzelbaren
Substratdicke von mindestens 12 cm auszufiihren
und dauerhaft zu erhalten.

Fir eine durchwurzelbare Substratdicke von mindes-
tens 12 cm sprechen folgende Vorteile:

« Ansprechenderes visuelles Erscheinungsbild der
Begriinung mit zunehmender Substrathéhe

(durch Vielfalt der Pflanzenauswahl mit unter-
schiedlicher Wuchshoéhe)

GroRere Pflanzenauswahl, Mdglichkeit von

Wildstauden-Geholz-Begriinungen (ab 15 cm Auf-
bauhthe Gehdlz-Stauden-Begriinungen)

« Die Arten sind mit zunehmender Aufbauhdhe
weniger anfallig gegen Windeinwirkung, die Inten-
sitat der Sonneneinstrahlung und Trockenheit.

Es besteht eine geringere Empfindlichkeit gegen
Warm- und Kaltluftemissionen und héhere Win-
terfestigkeit einzelner, insbesondere immergriner
Arten sowie eine hohere Konkurrenzstarke.

Aufgrund der méglichen Pflanzenauswahl (Inten-
sivbegriinung) ist eine hohere Verdunstungsleis-
tung maglich.

Es bestehen eine hohere Nahrstoffkapazitat und
ein hoherer Wasserrilickhalt in der Vegetations-
tragschicht durch die Bauweise mit organischen
Bestandteilen.

Infolge des hdheren Wasserriickhalts besteht eine
bessere Uberbriickung von Trockenphasen.

» Der Regenwasserabfluss (Spitzenabflussbeiwert Cs
nach DIN 1986-100) ist bei einer 12 cm durchwurzel-
baren Aufbaudicke geringer und liegt als Orientierungs-
wert bei nur Cs = 0,4/0,5. Zum Vergleich: Die durch-
wurzelbare Aufbaudicke von 6-10 cm entspricht
einem Cs-Wert von 0,5/0,6, wahrend ein unbe-
grintes Dach einem Cs-Wert von 1,0 gleichsteht.

Bei Dachflachen Uber Tiefgaragen (Uberdeckung von
nicht Gberbauten TG-Flachen) sollte die Gesamt-
schichtdicke mindestens 60 cm betragen; in Berei-
chen vorgesehener Baumpflanzungen muss die
Gesamtschichtdicke mindestens 100 cm betragen.
Es empfiehlt sich, dort nur kleinkronige Laubbaume
anzupflanzen.

In besonders begriindeten Einzelfallen kann von
der regelhaften 12-cm-Substratdicke abgewichen
und koénnen geringere Substratdicken, wie 6-8 cm,
festgesetzt werden.
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Beispielhafte Festsetzung

» Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens ......... v. H.

© der Dachflichen mit einem mindestens 12 cm dicken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen, zu
begriinen und zu unterhalten.

Dachflachen ab einer GréBe von 100 m? sind als nutz-

bare Dachgarten zu gestalten und intensiv mit Rasen,
Stauden und Strauchern zu begrlinen und zu unter- :
halten. Dabei ist eine durchwurzelbare Gesamtschicht-
dicke (einschlieBlich Dranschicht) von mindestens :
30 c¢cm herzustellen.

(Empfehlung: Die Festsetzung sollte nicht bei klein-
teiligen Dachlandschaften angewandt werden, deren
Mehrzahl der Dachflachen/-teile unter 100 m? liegen,
damit der Gesamtanteil der Dachbegriinung nicht zu

gering wird.)

Dachflachen von nicht Gberbauten Tiefgaragen sind

mit Ausnahme von Wegen, Spielflaichen und Terrassen

mit einem mindestens 60 cm dicken durchwurzelbaren

Substrataufbau auszufihren und ganzflachig zu :

begriinen. Soweit Baumpflanzungen auf Tiefgaragen

vorgenommen werden, muss auf einer Flache von

mindestens jeweils 10 m? pro Baum die Schichtdicke

des durchwurzelbaren Substrataufbaus mindestens

100 cm betragen.

Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

« Fur die Wirksamkeit der Dachbegrinung ist eine
entsprechende Mindestdicke des Substrataufbaus
erforderlich, die eine Begriinung mit Grasern und
Stauden ermdglicht und eine ausreichende Versor-
gung der Vegetation in Hitzeperioden sichert.

« Aus wirtschaftlichen Griinden wird eine Dach-
begrinung erst ab einer Dachgréfe von 100 m?
gefordert. Dachbegriinungen sind in der Lage,
Schadstoffe aus der Luft zu binden. Die Mal3-
nahme tragt somit zur Verbesserung der Luftqua-
litat bei. Weiterhin erhéht die Dachbegriinung die
Luftfeuchtigkeit, verzogert den Abfluss von Nie-
derschlagswasser und hélt ihn zurlck. Dieses hat
insbesondere bei Starkregenereignissen den Vorteil,
dass das Regenwassersiel temporar entlastet wird.

« Ziel der Festsetzung ist es, eine Anpflanzung
mit gestalterisch wirksamer Vegetation auf den
mit einer Tiefgarage unterbauten Flachen sicher-
zustellen und damit die Aufenthaltsqualitat und

Nutzungsmoglichkeiten dieser Flachen erheblich
zu steigern. Die Mindestdicke des Substrataufbaus
von 60 cm ist erforderlich, um Rasenflachen, Stau-
den und Strauchern geeignete Wuchsbedingungen
fur eine dauerhafte Entwicklung bereitzustellen.
So kénnen durch die Riickhaltung pflanzenverflig-
baren Wassers Vegetationsschaden in Trockenpe-
rioden vermieden werden. Um kleinkronige und
auch groBkronige Baumpflanzungen auf den Tief-
garagen zu ermoglichen und dauerhaft zu erhal-
ten, sind hohere Uberdeckungen von mind. 100 cm
im Wurzelbereich der Baume auf einer Flache von
jeweils mindestens 10 m? erforderlich. Die Mal3-
nahme mindert die Auswirkungen der Boden-
versiegelung und verbessert den Wasserhaushalt
sowie das Lokalklima.

[] 05 VEGETATIONSAUSWAHL

Kurzerldauterung

Die Pflanzenauswahl und Vegetationsformen sind
den Standortbedingungen anzupassen. So sind die
klimatischen und witterungsbedingten Faktoren (z. B.
Hauptwindrichtung, Menge der Niederschlage, Klein-
klima) zu berlicksichtigen wie auch die bauwerk-
spezifischen Faktoren (z. B. Exposition und Neigung
der Dachflachen, Sonnen- und Schattenbereiche,
Wirkung von Abluftemissionen, Belastung durch
reflektierende Fassaden und Bauteile, Mdglichkeit
verstarkt auftretenden Fremdbewuchses der Umge-
bungsflora, z. B. Pappeln, Birken), die individuellen
funktionalen Anforderungen (wie z. B. genutzte oder
ungenutzte Grinflachen, Ertragspflanzung, Sicht-
oder Windschutz) und die pflanzenspezifischen
Faktoren. Fir die Begriinung sind, soweit funktionell
moglich, bevorzugt naturnahe Graser, Krauter, Stau-
den- und Straucharten entsprechend dem regiona-
len Artenspektrum zu verwenden.

Beispielhaft sei die Saatgutmischung ,Hamburger
Naturdach” genannt, die fiir extensive Begriinun-
gen mit regionalen Arten zusammengestellt wurde.
www.ifbhh.de/fileadmin/pdf/IFB_Download/IFB_
Wohneigentum/Pflanzenliste_Extensivbegruenung.
pdf

Geholzbereiche und gehdlzfreie Bereiche sind in
Kombination miteinander herzustellen.




Die Planungsbehorde kann Artenlisten zur Begru-
nung vorgeben und Arten ausschliefen, um neben
der Grinflachengestaltung eine hohe Biotopqualitat

zu erreichen.

Beispielhafte Festsetzungen :

» Die Dachflachen in den allgemeinen Wohngebieten und

© den Mischgebieten sind zu mindestens 30 vom Hun- ;
dert (v. H.) mit einem mindestens 12 cm dicken
durchwurzelbaren Substrataufbau extensiv mit stand-
ortangepassten Stauden und Grasern zu begrinen.
Darilber hinaus miissen mindestens 20 vom Hundert
(v. H.) mit einem mindestens 50 cm dicken Substrat-
aufbau intensiv mit Stauden und Straduchern begriint

werden.

In den allgemeinen Wohngebieten und den mit ,(D)”
bezeichneten Bereichen des Mischgebiets sind die
Dachflachen zu mindestens 50 vom Hundert (v. H.)

mit einem mindestens 15 cm dicken durchwurzelbaren
Substrataufbau mit standortgerechten einheimischen
Stauden und Grasern zu begrinen. Die Dachbegri-

nung ist dauerhaft zu erhalten.

Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

« Die Mindestdicke des durchwurzelbaren Substrat-
aufbaus von 50 cm fir Stauden und Straucher
auf den nahezu vollstéandig mit Tiefgaragen
unterbauten Grundstlcksflachen tragt einerseits
den im Masterplan HafenCity dargelegten Zielen
zur qualitativ hochwertigen Griinausstattung der
Quartiere durch differenzierte Substratdicken
Rechnung, andererseits werden so der bauliche
Aufwand und die statische Bewaltigung der Trag-
lasten auf den Tiefgaragen minimiert. In den Berei-
chen mit Substrataufbauten von mindestens
50 cm ist die Pflanzung mit héherwachsenden
Strauchern und anspruchsvolleren Stauden vorge-
sehen, um eine abschirmende Wirkung zu er-
zielen. Damit soll der privat nutzbare Raum einen
gepflanzten Sichtschutz erhalten.

« Die Bereiche mit 12 cm Substrataufbau sollen mit
anspruchslosen flachwiichsigen Grasern, Krautern
und Stauden begrint werden. Diese Arten ertra-
gen auch zeitweilige sommerliche Trockenheit.
Beide Dachbegriinungen tragen zur Wasserruck-
haltung, zur Verdunstung, zum verbesserten Klein-
klima und zur Verbesserung des Naturhaushalts

und des Landschaftsbildes bei. Ziel ist,
Bezugsflachen und artenreiche Lebensraume
anzubieten und dauerhaft zu erhalten, um ver-
drangte Flora und Fauna im Siedlungsbereich zu
starken. Dachbegriinungen leisten einen Beitrag
zur dezentralen Riickhaltung, verzégerten Ablei-
tung und zur Verdunstung des Oberflachen-
wassers. Sie wirken stabilisierend auf das Klein-
klima - da sich Dachflachen weniger aufheizen -,
sie binden Staub und férdern die Wasserverduns-
tung der Pflanzen- und Substratoberflachen. Sie
sollen zudem der Insektenwelt und Vogeln als
Ersatzlebensraum zur Verfligung stehen. Begrilinte
Dachflachen tragen zusatzlich zu einer Wertstei-
gerung des Freiraums bei, da sie entweder als
Freiflaiche genutzt oder von anderen Gebauden
eingesehen und als griine Bereicherung erlebt
werden kénnen. Bei einer Mindestdicke des durch-
wurzelbaren Substrataufbaus von 15 cm flr
Stauden und Graser ist eine dauerhafte Begru-
nung von Dachflachen zu verwirklichen. Da alle
Begriinungsmalnahmen auch Minderungsmalnah-
men von Eingriffen in Natur und Landschaft sind,
sind diese, mit all ihren positiven Wirkungen im
Naturhaushalt, dauerhaft zu erhalten.

[] 06 NUTZUNGSARTEN

Kurzerlduterung
Dachbegrinungen missen 6kologischen, gestalteri-
schen und funktionalen Anforderungen gentligen.

Ein klares friihzeitiges Nutzungskonzept ist Vor-
aussetzung zur Vermeidung von Fehlentwicklungen
und Ausfallen, denn angepasste Substratarten und
-dicken, Pflanzeneignung und Pflege missen zielsi-
cher harmonieren. Die Wirkungen der Dachbegrii-
nungen lassen sich in aktiven und passiven Nutzen
unterscheiden:

Aktiver Nutzen liegt in der Erh6hung des &ffent-
lichen und privaten Flachenangebots und seiner
Gebrauchsqualitat (Erholung, Gesundheit, Bewe-
gung, Spiel, Sport, Ruhe, Naturvielfalt, Verbes-
serung des Kleinklimas), in der visuellen Qualitat
(Gestaltungsvielfalt, Wohnattraktivitat) und in der
ggf. ganzjahrigen Verbesserung des Wohnumfelds.
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Griundacher schaffen zusatzliche Grinflachen auf
gleicher Grundstiicksflache ohne zusatzliche Grund-
erwerbskosten.

Der passive Nutzen der Dachbegriinungen beruht
vorwiegend auf 6kologischen Zielsetzungen zur
Unterstitzung der stadtischen Flora und Fauna,
auf dem Klimabeitrag durch Sauerstoffproduktion,
auf der Filterung von Luftschadstoffen, der Koh-
lenstoffspeicherung und der Verdunstungskihlung.
Ein weiterer passiver Nutzen besteht im Schutz der
Dachabdichtung vor Witterungseinfliissen (Tempe-
raturextreme/ UV-Strahlung), mechanischen Bean-
spruchungen (Hagel) und chemischen Belastungen
sowie in der Luftschallddmmung. Weiterhin halten
Grindacher 50-90% des Jahresniederschlages

und auch bis zu 30-40% eines Starkregens zurlick
und verdunsten diesen oder geben ihn verzdgert in
geringeren Strémen ab und entlasten so die Entwas-
serungssysteme. Flr begrinte Dachflachen fallen
50% geringere Niederschlagswassergeblihren an.

Beispielhafte Festsetzungen

L. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Dachflachen
mindestens zu zwei Dritteln mit einem mindestens
12 c¢m dicken durchwurzelbaren Substrataufbau zu
versehen und extensiv zu begrinen und zu unterhal-
ten. Eine Kombination von Anlagen zur Nutzung der

Solarenergie mit Griindachern ist méglich.

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind
aufgestandert iber einer ganzflachigen Dachbegru-
nung auszufihren.

Dachflachen bis zu 100 m? sind mindestens extensiv

zu begriinen. Soweit sie nicht aktiv als Freiraum
genutzt werden, z. B. als Erholungs-, Spiel- oder
Sportflachen, sind strukturreiche Angebote flr einen

erhdhten Artenreichtum zu schaffen.

Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

« Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes ist eine
Kindertagesstatte geplant. Hier missen mindes-
tens zwei Drittel der Gebaudedachflachen als
Begriinung realisiert werden. Damit wird auf den
verbleibenden Dachflachen ermdglicht, zwingend
bendtigte Aufbauten zur Aufnahme technischer
Anlagen sowie transparente Dachdurchbriiche zur
Realisierung natliirlich belichteter Raume zwecks
Verbesserung der Aufenthaltsqualitat fur die

Kinder und Betreuer zu schaffen. Zu den Dachauf-
bauten zahlen auch technische Anlagen fiir die
solare Warme- und Stromgewinnung. Eine gleich-
zeitige Nutzung begrinter Dachflachen ist nicht
ausgeschlossen, sondern erhéht aufgrund des
abkiihlenden Effekts der Dachvegetation den Wir-
kungsgrad aufgestanderter Systeme bei hohen
Sommertemperaturen.

« Eine Nutzung begrinter Dachflachen und Anlagen
zur Nutzung der Solarenergie (aufgestandert)
erganzen sich gegenseitig; positiv einerseits durch
eine Erhohung der Ausbeute an solarer Energie
und andererseits durch einen verschatteten und
vor Austrocknung somit besser geschiitzten
Lebensraum. Zu beachten ist, dass die Wasser-
versorgung der Begriinung ebenso wie ausrei-
chende Sonnenstrahlung auch unter den Modulen
gewahrleistet sind und auch Pflegemanahmen
erforderlich sind, um die zu hoch aufwachsenden
Pflanzen rechtzeitig zu entfernen.

] 07 ERGANZENDE ERLAUTERUNGEN/EFFEKTE

Im Folgenden werden Beispiele fiir Festsetzungen
und Begriindungen aufgeflihrt, die auch unabhan-
gig von einer Dachbegriinung in Bebauungsplanen
festgesetzt werden kénnen. Sie stehen aber auch
in unmittelbarem Zusammenhang mit den Festset-
zungen einer Dachbegrinung, wenn zum Beispiel
das Niederschlagswasser nicht komplett auf den
Dachern zuriickgehalten werden kann.

REGENWASSERRUCKHALT/ABWASSERRECHT

Kurzerlduterung

Aufgrund des schnellen Wachstums der Stadt und
der fortschreitenden Versiegelung der Flachen
kénnen Starkregenereignisse teilweise nicht mehr
im 6ffentlichen Kanalnetz aufgenommen werden.
Durch eine Abkehr von der traditionellen Regenwas-
serbeseitigung hin zur Regenwasserbewirtschaftung
kann dem Problem begegnet werden. Mit einem
optimalen Regenwassermanagement in Siedlungsge-
bieten kann die konventionelle Kanalisation entlas-
tet werden und eine Anndherung an den nattrlichen




Wasserkreislauf, wie er in unbebauten Gebieten
existiert, gelingen.

Schnell abflieBendes Regenwasser von versiegelten
Flachen bedingt erhohte Abfliisse im Gewasser.
Verdunstung, Rickhaltung und Versickerung von
Regenwasser sowie dezentrale, d. h. vor Ort statt-
findende MalBnahmen fiihren zum einen zu einer
hydraulischen Entlastung der FlieBgewasser und
zum anderen zu einer Verringerung der Uberflu-
tungsschaden infolge von Starkregenereignissen.

Auf dem Griindach gespeichertes Niederschlags-
wasser kann Uber Versickerungsanlagen, offene
Entwasserungssysteme oder die herkdmmliche
Kanalisation abgeleitet werden.

Dabei gilt grundsatzlich (§ 55 Absatz 2 Wasser-
haushaltsgesetz), dass Niederschlage dort, wo sie
anfallen, gefasst und - soweit wie moglich — an Ort

und Stelle durch geeignete Anlagen dem natlrlichen

Wasserkreislauf wieder zugeflhrt werden sollen.
Alle MaBnahmen zur dezentralen Regenwasserbe-
wirtschaftung verfolgen dieses Ziel, sind kosten-
glinstig, technisch ausgereift und leicht realisierbar
durchzufihren.

Mit Einfihrung der ,Gesplitteten Abwassergebiihr”

im Mai 2012 wurde zusatzlich ein finanzieller Anreiz

geschaffen, Regenwasser nicht mehr gebihren-
pflichtig in ein Siel zu leiten und - im Bestand -
Abkopplungsmalnahmen anzuregen.

Der dezentrale naturnahe Umgang mit Regenwas-

ser auf Grundstiicken ist in den folgenden Hambur-

ger Broschiiren dargestellt:
« ,Dezentrale naturnahe Regenwasserbewirtschaf-
tung” (Neuauflage ist gerade in Arbeit)

www.hamburg.de/regenwasserbroschuere/

.Regenwasser Handbuch - Regenwassermanage-
ment an Hamburger Schulen” www.hamburg.de/
contentblob/4106776/24cal633b9644e7a%e

f65803cf537eeb/data/regenwasserhandbuch.pdf

Hinweis: § 55 Absatz 2 WHG: ,Niederschlags-

wasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt
oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden,

soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige
offentlich-rechtliche Vorschriften noch wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenstehen.”

Beispielhafte Festsetzungen

» Das auf den privaten Grundstlicken anfallende Nieder-

schlagswasser ist tiber offene Graben und Mulden dem
offentlichen Entwasserungssystem zuzuleiten. :
Rechtsgrundlage:

Naturschutzrecht, § 4 (3) HmbBNatSchAG

« Das auf den privaten Grundstlicksflachen anfallende

Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Grund-
stlicken Uber die vegetationsbedeckte Bodenzone und
Mulden oder Uber Mulden-Rigolen-Systeme zurlickzu-
halten, einer Mulde zuzufiihren und zu versickern.
Rechtsgrundlage:

Naturschutzrecht, § 4 (3) HmbBNatSchAG

Das in den Sondergebieten und im Gewerbegebiet

anfallende Niederschlagswasser der Dachflachen und :
Gehwege ist (iber die belebte Bodenzone zu versickern.
Rechtsgrundlage: .
Naturschutzrecht, § 4 (3) HmbBNatSchAG

Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

In den Sondergebieten und Gewerbegebieten

soll das Niederschlagswasser der Dachflachen und
der Gehwege versickert werden, um die Ortlichen
Bodenwasserverhaltnisse und Grundwasserstande
moglichst wenig zu beeintrachtigen und das Nie-
derschlagswasser dem natlirlichen Wasserkreis-
lauf zu erhalten. Das Niederschlagswasser der
Dachflachen und Gehwege weist auch bei gewerb-
lichen Nutzungen keine erheblichen Schadstoff-
belastungen auf. Die Fllhrung durch eine belebte
Bodenzone gewahrleistet eine Vorreinigung des
Niederschlagswassers.

Zur Ruckhaltung des Oberflachenwassers sollen
ca. 1 m breite Rigolen an den riickwartigen Enden
der Privatgrundstiicke in den reinen Wohngebieten
angelegt werden. Der auf dem Geldnde anste-
hende Baugrund besteht, unterhalb einer durch-
schnittlich 0,7 m dicken Oberbodenschicht, tiber-
wiegend aus gut durchlassigen Fein-, Mittel- und
Grobsanden. Die Voraussetzungen flr eine Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswassers
sind somit im Giberwiegenden Teil der Erschlie-
Bungsflachen gegeben.



40[41

HANDELN

» Das Oberflachenwasser der Dachflachen soll Gber
Rohr-Rigolen auf den Grundstlicken versickert wer-
den. Die Rigolen werden im rickwartigen Teil der
jeweiligen Privatgrundstlicke angeordnet und in
einem System untereinander verbunden. Hierdurch
kann sich eingeleitetes Wasser in Bereichen mit
einer geringeren Bodendurchlassigkeit in durchlas-
sigere Zonen verteilen und schadlos versickern.

KOMBINATION MIT TECHNISCHEN SYSTEMEN

Kurzerlduterung

Dachstandorte zur Aufstellung von Photovoltaik-

anlagen zur Stromerzeugung oder Solarthermie-

anlagen zur Erzeugung von Warmeenergie sind ganz-

flachig zu begriinen. Hierzu miissen die technischen

Anlagen aufgestandert und die Abstande der Modul-

reihen untereinander, die Modultiefe und die Héhen-

lage der Module auf die Vegetation abgestimmt werden.

Beispielhafte Festsetzung

« Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind

: aufgestandert iber einer ganzflachigen Dachbegru-

nung auszuflhren.

Beispielhafte Bausteine fiir Begriindungen

 Eine gleichzeitige Nutzung begriinter Dachflachen
und Anlagen zur Nutzung der Solarenergie (aufge-
standert) erganzen sich gegenseitig positiv: Einer-
seits fiihrt die niedrige Oberflachentemperatur
der Begriinung im Vergleich zu frei bewitterten
oder bekiesten Dachern zu einer geringeren Auf-
heizung der Photovoltaikmodule und damit einer
erhoéhten solaren Energieausbeute. Andererseits
entstehen auf dem Dach aufgrund unterschied-
licher Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeitsver-
haltnisse wechselnde Standortbedingungen, die
zu einer Erh6hung der Artenvielfalt von Flora und
Fauna beitragen.

Zusatzliche Information
Dachaufbauten fir technische Anlagen (wie z. B.
Zu- und Abluftanlagen, Fahrstuhl-Uberfahrten)
sind als Durchdringungen / aufgehende Bauteile
nach DIN 4102 Teil 7 mit den vorgegebenen
Schutzstreifen aus Kies oder Betonplatten auszu-
fUhren. Die Anstrom- und Ausstromrichtung beno-

tigen leistungsabhangig freizuhaltende Dachfelder,
die flir eine Begriinung nicht geeignet sind.

LUFTSCHADSTOFFE

Kurzerlduterung

Zur Reduktion von Luftschadstoffen ist das Poten-
zial begriinbarer Dachflachen auszuschdpfen.
Begrinte Dacher oder auch Fassaden kdnnen sich in
der verdichteten inneren Stadt durch Feinstaubbin-
dung, Verstoffwechselung von Luftschadstoffen und
durch Sauerstoffproduktion positiv auf die Luft-
qualitat auswirken. In Stralenabschnitten mit hoher
Feinstaubbelastung kdénnen die Begriinung und auch
die librige Biomasse durch Bindung von Feinstaub-
partikeln und in geringerem Malle auch von Stick-
stoffdioxid die lufthygienische Situation insgesamt
verbessern. Feinstaube ballen sich auf Blattern zu
nicht lungengangigen, gréeren Partikeln zusammen
und gelangen Uber die jahrliche Erneuerung des Griin-
volumens in physikalisch und chemisch veranderter
Form in den Stoffkreislauf [vgl. 23; 26].

Zur Optimierung der Wirkung (bei NO,) sollen Moose
in der Begriinungszusammensetzung vertreten sein.
Moosaufwiichse auf Kiesrandstreifen und Pflaster-
bzw. Plattenfugen sollen toleriert werden.

Kurzerlduterung

Das Substrat auf Dachern fihrt zu einer Erhéhung
der Schallddmmung des Daches. Fiir das Oberge-
schoss sind aber auch die weiteren Umfassungsbau-
teile (Wande und Fenster) fiir die Gesamtschalldam-
mung der Auenhulle mageblich. Ausschlaggebend
fir die Dammwirkung des Daches ist die Masse
(Substrathdhe und -zusammensetzung), die aufge-
bracht wird.

HYGIENE

Lebensmittelhygiene und Griindach widersprechen
sich nicht. Vorschriften zur Lebensmittelhygiene
beziehen sich auf die Innenrdume von Betriebsstat-
ten. Werden die bendtigten Hygienestandards in




den Innenrdumen nicht erreicht, miissen technische Klimatische Griinde

MaRnahmen getroffen werden, wie z. B. zuséatzliche

FiltermaRnahmen in der Liftungstechnik, Insekten- « § 1a (5) BauGB Abwéagungsbelang, keine Festset-
schutz an Liftungsoéffnungen und Fenstern oder zung nach § 9 (1) Nr. 23, allgemein

hoher platzierte LUftungs6ffnungen. Auch bei einem

HmbKIiSchG: evtl. méglich, aber in Hamburg nicht

reguldren Flachdach halten sich Insekten oder andere
Schadlinge in unmittelbarer Nahe eines Gebaudes im B-Plan (nur VO-Ermachtigung fir § 4 (1)
auf, ein Grlindach andert diesen Sachverhalt nicht. HmbKIiSchG - Anschluss- und Benutzungsgebot)

Aus stadtebaulichen und zugleich klimatischen

[ ] 08 RECHTSGRUNDLAGEN Grinden (nicht aber aus rein klimatischen Griin-
den) kann die Begriinung von Dachern auf der
Stadtebauliche Griinde Grundlage von § 9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzt
werden.
« § 1 (5) BauGB, allgemeine stadtebauliche Griinde Es muss dargelegt werden, dass die
geforderten und tatsachlich moéglichen Dachbe-
« §9 (1) Nr. 25 BauGB, Anpflanzgebot kann als griinungen einen splrbaren Beitrag zur Verbes-
Rechtsgrundlage fiir die Festsetzung von Dach- serung der stadtebaulichen Situation leisten
begrinungen herangezogen werden (auch fir koénnen (im Hinblick auf (Freiraum-) Gestaltung,
Teile von baulichen Anlagen - Dacher + Fassaden) Bindung von (Fein-) Staub, Larmminderung,

Abklhlung usw.).
+ §81 (1) Nr. 2 HBauO (duBere Gestaltung) (i. V. § 5 e

(1) Bauleitplanfeststellungsgesetz)
Wasserwirtschaftliche Griinde

Naturschutzfachliche Griinde + § 9 (4) HmbAbwG
Im Entwurf zur Novellierung des Hamburgischen
+ § 9 (1) HmbBNatSchAG Biotopverbund, Abwassergesetzes ist vorgesehen, dass Versicke-
Biotopvernetzung rungsflachen fiir das Niederschlagswasser vor-
zuhalten sind, eine Abflussquote fiir das Nie-
« § 4 (3) Satz 1 HmbBNatSchAGi.V.m. § 9 (3) derschlagswasser bestimmt werden kann und die
Satz 1 Nr. 4 BNatSchG Einleitung von Niederschlagswasser mittels

Regenrlickhalteeinrichtungen zurtickzuhalten ist.
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lhr Grundach:

Beratung und Information

Hier kann die Hamburger Griindachférderung beantragt werden
Die IFB Hamburg berat bei allen Fragen zur Férderung und begleitet beim
Antragsverfahren. Informationen zu allen Programmen der IFB Hamburg, zu
Forderrichtlinien und die Formulare finden Sie unter www.ifbhh.de/gruendachfoerderung

Hamburgische Investitions- und Férderbank, Besenbinderhof 31, 20097 Hamburg, Telefon: 040 248 46-345,
Fax: 040 248 46-432, E-Mail: energie®@ifbhh.de, www.ifbhh.de

Dachbegriinungen werden von Architekten und Landschaftsarchitekten geplant und von Spezialisten des

Garten- und Landschaftsbaus sowie durch Dachdeckerbetriebe ausgeflihrt. Entsprechende Adressen erhalten
Sie bei den Verbanden und den nachfolgenden Einrichtungen.

Bund Deutscher Landschaftsarchitekten
Landesgruppe Hamburg
Holstenring 18, 22763 Hamburg
E-Mail: hamburg®@bdla.de
www.hh.bdla.de
www.landschaftsarchitektur-heute.de/bueros
(Suche via ,Erweiterte Planungsburosuche”,
Schwerpunkt ,Dach- und Fassadenbegriinung”)
Hamburgische Architektenkammer
Grindelhof 40, 20146 Hamburg

www.akhh.de (unter dem Menlipunkt LOffentlichkeit”,

Architekten- und Stadtplanersuche)
Hamburger Haus des Landschaftsbaus

Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau

Hamburg e. V.

Hellgrundweg 45, 22525 Hamburg

Telefon: 040340983, www.galabau-nord.de
Dachdecker-Innung Hamburg

Barmbeker Markt 19, 22081 Hamburg

Telefon: 040 29 9949-0

E-Mail: innung-hamburg@dachdecker.de

www.dachdecker-innung-hamburg.de

Handwerkskammer Hamburg am ELBCAMPUS
Sowohl die Energielotsen des ,ZEWUmobils” vom
Zentrum fur Energie-, Wasser- und Umwelttechnik
(ZEWU) als auch die Berater des EnergieBauZentrums
beraten Sie zum Thema Dachbegriinung. Darliber
hinaus kdnnen Sie sich hier lGber weitere Férder-
programme der IFB Hamburg und der KfW-Banken-
gruppe informieren.

Telefon: 040 359 05-505, www.zewumobil.de
Telefon: 040 35905-822, www.energiebauzentrum.de

Handelskammer Hamburg
Die Handelskammer Hamburg hat die ,HK-Energie-
Lotsen” ins Leben gerufen, die kleinen und mittleren
Unternehmen dabei helfen, Energieeinsparpotenziale
- etwa durch Dachbegriinungen - zu erkennen und
optimal zu nutzen.

Telefon: 040 36138-979
E-Mail: energielotsen@hk24.de, www.hk24.de

Verbraucherzentrale Hamburg
Telefonische Beratung, Energie- und Klimahotline
Telefon: 040 248 32-250
Mo.-Do. 9.30-16 Uhr, Fr. 9.30-14 Uhr
E-Mail: klima@vzhh.de, www.vzhh.de

Informationen zum konstruktiven Aufbau von Griindachern finden Sie hier: FBB Fachvereinigung Bauwerks-

begriinung e. V.. www.gebaeudegruen.info; Deutscher Dachgartner Verband e. V.: www.dachgaertnerverband.de

Verbindliche Anforderungen enthalt die ,Férderrichtlinie flr die Herstellung von Dachbegrinung auf Gebauden”:

www.ifbhh.de/gruendachfoerderung

Weiterfilhrende Angaben zur Kombination von Dachbegriinung und Regenwassernutzung enthalten die

Webseiten der Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e. V.. www.fbr.de



B Literatur- und Internetverzeichnis:

[1] Bambach, G. (2012): Feuchtigkeit in Griinen Wanden messen und steuern, In: Tagungs-
band 5. FBB-Symposium Fassadenbegriinung am 24.10.2012. Frankfurt // [2] BSU (2013):
Mehr Stadt in der Stadt: Gemeinsam zu mehr Freiraumqualitat in Hamburg // [3] BUE
(2017): Hamburgs Grundacher. Eine Okonomische Bewertung, Hamburg // [4] Brenneisen,
S. (2003): Okologisches Ausgleichspotenzial von extensiven Dachbegriinungen. Bedeutung
des Ersatz-Okotops fiir den Arten- und Naturschutz und die Stadtentwicklungsplanung,
Basel // [5] Brenneisen, S. (2014): Naturschutz auf Dachbegriinungen in Verbindung mit
Solaranlagen, Basel // [6] Connelly, M./Hodgson, M. (2008): Thermal and Acoustical Per-
formance of Green Roofs. Sound Transmission Loss of Green Roofs. Baltimore, S. 8, un-
ter: https://commons.bcit.ca/greenroof/files/2012/01/2008_grhc_connelly_hodgson.pdf
[18.12.2017] // [7] DeNardo, J. C. et al. (2005): Stormwater mitigation and surface tem-
perature reduction by green roofs, In: Transactions of the ASAE, 48(4), pp. 1491-1496;
unter: agris.fao.org/agris-search/search.do?recordlD=US201301024801 [17.03.2016] //
[8] DDV (2013): Fragen und Antworten; unter: www.dachgaertnerverband.de/fag/index.
php [15.05.2013] // [9] FLL (2008): Dachbegriinungsrichtlinie. Richtlinie flr die Planung,
Ausfliihrung und Pflege von Dachbegriinungen, Bonn // [10] FLL (2015): Bewasserungs-
richtlinie in Vegetationsflachen. Richtlinie fiir die Planung, Installation und Instandhaltung
von Bewasserungsanlagen in Vegetationsflachen, Bonn // [11] Frahm, J.-P. (2008): Fein-
staubreduktion an StraRenrandern durch Moosmatten, In: Bundesanstalt fir Stralenwesen
(Hrsg.): Fachtagung Luftqualitat an Straen, 5.-6. Marz 2008. Bergisch Gladbach, S. 47
// [12] HarlaB, R. (2008): Verdunstung in bebauten Gebieten. Universitat Dresden // [13]
IFB Hamburg (2016): Hamburger Grindachférderung. Férderrichtlinie fir die Herstellung
von Dachbegrinung auf Gebduden, unter: www.ifbhh.de/fileadmin/pdf/IFB_Download/
IFB_Foerderrichtlinien/FoeRi_Gruendachfoerderung.pdf [18.12.2017] // [14] Hammerle, F.
(2010): Die Wirtschaftlichkeit von Griindachern aus Sicht des Bauherrn. Eine Kosten-Nut-
zen-Analyse, unter: www.haemmerle-gruendach.de/artigr/wirtvongd.html [22.08.2013] //
[15] Kohler, M. (1993): Fassaden- und Dachbegriinung. Stuttgart, S. 38, 49, 53 // [16]
Koéhler, M. (2012.): Handbuch Bauwerksbegriinung. Planung - Konstruktion — Ausflihrung.
Kéln // [17] Kohler, M./Malorny, W. (2009): Warmeschutz durch extensive Grindacher,
In: Venzmer, H.: Europaischer Sanierungskalender 2009, S. 195-212 // [18] Krupka, B.
(1992): Dachbegriinung. Pflanzen- und Vegetationsanwendung an Bauwerken, Stuttgart
// [19] Lagstrom, J. (2004): Do Extensive Green Roofs Reduce Noise? Malmg, S. 30; unter:
greenroof.se/wp-gr/wp-content/uploads/2012/09/010-reduce-noicel.pdf [20.7.2013]
// [20] Lutzkendorf, T. et al. (2013): Lebenszyklusanalyse in der Gebaudeplanung. Min-
chen // [21] Mann, G. (2000): Nutzen begriinter Dacher - eine Frage des Blickwinkels,
Ditzingen // [22] Mann, G. (1996): Faunistische Untersuchungen von drei Dachbegriinun-
gen in Linz. Dachbegriinungen als 6kologische Ausgleichsflichen, In: Oko-L Zeitschrift fiir
Okologie, Natur- und Umweltschutz 18/3. Linz, S. 5 // [23] Ottelé, M. et al. (2011): Vertical
greening systems and the effect on air flow and temperature. on the building envelope.
Building and Environment 46 (2011) 2287-2294 // [24] Pfoser, N./Jenner, N. et al. (2014):
Gebaude, Begriinung und Energie. Potenziale und Wechselwirkungen. Bonn // [25] Preiss,
J. et al. (2013): Leitfaden Fassadenbegriinung, Wien // [26] Pugh, T.A.M. et al. (2012): Ef-
fectiveness of green infrastructure for improvement of air quality in urban street canyons,
In: Environmental science & technology, 46(14), pp. 7692-9; unter: www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/22663154 [02.04.2013] // [27] Richter et al. (2012): Nachhaltig geplante
AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften. Empfehlung zu Planung, Bau und Bewirtschaf-
tung, Berlin // [28] Scharf, B./Pitha, U./Trimmel, H. (2012): Thermal performance of green
roofs. World Green Roof Congress, Copenhagen, Sept. 2012 // [29] Schi6éRer, S. (2003):
Zur Akzeptanz von Fassadenbegriinung. Meinungsbild Koélner Blirger - eine Bevolkerungs-
befragung, PhD Universitat Kéln // [30] Slama (2011): Anlage 1. Mustererlass der ARGE-
BAU ,Brandverhalten begriinter Dacher” von Juni 1989, unter: www.gebaeudegruen.info/
fileadmin/website/downloads/fbb-untersuchungen/F004_brandschutz.pdf [16.12.2017]
// [31] Schmidt, M. (2003): Energy saving strategies through the greening of buildings.
The example of the Institute of Physics of the Humboldt-University in Berlin-Adlershof,
Germany. Proceedings World Energy and Climate Event, Rio de Janeiro, Brasilien, pp. 481-
487; unter: www.gebaeudekuehlung.de/Rio2003.pdf [30.08.2013] // [32] Heusinger, J./
Weber, S. (2017): Mikrometeorologische Quantifizierung der Energiebilanz, der Verduns-
tung und des CO,-Austausches eines extensiven Griindaches, Braunschweig // [33] Se-
natsverwaltung fiir Stadtentwicklung, (Hrsg.) (2010): Konzepte der Regenwasserbewirt-
schaftung. Gebaudebegriinung, Gebaudekiihlung, Leitfaden fur Planung, Bau, Betrieb und
Wartung, Berlin; unter: www.gebaeudekuehlung.de/SenStadt_Regenwasser_dt_gross.pdf
[24.08.2012] // [34] Suda, J./Rudolf-Miklau, F. (2012): Bauen und Naturgefahren: Hand-
buch fir konstruktiven Gebaudeschutz, S. 133 // [35] Van Renterghem, T./Botteldooren, D.
(2008): Numerical evaluation of sound propagating over green roofs, In: Journal of Sound
and Vibration 317 (3-5), S. 781-799 // [36] Volm, C. (2002): Innenraumbegriinung in The-
orie und Praxis. Stuttgart, S. 28-30 // [37] Weber, M. (2011): Positive Wirkungen begriinter
Dacher - Zusammenstellung positiver Fakten aus aller Welt. Diplomarbeit im Studiengang
Landschaftsarchitektur. FH Erfurt, 2011 // [38] WolIfl, K. (2011): Dachbegrinung erhoht
Ertrage der Photovoltaik, unter: www.zinco.de/dachbegriinung-erhdht-ertrage-der-photo-
voltaik [13.05.2013] // [39] Zimmermann, P. (1987): Dachbegriinung. Eine 6kologische Un-
tersuchung auf Kiesdach, extensiv und intensiv begriinten Dachern, In: Veréffentlichungen
fur Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Wiirttemberg (62). Karlsruhe, S. 545-547



Behorde fiir Umwelt und Energie
Neuenfelder Strale 19
21109 Hamburg

Telefon: 040 42840-0
E-Mail: gruendach@bue.hamburg.de
www.hamburg.de/gruendach

Behorde fir

Ha m bU I‘g | Umwelt und Energie





