
Stand: 09.05.2022 

Überprüfungen von Abscheidern 

Anforderungen nach dem HmbAbwG und nach den DIN-Normen/Technischen Betriebsbestimmungen (TB) 

FA: Fettabscheider 

LFA:  Leichtstoffabscheider  

TB:  Technische Betriebsbestimmungen = DIN-Normen mit Änderungen durch Einführung als Techn. Betriebsbest. (zuletzt 2018) 

LF:  Leichtflüssigkeit 

 

Art der Überprüfung  HmbAbwG 
EN  

FA:   EN 1825-2 
LFA: EN 858-2 

DIN 2016 
FA:   DIN 4040-100 
LFA: DIN 1999-100 

Eigenkontrolle § 15 (2)   
DIN 4040-100, Nr. 10.3 
DIN 1999-100, Nr. 12.3 

FA entspr. TB - 1x/m Sachkundiger 

LFA entspr. TB - 1x/m Sachkundiger 

Wartung § 15 (2) und (3) 
EN 1825-2, Nr. 8 
EN 858-2, Nr. 6 

DIN 4040-100, Nr. 10.4 
DIN 1999-100, Nr. 12.3 

FA 
entspr. TB 
 

regelmäßig 
1 x/a Sachkundiger, 
Teilaufgaben auch bei 
Entleerung (Sachkundiger) 

LFA 
mind. halbjährlich 
durch zugelassene 
Fachbetriebe 

halbjährlich Sachkundiger halbjährlich Sachkundiger 

 



Stand: 09.05.2022 

 

Art der Überprüfung  HmbAbwG 
EN  

FA: EN 1825-2 
LFA: EN 858-2 

DIN 2016 
FA: DIN 4040-100 
LFA: DIN 1999-100 

Reinigung / Entleerung § 15 (2) und (3) 
EN 1825-2, Nr. 8 

EN 858-2, Nr. 6 
DIN 4040-100, Nr. 10.5 
DIN 1999-100, Nr. 12.5 

FA 
mind. 1 x/m leeren und 
reinigen durch zugelassene 
Fachbetriebe 

regelmäßig; 
1 x/m leeren und reinigen 

mind. 1 x/m leeren und reinigen 
(Beachtung der Speicherfähigkeit) 
Regelungen zu Selbstentsorgungs- 
Anlagen etc. 

LFA 
entspr. TB nach Erfordernis  
durch zugelassene 
Fachbetriebe 

Entsorg. nach Erfordernis, 
Empfehlung bei 50 Vol- % 
Schlammfang und  
80 % Speichermenge LF 

Entsorgung bei 50 Vol- % 
Schlammfang und 80 % 
Speichermenge LF. Ggf. Rückhaltevol. 
für AwSV-Anlagen berücksichtigen. 
Nach Havariefällen mit E 10. 

Generalinspektion § 15 (4) und (6) EN 858-2, Nr. 6 
DIN 4040-100, Nr. 10.7 
DIN 1999-100, Nr. 12.7 

FA 

Frist entspr. TB (5 Jahre, alte 
FA 10 Jahre*) 
durch zugelassene 
Fachkundige 

- alle 5 Jahre Fachkundiger 

LFA 
Frist entspr. TB (5 Jahre) 
durch zugelassene 
Fachkundige 

alle 5 Jahre Sachkundiger 
(wie Wartung) 

alle 5 Jahre Fachkundiger 

 

(*)TB 2018: Für Fettabscheideranlagen, die nach dem 27. Juli 2018 genehmigt oder angezeigt wurden, gilt ein Turnus von 5 Jahren für Generalinspektionen. Für 

Anlagen vor diesem Stichtag 10 Jahre. Für Fettabscheider, die im Rahmen eines Austausches eingebaut werden, gilt ebenfalls ein 5-Jahres-Turnus. 

Außerdem allgemeine Anforderung nach dem HmbAbwG: 

§ 17a  Eigenüberwachung der Einleitung (1) Wer Abwasser aus dem gewerblichen Bereich in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet, hat die 

Abwasserentstehung und –einleitung selbst zu überwachen. 


