
Tabelle 2:  Richtwerte für ausgewählte schwerflüchtige organische Verbindun-

gen in der Luft nicht-gewerblicher Innenräume der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

Innenraumrichtwerte der IRK /AOLG sowie der ehemaligen BAGS Hamburg.   
Abk.: v – vorläufig               [Stand: März 2004]  

 
 
 
 
 

RW I  RW II  Herkunft 

 
 

PCDD/PCDF 

[pg TEQ/m3] 
 

    0,5 (v) 

 

[pg TEQ/m3] 
    

    5 (v) 

 

 
 

BAGS  

 

 
 

PCB 
 

[pg TEQ/m3] 
 

          -       *1)  

[pg TEQ/m3] 
 

         -        *1) 

 
 

BB 

 

 
PAK *2) 
 

[ng BaP/m3] 

 
    5 (v) 

[ng BaP/m3] 

 
  50 (v) 

 

 
BAGS  

 

 
PCP 

 

[µg/m3] 

 
    0,1 

[µg/m3] 

 
    1  

 

 
Ad-hoc-AG IRW  

    
 

*1) keine baurechtliche Einführung der ARGEBAU-Richtlinie durch Baubehörde;  

    derzeit Neubewertung der dioxin-ähnlichen PCB durch die Ad-hoc-AG IRW. 
 

*2) laut Definition des BMA enthalten PAK mindestens 3 Ringsysteme  
     [BMA (1998) Bundesarbeitsbl 4/1998: 54-61] 

 

 
 

 

 


