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Feontansicht der Ritdermarkthalle am Neugtkamp

DEMNEMALSCHUTZAMT S.

DER NEUE ZENTRALVIEHMARKT IN HAMBURG

Als in den Kriegsjahren ganze Stadttelle Hamburgs durch
Luftangriffe zerstdrt wurden, wurde auch der in unmittal-
harer Nihe der groBen Flaktirme auf dem Heiligengeist-
feld gelegene Zentralviehmarkt der Hansestadt mit fast
simtlichen Bauten und Betriebseinrichtungen ein Opfer
der Bomhen. '

Der norddeutsche Viehhandel, der hier seit 1888 saine

Hauptmarktstitte besaB, verlor damit seine lebenswich-

ligste Grundlage. Als jedoch nach der Wahrungsreform
mit der Normalisisrung der Wirtschaftsverhilinisse auch
der Hamburger Viehmarkt seine aite Bedeutung und sei-
nen fritheren Umfang schnell zuriickgewann, wurde es zur
unumgénglichen MNotwendigkeit, den Zentralviehmarkt
und seine Einrichtungen wieder aufrubauen, um dem Vieh-
handel seine Marktstitte wiederzugeben,

Der neue Zentralviehmarkl umfaBt einen Gelédndekomplex

von 42 000 qm in der Mordwestecke des Heiligengeistfel-
des. Zwischen Ernst-Thilmann-Strabe, MNeverkamp und
einem Anschlufgleis zum Bahnhof Sternschanze liegen die
Markianlagen auf siner trapeziérmigen Fliche mit einer
Fronthreite von rd. 230 m am Neuerkamp und einer Tiefe
von rd. 260 m: im Siden ein zweistéckiger Hochstall fir
1100 Rinder, im Norden die 14 200 qm grofe Rindermarkt-
halle und um digse gruppiert Wiegehfuser, MNotsehlacht-
haus, Untersuchungsstelle, Expeditionshaus, Viehhecken
und Verladerampen sowie alle sonstigen notwendigen
Betriebseinrlchtungen fir ainen Grofviehmarkt.

Als das Gelinde des Zentrajviehmarktes mit seinen zum

Tell v&llig zerstdrten, zum Teil schwer beschddigten Bau-
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ten und Binrichtungen Anfang 1950 nach selnet Freigabe
dureh dle Besatzungsmacht wieder in hamhburgische Ver-
waltung {ibernommen und nach Beschluf von 3enat und
Biirgerschaft der Hansestadt mit dem Wiederaufbau be-
gonnen werden konnta, wurde die Baubehdrde mit der
Aufgabe betraut, diese Marktanlagen in einer auf 1//z Jah-
ren festgesetzten Baufrist In vollem Umfange wiederzu-
errichten.

MNach Aufriumung des Marktgelindes und Beseitigung
der Triimmer und Ruinen wurde tm Friihjalr 1950 zundchst
an die Instandsetzung des Hochstalles, der Viehverlade-
rampen und der kieineren Betriebsgebiude wie Expediti-
onshaus, Notschlachthaus usw,. herangegangen. Sie waren
bereits bis zum Spitsommer 1850 soweit wiederhergestellt,
daid sie der Marktverwaltung wiedar zur Verfllguneg ge-
stellt werden konnten,

Der Wiederaufbau der véllig zerstérten 14 200 qm grofen

Rindermarkthalle erforderte dagegen eine villige Neu-
planung, hach der Ende Juni 1950 die Bauarbeiten in Ans
griff genommen wurden.

Lage und Grundrifiform der alten Halle sind fiir die neue

GroBmarkthalle heibehaltan worden, Bei einer Braite der
leieht geschwungenen Vorderfront von 155 m, einer Brelte
der Riltkseite von 100 m und einer Tiefe von 110 m hat
der Grundril die Form eines Kreisring-Ausschnitts, Auf
thm erhebt sich die neueé Halle als moderner Ingenieurban
mit einer dufieren Héhe von 12,50 m und einer inneren
lichten Héhe des Hallenraumes von 8 m.

War die alte Halle aus mehreren, konzentrisch nebenein-
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ander gelegenen, niedrigen Einzelschiffen zusammengesetzt, deren
Diacher sich auf viele Dutzende von Sduien abstiiizten, so ist die
neue Hailé als einheitlicher hoher und lichter Raum gestdltet wor-
den, dessen DachkonstrukHon im Innern der Halle vonr nur 4 Stahl-
siulen getragen wird, Auf dlesa Weise wurde ein Grofiraum erzielt,
der durch seine geschlossene Raumwirkung hinaus ailen neuzeit-
lichen architektonizchen, konstruktiven und betrieblichen Anforde-
rungen in gieicher Weise gerecht wird.

‘Die Grundflfiche der Halle wurde bis zu den duferen Umfassungs-

magern des Bauwerks als eing einzige Marktiliiche nusgebildet, anf

Rindermarktihatle, Grundri dea Obergeschosses M 1:400
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Erdgeschobgrondrtd der
Rindermarkthalle mit den
Wiegehdusern, Vishboxen
und sonstigen Balrisbsein-
richtungen M 1 : 400 )

der bis 2u 2500 Rinder und etwa 3000 Schafe zum
Verkauf aufgestellt werden kénnen. I‘.)ié_ Einheit-
fichkeit und Geschlossenheit der Halle ermig-
licht iiber ihre eigentliche Aufgabe als Grof-
marktstitte hinaus jedoch auch ihre Verwendung
Hir Massenversammlungen von 25- bis. 300K
Menschen, Fir Ausstcllunpgen, Sportveranstal-
lungen usw, wodurch die HMalle fiir Hamburg
als Grofstadt und Mittelpunkt von Grofwver-
anstaltungen mancheriej Art eine besondere Be-
deutunyg in wirtschaftlicher und auch ideeller
Hinstcht erhdlt,

Kaonstruktiv ist die Halle ein Ingenieurbauwerk
in neuzeitlicher Stahibeton- und Stahlbauweise.
Die zum Meuerkamp gelegene Front sowie die
beiden Seitenfltigel sind als Stahlbetonhauten
ausgeflihrt worden. Auf 7 m hohen Stahibeton-
stiitzen ist ein 10 m breites Obergescholl auf-
gezetzt, in dem im Verderbau Bilrordume und in
den Seltenflligein Lagetrdume fir Heu und Stroh
sowie Clerdte- und Betrlebsriiume und die Sozial-
rhume fiir das Marktpersonal angeordnet sind.
Auf diesen Randbauten ruht die etwa 1000 t
schwere Stahldachkonstrultion, die sich im dbri-
gen nur auf 4 in den inneren Drittelspunkten der
Hallenfliche angeordnaten Stahlsiulen abstfitzt.
In der nach Norden gelegenen Hauptfront am
Meuerkamp sowie in der S(dost- und Stidwest-
edie des Bauwerks liegen turmartige Treppen-
hdusar, die in das Obergeschof fithren. Sdmtliche
Randbauten sind durch Flure und Betriebsgdnge
untereinander verbunden, sowie durch Galetien,
die an der Innenseite der Halle In ObergeschoB-
héhe entlang den Seitenfliigeln und, um 2 m
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Dia Rindermaviethalle im srgten Bauzustand

W

heruatergezogen, entlang der in Stahlfachwerk ausgebildeten
Siidwand der Halle angeordnet sind. Sle gestatten von jedem
Punkta sus elne vollstindige Ubersicht {iher die Halla.

Der Bau der Stahibetonrandbauten erfolgte [n Halbmontage, Dia
als Stahlbetonfertigteile hergestellten Stiitzen, vorgespannten
Cuertriger und Schirzen der AuBenwinde wurden mit den dri-
lich hergestellten Fundamentef und Stahlbeton-Hauptirdgern zu

DEMNEMALSCHUTZAMT S.

Der Einbau dieser Einrichiungen wire konstruktiv
kein schwieriges Problem gewesen; als ortsfeste
Anlagen hitten sie jedoch die Bermtzuneg dar Halle
fir GrobBvetanstaltungen, die eine elnheitliche
ebena Filiche ohne aus dem Boden hervorstehende
Triége und Ciestdnge erfordern, illusorisch ge-

einem moneolithischen Tragwerk verbunden, in dem dje 3tahl-.

betondecken und -winde sowie das flache Stahlbetondach wie-
dernm &rtlich betoniert wurden.

Das stahleine Dach der Halle ist eine pach Norden orientierte
Shedkonstryktion mit 10 Faldern. Auf zwei Vollwandhaupt-
trigern, dle in den Drittellinien des inneren Hallengrundrisses
radial wverlaufen, ruhen die als Vierendeeltriger ausgebildeten
senkrecht siehenden Shedtriger, in denen durchlaufende Licht-
binder in kittloser Verglasung angeordnet sind. Die schrigen,
von Stahlpfetten getragenen Dachflichen sind aus Bimsbeton-

Stegdielen hergestellt und mit Bitumenpappe in doppelter Lage ‘

abgedeckt. ‘

Die AuBenfronten der Halle sind mit roten Hartbrandziegeln
verblendet worden, Ringsum durchlanfende Lichtbinder in Erd-
geschol- und ObergeschoBhdhe untarstreichen die Breitenwir-
kung des Banwerks, das im Ubrigen durch die aus der Front leicht
verspringenden Treppenhauser .mit ihren groben Glasflichen
und durch die zahlreichen Stahltore harmoenisch gegliedert und
helebt wird. Die in sich abgewogene sctlichte Formgebung der
Halle vermittelt im ganzen eine arehitektonische Wirkung, die
tiber die einer Markthalle weit hinausgeht und dem Bauwerk
eine repriasentative Wote verieiht,

Die Forderunyg, daB dis Rindermarkthalle auBer fir den Vieh-
markt auch fiir Veranstaltungen anderer Art Verwendung finden
30ll, machte eine hasondare, um nicht zu sagen raffinierte Ge-
staltung der Hallenflache notwendig.

Fiir ihren primfren Zwed:, als Viehmarkthalle zu dienen, waren
auler Stallstrafen, Stallgassen und Viehstéinden auch Trége, An-
bindevorrichiungen und Elnfriedigungen in den Betriebserforder-
nissen entsprechender Anordnung und Ausfiihrong anzulegen.

Baurundachau 7 1951
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achnitt durch die sidiiche Galerie M 1802

Schnitte der Seitenfliigel ™ 1:400
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Das Innere der Halle

mit eimer der vier S#éulen

der Stahldachkonstruktion
. (Triige versenkt)

't

Dis Stahldachkenstruktion mit den Lichibiéindern
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Blick in die Halle von Westen, nérdlicher Teil

Die Abrechnungsbhoxen
im Qkergeschol
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Schnitt durek gle Stallgassen, Viehstinde und Tradge

macht. Es war deshalb cine Konstruktion zu entwickeln,
die im Bedarisfalle eine schoelle und ecinfache Beseitigung
dissar Hindernisse erméglicht,

Die Lasung wwurde in drehbaren Doppelirdgen gefunden,
den und mit threr glatten Unterseite sich in dte Ebene der
ehsiinde und Stallgassen einstellen.

Diese drehharen Doppeltrdge wurden in 5 m langen Ein-
heiten in Stahlheton hergestelll, die mit zwel an den Trog-
enden in der Lingsachse angeordnecten Dishzapfen in

einer Stahlhetonunterkonstruktion, der Trogwanne, ruhen.

An elnem Kopfende decs Troges ist eine haibkreisférmige
Stahlscheibe mit Schnecdkenverzgahnung bhefestigt. In diese
wird oin Schneckentrieb eingerickl, der mit einem Hand-
rad gedreht wird und das Wenden des Troges um 180 Grad
hewirkt.

Diese Drehvorrichtung ist mit je drei Arretierungen ge-
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die, ym 180 Grad gewendet, unter Flur weggeklappt wer- -

DI FROR (47 R ¢
HroTaLncR T R S
| WANNE GEIEAHART ¢

koppelt, die den Trog an seinen beiden Langssciten in der
Ruheste]lung unterstiitzen und cntlasten. Sicherungen ge-
wihhrleisten einen kontrollierten Ablauf des Drehvor-

ganges.

Zum Wenden dor Troge ist zuvor ein Abbau des auf ihrem
Mittelsteq montierten, zum Anbinden und zur Trenmung
des Kopf gegan Kopf stehenden Viehs dicnenden und
aus Stahlrohren hergestellien Gestinges erforderlich.
Dieses wurde in der Woise ausgebildet, dafi die Pfosten
in im Trog einbetonierten Rohrsinizen eingeseizt warden.

Die uptere Querstange ist fest mit den Stutzen verpunden,
30 dab das an jhnen angebundene Vieh das Gesténge nicht
heransreibfen kann, Durch die herausnchmharen Plosten i
werden drei weiteres Querstangen gesteckt. Sie reichen
itber die ganze Troglinge und werden von Treg Zu Trog
durch verschiebliche Rohrhiilsen koutinuierlich verbunden.

Sollen die Trbge gewendet werden, so wird das Gestange

Isometrische Patelallung des Doppeltroges mil Gestdnge,
Drehvortichtumg und Areetisrung

Cluetsehnitt der Trogwanno und des gewendeten
Doppeitroges
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Die nene Halle des Zentrgl-Viehmarktes nach der Fertigstellung

abgebaut und zundchst neben den Trégen uiedergeleqt.
Mach EinsetZen des Schneckentriebs wird der Trog um
80 Grad gedreht, in die hierdurch gedffnete Trogwanne
das Gestidnge auf die in ihr eingebauten Konsolen abgelegt
und dann die Drehung des Trages um weitere 90 Grad
durchgefithrt, so daB er mit seiner glatten Unterseite nach
oben liegt. Das Heraufdrehen der Trége und die Montage
des Gestinges geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Die Gesamtkonstruktion ist sinnvoll und einfach., Das
Wenden eines Troges dauert mit Abbau oder Aufbau des
Gestinges héchstens 5—7 Minuten. Da fiir die insgesamt
rd. 200 Tregeinheiten 12 Schneckentriebe zur Verfiigung
stehen, kdnnen sdmtliche Trége von 24 Atheitern in etwa
2 Stunden gewendet werden.

Die Entwisserung der Viehstnde ist in den Trogwannen
singebaut worden, von denen sie in die in den StallstraBen
liegenden HMauptsielleitungen abgefithrt werden. Die
Wasserversorgung erfolgt durch Unterflurhydranten.

Die ibrige Einrichtung und Ausritstung der Halie ent-
spricht den baulichen und betrieblichen Anferderungen
einer neuzeftlichen Crofmarktanlage. Moderne sanitire
Einridhtungen wie Wasch- und DPusdheinrichtungen, Um-
kleiderdume und Aufenthaltsrdume stehen fiir das Marlkt-
personal 2ur Verfligung, ebenso gerdumige Abortanlageh
tind Wasdhriume auch fiir die Markthesucher und Teil-
nehmer an Veranstaltungen. Die von der Marktverwal-
tung bendtigten sowie die an Viehhandelsfirmen ver-
mieteten Birordume sind gerdumig, hell und frewndlich
und ehenfalls mit allem notwendigen Fubehér ausgeritstet,
Alle Riume sind mit Warmwasserheizung versehen. Fiir
die Heizung der Halle selbst ist der Einbau ven Luft-

- erhitzern vergesehen, die von einem in der Silidwestecke

Baurungdschau ¥ 1951
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der Halle bereits eingebauten Heizungsraum aus betrie-
ben werden sollen. ' ' '
Zur Beleuchtung der Halle sind nach eingehender licht-
technischer Erprobung rd. 200 Zonenspiegellevchten In
einer Hohe von 7,50 m lher dem Hallenboden angeordnet
worden., Sic gewihrleisten im Zusammenwirken mit den
teflektierenden weilen Innenflichen der Sheds eine gleich-
méfige, nahezu schatienfreie Ausleuchtung des gesamten
Hallenraumes, ‘

Ein an der Waestseite des Marktgeldndes, d. h. an der
Ernst-Thilmann-5trae noch zu’ errichtendes eingeschoss,
siges Detriebsgebdiude, ein mit einem Postamt kombi-
niertes Plerinerhaus und eine Einfriedigung des gesamten
Marktgeléndes mit einem schlichten eisernen Gitter wet-
den in Bauform und Material der Halle entsprechen und
der gesamten Anlage die endgiltige bauliche Geschlossen-
heit geben, die den Zentralviehmarlt dber seine Redeu-
tung als Zwecdkbau hinaus avch architektonisch in die
Reihe der bemerkenswertesten GroBbauten der Hanse-
stadt Hamburg stellt,

Der Wiederaufban des Zentralviehmarktes konnte trotz
tmancher Schwierigkeiten, insbesondere bei der Material-
beschaffung, in der kurzen Frist von nur einem Jahre im
wesentlichen durchgefithrt werden. Am 16, Juni 1951 ist
die Rinderhalla, die kiinftig den Namen St Pauli-Markt-
halle tragen soll, cingeweiht und jhrer Bestimmung iibier-
geben worden. Mit der endgititigen Fertigstellung sdmt-
licher Anlagen ist his zutn Herbst ds. Js. zu rechnen, so
daf dann Hamburg und der gesamte norddeutsche Raum
wieder {iher eine Grofmarktanlage verfigen werden, die
in jeder Bexiehung als leistungsfihig, modem und muster-
glitig hezeichnet werden kann und einen widhtigen Bau-
stein im Wiederanfbau unserer Wirtschaft bedeutet.
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