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1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Gebdude, deren tragende, aussteifende oder raumabschliefende
Teile aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen, die nach bauaufsichtlichen Vorschriften

- hochfeuerhemmend sein miissen,

- allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen haben missen und

- deren Dammstoffe nur aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen dirfen (§ 24 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3 der Hamburgischen Bauordnung —HBauO-).

Die Richtlinie gilt fir Holzbauweisen, die einen gewissen Grad der Vorfertigung haben wie
Holztafel-, Holzrahmen- und Fachwerkbauweise; sie gilt nicht fir Holz-Massivbauweisen wie
Brettstapel- und Blockbauweise, ausgenommen Bretistapeldecken.

2 Allgemeines

Die Richtlinie stellt brandschutztechnische Anforderungen, die sich insbesondere beziehen
auf

- die Baustoffe,
- die Brandschutzbekleidung,
- die konstruktive Ausbildung der Wand- und Deckenbauteile, Stitzen und Tréger

cinschliellich ihrer Anschliisse,

- die Offnungen fiir Tiiren, Fenster und sonstige Einbauten und
- die Installationsfihrungen.

Durch diese Anforderungen sollen

. ein Brennen der tragenden und aussteifenden Holzkonstruktionen,

- die Einleitung von Feuer und Rauch in die Wand- und Deckenbauteile Uber Fugen,
Installationen oder Einbauten sowie eine Brandausbreitung innerhalb dieser Bauteile
und
die Ubertragung von Feuer und Rauch Uber Anschlussfugen von raumabschlieRenden
Bauteilen in angrenzende Nutzungseinheiten oder Rdume

verhindert werden.

Die Richtlinie regelt auerdem die Uberwachung der Herstellung und der Ausfuhrung der
Bauteile.

3 Anforderungen an Wand- und Deckenbauteile, Stiitzen und Trager

3.1 Baustoffe
3.1.1 Holz

Bauschnittholz muss mindestens den Anforderungen der Sortierklasse S 10 nach DIN
4074 Teil 1, Ausgabe Mai 2001 (DIN 4074-1:2001-05), gentigen. Die Holzfeuchte



Nichtamtliche Lesefassung HFHMHolzR
Stand: 11.2006

muss 15 + 3 % betragen. Die MafRhaltigkeit der Querschnitte darf £ 1 mm bei der
Messbezugsfeuchte von 15% nicht (berschreiten (Toleranzklasse 2 nach DIN EN
336, Ausgabe Januar 2001 (DIN EN 336:2001-01)).

3.1.2 Dammstoffe

Es sind Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einem Schmelzpunkt >
1000°C gem&f DIN 4102-17, Ausgabe Dezember 1990 (DIN 4102-17:1990-12), zu
verwenden. Fugen von stumpf gestoenen, einlagigen Ddmmschichten missen dicht
sein. Bei zweilagigen Dammschichten sind die Stote zu versetzen.

3.1.3 Folien

Normalentflammbare Folien fUr die Bauteilabdichtung zur Erzielung einer Wind- bzw.
Luftdichtheit sowie Dampfbremsen sind zuldssig.

3.2 Brandschutzbekleidung

Die Brandschutzbekleidung muss eine Entziindung der tragenden einschlieRlich der
aussteifenden Bauteile aus Holz oder Holzwerkstoffen wahrend eines Zeitraumes von
mindestens 60 Minuten verhindern und als K:60% nach DIN EN 13501-2 klassifiziert
sein (brandschutztechnisch wirksame Bekleidung nach § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 der
Hamburgischen Bauordnung).

Die Brandschutzbekleidung muss allseitig und durchgéngig aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Sie ist mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und
Federverbindungen auszubilden.
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3.3.1 Allgemeines

Hochfeuerhemmende Bauteile mit einer Brandschutzbekleidung missen auf der
Grundlage der Ergebnisse aus Feuerwiderstandspriifungen als REI 60 bzw. EI 60
nach DIN EN 13501-2 klassifiziert sein.

Hochfeuerhemmende Winde, die anstelle von Brandwanden zul&ssig sind, und
hochfeuerhemmende Wande notwendiger Treppenrdume mit einer
Brandschutzbekleidung missen auf der Grundlage der Ergebnisse aus
Feuerwiderstandsprifungen als REI-M 60 bzw. EI-M 60 nach DIN EN 13501-2
klassifiziert sein.

3.3.2 Wande und Wandscheiben

Hochfeuerhemmende Wande und Wandscheiben sind mit allseitiger
Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 herzustellen. Sie sind mit umlaufenden
Rahmenhdizern und einer formschidssig veriegten, hohiraumflilenden Dammung aus
Dammstoffen nach Abschnitt 3.1.2 auszufiihren.

3.3.3 Decken

Hochfeuerhemmende Decken sind an ihrer Unterseite mit einer
Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 herzustellen. Decken in Holzrahmen- oder
Holztafelbauweise sind umlaufend mit Holzprofilen (sog. Verblockung, s. Biid 1)
auszufihren, die zwischen die Deckenbalken oder die Rippen einzubauen sind.

2 Die Klassen fir die Brandschutzwirkung von Bekleidungen gemé&i Entscheidung der Europaischen Kommission 2003/629/EG
sind in der DIN EN 13501-2 noch nicht berucksichtigt.
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Zwischen den Deckenbalken oder -rippen muss ein Dammstoff nach Abschnitt 3.1.2
flankenformschlissig verlegt werden.

Der FuRbodenaufbau (schwimmender Estrich oder schwimmender Fulboden,
Trockenestrichelemente) muss einschlieBlich seiner Anschiussfugenausbildung die
Anforderungen an die Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 entsprechend
erfiillen. Dies gilt als erfiilit bei Verwendung eines auf mindestens 20 mm dicken,
nichtbrennbaren Dammstoffen verlegten, mindestens 30 mm dicken schwimmenden
Estrich aus nichtbrennbaren Baustoffen oder mehrlagigen Trockenestrichelementen
aus insgesamt mindestens 25 mm dicken, nichtbrennbaren Gipskarton- oder
blpsraserplauen wenn umiaufend Randstreifen aus nichibrennbaren Baustofien
verwendet werden.

Stutzen und Trager

Hochfeuerhemmende Stiitzen und Trager sind mit aliseitiger Brandschutzbekleidung
nach Abschnitt 3.2 herzustellen.

Anschlisse von Stiitzen, Tragern, Wand- und Deckenbauteilen
Allgemeines

Im Anschlussbereich sind die Brandschutzbekleidungen der Bauteile nach Abschnitt
3.3 mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen so auszubilden,
dass keine durchgéngigen Fugen entstehen (s. Bild 3). Aulerdem sind die
Anschlisse so auszufiihren, dass die Brandschutzbekleidung bei durch
Brandeinwirkung entstehenden Verformungen nicht aufreilt. Dazu sind die Bauteite
nach Abschnitt 3.3 im Anschlussbereich in Abstanden von hdchstens 500 mm mit
Schrauben zu verbinden, die einen Schaftdurchmesser von mindestens 12 mm
haben und eine Einschraubtiefe von mindestens 70 mm aufweisen missen. Alternativ
kénnen Schrauben oder Gewindestangen mit einem Mindestdurchmesser von 8 mm
eingesetzt werden, wenn der Abstand der Verbindungsmittel nicht mehr als 500 mm
betragt und die erforderliche Verbindungskraft von mindestens 0,85 kN/Ifm (unter
Normaltemperatur) nachgewiesen ist. Fugen sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu
verschlieBen (z. B. Verspachtelung oder Deckleisten).

Die Anschlisse von Winden und Decken mit einer geringeren
Feuerwiderstandsfahigkeit als hochfeuerhemmend an Bauteile nach Abschnitt 3.3
miissen so erfolgen, dass die Brandschutzbekleidung dieser Bauteile nicht
unterbrochen wird (s. Bilder 4 und 6).

Anschllisse von Wanden an Wande

Die Anschllisse sind so auszubilden dass die jeweiligen Stiele in den Wé&nden
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miteinander verschraubt werden kénnen, ggf. sind zuséatzliche Stiele einzubauen. Die

Stiele der Wandkonstruktionen sind in Abstanden von héchstens 500 mm
kraftschliissig miteinander zu verschrauben (s. Bild 5).

Abweichend von Abschnitt 3.4.1 kann anstelle eines Fugenversatzes der
Brandschutzbekleidung in der Fuge ein mindestens 20 mm dicker Streifen aus
Dammstoffen nach Abschnitt 3.1.2 komprimiert eingebaut werden (s. Bild 5).

Anschliisse von Wanden und Stiitzen an Decken

Bei Anschliissen von Wanden an Decken sind die Deckenbalken und die
Verblockung mit den umlaufenden Rahmenhélzern der Wande in Absténden von
héchstens 500 mm zu verschrauben (s. Bild 1). Dieser Abstand gilt auch fir den
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Anschluss von Decken an vertikal durchlaufende Wénde (Spannrichtung der
Deckenbalken parallel zum Rahmenholz der Wandkonstruktion) (s. Bild 2). In den
vertikalen Fugen zwischen den Wand- und Deckenbauteilen muss ein mindestens 20
mm dicker Streifen aus Dammstoffen nach Abschnitt 3.1.2 komprimiert eingebaut
werden.

35 Offnungen fir Taren, Fenster und sonstige Einbauten

Werden in hochfeuerhemmenden Bauteilen Offnungen fur Einbauten wie Fenster,
Turen, Verteiler und Lampenkasten hergestellt, ist die Brandschutzbekleidung in den

PAEfne s lalbng s e am i
Offnungsleibungen mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen

auszufthren (s. Bild 7).

Werden an den Verschluss der Offnungen brandschutztechnische Anforderungen
gestellt wie an Feuerschutzabschlisse, Brandschutzverglasungen, Rohr- oder
Kabelabschottungen und Brandschutzklappen, muss ein entsprechender
bauaufsichtlicher Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweis vorliegen, der den
Einbau dieser Abschlisse in hochfeuerhemmende Bauteile nach Abschnitt 3.3 regelt.

4 Installationen
4.1  Aligemeines

Installationen (Leitungs- und Liftungsanlagen) dirrfen nicht in hochfeuerhemmenden

Bauteilen gefiihrt werden. Sie sind vor Wanden bzw. unterhalb von Decken (s. Bild 8)
oder in Schachten und Kanalen zu fiihren.

Fir Offnungen in hochfeuerhemmenden Wanden und Decken zur Durchfiihrung von

Schachten, Kanélen und von Installationen gilt Abschnitt 3.5 entsprechend.

42  Elektrische Leitungen®

Abweichend von Abschnitt 4.1 Satz 1 diirfen einzelne Leitungen oder einzelne
Hullrohre aus nichtbrennbaren Baustoffen mit bis zu drei Leitungen, die zur
Versorgung des angrenzenden Raumes innerhalb derselben Nutzungseinheit dienen,
innerhalb von Wanden und Decken gefihrt werden. Bei Durchfiihrung der Leitungen
durch die Brandschutzbekleidung sind die verbleibenden Hohlrdume in der
Brandschutzbekleidung mit nichtbrennbaren Baustoffen zu verspachteln.
Abweichend von Abschnitt 4.1 Satz 1 diirfen einzelne Hohiwanddosen zum Einbau
von Steckdosen, Schaltern und Verteilern eingebaut werden, wenn der Abstand zum
nachsten Holzstander bzw. zur nachsten Holzrippe mindestens 150 mm betragt.
Gegeniiberliegende Hohlwanddosen missen gefachversetzt eingebaut werden (s.
Bild 9). Sie missen innerhalb des Wandhohlraumes vollstandig von Dédmmstoffen
nach Abschnitt 3.1.2 umhiillt werden, wobei der hohlraumfiillende Dammstoff im
Bereich der Hohlwanddosen auf eine Mindestdicke von 30 mm gestaucht werden
darf.

Die Satze 1 bis 5 gelten fiir Treppenraumwénde nur fir Leitungen, die ausschlieBlich
der Versorgung des Treppenraums dienen; sie geiten nicht fir hochfeuerhemmende
Stiitzen und Trager nach Abschnitt 3.3.4 und Wande, die anstelle von Brandwé&nden
zulassig sind.

3 Lichtwellenleiter-Kabel und elektrische Kabel gelten als elektrische Leitungen (vgl. Abschnitt. 2.1 der
Leitungsanlagen-Richtlinie)
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5 Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungsnachweis fiir die Bauteile nach
Abschnitt 3.3

51 Verwendbarkeitsnachweis
Fiir die Bauteile nach Abschnitt 3.3 ist nach MaRigabe der Bauregelliste A Teil 2 als
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis (§ 20 Abs. 3 der Hamburgischen
Bauordnung) ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis erforderlich, das sich auf
die Brandschutzbekleidung, die Feuerwiderstandsfahigkeit einschlieflich der
Elementfugen und auf die brandschutztechnischen Anforderungen dieser Richtlinie
bezieht.

5.2 Ubereinstimmungsnachweis
Fur die Herstellung der Bauteile nach Abschnitt 3.3 ist als
Ubereinstimmungsnachweis ein Ubereinstimmungszertifikat (§ 22b der
Hamburgischen Bauordnung) erforderiich.

6 Bauausfiihrung
Bauarbeiten nach dieser Richtlinie dirfen nur von Unternehmen ausgeflihrt werden,
die fir diese Arbeiten geeignet sind (§ 56 der Hamburgischen Bauordnung).
Die ordnungsgemaie Bauausfilhrung ist nach § 78 der Hamburgischen Bauordnung
zu Uberwachen und zu bescheinigen.

Anhang:

Prinzipdarsteilungen Bilder 1 bis &
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