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1. Gegenstand des Bauprufdienstes

Die Hamburgische Bauordnung beinhaltet eine Vielzahl von Vorschriften, die sich mit der
Thematik des Brandschutzes auseinandersetzen.

Der vorliegende Bauprifdienst soll die Inhalte der Brandschutzvorschriften erlautern und
Beispiele fur mogliche Ausfiihrungen geben.

Weitergehende Anforderungen, die sich aus Sonderbauvorschriften (z.B. Versammlungsstat-
tenverordnung) ergeben kdnnen, sind in diesem Bauprufdienst nicht berticksichtigt.

Dieser Bauprifdienst ersetzt die Bauprifdienste (BPD):

- 1/2007 Brandschutztechnische Auslegungen und

- 3/1997 Rauchabzugseinrichtungen und Liftungsanlagen von Aufzugsschachten
(Fahrschachten) und Triebwerksraumen

2. Rechtsgrundlagen und Normen
2.1 Gesetze

Die Grundlage der Auslegungen und Hinweise dieses Bauprifdienstes ist die Hamburgische
Bauordnung vom 14.12.2005, zuletzt ge&ndert am 20.12.2011 (HmbGVBI. Seite 554).

2.2 Normen

Dieser Bauprifdienst nimmt Bezug auf die Liste der Technischen Baubestimmungen in der
jeweils gultigen Fassung mit zugehorigen Anlagen:

- Nr. 2.6.6 Richtlinie mit Anlagen 2.6.1, 2.6/6 E und 2.6/9 Technische Regeln fir die Ver-
wendung von linienférmig gelagerten Verglasungen (TRLV)

- Nr. 2.6.7 Richtlinie mit Anlagen 2.6/6 E, 2.6/9 und 2.6/10 Technische Regeln fir die Ver-
wendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)

- Nr. 3.4 Richtlinie und Uber brandschutztechnische Anforderungen an Systembdden -
SysBOR

- Nr. 3.6 Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen (Luf-
tungsanlagenrichtlinie - LUAR)

- Nr. 3.7 Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Lei-
tungsanlagenrichtlinie - LAR)

- Nr. 3.9 Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende
Bauteile in Holzbauweise — HFHHoIzR

- Nr. 7.1 DIN 18065 mit Anlage 7.1/1 Gebaudetreppen; Definition, Messregeln, Hauptmalle

- Nr. 7.4 mit zugehdoriger Anlage 7.4/1 Richtlinie tber Flachen fir die Feuerwehr

sowie auf

die Bauregellisten A und B in der jeweils aktuellen Fassung mit zugehdrigen Anlagen (siehe
insbesondere Anlage 0.1 zur Bauregelliste A Teil 1) (s. www.dibt.de)


http://www.dibt.de/
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3. Zustandigkeit

Zustandig® fur die Priifung der Brandschutzbelange nach der Hamburgischen Bauordnung
(HBauO) sind die Bauaufsichtsbehorden der Bezirksdmter. Abweichend hiervon werden die
Aufgaben im Hafennutzungsgebiet von der Hamburg Port Authority und im Bereich der
Kehrwiederspitze, Speicherstadt, HafenCity und den Vorbehaltsgebieten von der Behorde far
Stadtentwicklung und Umwelt wahrgenommen.

Im Zustimmungsverfahren (8§ 64 HBauO) erfolgt die Prifung durch die Behodrde fur Stadtent-
wicklung und Umwelt.

Zu den jeweiligen Belangen koénnen die jeweils sachverstandigen Stellen bei der BSU als
auch bei der Feuerwehr beteiligt werden.

Hier stehen als sachverstandige Stellen bei der Behérde fir Stadtentwicklung und Umwelt
das Amt fir Bauordnung und Hochbau, Oberste Bauaufsicht (BSU/ABH 2) und die Abteilung
fir Bautechnik, Baustatik und Gebaudetechnik (BSU/ABH 3) zur Verfligung.

Ebenso steht die Behoérde fir Inneres und Sport, Feuerwehr, Abteilung Vorbeugender
Brandschutz (BIS/F04) als sachverstandige Stelle zur Verfigung.

4. Auslegungen zu den einschlagigen Brandschutzvorschriften der HBauO

Im Folgenden werden Auslegungen, Hinweise und Ausflhrungsvorschlage zu den fir den
Brandschutz relevanten Paragraphen der HBauO gegeben.

! Anordnung Uber Zustandigkeiten im Bauordnungswesen vom 8. August 2006


http://www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;jsessionid=3C11F4C77119107EF7C021E8988F638D.jp84?showdoccase=1&doc.id=jlr-BauOZustAnOHA2006rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
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§ 2 Begriffe
Zu 8 2 Abs. 2; Begriff des Gebaudes

Gebéude sind selbststandig benutzbare bauliche Anlagen, die Uberdeckt sind, von Men-
schen betreten werden kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen.

Eine Reihenhauszeile oder eine in ahnlicher Weise gebaute Gebaudegruppe enthalt somit
eine Mehrzahl von Geb&uden; Gebaude ist hier jede einzelne Einheit (,Reihenhausscheibe*).
Sie sind unabhéngig von Grundstiicksgrenzen durch Gebaudeabschlusswande (siehe auch
Auslegung zu 8 28 Abs. 2 Nr. 1 HBauO) voneinander zu trennen. Notwendig ist nicht, dass
sie in statischer und konstruktiver Hinsicht abtrennbar sind (siehe auch § 15 Abs. 2 HBauO).

Bei Tiefgaragen unter Gebaudezeilen kann eine Brand- und Rauchubertragung in dartiber
liegende Gebaudeabschnitte in der Regel ausgeschlossen werden.
Gebaudeabschlusswande in den aufgehenden Geschossen mussen nicht in das Tiefgara-
gengeschoss gefiihrt werden, es sei denn, das aufgehende Gebaude liegt an der Grund-
stiicksgrenze. Soll auch an Grundstiicksgrenzen auf die Ausbildung der Geb&udeab-
schlusswand verzichtet werden, ist zusétzlich eine Baulast zu begriinden.

Zu § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 17; Raume mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr

Eine Explosionsgefahr ist gegeben, wenn in einer baulichen Anlage die Gefahr des Auftre-
tens einer explosionsfahigen Atmosphére in gefahrdrohender Menge nicht ausgeschlossen
werden kann (siehe auch Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV).

Zu den Raumen mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr gehoéren z.B. Lager fiir brennba-
re Flussigkeiten, Feuerwerkslager und —fabriken, Spritzlackierraume, Lackfabriken, Holzver-
arbeitungsbetriebe, Tankstellen (siehe auch Auslegung zu 8§ 27 Abs. 2 Nr. 2).

Ob eine erhéhte Brandgefahr vorliegt, hangt von der Brennbarkeit der Materialien und Ge-
genstande, ihrer Lagerungsmenge und der Lagerungsweise ab.

Eine erhohte Brandgefahr liegt vor, wenn brandférdernde, leichtentziindliche oder hochent-
zuindliche Stoffe entsprechend den Gefahrdungsmerkmalen nach der Verordnung zum
Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung GefStoffV) in nicht geringen Mengen gela-
gert, be — oder verarbeitet werden.
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8 5 Zugange und Zufahrten auf den Grundsticken
Zu 85 Abs. 3; Aufstell- und Bewegungsflachen fur Fahrzeuge der Feuerwehr

Anforderungen an Aufstell- und Bewegungsflachen fir die Feuerwehr sind der ,Richtlinie
Uber Flachen fir die Feuerwehr auf Grundstiicken” zu entnehmen (siehe Nr. 7.4 mit zugehd-
riger Anlage 7.4/1 der Technischen Baubestimmungen).

Soll fur die Feuerwehraufstell- und Bewegungsflachen der offentliche Grund (Stral3e) heran-
gezogen werden, kann die oben genannte Richtlinie in Analogie fiir den 6ffentlichen StraRen-
raum herangezogen werden. Des Weiteren sind Abstimmungen mit dem Trager der Wege-
baulast (Management des 6ffentlichen Raumes) erforderlich. Lassen die ortlichen Verhalt-
nisse auf dem StralRengrundstiick die Erreichbarkeit der vorgesehenen Rettungsoffnungen
(Fenster) nicht zu, ist der zweite Rettungsweg auf andere Art nachzuweisen.

Dariiber hinaus sind die Ausfiihrungen des Bauprufdienstes ,Erschlie3ung” (siehe Nr. 7.1
und 7.2 des BPD 3/2010) zu den Themen:

- Zu- und Durchgange bzw. Zu- und Durchfahrten sowie

- Léschwasserversorgung

zu beachten.



Behorde fur Stadtentwicklung und Umwelt BAUPRUFDIENST 05/2012
Amt fir Bauordnung und Hochbau Seite 6

8 15 Standsicherheit
Zu 8 15 Abs. 1 Satz 2; Standsicherheit im Brandfall

Fuhrung des Standsicherheitsnachweises
Fir den Nachweis der Standsicherheit von Bauteilen im Brandfall kann zwischen zwei Ver-
fahren gewahlt werden:

e Normbrand

Fur die Nachweise der Standsicherheit von Bauteilen im Brandfall gelten die in der Liste der
Technischen Baubestimmungen, Abschnitt 3, aufgefiihrten technischen Regeln und zugeh6-
rigen Anlagen. Standsicherheitsnachweise fir Bauteile im Brandfall beruhen nach diesen
technischen Regeln auf dem genormten Temperaturverlauf der ,Einheitstemperaturzeitkur-
ve" ETK.

e Naturbrand

Standsicherheitsnachweise von Einzelbauteilen, Gesamt- oder Teiltragwerken im Brandfall
mit Ingenieurverfahren, bei denen natirliche Brande simuliert werden, durfen nur in Abstim-
mung mit der obersten Bauaufsicht (ABH 3) angewendet werden. Diese Nachweise dirfen
nur von einem hierflr besonders qualifizierten Priufingenieur geprift werden (s. Nationale
Anwendungsdokumente zu den Bemessungsregeln fir den Brandfall nach den Eurocodes).

Der Standsicherheitsnachweis Gber Naturbrandszenarien gilt nur fir die jeweils zugrunde
gelegte Nutzung.

Anforderungen an Glasbauteile und -fassaden Uber Rettungswegen

Glasfassaden und Glasdacher tber Rettungswegen einschlief3lich ihrer Ausgénge ins Freie
missen im Brandfall ausreichend feuerwiderstandsfahig fir Vertikal- und Horizontallasten
ausgebildet sein.

Die Bauteile dieser Konstruktionen dirfen im Brandfall innerhalb eines Zeitraums von

30 Minuten nicht grof3flachig abfallen, um eine Gefahrdung von Personen beim Verlassen
des Gebaudes zu vermeiden. Gleiches gilt fiir Versammlungsstatten und Atrien.
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§ 22 Ubereinstimmungsnachweis
Zu 8§ 22 Abs. 4: Brandverhaltensklassen im U-Zeichen und im CE-Zeichen

Bei Bauprodukten nach Bauregelliste A Teil 1 und Teil 2 bzw. nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung, an die Anforderungen an das Brandverhalten gestellt werden, muss die
Brennbarkeitsklasse des Baustoffes bzw. die Feuerwiderstandsklasse des Bauteils aus dem
erforderlichen Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen gemaR Ubereinstimmungszeichenver-
ordnung -UZVO-) hervorgehen.

Bei Bauprodukten nach Bauregelliste B miissen die européischen Klassen zum Brandverhal-
ten aus der européischen Konformitatszeichnung (CE-Zeichen) hervorgehen. Die erforderli-
chen Angaben zur CE-Konformitatskennzeichnung sind den europaischen Normen und eu-
ropaischen technischen Zulassungen zu entnehmen. Fir den Fall, dass Eigenschaften har-
monisierter Bauprodukte, die z.B. fur den Brandschutz der Bauwerke von erheblicher Bedeu-
tung sind, in européaischen harmonisierten Normen oder européischen technischen Zulas-
sungen (ETA) nicht oder nicht ausreichend beschrieben sind, werden in der Bauregelliste B
Zusatzanforderungen gestellt, die zur zusatzlichen U-Kennzeichnung nach MaRgabe bauauf-
sichtlicher Vorschriften fuhren (siehe Bauregelliste B Teil 1, Spalte 4 bzw. Bauregelliste B
Teil 2, Spalte 5).

Die Bauregellisten werden jahrlich Gberarbeitet und vom DIBt herausgegeben. Sie werden in
den DIBt Mitteilungen veréffentlicht. Alternativ sind sie online (www.dibt.de) zu beziehen.
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§ 24 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

Zu § 24 Abs. 1 und 2; Europaische Klassifizierung fir den Brandschutz

Das europaische Klassifizierungssystem nach DIN EN 13501 fiir den Brandschutz ist seit
Veréffentlichung der Bauregelliste Ausgabe 2002/1 in das deutsche Bauordnungsrecht ein-
gefuhrt und kann alternativ zum nationalen Klassifizierungssystem nach DIN 4102 angewen-
det werden, soweit die notwendigen Pruf- und Klassifizierungsnormen zur Verfligung stehen
(s. Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1).

Die Zuordnung der nationalen Brandverhaltensklassen nach DIN 4102 und der europdischen
Klassen nach DIN EN 13501 zu den bauaufsichtlichen Anforderungen (Baustoffe: nicht-
brennbar, schwerentflammbar, normalentflammbar bzw. Bauteile: feuerbestandig, hochfeu-
erhemmend, feuerhemmend), ergibt sich aus der Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1.

In den Anhangen zu diesem Bauprifdienst ist die Anlage 0.1 der Bauregelliste A Teil 1 aus-
zugsweise wiedergegeben.

Die Zuordnung der Klassen nach DIN 4102 bzw. nach DIN EN 13501 zu den bauaufsichtli-
chen Anforderungen ersetzt nicht die fur die jeweiligen Bauprodukte und Bauarten vorge-
schriebenen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweise (allgemei-
ne bauaufsichtliche Prifzeugnisse [abP], allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen [abZ],
europdische Zulassungen [ETA]).

Bei geregelten Bauprodukten nach Bauregelliste A Teil 1, erfolgt die Klassifizierung des
Brandverhaltens (Brennbarkeit, Feuerwiderstandsfahigkeit) im Rahmen des Ubereinstim-
mungsnhachweises.

Bei CE-gekennzeichneten Bauprodukten erfolgt die Klassifizierung des Brandverhaltens im
Rahmen des europaischen Konformitatsnachweises.

Bei nicht geregelten Bauprodukten nach Bauregelliste A Teil 2 und bei nicht geregelten Bau-
arten nach Bauregelliste A Teil 3, ist das Brandverhalten durch ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prifzeugnis, bei anderen nicht geregelten Bauprodukten und Bauarten durch eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen.

Die europaische Klassifizierung der Feuerwiderstandsféahigkeit von Bauteilen bericksichtigt

im Gegensatz zur nationalen Feuerwiderstandsklassifizierung, nicht das Brandverhalten der
Baustoffe (Bauteilkomponenten). Das Brandverhalten der Baustoffe feuerwiderstandsfahiger
Bauteile wird deshalb nach DIN EN 13501-1 zusétzlich bestimmt.

Zu § 24 Abs. 2; Anstrich-/Beschichtungssysteme zur Verbesserung des Feuerwider-
standes von Stahlbauteilen

Die zugelassenen Anstrichsysteme dirfen nur von speziell geschulten Fachkréften aufgetra-
gen werden. Die fachgerechte Ausfuhrung wird vom Prifingenieur im Rahmen der Bauuber-
wachung mit einem Schichtdickenmessgerat stichprobenartig geprift.

Zu § 24 Abs. 2 Satz 1; Feuerwiderstand unterstiitzender Bauteile
Die fur die Bauteile geforderten Feuerwiderstandsfahigkeiten gelten auch fur deren unter-

stlitzenden Bauteile sowie alle fiir die Standsicherheit im Brandfall bedeutsamen Aussteifun-
gen, Verbande und Verbindungen.



Behorde fur Stadtentwicklung und Umwelt BAUPRUFDIENST 05/2012
Amt fir Bauordnung und Hochbau Seite 9

Zu 8§ 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3; Hochfeuerhemmende Bauteile nach der HFHHolzR

Bei der Herstellung hochfeuerhemmender Bauteile nach § 24 Abs.2 Satz 2 Nr. 3 ist die
Holzbaurichtlinie zu beachten.

Der Anwendungsbereich betrifft Holztafel-, Holzrahmen- und Fachwerkbauweisen, die einen
gewissen Grad der Vorfertigung aufweisen. Sie missen als

- REI 60 (tragende Wand) / El 60 (nichttragende Wande)
oder

- REI 60-M (tragende nach DIN EN 1363-2 stof3geprifte Wand gemal § 28 Abs. 3
Nr. 1 HBauO) / El 60-M (nichttragende nach DIN EN 1363-2 sto3geprifte Wand ge-
man § 28 Abs. 3 Nr. 1 HBauO) nach DIN EN 13501-2

klassifiziert sein.

Das Brandschutzvermdgen der ,brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen“ (Brandschutzbekleidung) muss hierflir zusatzlich zur Feuerwider-
standsfahigkeit des Bauteiles nachgewiesen und nach DIN EN 13501-2 mit K, 60 klassifiziert
sein. Die Leistungsmerkmale des Bauproduktes miissen aus dem Ubereinstimmungszeichen
hervorgehen. Als Nachweis der Verwendbarkeit ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priif-
zeugnis (abP) erforderlich.

Bauarbeiten nach der HFHHolzR dirfen nur von Unternehmen ausgefihrt werden, die fir
diese Arbeiten geeignet sind (8§ 56 HBauO). Die ordnungsgemaéafe Bauausfihrung muss
nach Abschnitt 6 dieser Richtlinie vom Prifingenieur tberwacht und bescheinigt werden.

Hinweis zur Brandschutzbekleidung von hochfeuerhemmenden Bauteilen nach § 24 Abs.2
Satz 2 Nr. 3 HBauO (s. auch Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1.1):

Die Brandschutzbekleidung muss die brennbaren, tragenden und aussteifenden Bestandteile
der Bauteile tber einen Zeitraum von 60 Minuten ,einkapseln®. Dieses Leistungskriterium der
Brandschutzbekleidung kann im Rahmen der Feuerwiderstandsprifungen nach DIN 4102
Teile 2 und 3 nicht nachgewiesen werden. Die Fahigkeit der Bekleidung, den darunter lie-
genden brennbaren Baustoff gegen Entziindung, Verkohlung und andere Schaden wahrend
der Normbrandprifdauer zu schitzen, wird daher nach der européischen Norm DIN EN
14135 geprift. Brandschutzbekleidungen, die einen entsprechenden Schutz tber die Norm-
branddauer von 60 Minuten aufweisen, werden als K, 60 klassifiziert, wobei der Buchstabe
LK* fur ,Kapselung” steht (,Kapselklasse 60“).

Aul3er den Bauweisen gemafd HFHHolzR kdnnen auch andere Arten des Holzbaues (z.B.
Holz-Massivbauweisen wie Brettstapel- oder Blockbauweise) im Wege der Abweichung ge-
mal § 69 HBauO zugelassen werden.
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§ 25 Tragende Wande, Stitzen
Zu 8 25 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1; Tragende Wénde und Stitzen im Dachraum
Anforderungen an tragende Wande und Stiitzen werden auch an Aufenthaltsrdume im Dach-

raum gestellt, wenn im dartber liegenden Geschoss die (nachtragliche) Errichtung eines
Aufenthaltsraumes maoglich ist (siehe auch Auslegung zu § 29 Abs. 1 Satz 3 Nr.1).

Beispiel Gebdudeklasse s

zulassiger
Aufenthaltsraum
maglich

Stiitze\Wand

F90-AB

i

Zu 8 25 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2; Feuerwiderstandsfahigkeit von Balkonen

Balkone, Uber die der zweite Rettungsweg gefiihrt werden soll, bedirfen keiner Feuerwider-
standsfahigkeit.
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8§ 26 AuRenwande

Fur nichttragende AuRenwéande gelten folgende Anforderungen:

Bauteil / Gebaudeklasse 1 2 3 4 | 5
AufRenwand - - - nicht brennbar oder
feuerhemmend

AulRenwand mit geschossuber- besondere Vorkehrungen
greifenden Hohlrdumen
Oberflachen und Bekleidungen, - - - Schwer entflammbar
einschlief3lich Dammstoffen und
Unterkonstruktionen

Hinweis:

Wenn Scheiben einer Ganzglasfassade auch als Absturzsicherung dienen, sind die Techni-
schen Regeln fur die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen - TRAV (siehe Liste
der Technischen Baubestimmungen Nr. 2.6.7) zu beachten.

Zu 8 26 Abs. 1; Ganzglasfassaden als Aul3enwande

Decken und Wande mit Anforderungen an den Feuerwiderstand (z.B. Trennwande oder
Brandwéande) miissen so an die Glasfassaden angeschlossen werden, dass vor dem Versa-
gen der Fassadenverglasung (Bersten der Scheiben, Verlust des Raumabschlusses) Rauch
und Feuer nicht in darliber oder daneben angrenzende Raume dringen kénnen. Versagt die
Fassadenscheibe des Brandentstehungsraumes, so darf dies nicht zum gleichzeitigen Ver-
sagen einer Fassadenscheibe des benachbarten Brandabschnittes fiihren.

Bei Anschlissen an Brandwande missen die Anschliisse den zusatzlichen mechanischen
Beanspruchungen (bei GK 4 und 5) nicht standhalten. Dies gilt fur eine Tiefe des Anschlus-
ses bis zu 0,35 m.

Zu § 26 Abs. 2 Satz 2; Fensterprofile, Fugendichtungen

Ausgenommen von den Anforderungen an Aul3enwande sind Fensterrahmen und Fugen-
dichtungen. Die Erleichterung ist vertretbar, da diese Bauteile eine punkt- oder linienférmige
Ausdehnung und geringe Abmessungen haben. Begulnstigt sind allerdings nur einzelne — in
der Regel offenbare — Fenster. Die Begulinstigung ist nicht Gbertragbar auf ganze Fassaden-
konstruktionen z.B. Ganzglasfassaden.

Eine Ausnahme bilden Glas-Holz-Fassaden, da der Anteil des Holzes an der Fassadenfla-
che in der Regel < 5% betragt und Versuche gezeigt haben, dass der Beitrag des Holzes am
Brandgeschehen relativ gering ist.

Die Regelung beguinstigt Fugendichtungen, also die &uReren Abdeckungen von Fugen in der
Fassadenebene gegen Witterungseinfliisse. Dies ist wegen des geringen Volumens dieser
Bauteile und der Einbausituation gerechtfertigt.

Fur Dammstoffe in Gebaudetrennfugen ist die Erleichterung nicht anzuwenden. Uber diese
Bauteile kann sich ein Brand weiterentwickeln. Diese Trennfugen sind praktisch unzugang-
lich, sodass der Brand unter Umstanden kaum entdeckt wird und im Ubrigen eine Brandbe-
k&mpfung kaum maglich ist.
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Zu § 26 Abs. 3 Satz 1; Warmedammverbundsysteme auf AuRenwanden

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. europdaischen technischen Zulassun-
gen (ETA) von Warmedammverbundsystemen enthalten Informationen Gber das Brandver-
halten.

Warmedammverbundsysteme mit einer Dammung aus EPS-Hartschaum sind bis zu einer
Dammestoffdicke von 0,1 m in den Verwendbarkeitsnachweisen der WDVS-Hersteller als
schwerentflammbar eingestuft. Bei Dammstoffdicken > 0,1 m sind zum Erhalt der Schwerent-
flammbarkeit zusatzliche Brandschutzmaflinahmen erforderlich.

Mégliche BrandschutzmaRnahmen sind entweder ein Sturzschutz tiber jeder Offnung oder
ein umlaufender Brandriegel in jedem zweiten Geschoss.

Ausfiihrungen fir beide Lésungen sind in der technischen Systeminfo 6 (WDV-Systeme zum
Thema Brandschutz) des Fachverbandes Warmedammverbundsysteme e.V. zu finden.

Werden keine BrandschutzmaRnahmen bei EPS-Dammdicken > 0,1 m ausgefihrt, so sind
diese WDVS als normalentflammbar einzustufen.

In Spritzwasserbereichen von nichtbrennbaren WDVS darf die MineralwolldAmmung durch
schwerentflammbaren Polystyrol-Hartschaum (XPS) oberhalb massiver, feuerwiderstandsfa-
higer Platten oder Erdreich bis zu einer max. Héhe von 60 cm ersetzt werden. Dafir ist ein
Abweichungsantrag bei der jeweilig zustandigen Bauaufsichtsbehotrde zu stellen.

L

Baustoffklasse & —fjr—>
£06m 02m
Baustoffklasse B1 —f—>

Kragplatten bzw. angrenzende massive Bauteile miissen vollstandig ohne Spalt an die Au-
Renwand anschlieRen.

Die max. zuldssige Dammschichtdicke der brennbaren Dammschicht betragt 0,2 m, die mi-
nimale Dicke der mineralischen Armierungsschicht muss 5 mm betragen.
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Zu 8§ 26 Abs. 3 Satz 1; AuRenwandverkleidungen

AuRRenwandverkleidungen, die nicht brennend abtropfen dirfen, sind in DIN 4102-1 definiert.
Baustoffe, die nach europaischer Klassifizierung (DIN EN 13501-1) ,nichtbrennend abtrop-
fend” sind, sind in Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.2.2 aufgefihrt.

Sofern Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit einer Vorhangfassade zu stellen
sind, sind entsprechende Nachweise im Rahmen eines allgemeinen bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweises zu fihren. Die Prifung des Nachweises erfolgt bei BSU/ABH 31.

Zu 8§ 26 Abs. 3 Satz 1; Oberflachen von AuRenwanden

Holzwerkstoffe

Fur Oberflachen aus Holzwerkstoffen, deren Schwerentflammbarkeit mittels Trankung, Im-
pragnierung oder Anstrich erreicht wird, muss im Verwendbarkeitsnachweis die Dauerhaf-
tigkeit unter Witterungsbedingungen ausgewiesen sein.

Sonnenschutzlamellen oder Fensterladensysteme

Sonnenschutzlamellen oder Fensterladensysteme sind als Teile der AuRenwandbekleidung
einzustufen, wenn sie geschosshoch sind und tber mehrere Geschosse hinweg geflihrt wer-
den. Sie mussen daher bei den Geb&udeklassen 4 und 5 schwerentflammbar sein, wenn
nicht durch wirksame Brandbarrieren (z.B. mind. 1 mm dicke und mind. 0,3 m auskragende
Stahlbleche) eine Brandweiterleitung verzdgert wird.

Zu 8§ 26 Abs. 4; AuRenwande mit hinterllifteten Fassaden und Doppelglasfassaden

Bei hinterliifteten Fassaden ist zusatzlich zu den in § 26 Abs. 1 HBauO dargestellten Anfor-
derungen zu verhindern, dass aus dem Brandraum austretende Rauch- und Heil3gase im
Hinterliftungsspalt bzw. im Hohlraum zwischen den Glasebenen wie in einem Kaminschacht
schnell in benachbarte Brandabschnitte weitergeleitet werden.

Geeignete MalRnahmen sind z.B.:

- horizontale und vertikale Abtrennung des Luftraumes; horizontal mindestens in jedem
2. Geschoss (Brandbarrieren),

- verdichtete Sprinklerung in Fassadennahe (Regenschleierdiisen, Tankdisen),

- Verwendung nicht brennbarer Baustoffe.

Dabei sind vertikale Abschottungen im Zwischenraum hinterliifteter Fassaden (z.B. Doppel-
glasfassaden) so auf die duRere Fassade abzustimmen, dass ein Versagen der vertikalen
Abschottung nicht vor dem Versagen der aul3eren Fassadenscheibe eintritt. Die Eignung ist
von einer anerkannten Prifstelle fir den Brandschutz zu bestatigen.

Entgegenwirkende bauliche und/oder anlagentechnische Mal3nahmen mussen auf das Ver-
halten der Fassadenbauart und auf das Klimatisierungs-/Luftungskonzept abgestimmt sein.
Die MalRnahmen sind im Brandschutznachweis darzustellen.
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§ 27 Trennwande
Zu 8§ 27 Abs. 2 Nr. 2; Rdume mit erhéhter Explosions- oder Brandgefahr

Zu Raumen mit Explosionsgefahr oder erhdhter Brandgefahr zahlen Lagerraume und ahnlich
genutzte Raume mit einer Flache von mehr als 100 m2. Diese Raume sind mit Trennwanden
geman § 27 Abs. 2 Nr. 2 HBauO und mit Decken gemalR § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 abzutren-
nen.

Hinsichtlich der Anforderungen an elektrische Betriebsraume wird auf den BPD 1/2010 ver-
wiesen (BPD 1/2010 Anforderungen an den Bau von Betriebsraumen fiir elektrische Anla-

gen).

Zu 8§ 27 Abs. 4 Satz 1; Anschluss von Trennwanden an Systembdden

Beim Anschluss von Trennwanden an Systembdden ist die als technische Baubestimmung
eingeflihrte Systembddenrichtlinie (SysBOR) zu beachten (Ifd. Nr. 3.4 der Technischen Bau-
bestimmungen).

Zu 8 27 Abs. 4 Satz 1; Trennwande bis unter die Dachhaut

Unter der ,Dachhaut” ist bei Dachrdumen von Gebauden die Bedachung (z. B. Dachstein/-
ziegel, Bitumenbahnen) zu verstehen.

Sind Trennwande im Dachraum erforderlich, so missen sie an die Bedachung so ange-
schlossen werden, dass eine Brandausbreitung verhindert wird. Die Brandweiterleitung
durchlaufender Bauteile (z. B. Dachlatten, Pfetten) ist durch geeignete MaRnahmen zu ver-
hindern.
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8§ 28 Brandwande
Zu 8 28 Abs. 1; Klassifizierung

Brandwénde mussen den bei einem Brand auftretenden Warmespannungen und den Belas-
tungen der durch herabstlirzende Bauteile verursachten seitlichen Stéf3e standhalten und
den Raumabschluss erhalten. Als Nachweis fiir diesen Lastfall miissen Brandwénde dem
StoRRversuch nach DIN 4102 Teil 3 bzw. DIN EN 13501Teil 2 in Verbindung mit DIN EN 1363
Teil 2 standhalten.

DIN 4102 Teil 3 enthalt das nach Bauregelliste A Teil 3 Ifd. Nr. 2.1 (Ausgabe 2009/1) an-
wendbare Prifverfahren fir Brandwandbauarten. Die nach diesen Prifverfahren erstellten
Bauarten erhalten ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis (abP).

Wande, die nach DIN 4102 Teil 4 unter den angegebenen Randbedingungen als Brandwén-
de klassifiziert sind, bedirfen keines weiteren Nachweises; ein Nachweis zur Stof3sicherheit
braucht nicht mehr gefiihrt zu werden.

Europaisch klassifizierte Brandwande tragen als Bauprodukte die Bezeichnung REI 90-M
(tragende Brandwand) bzw. ElI 90-M (nichttragende bzw. ausfachende Brandwand).

Hierfir miussen sie nach DIN EN 1363-1 in Verbindung mit DIN EN 1365-1 und DIN EN
1363-2, Abschnitt 7 (Sto3prifung) geprift sein und wéhrend einer Prifdauer von 90 Minuten
die Anforderungen erflillt haben (s. Anlage 8 Nr. 5 zur Bauregelliste A-Teil 2).

Zu 8§ 28 Abs. 2 Nr. 1; Gebaudeabschlusswéande

Hinsichtlich der Ausbildung von Gebaudeabschlusswanden wird unterschieden:

1. Bei Gebauden, die auf einem Grundsttick liegen und sich in einem Abstand von weniger
als 5 m gegeniberstehen, sind nur die Bereiche der einander gegeniiberliegenden Wan-
de Gebaudeabschlusswénde, die einen Brandiiberschlag zu verhindern haben. Dabei ist
davon auszugehen, dass jeweils ein Gebaude brennt und der Brand in den 5 m-
Brandausstrahlungsbereich unter einem Winkel bis 120° ausstrahlt (siehe Skizze, Fall 1).

Auch bei mehreren direkt aneinandergrenzenden Gebauden (z. B. Reihenhauser) auf
einem Grundstuck sind nach dem Wortlaut der Vorschrift zwischen den Gebauden Ge-
baudeabschlusswéande erforderlich. Aus Sicht des Brandschutzes bestehen allerdings
keine Bedenken, wenn bei direkt aneinandergebauten Gebauden statt Gebaudeab-
schlusswanden lediglich Trennwande gemaf 8 27 HBauO errichtet und langgezogene
Gebaudekomplexe alle 40 m durch innere Brandwande nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 HBauO
unterteilt werden, um die Brandausbreitung wirksam zu verhindern (analog zu Trennwéan-
den nach § 27 HBauO zwischen einzelnen Nutzungseinheiten im Gebéaude).

Fur den Verzicht auf die Errichtung von Gebaudeabschlusswanden bei direkt aneinander-
gebauten Gebauden ist eine Abweichung von 8§ 28 Abs. 2 Nr. 1 HBauO gemal? § 69
HBauO zu beantragen.
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2. Bei Gebauden, die mit einem geringeren Abstand als 2,50 m gegenuber der
Grundstiicksgrenze errichtet werden, sind die Gebaudeabschlusswéande als Brandwéande
herzustellen (siehe Skizze, Fall 2).

Fall 1 Fall 2

Brandwand

:
2N i m il
5m _ /r
Grundsticksgrenze *2.50m

Brandau$strahlungsbereich

Zu 8 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2; Abstande von Brandwéanden

Ausgedehnte Gebaude mussen in jeder Richtung in Abstdnden von maximal 40 m durch
innere Brandwénde unterteilt werden. Der maximale Brandwandabstand gilt sowohl fir die
Gebaudebreite als auch fiir die Gebaudetiefe des Vorhabens. Dadurch ergibt sich rein rech-
nerisch ein maximales Flachenmaf3 von 1600 m2 Brandabschnittsflache (40 x 40 m).

Sind aus betrieblichen Griinden Brandwandabstande gréZer 40 m erforderlich, ist eine Ab-
weichung nach § 69 HBauO zu beantragen. Die Abweichung kann nur zugelassen werden,
sofern der Brandabschnitt in seiner individuellen Ausdehnung fiir den Loschangriff der Feu-
erwehr beherrschbar bleibt. Als Kompensation fir die erhdhte Gefahr der Brandausbreitung
sind verschiedene MalRnahmen mdglich, z.B. Unterteilung des ausgedehnten Brandab-
schnitts durch feuerbestandige Trennwande in baulich abgetrennte kleinteilige Komparti-
ments oder eine Kompensation durch anlagentechnische Maf3nahmen.
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Zu 8§ 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3; Wande von Vorbauten; Balkone

Vorbauten sind - im Gegensatz zu Balkonen - durch Wéande und Dacher geschlossen.

Auf die Ausbildung einer Brandwand bei Vorbauten kann verzichtet werden, wenn der seitli-
che Abstand zur Nachbargrenze der Ausladung des Vorbaus entspricht, mindestens jedoch
1 m betréagt. Diese Regelung kommt nur zum Tragen, wenn aufgrund einer Privilegierung
aus 8 6 Abs. 6 HBauO eine Abstandsflache nicht einzuhalten ist.

Die Brandgefahrdung, die von Balkonen oder Dachterrassen ausgeht, ist als gering einzustu-
fen, da sie von Aul3enluft umspult sind und auf ihnen im Regelfall nur geringe Mengen an
Brandlasten gelagert werden. Deshalb werden fiir Balkone keine seitlichen Mindestabstande
gefordert oder brandschutztechnischen Anforderungen gestellt, da seitlich angebrachte
Sichtschutzelemente (wie auch Brustungen, Umwehrungen) nicht als Wande im Sinne der
Bauordnung gelten.

Balkone, die im AulRenbereich Uber eine Brandwand hinweg geflihrt werden, missen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

| £103 b z21,00m 1<1,00m |

oder a

!
Vorbau Vorbau !

k- GebdudeabschluBwinde

Zu 8 28 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1; sto3feste hochfeuerhemmende Wande

Bei der Gebaudeklasse 4 sind anstelle von Brandwanden auch stof3feste hochfeuerhem-
mende Wande (REI 60-M bzw. El 60-M) zulassig. Wenn diese Wande in Holzbauart ausge-
fuhrt werden, sind die Bedingungen der ,Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderun-
gen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise" (HFHHoIzR) einzuhalten.
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Zu 8§ 28 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3; Gebaudeabschlusswande FOOBA/F30B

Von innen mindestens feuerhemmende Gebaudeabschlusswande mit hdlzernen Wandstie-
len sind bei den Gebauden der Klasse 1 bis 3 zuldssig, wenn

- die Wand von aul3en fir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten ausgefihrt wird,

- die &ulRere Beplankung und die Dammstoffe der Gebaudeabschlusswande aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen,

- die Gebaudeabschlusswande bis zur AuRenflache der Auf3enwand durchgefuhrt und
ihre Stirnflachen ebenfalls mit nichtbrennbaren Baustoffen verkleidet sind,

- eine durchgehende Gebaudefuge vorhanden ist und

- die aussteifenden Bauteile feuerhemmend sind.

Siehe hierzu auch DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 4.12.8 Bild 43 und Tabelle 54.

Gebdudeabschlusswinde FOOBA/F30B bei Gebduden der GK 1 - 3

1
1
i
i
FBL‘I-BM:—)

[€— F30-B

F30-B —»

L Fa0-BlA
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Zu 8§ 28 Abs. 4 Satz 2; versetzte innere Brandwande; AuRenwandoffnungen

Werden Brandwande in Geschossen versetzt angeordnet, so muss der Brandiberschlag im
Bereich der Fassade gesondert gesichert werden. In den Bereichen des Versatzes sind nur
nichtbrennbare Aul3enwandbekleidungen zulassig.

Der Brandiiberschlag wird verhindert, wenn tibereinander liegende Offnungen mindestens
5,0 m auseinander liegen. Gleiches gilt auch, wenn Ubereinander liegende Fenster seitlich
mindestens 1 m versetzt angeordnet sind.

Auch eine 1,50 m liegend auskragende feuerbestandige Deckenplatte oder eine 1,0 m aus-
kragende feuerbestandige Briistung stellt eine ausreichende Verhinderung des Branduber-
schlags sicher.

Brandwand ,1m
_/,L
Fa0-Verglasung
]
I
E
u
-
=
E
-
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Zu 8§ 28 Abs. 5; Abschluss im Dachbereich

1. Gebaudeabschlusswand tber Dach gefihrt (GK 4 und 5)

=30 cm

nichtbrennbare (A)
Baustoffe

|-H—H—H—H—F

S

+«—1—Brandwand

2. Gebaudeabschlusswand mit feuerbestandiger Platte (GK 4 und 5)

Baustoffklasse A

Dachdeckung aus
Baustoffklasse A

III | ”
FS0 Platte

<1—Brandwand

=124m

Brennbare Teile des Daches diirfen nicht Gber die feuerbestandige Kragplatte hinweg gefuhrt
werden (Trennung z.B. durch ein Mértelbett oder Mineralwolle, Baustoffklasse A, Schmelz-

punkt = 1000°C).
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3. Gebaudeabschlusswéande mit wirksamer Feuerschutzbekleidung der Dachkonstruk-
tion (einseitig der Brandwand)

Als eine alternative MalRnahme zu Nr.1 und 2 gilt die vollflachige und an die Gebaudeab-
schlusswand dicht anschlielRende, unterseitige Beplankung der holzernen Dachkonstruktio-
nen der an die Gebaudeabschlusswand angrenzenden Nutzungseinheiten mit F60 Feuer-
schutzplatten. Dabei ist der Hohlraum Uber der Geb&dudeabschlusswand bis zum ersten
Sparren mit Mineralwolle, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt >= 1.000 °C auszustopfen. Die
anderen Bereiche der Dachkonstruktion dirfen mit normalentflammbaren Dammstoffen ge-
fullt werden.

Fir diese Konstruktion ist eine Abweichung nach § 69 HBauO zu beantragen.
Andere Detailausbildungen sind mdglich. Sie sind mit BSU/ABH 31 abzustimmen.

Zu 8§ 28 Abs. 6; Brandwande im Eckbereich von Gebauden

Die nachfolgend dargestellten Anordnungen der Brandwand (Fall 1- 4) verhindern den Feu-
eruberschlag im Geb&udeeckbereich gleichwertig.

Fall 1 Fall 2

Anforderung je nach GE,
ohne StoBfestigkeitsnachweis

Fall 3 Fall 4

Fensteraffnung im 5-m-
Bereich ist mit
Brandschutzverglasung
zu schliefien

E
(=]
wy

50m
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Zu 8§ 28 Abs. 7; AuRenwandkonstruktionen

Ein Mindestabstand zwischen Brandwand und Offnungen in den AuBenwanden ist nicht vor-
geschrieben.

Warmedammverbundsysteme auf Gebdudeabschlusswanden

An Gebaudeabschlusswanden nach 8§ 28 Abs. 2 Nr. 1 HBauO sind auch schwerentflammba-
re Warmedammverbundsysteme maoglich, wenn eine Gefahrdung durch die Nachbarbebau-
ung ausgeschlossen werden kann.

Warmedammverbundsysteme im Bereich anschlieRender Brandwande

Bei schwer entflammbaren Warmedammverbundsystemen als AuRenwandbekleidung ist im
Bereich der anschlieRenden inneren Brandwande das schwerentflammbare Bekleidungssys-
tem durch einen mindestens 20 cm breiten nichtbrennbaren Mineralwollstreifen mit nicht-
brennbarer Putzbeschichtung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu ersetzen.

Die Verklebung des Mineralwollstreifens muss vollflachig erfolgen. Bei nicht tragfahigem Un-
tergrund sind die Platten aus Mineralwolle im Abstand von max. 0,5 m zuséatzlich zu dibeln.

02m e01m
; 1
. B | a | st : . B1 B BY

+—1——— Brandwand
Gebdudeklasse 4 und 5
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Aulenwandbekleidungssysteme im Bereich anschlieBender hochfeuerhemmender
Wande bei GK 2 und 3

Bei normal entflammbaren Oberflachen und AuRenwandbekleidungen ist im Bereich der an-
schlieRenden inneren hochfeuerhemmenden Wéanden, die anstelle von Brandwanden zulas-
sig sind, das normal entflammbare Bekleidungssystem durch eine mindestens 1,00 m breite
Brandbarriere aus nichtbrennbaren Baustoffen oder durch eine gleichwertige Absperrung zu
ersetzen. Dies gilt entsprechend fiur einen Gebaudeversatz im Bereich der Geb&udeab-
schlusswand.

AuBenwandbekleidungssysteme im Bereich anschlieBender hochfeuerhemmender Wande bei GK 2 und 3

Auszenwandbekleidung
normalentflammbar (B2} nicht brennbar (&) normalentflammear (B2}

\ ! " !
1 T T 1
1 1,00 m

Fugenabdizchtung darf B2 sein

hochfeuerhemmende VWand [—
(Gebdudeabschluzswand) bei GK 2 und 3

Zu 8§ 28 Abs. 7, Satz 3; Eingriff von Bauteilen in Brandwande

Brandwande dirfen nicht mit Bauteilen und technischen Einrichtungen, wie Stiitzen, Binder,
Unterziige oder Kranbahnen fest verbunden sein, die im Brandfall durch Ausdehnung oder
Einsturz die Standsicherheit der Brandwand geféahrden kénnen.

Die Standsicherheit der Brandwand ist bei in die Wand eingreifenden Bauteilen im Brandfall
nicht gefahrdet, wenn

- z.B. einseitig eingreifende ungeschiitzte Stahlkonstruktionen frei drehbar aufgelagert
werden, so dass auch bei ihrer Verformung im Brandfall die Funktion der Brandwand
erhalten bleibt und

- in die Brandwand eingreifende Konstruktionen (z.B. Stahltréger) einschliellich ihrer
Unterstutzungen und ihrer im Brandfall bedeutsamen Aussteifungen und Verbande
feuerbestandig ausgebildet werden.

Die Standsicherheit von Brandwéanden wird z.B. gefahrdet durch thermische Langenande-
rung, Versagen von ungeschiitzten Stahlstiitzen, - binden und Tragkonstruktionen in und vor
Brandwéanden.
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Zu § 28 Abs. 8; Offnungen in Brandwanden

Offnungen schwachen die Funktion einer Brandwand. Sie sind in Anzahl und GréRe auf ein
Minimum zu beschranken, weil durch eine Vielzahl von Offnungen das Risiko einer Fehlfunk-
tion der Offnungsverschliisse (Tiren) steigt. Auch kénnen Tiren die Anforderung an die bei
GK 4 und 5 gestellte StoRbelastung nicht erfillen.

Ist eine Offnung in einer Gebaudeabschlusswand vorgesehen, so ist ein Antrag auf Abwei-
chung nach § 69 HBauO zu stellen.

In einer inneren Brandwand sind sie, wie in § 28 Abs. 8 Satz 2 HBauO beschrieben, allge-
mein zulassig.

Anforderung an den Abschluss von Offnungen in (inneren) Brandwanden

Die Anforderung dichtschlieRend wird erfillt, wenn z. B. bei Tiren eine dreiseitige (seitlich
und oben) umlaufende Dichtung eingesetzt wird. Die Anforderung selbstschlieRend bedeutet,
dass die Abschliisse sich ohne Einwirkung aus jedem Offnungswinkel von selbst schlieRen
mussen. Die SchlieBung ist so einzustellen, dass die Tur auch gegen den Branddruck
schlief3t.

Feuerschutzabschlisse dirfen durch Feststellanlagen oder FreilaufselbstschlieRer offen
gehalten werden, die im Brandfall die Offnung selbsttatig verschlieRen. Motorisch schlieRen-
de Abschlisse (z.B. Rolltore oder Brandschutzvorhdnge missen auch im Brandfall zuverlas-
sig schlie3en. Hierflr muss die Stromversorgung sichergestellt sein (Sicherheitsstromver-
sorgung). Die Auslosung erfolgt rauchgesteuert.

Die Anforderungen an feuerbesténdige Abschlisse sind im Einzelnen in der DIN 4102 Teil 5
bzw. in der DIN EN 13501 Teil 2 festgelegt. Geregelt werden neben den Anforderungen an
das Bauteil, insbesondere auch die Einbaubedingungen.

Offnungen in Brandwéanden zur Durchfithrung von Fluren

Bei Fluren, die durch Brandwéande hindurch gefiihrt werden und deren Abschluss der Off-
nung nicht in der Qualitat der Brandwand hergestellt werden soll, gibt es zwei Mdglichkeiten,
den Brandschutz sicherzustellen. Fur die aufgezeigten Ausfiihrungen ist eine Abweichung
nach § 69 HBauO zu beantragen.

1. Abschluss mit einer Tur
Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten:
- rauchdichte, feuerhemmende Tir aus nichtbrennbaren Baustoffen

- Ausfiihrung der an die Offnung in der Brandwand angrenzenden Flurwande und Decken
beidseitig in einem Abstand von mindestens 2,50 m ohne Offnungen in der Brand-
schutzqualitat der tragenden Bauteile der Geb&udeklasse (F30 gemal § 34 Abs. 4
HBauO ist nicht ausreichend) und

- Verkleidungen im v. g. Bereich missen der Baustoffklasse A entsprechen
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——————— Brandwand

i %WRS : Flur : :%Tsu —)z |
1 | 1 !

2. Ausfiihrung mit einer Schleuse
Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten:
- zwei rauchdichte, feuerhemmende T30-RS-Turen im lichten Abstand von mind. 2,50 m,

- der Raum zwischen den Turen (Schleuse) ist in der Brandschutzqualitdt gemaf der Ge-
baudeklasse auszustatten (F 30 gemaf § 34 Abs. 4 HBauO ist nicht ausreichend),

- der Raum darf keine weiteren Offnungen haben und
- Verkleidungen und FufZbodenbeléage sind in Baustoffklasse A auszufiihren

Zu Absatz 9; Verglasungen in inneren Brandwanden

Verglasungen sind im Gegensatz zu Offnungen, dauerhaft geschlossen auszufiihren (Fest-
verglasung). Da Verglasungen die Belastbarkeit gegen die mechanische Beanspruchung
fehlt (erforderlich bei GK 4 und 5), sind sie auf ein Minimum zu beschranken und missen der
Nutzung zur Belichtung oder Blickbeziehung dienen.
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8§ 29 Decken
Zu 8 29 Abs. 1 Satz 1; Feuerwiderstandsféhigkeit von Holzbalkendecken

Nach nationalem Recht muss die Feuerwiderstandsfahigkeit von Decken grundsatzlich so-
wohl von oben nach unten als auch von unten nach oben erfillt sein.

Die europaischen Klassifizierungen nach DIN EN 13501 (REI) berlcksichtigen lediglich eine
Brandbeanspruchung von unten nach oben. Damit auf eine zusatzliche Brandprifung mit
Beanspruchung von oben nach unten verzichtet werden kann, missen die konstruktiven
Bedingungen nach Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1.2 erfillt sein:

Feuerwiderstandsklasse REI| 60:

Variante 1:

13 mm Spanplatten bzw. 21 mm gespundete Schalung und 15 mm nichtbrennbare Damm-
stoffe aus Mineralfasern mit einem Schmelzpunkt = 1000 °C und 20 mm Estrich bzw. nicht-
brennbare Trockenestrichplatten (mind. Klasse A2) oder

Variante 2:

13 mm Spanplatten bzw. 21 mm gespundete Schalung und 30 mm Estrich bzw. nichtbrenn-
bare Trockenestrichplatten (mind. Klasse A2)

Feuerwiderstandsklasse REI 90:

Variante 1:

13 mm Spanplatten bzw. 21 mm gespundete Schalung und 15 mm nichtbrennbare Damm-
stoffe aus Mineralfasern mit einem Schmelzpunkt =2 1000 °C und 30 mm Estrich bzw. nicht-
brennbare Trockenestrichplatten (mind. Klasse A2) oder

Variante 2:

13 mm Spanplatten bzw. 21 mm gespundete Schalung und 40 mm Estrich bzw. nichtbrenn-
bare Trockenestrichplatten (mind. Klasse A2)
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Zu 8§ 29 Abs. 1 Satz 3 Nr.1; Geschosse im Dachraum

Die Anforderung an die Feuerwiderstandsféahigkeit der Decken im Dachraum gilt auch fur die
Unterstitzungen der Decken. Nicht tragende Dachschragen des unteren Dachraumes miis-
sen fur eine Brandbeanspruchung von innen nach aul3en mindestens der Feuerwiderstands-
klasse F 30 (E 30) entsprechen.

Eine Brandiubertragung Uber die Dachschrage in obere zuldssige Aufenthaltsrdume ist durch
Verwendung von nichtbrennbaren Beplankungen und hohlraumfrei verlegten nichtbrennba-
ren Dammestoffen zu verhindern.

Beispiel Gebdudeklasse 5

Zuldssiger
Aufenthaltsraum

Sparren FS0 und
Verkleidung des unteren
Dachraume=sF30 (E30) von

innen nach aulten Decken FOO0-AB

Stitze/Wand F30-4B

An die Decken Uber dem obersten Geschoss, in dem ein Aufenthaltsraum méglich wére,
werden keine Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt, wenn erforderliche Trenn-
wande ohne Versatz bis unter die nichtbrennbare Bedachung gefiihrt werden (siehe § 27
Abs. 4 HBauO).

Zu 8§ 29 Abs. 1; Deckenverkleidungen

.Nichtbrennend abtropfende* Deckenverkleidungen sind in DIN EN 13501-1 definiert.

Zu § 29 Abs. 4; Offnungen in der Decke

Siehe hierzu die Auslegung zu § 33 Abs. 1.
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8 30 Dacher
Zu 8§ 30 Abs. 1; harte Bedachung

Die Anforderung ,harte Bedachung” gilt nur dann als erfllt, wenn entweder:

- Bedachungen nach DIN 4102 Teil 4:1994-03, Abschnitt 8.7 (s. auch zugehérige Anlage
3.1/8 zur Liste der Technischen Baubestimmungen) verwendet werden oder

- fur die Bedachung ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis auf der Grundlage
einer Prufung nach DIN 4102 Teil 7 oder nach DIN V ENV 1187 (Prufverfahren 1) vor-
liegt (s. Bauregelliste A Teil 3, Ifd. Nr.2.8) oder

- die Bedachung nach DIN EN 13501-5 mit Bgres (t1) klassifiziert ist (s. Bauregelliste A Tell
1, Anlage 0.1.3).

Die Begriffe ,Feuerwiderstandsklasse* eines Daches (Brand von innen) und ,harte Beda-
chung” (Brand von auf3en) sind unabhangig voneinander zu betrachten.

Zu 8§ 30 Abs. 2; weiche Bedachung

Die festgelegten Absténde gelten, wenn ein Gebdude mit weicher Bedachung neben Ge-
bauden mit harter Bedachung errichtet wird. Die gro3eren Absténde fur Gebaude mit wei-
cher Bedachung berticksichtigen die leichtere Entziindbarkeit weicher Bedachungen, aber
auch die Geféahrdung durch den starken Funkenflug von weichen Bedachungen; insbesonde-
re von Reetdachern.

Die erhdhten Abstandsforderungen kénnen nur an Vorhaben gestellt werden, die keine harte
Bedachung haben. Die Abstandsforderung greift damit nur einseitig. Die Abstandsregelung
gilt nicht, wenn neben einem Gebaude mit weicher Bedachung ein Gebaude mit harter Be-
dachung errichtet wird.

Zu 8 30 Abs. 3 Nr. 2; lichtdurchlassige Bedachungen aus nicht brennbaren Baustoffen

Auch lichtdurchlassige Bedachungen miissen die Anforderungen nach Abs. 7 erfllen.

Zu 8§ 30 Abs. 4 Nr. 1; lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen

Lichtbander und Lichtkuppeln aus brennbaren Baustoffen bediirfen einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung. Ausgenommen sind nach oben gekrimmte Dachelemente aus
Kunststoff gemaf Bauregelliste C mit Spannweiten von weniger als 2 m.

Unabhangig davon ist die Anwendbarkeit im Hinblick auf die bauaufsichtlichen Anforderun-
gen an den Brandschutz (Verhinderung der Brandibertragung) zu prufen.
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Zu 8 30 Abs. 4 Nr. 2; begriinte Dacher

Bei extensiv begriinten Dachern ist ein ausreichender Widerstand gegen Feuer und strah-
lende Wéarme gegeben, wenn

- eine mindestens 3 cm starke Substratschicht mit hochstens 20 Gewichtsprozent organi-
schen Bestandteilen vorhanden ist (bei anderen Begriinungsaufbauten ist als Nachweis
einer ,harten Bedachung“ ein Nachweis nach DIN 4102 Teil 7 zu flhren);

-  Gebaudeabschlusswénde, Brandwande oder Wande, die anstelle von Brandwanden
zulassig sind, mindestens 0,30 m Uber das begriinte Dach (bezogen auf die Oberkante
Substratschicht) gefthrt sind;

- Sofern diese Wande aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht Giber Dach
gefuhrt werden missen, genugt auch eine 0,30 m hohe Aufkantung aus nicht brennba-
ren Baustoffen oder ein 1,00 m breiter Streifen aus massiven Platten (Baustoffklasse A)
oder eine mindestens 5 cm starke Schicht aus Grobkies;

- vor Offnungen in der Dachflache (z. B. Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor Wanden mit
Offnungen ein mindestens 0,5 m breiter Streifen aus Platten (Baustoffklasse A) oder ei-
ne mindestens 5 cm starke Schicht aus Grobkies aufgebracht wird (auf3er wenn die
Bristung der Wanddffnung mehr als 0,80 m tiber Oberkante Substrat hoch ist);

- vor Dachausstiegen eine Flache von 1,00 m x 1,00 m mit Platten (Baustoffklasse A)
belegt ist oder mit einer mindestens 5 cm starken Schicht aus Grobkies versehen wird,;

- Bei aneinandergereihten, giebelstandigen Geb&uden im Bereich der Traufe ein in der
Horizontalen gemessener, mindestens 1 m breiter Streifen nachhaltig unbegrint bleibt
und mit einer Dachhaut aus nicht brennbaren Baustoffen versehen wird.

Zu 8 30 Abs. 5; Dachterrassen

Dachterrassen aus Holzbelag kénnen auf Stahlbetondecken ohne Bedenken zugelassen
werden. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass Feuer nicht auf andere Gebaudeteile und Nach-
bargrundstticke Ubertragen werden kann. Ein Abstand zu Brand- und Trennwanden von
1,25 m ist einzuhalten.

Die verwendete Holzart muss Uber eine hohe Rohdichte verfligen.

Zu 8§ 30 Abs. 7 Satz 1; Dacher von Anbauten ohne harte Bedachung

Dachflachen ohne harte Bedachung (einschliel3lich der DAmmschichten) missen im 5 m-
Bereich vor dem aufgehenden Bauteilen mit einer mindestens 5 cm dicken Schicht aus
nichtbrennbaren Baustoffen (z. B. mit einer Grobkiesauflage 16/32) oder mit mindestens
3 cm dicken Betonplatten geschiitzt werden.

Zu § 30 Abs. 7 Satz 2; Sonstige Anbauten bis 1,50 m Tiefe

Eine Brandausbreitung von Anbauten an Wohngebaude der Gebaudeklasse 1 bis 3 sowie
von sonstigen Anbauten bis 1,5 m Tiefe mit Dachern aus nichtbrennbaren Bauteilen auf an-
dere Geschosse kann verhindert werden durch oberhalb der Dacher vorhandene Bristungs-
bauteile von mindestens 1,0 m Hohe. Sie missen die an die Decken des Gebéaudes gestell-
ten brandschutztechnischen Anforderungen von auf3en nach innen erfillen.
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§ 31 Erster und zweiter Rettungsweg
Zu 8 31 Abs. 1; Erfordernis von zwei Rettungswegen

Gemal § 31 Abs. 1 HBauO muss jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss Uber mindestens
zwei voneinander unabhangige Rettungswege ins Freie verfiigen. Dabei gibt es mindestens
drei Alternativen:

1. Ausgange ins Freie
Die Nutzungseinheit weist zwei unmittelbar ins Freie fuhrende Ausgénge auf.

2. Anschluss an zwei notwendige Treppen

Die Nutzungseinheiten sind Uber einen notwendigen Flur mit zwei notwendigen Treppen ver-
bunden. In diesem Fall diirfen beide Rettungswege lber denselben notwendigen Flur zu den
notwendigen Treppen fuhren (§ 31 Abs. 1, 2. Halbsatz HBauO).

3. Notwendige Treppe und eine mit dem Rettungsgerat der Feuerwehr erreichbare
Stelle der Nutzungseinheit

In diesem Fall ist der erste Rettungsweg der baulicher Rettungsweg Uber die notwendige
Treppe; der zweite Rettungsweg ist die mit dem Rettungsgerat der Feuerwehr erreichbare
Stelle der Nutzungseinheit (§ 31 Abs. 2 HBauO).

Die von der Feuerwehr erreichbare Stelle muss einen direkten Bezug zur Nutzungseinheit
aufweisen. Der Zugang Uber einen offenen Laubengang erfiillt diese Voraussetzung.

Zu 8§ 31 Abs. 2 Satz 2; mit Rettungsgeréten der Feuerwehr erreichbare Stelle

Fur eine Rettung Uber die tragbare Leiter (Steckleiter) darf die Hohe der Oberkante der
Fensterbristung nicht mehr als 8 m Uber der Aufstellflache der Leiter liegen.

Fur eine Rettung tber die Drehleiter darf die Hohe der Oberkante der Fensterbriistung nicht
mehr als 23 m tber der Aufstellflache des Feuerwehrfahrzeugs liegen.

Die erforderliche Aufstellflache richtet sich nach der ,Richtlinie Giber Flachen fir die Feuer-
wehr auf Grundstticken® (Liste der Technischen Baubestimmungen Ifd. Nr. 7.4).

Festmontierte Notleitern, transportable Leitern, Rettungsschlauche oder Rutschen stellen
keinen zweiten Rettungsweg im Sinne von § 31 dar. Der Unterschied zu den Rettungsgera-
ten der Feuerwehr besteht darin, dass zu rettende Personen beim Umstieg vom Gebaude
auf die Feuerwehrleiter Hilfestellung durch die Einsatzkrafte erhalten.
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Zu 8§ 31 Absatz 2 Satz 3; Sicherheitstreppenraume

Ein Sicherheitstreppenraum ist ein Treppenraum, in den Feuer und Rauch nicht eindringen
kénnen. Dieses hohe Sicherheitsniveau wird entweder dadurch erreicht, dass der Treppen-
raum nur Uber offene, mit dem Freien in Verbindung stehende Gange erreichbar ist (sog.
aulRenliegender Sicherheitstreppenraum) oder das Eindringen von Feuer und Rauch durch
besondere technische MaRnahmen verhindert wird (sog. innenliegender Sicherheitstreppen-
raum).

1. Innenliegender Sicherheitstreppenraum mit Druckbeliiftung

Ein innenliegender Sicherheitstreppenraum besteht aus einem Treppenraum, der nur tber
einen Vorraum (Schleuse) betreten werden kann. Er ist mit einem Differenzdrucksystem
(Druckbeluftungsanlage) auszustatten, das gewahrleistet, dass bei gedffneten Turen immer
ein Luftstrom vom Treppenraum in den Vorraum bzw. in den angrenzenden
Flur/Nutzungseinheit stattfindet und eventuell eingedrungener Rauch wieder zuriickgedrangt
wird.

Innenliegender Sicherheitstreppenraum mit Vorraum und Druckbeliftungsanlage

_ 4

RS

Worraum
(Schleuse)

.
| T30Rs [ ,
!

Flur oder Nutzungseinheit H
'

Die Druckbeliiftungsanlage muss selbsttétig in Betrieb gesetzt werden kdnnen. Dies erfolgt

entweder Gber Rauchmelder, die in allen Geschossen in den den Vorraumen vorgelagerten

R&aumen in der N&he der Sicherheitsschleuse anzubringen sind oder tber eine Brandmelde-
anlage in den Nutzungseinheiten.

Die Druckbeliiftungsanlage muss innerhalb von 60 Sekunden nach Rauch- bzw. Brander-
kennung wirksam arbeiten. Zusatzlich ist eine manuelle Ausldseeinrichtung im Erdgeschoss
bzw. in der Zugangsebene der Feuerwehr vorzusehen.

Die zulassige Regelzeit bei Druckschwankungen darf im eingebauten Zustand maximal 5
Sekunden betragen.
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Die maximale Turéffnungskraft an den Tlren des Sicherheitstreppenraums und dessen Vor-
raumen darf, gemessen am Turgriff, nicht mehr als 100 N betragen.

Druckbeliftungsanlagen missen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft auch bei
geotffneten Tidren zu dem vom Brand betroffenen Geschoss und zugleich unter ungtinstigen
klimatischen Bedingungen entgegen der Fluchtrichtung stromt. Die Stromungsgeschwindig-
keit der Luft durch die getffnete Tur des Vorraums zum angrenzenden Raum, muss mindes-
tens 2,0 m/s betragen. Die Anzahl und Grol3e der Druckentlastungséffnungen ins Freie sind
in Verbindung mit der Druckbellftungsanlage zu dimensionieren.

Der Vorraum des Sicherheitstreppenraums muss auch bei geschlossenen Tiren durchspiilt
werden koénnen. Dies kann tber eine eigene Druckbeliftungsanlage, eine eigene Luftzulei-
tung oder durch Uberstroméffnungen realisiert werden. Die Uberstromoffnung in der Wand
des Treppenraums bedarf keiner Feuerwiderstandsdauer, es gentgt eine verschlieBbare
Klappe. Die Uberstroméffnung zwischen Vorraum und Nutzung muss die gleiche Wider-
standsdauer wie die Wand aufweisen und Uber einen entsprechenden Verwendbarkeits-
nachweis verfiigen.

Die Zuluftleitung muss eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben,
wenn sie durch andere Raume gefuhrt wird (z. B. Feuerwiderstandsklasse L90 nach DIN
4102-6). In der Zuluftleitung sind Absperrvorrichtungen gegen Brand- und Rauchibertragung
(Brandschutz- und Rauchschutzklappen) nicht zuldssig. Im Ubrigen mussen die Liiftungslei-
tungen der Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen -
LUOAR- entsprechen (s. Liste der Technischen Baubestimmungen, Ifd. Nr. 3.6).

Fur die Leitungsanlagen gelten die Festlegungen der Richtlinie Uber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen -LAR- (s. Liste der Technischen Baubestimmungen, Ifd.
Nr. 3.7).

Der druckbeliiftete Sicherheitstreppenraum darf nur Offnungen zu Vorraumen haben. Die
Abschlusse der Offnungen in den raumabschlieRenden Bauteilen druckbeliifteter Sicher-
heitstreppenraume mussen rauchdicht und selbstschlieRend sein. Der Abschluss der Off-
nung des Vorraums zum notwendigen Flur bzw. zur Nutzungseinheit ist feuerhemmend,
rauchdicht und selbstschliel3end auszufihren.

Fur Reinigungszwecke sind Fensterelemente zulassig, wenn gewahrleistet ist, dass sie

- nur von Fachpersonal mit Spezialwerkzeug getffnet werden kénnen und

- sich am Rahmen ein gut lesbarer und dauerhaft angebrachter Hinweis befindet, dass
das Fenster zur Funktionsfahigkeit der Sicherheitsdruckanlage stets geschlossen gehal-
ten werden muss.

Hinsichtlich der Stromversorgung von Druckbeliiftungsanlagen fir Sicherheitstreppenraume
werden bei Sonderbauten Netzersatzanlagen (NEA) gefordert. Die Ausfuihrung hat unter
Beachtung der DIN EN 0108 zu erfolgen.

Bei Gebauden, die keine Sonderbauten sind, ist aus brandschutztechnischer Sicht die Instal-
lation einer besonderen gesicherten Leitungsanlage angemessen, um im Brandfall den
Funktionserhalt der sicherheitstechnischen Anlagen im Sicherheitstreppenraum zu gewahr-
leisten. Die Stromversorgung kann unmittelbar hinter dem Hauptzahler und vor dem Haupt-
schalter parallel (sog. Sprinklerpumpenschaltung) abgegriffen werden und verlauft dann se-
parat.
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2. AuRenliegender Sicherheitstreppenraum

Ein ,aul3enliegender* Sicherheitstreppenraum ist nur tber offene Géange mit den Geschos-
sen des Gebaudes verbunden.

Die offenen Géange durfen nicht in Gebaudenischen oder Gebaudewinkeln liegen. Rauch
muss ungehindert ins Freie entweichen kdnnen.

aulenliegender
Sicherheitstreppenraum

\ FaQ

' —— "‘“Q Z %} RS | —

1

i L |

offener Gang

H Nutzungseinheit Nutzungseinheit ,

Flur

Die Wéande zwischen dem aulRenliegenden Treppenraum und dem offenen Gang sind feuer-
bestandig herzustellen. Sie dirfen aul3er den fiir die Rettungswege erforderlichen Tlren zu

offenen Gangen und ins Freie und den flr die Belichtung des Sicherheitstreppenraumes er-
forderlichen Fenstern keine Offnungen haben.

Die Tiren zwischen dem Innenflur und dem offenen Gang sowie zwischen dem offenen
Gang und dem Sicherheitstreppenraum missen als Rauchschutztiiren aus nichtbrennbaren
Baustoffen ausgebildet sein und in Fluchtrichtung aufschlagen.

Fenster zwischen Treppenraum und offenen Gangen mussen aus feststehenden Isolierver-
glasungen mit Scheiben aus thermisch vorgespanntem Glas (ESG oder TVG) bestehen. Die
Fensterrahmen sollten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Die Bristungen und die Kragplatte des offenen Ganges miissen feuerbesténdig und ge-
schlossen sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Fur die Leitungsanlagen gelten die Festlegungen der Richtlinie Gber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen —LAR- (siehe Liste der Technischen Baubestimmungen,
Ifd. Nr. 3.7).
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§ 32 Treppen
Zu 8§ 32 Abs. 1; Setzstufen notwendiger Treppen

Notwendige Treppen kbnnen als offene Treppen ausgebildet werden, d. h. sie benétigen
keine Setzstufen.

Zu 8§ 32 Abs. 4; Tragende Teile notwendiger Treppen

Zu den tragenden Teilen gehdren neben den Treppenwangen und -podesten auch die Stu-
fen.

Zu § 32 Abs. 5; Nutzbare Breite von Treppen

Mindestbreiten von Treppen regelt die DIN 18065 iber Gebaudetreppen (siehe Nr. 7.1 der
Technischen Baubestimmungen).
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§ 33 Notwendige Treppenrdume, Ausgange

Zu 8 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2; Rettungswege von Maisonettewohnungen und anderen
Nutzungen lber zwei Geschosse

Die einschlagigen Regelungen flr die Ausbildung von Maisonettewohnungen finden sich in
§ 33 Abs. 1 HBauO (Verzicht auf den Treppenraum) und § 29 Abs. 4 HBauO (Offnungen in
Decken). Fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2 bestehen keine Beschrankungen.

Fur Geb&aude der Geb&udeklassen 3 bis 5 (bis zur Hochhausgrenze) gilt Folgendes:
1. Nutzungen uber zwei Geschosse mit einem Rettungsweg je Geschoss

Bei Maisonettewohnungen oder anderen Nutzungen Uber zwei Geschosse mit insgesamt
nicht mehr als 200 m2 Bruttogrundflache reicht es aus, wenn ein Geschoss an eine Treppe
mit einem notwendigen Treppenraum angeschlossen ist und das andere Geschoss uber eine
mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle verfiigt (Fall 1). Gleichwertig zur anlei-
terbaren Stelle ist die Anbindung an einen zweiten notwendigen Treppenraum (Fall 2). Damit
sind die nach § 31 Abs. 1 HBauO geforderten zwei -voneinander unabhéngigen- Rettungs-
wege umgesetzt.

Die interne Verbindungstreppe zwischen den beiden Geschossen ist eine notwendige Trep-
pe und muss die Anforderungen nach § 32 Abs. 4 HBauO erflillen. Die Ausbildung eines
eigenen Treppenraumes ist nicht erforderlich (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 HBauO).

Fall 1

2, Geschoss

2. Rettungsweg
Anleterbare Stelle

Hutzungseinhef = 200 m*
1. Geschoss

1. Rettungsweg
MNotwendiger Treppenraum

notwendige
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Fall 2

1. Rettungsweqg

2. Geschoss

Mutzungseinheit = 200 m*

1. Geschoss
Notwendiger Treppenraum Notwendige Treppe

2. Rettungsweg
Notwendiger Treppenraum

2. Nutzungen lUber zwei Geschosse mit 2 Rettungswegen je Geschoss

Bei Maisonettewohnungen oder anderen Nutzungen Uber zwei Geschosse, die insgesamt
groRer als 200 m2 Bruttogrundflache bis maximal 400 m2 Bruttogrundflache sind, missen
beide Geschosse an eine Treppe mit einem notwendigen Treppenraum angeschlossen
sein. Zusatzlich sind in beiden Geschossen Stellen nachzuweisen, die von den Rettungsge-
raten der Feuerwehr erreicht werden kénnen (Fall 3). Gleichwertig zu den anleiterbaren Stel-
len ist die Anbindung an einen zweiten, notwendigen Treppenraum (Fall 4).

In beiden Fallen werden keine Anforderungen an die interne Verbindungstreppe gestellt.
Die Offnungen in der Decke sind gemaf § 29 Abs. 4 HBauO zulassig.

Fall 3

1. Reftungsweqg
Notwendiger Treppenraum

1. Geschoss

Nutzungseinheit < 400m®

interne

Verbindungstreppe

AN

2. Rettungsweg
Anleiterbare Stelle

/
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Fall 4

Z. Geschoss

1. Rettungsweg 2. Reftungsweg
Notwendiger Treppenraum Notwendiger Treppenraum

Hutzungseinheit <400 m#
1. Geschoss

interne
Werbindungstreppe

3. Nutzung tber mehrere Geschosse (sog. , Stadthauser")

Neben den klassischen Reihenhéusern der Gebaudeklasse 2 werden aufgrund der kleiner
werdenden Grundstiicke Geb&ude &hnlichen Typs mit einem weiteren Geschoss (sog.
~Stadthduser®) geplant und gebaut. Diese fallen aufgrund ihrer Geb&dudehdhe mit mehr als
7 mgemal 8 2 Abs. 3 HBauO in die Geb&audeklasse 4. Im Altbestand sind solche Geb&aude
(meistens Villen) vorhanden.

Im Hinblick auf den Brandschutz ist die Herstellung des notwendigen Treppenraumes gemar
§ 33 Abs. 1 HBauO in diesen Gebauden mit Schwierigkeiten verbunden, da dieser zu Ein-
schnitten in die Grundrissgestaltung fiihrt. Auch fiihren Tlren zu diesen Treppenraumen zu
Schwierigkeiten in der taglichen Nutzung.

Eine Abweichung fir den Verzicht auf Herstellung eines notwendigen Treppenraumes ge-
maf § 33 Abs. 1 HBauO kann erteilt werden, wenn

e das Gebaude von einer Familie bewohnt wird,
e das Gebaude nicht mehr als vier Geschosse hat (EG und 3 OG's) und
e der Keller brandschutztechnisch abgetrennt wird.

Diese Anforderungen kénnen als Voraussetzung an die Erteilung der Abweichung gebunden
werden.

Alle weiteren Anforderungen der Hamburgischen Bauordnung (wie z. B. die Anforderungen
an die Bauteile oder die Anleiterung durch die Feuerwehr) sind einzuhalten.
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Zu 8§ 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3; AulRentreppen

Aulientreppen als 1. oder 2. Rettungsweg

Die in Absatz 1 Satz 3 Nr.3 gestellten brandschutztechnischen Anforderungen gelten fur Au-
Rentreppen, die als erster oder zweiter Rettungsweg dienen sollen und keinen eigenen
Treppenraum aufweisen.

Aulentreppe als erster Rettungsweg:
Durch bauliche Mal3nahmen ist sicherzustellen, dass die Auf3entreppe im Brandfall nicht
durch Feuer beaufschlagt werden kann. D.h.:

- sie ist vor geschlossenen Wandscheiben (mit einer der Gebaudeklasse entsprechen-
den Feuerwiderstandsklasse) anzuordnen,

- die Wandscheibe muss so weit Uber die Abmessungen der Aul3entreppe hinausragen,
dass eine Beflammung ausgeschlossen ist. Hierbei ist der Brandausstrahlungsbereich
von 120°, mindestens jedoch ein Abstand von 2,50 m zur Offnungen in der Fassade
zugrunde zu legen.

Da Auf3entreppen den Witterungsverhaltnissen ausgesetzt sind, ist sicher zu stellen, dass
sie auch bei Regen, Schnee oder Hitze sicher begehbar sind. Dieses kann z. B. durch eine
teilweise oder komplette Einhausung, die Ausbildung von geschlossenen Briistungen, einer
Uberdachung, rutschhemmenden Stufen (z. B. Riffelblech), aber auch durch organisatori-
sche MalRBnahmen sichergestellt werden und ist fur jeden Einzelfall in Abh&angigkeit von der
Lage, der Gebaudeklasse und —art gesondert zu beurteilen.

AulRentreppe als zweiter Rettungsweg:

Gemal} § 31 Abs. 2 Satz 2 kann der zweite Rettungsweg baulich auch Uber eine weitere
notwendige Treppe gefuhrt werden. Wird der zweite Rettungsweg Uber eine Aul3entreppe
gefuhrt, ist die AuBentreppe gemanR HBauO als notwendige Treppe auszubilden. Von den
Anforderungen an notwendige Treppen kann allerdings eine Abweichung gemaf 869 HBauO
beantragt werden, da grundsatzlich an die Aul3entreppe als zweiter Rettungsweg keine ho-
heren Anforderungen gestellt werden sollten als an den Einsatz von Rettungsgeraten der
Feuerwehr (z.B. Verlauf der Aul3entreppe vor Fenstern der Nutzungseinheiten grundséatzlich
maglich). Zwingende Voraussetzung ist allerdings, dass die Auf3entreppe bis auf den Boden
herab gefiihrt wird und bei Regen, Schnee oder Hitze sicher begehbar ist.
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Zu 8§ 33 Abs. 3 Satz 2; Innenliegende notwendige Treppenraume

Innenliegende notwendige Treppenrdume sind nur zuldssig, wenn ihre Nutzung ausreichend
lange nicht durch Raucheintritt gefahrdet wird.

Dieses ist gewahrleistet, wenn folgende Anforderungen erfillt werden:

1. Gebaude bis einschl. GK 4 und Gebaude der GK 5 mit einer H6he bis zu 13m

Der Treppenraum muss eine natiirliche Rauch- und Warmeabzugsanlage (NRA)? haben.
Das naturliche Rauch- und Warmeabzugsgerat (NRWG) mit einer freien Offnungsflache von
mindestens 1 m2 muss an der obersten Stelle vom Erdgeschold und vom obersten Treppen-
absatz zu 6ffnen sein. Das NRWG muss Uber einen Verwendbarkeitsnachweis verfligen. Der
Treppenraum muss im Eingangsgeschoss eine Zuluftéffnung haben, die mindestens die
GroRe der freien Offnungsflache des NRWGs aufweist. Dieses kann die Gebaudeeingangs-
tur sein, die dann eine Feststelleinrichtung aufweisen muss.

2. Sonstige Gebaude der Geb&udeklasse 5

Bei diesen Gebauden muss der natirliche Rauchabzug im Treppenraum durch eine mecha-
nische Bellftung (Spulliftung) unterstitzt werden. Alternativ kann durch Vorrdume sicherge-
stellt werden, dass ein Raucheintritt in den Treppenraum erschwert wird.

2.1 Spulliftung
An eine Spulliftung sind folgende Anforderungen zu stellen:

Der Treppenraum muss mit einem Volumenstrom von mindestens 10.000 m*h (gemessen
an der Einblasstelle) durchspult werden. Damit eingedrungene Rauchgase aus dem Trep-
penraum ausgespult werden kénnen, ist eine Rauchabzugs6ffnung am oberen Ende des
Treppenraumes von mindestens 1 m? erforderlich. Die maximale Turoffnungskraft an den
Tlren des Treppenraumes und dessen Vorrdumen darf, gemessen am Turgriff, nicht mehr
als 100 N betragen.

Die Spulliftung muss automatisch in Betrieb gesetzt werden. Dies erfolgt entweder tber
Rauchmelder, die vor allen Tiréffnungen in den Nutzungen anzubringen sind, oder tber eine
flachendeckende Brandmeldeanlage. Die Zuluftleitung muss eine Feuerwiderstandsdauer
von mindestens 90 Minuten haben (z. B. Feuerwiderstandsklasse L 90 nach DIN 4102-6),
wenn sie durch andere Raume gefuhrt wird. In der Zuluftleitung sind Absperrvorrichtungen
gegen Brand- und Rauchibertragung (Brandschutz- und Rauchschutzklappen) nicht zulds-
sig. Die Abschliisse der Offnungen zwischen Nutzungseinheit und Treppenraum miissen bei
Wohnungen rauchdicht und selbstschlieRend sein. Bei sonstigen RAumen und Nutzungsein-
heiten mit einer Flache von mehr als 200 m? missen diese Abschliisse feuerhemmend,
rauchdicht und selbstschlie3end sein.

Im Ubrigen miissen die Luftungsleitungen der Richtlinie tiber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Liftungsanlagen (s. Liste der Technischen Baubestimmungen, Ifd. Nr. 3.6) ent-
sprechen.

% Erlauterung Begriffe:

Rauchabzugsoéffnung = Fenster oder Dachéffnungsverschluss

Rauch- u. Warmeabzugsanlage (RWA) = entweder natirliche Rauch- u. Warmeabzugsanlage (NRA) oder me-
chanische Rauch- und Warmeabzugsanlage (MRA)

natiirliches Rauch- und Warmeabzugsgerat (NRWG) = Fenster oder Dachéffnungsverschluss mit bauaufsichtli-
cher Zulassung, d.h. Normpriifung des Motors, Wind- und Schneelast
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Fur den Funktionserhalt der fur die Spulluftung erforderlichen elektrischen Leitungsanlagen
im Brandfall gelten im Ubrigen die diesbeziiglichen Festlegungen der Richtlinie tiber brand-
schutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (LAR) (s. Liste der Technischen Bau-
bestimmungen, Ifd. Nr. 3.7).

Uber die 0.g. Anforderungen hinaus kann die Bauaufsichtsbehérde fiir Gebaude nach
§ 2 Abs.4 HBauO eine Sicherheitsstromversorgung fur die Spilluftanlagen verlangen.

2.2 Vorraume
An Vorrdume sind folgende Anforderungen zu stellen:
- die Wande sind in feuerbestandiger Bauart auszufiihren,

- die Vorraume sind in Grundriss und Anordnung der Tiren so zu gestalten, dass ein
gleichzeitiges Offnen der Turen durch eine Person nicht méglich ist,

- Verkleidungen und Einbauten aus brennbaren Baustoffen sind nicht zuldssig,

- die Turen der Vorraume zum notwendigen Treppenraum sind als rauchdichte und
selbstschlielBende Tluren (Rauchschutztiiren) auszubilden,

- die TUren der Vorraume zu den Nutzungseinheiten missen dicht- und selbstschlielend
und gegen Feuer ausreichend widerstandsfahig sein (s. Auslegung zu § 35)

Ein gesondertgr Vorraum ist nicht erforderlich, soweit ein Flur vorgesehen ist, der in Verbin-
dung mit den Offnungen in den Flurwéanden die vorstehend genannten Anforderungen erfllt.

Zu 8§ 33 Abs. 4 Nr. 2; stol3feste hochfeuerhemmende Wande notwendiger Treppenrau-
me bei GK 4

Wande nach nationaler Klassifizierung F 60-A gelten auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung als hochfeuerhemmend, wenn sie nach DIN 4102-3, Abschnitt 4.3.3 geprift
und nachgewiesen sind. Die ausreichende Widerstandsfahigkeit gegen Stofl3einwirkung
ergibt sich aus dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

Die StoR3prufung ist in der Norm DIN EN 1363-2, Abschnitt 7 geregelt.

Ansonsten wird auf die Anmerkungen zu 8§ 24 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 verwiesen.
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Zu 8§ 33 Abs. 4 Satz 2; TreppenraumaulRenwande bei versetzten Gebaudeteilen

Die AuRRenwénde des Treppenraums missen so ausgebildet sein, dass sie infolge eines
Brandes in benachbarten Raumen ihren Raumabschluss nicht verlieren und der Treppen-
raum unter Beriicksichtigung der Isolationswirkung der AuRenwand passierbar bleibt.

In AuRenwanden vorspringender Treppenraume kénnen Isolierverglasungen ohne nachge-
wiesenen Feuerwiderstand vorgesehen werden, wenn:

- sie auRRerhalb eines 5 m-Brandausstrahlungsbereichs unter 120° angeordnet sind und

- eine Scheibe der Isolierverglasung (entweder innere oder aul3ere Scheibe) der Trep-
penraumaulRenwand mit Verbundsicherheitsglas (VSG aus mind. 2 - 4 mm ESG nach
Bauregelliste A, Teil 1, Ifd. Nr. 11.8) ausgefthrt wird

Andernfalls ist eine F30- (EI30-)Verglasung vorzusehen.

Beim Tragsicherheitsnachweis der Verglasungen sind die technischen Regeln fur die Ver-
wendung von linienférmig gelagerten und gegen Absturz sichernden Verglasungen gem.
Liste der Technischen Baubestimmungen, Ifd. Nr. 2.6.6 bzw. 2.6.7 zu beachten.

120°

Isolierverglasuna
{innere o, dulere
Scheibe aus YSG)

5m ‘ !
]
Brandausstrahlungb |
1

Zu 8 33 Abs. 5 Nr. 1; Einbauten in Treppenraumen

Fensterrahmen, Tiren und Tlrrahmen, sowie Handlaufe von Gelandern gelten nicht als Ein-
bauten; sie durfen aus brennbaren Baustoffen bestehen.

Auch bestehen gegen elektronische Informationstafeln (z.B. Flachbildschirme) in geringer
Zahl keine Bedenken.



Behorde fur Stadtentwicklung und Umwelt BAUPRUFDIENST 05/2012
Amt fir Bauordnung und Hochbau Seite 42

Zu 8§ 33 Abs. 5 Nr. 3; Bodenbelage in notwendigen Treppenrdumen

Bodenbeléage aus schwerentflammbaren Baustoffen (B1 nach DIN 4102-1) sind zulassig in
aufRen und innenliegenden Treppenraumen.

Nach DIN EN 13501-1 missen europaisch klassifizierte Bodenbelage als By -s1 oder Cy-s1
gekennzeichnet sein (s. Bauregelliste A, Teil 1, Anlage 0.2.2).

Zu 8§ 33 Abs. 8 Satz 2; Luftungsdffnungen im Dachgeschoss

Treppenrdume, die an einer Auf3enwand liegen, benotigen aufgrund § 17 HBauO zur Ver-
meidung einer Rauchsackbildung auch im Dachgeschoss ein Fenster von mindestens
0,5 m?, das vom obersten oder mittleren Podest aus gedffnet werden kann, wenn sich im
Dachgeschoss AufenthaltsrAume befinden.

Zu 8§ 33 Abs. 8 Satz 4; Besondere Vorkehrungen fir groRe Treppenraume

Anforderungen an Treppenrdume mit einer Grundflache von tber 40 m2 sind je nach Einzel-

fall zu beurteilen. Besondere Vorkehrungen kdénnen z.B. sein:

- Installation einer Spualliftung,

- Offnungsflachen zur Rauchableitung an der obersten Stelle des Treppenraums, die
mindestens die GréRe von 5 % der Grundflache des Treppenraums umfassen,

- Verschluss von Offnungen des Treppenraums mit rauchdichten und selbstschlieRen-
den Abschlussen, um einen Raumabschluss zu den abgehenden ErschlieBungsgéan-
gen zu erhalten.
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8§ 34 Notwendige Flure, offene Génge
Zu 8§ 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3; notwendige Flure in Wohnungen

Notwendige Flure sind in Wohnungen grundsatzlich nicht erforderlich — ohne Beschrankung
der WohnungsgroRle.

Zu 8 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4; Rettungswege von Teilnutzungseinheiten (Kompartiments)

Innerhalb einer Nutzungseinheit mit mehr als 400 m2, deren Teile (Kompartiments) durch
qualifizierte Trennwande gemalf § 27 HBauO unterteilt sind, kann der zweite Rettungsweg
einer Teilnutzungseinheit Uber eine andere Teilnutzungseinheit gefuhrt werden. Dies ist ver-
tretbar, solange nur ein Nutzer Uber beide Teil-Nutzungseinheiten verfligt und dieser Tatbe-
stand (ein gemeinsamer Nutzer) zur Bedingung bei Erteilung der Abweichung geman § 69
HBauO erhoben und entsprechend im Baugenehmigungsbescheid verankert wird.

Zu § 34 Abs. 3 Satz 1; Rauchschutztiren zur Unterteilung notwendiger Flure in Rauch-
abschnitte

Rauchschutztiiren zur Unterteilung notwendiger Flure in Rauchabschnitte diirfen nicht ab-
schliel3bar sein, sofern es sich um allgemein zugangliche notwendige Flure (Rettungswege)
handelt.

Zu § 34 Abs. 4 Satz 4; Offnungen und Verglasungen

In den Wanden notwendiger Flure sind Turen in Hinblick auf die Brandschutzanforderungen
privilegiert. Die Privilegierung erstreckt sich auch auf Turen, die im Seitenteil mit einer Glas-
fillung ausgestattet sind, bis zu einer maximalen Gesamttiirbreite von 1,50 m. Die Vergla-
sung muss als Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgefihrt werden. Alle anderen Verglasun-
gen in notwendigen Flurwanden missen feuerhemmend (F30) und feststehend ausgebildet
sein.

Im Kellergeschoss ist die Privilegierung von Tiren ausgeschlossen.

Die Anforderung, die Wande feuerhemmend auszufuhren gilt auch, wenn die Flurwand
gleichzeitig Aulienwand ist. Bestehen hinsichtlich des Brandschutzes keine Bedenken (z.B.
geschossweiser Brandiiberschlag oder Brandiiberschlag ,iber Eck®), kann eine Abweichung
gemal § 69 HBauO zugelassen werden.

Zu § 34 Abs. 5; Offene Gange

An die Wéande und Bristungen offener Gange (,Laubengange”) werden dieselben Anforde-
rungen wie an notwendige Flure gestellt. Lediglich die Fenster in der AuRenwand der Nut-
zung sind ab einer Brustungshdhe von 0,9 m ohne Anforderungen zulassig.

Die Offnung oberhalb der Briistung darf nur soweit geschlossen werden, dass Belichtung
und Beliftung der angrenzenden R&ume nicht beeintréchtigt werden und Rauch ungehindert
abziehen kann. Die Gesamtheit dieser geschlossenen Teile darf 30 %, die Einzelbreite der
geschlossenen Elemente soll 2,0 m nicht tGberschreiten.
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Werden die offenen Gange nachtraglich (z.B. bei energetischen Sanierungen) ganz ge-
schlossen, werden die offenen Géange zu notwendigen Fluren und die bisher auRenliegenden
Fenster verlieren ihre Privilegierung. Die Fenster sind entsprechend den Anforderungen an
notwendige Flure mit feststehenden F30-Verglasungen auszustatten.

Zu 8§ 34 Abs. 6; Bodenbelage in notwendigen Fluren und offenen Gangen
Bodenbelage dirfen aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen.

Es bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken gegen elektronische Informationsta-
feln (z.B. Flachbildschirme) in geringer Anzahl.
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§ 35 Fenster, Tlren, sonstige Offnungen

Rauchdichte feuerhemmende Tlren

Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieRende Turen (Abschlisse T 30-RS nach DIN
4102-5 bzw. EI,30-C .S, nach DIN EN 13501-2) sind Bauprodukte, fur deren Verwendung
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich ist.

Rauchdichte und selbstschlielRende Tiren

(RS-Tiuren nach DIN 18095-1 bzw. S,-CO0, S,,-C0, S,-C1...nach DIN EN 13501-2) sind Bau-
produkte nach Bauregelliste A Teil 2, Ifd. Nr. 2.33, fir deren Verwendung ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis erforderlich ist.

Dicht- und selbstschlieRende Tiren

Turen gelten im bauaufsichtlichen Sinne als ,dichtschlie3end”, sofern sie mit einer mindes-
tens dreiseitig umlaufenden und ggf. mit einer im Mittelfalz angeordneten dauerelastischen
Dichtung zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefihrt werden (s. DIBt-
Mitteilungen 1/2006, S.3). Eine Dichtung an der Schwelle ist nicht erforderlich. Verglasungen
in diesen Turen sowie Ganzglastiren sind zul&ssig.

Bauprodukte nach Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 6.20.2 mit einem TurschlieBmittel mit kon-
trolliertem SchlieRablauf nach Bauregelliste B Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.4 erfullen die an dicht- und
selbstschlieBende Wohnungseingangstiiren gestellten Anforderungen.

Zu 8§ 35 Abs. 3 Satz 1; Rauchableitung im Kellergeschoss

Schutzziel dieser Forderung ist es, eine Entrauchung nach der Brandbekdmpfungsphase zu
ermoglichen.

Es muss mindestens eine Entrauchungséffnung geéffnet werden kénnen bzw. permanent
gedffnet sein, z. B. eine KellerauBentiir, ein Kellerfenster oder eine andere Offnung, die mog-
lichst entgegengesetzt zur Zuluftéffnung liegt.

Zu § 35 Abs. 4 Satz 2 Fenster als Rettungsweg

Fenster, die als Rettungswege dienen, sollten ein stehendes Offnungsformat (mit mind.
0,9 m Breite x 1,2 m Hohe) aufweisen, um Rettungs- und Léscharbeiten der Feuerwehr zu
ermaoglichen.

Feststehende Pfosten oder Riegel im Fensterrahmen behindern die Rettungsarbeiten.

Im Brandfall muss sichergestellt sein, dass Personen sich gegeniiber den Rettungskraften
bemerkbar machen kénnen. Daher ist der Betrieb von elektrisch betriebenen Rollladen bei
Fenstern die als Rettungsweg dienen, auch im Brandfall sicherzustellen. Die Rolladen mus-
sen entweder mechanisch (z.B. Handkurbel) zu 6ffnen sein oder Uber eine gesicherte akku-
betriebene Steuerung verfligen, mit der sie bei einem Stromausfall hochfahrbar sind.
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Zu 8§ 35 Abs. 4 Satz 2; Geneigte Dachflachenfenster als Rettungsweg

Ein geneigtes Dachflachenfenster ist unter folgenden Voraussetzungen als zweiter Ret-

tungsweg maoglich:

- das Fenster muss so angeordnet sein, dass eine Mdglichkeit zur Anleiterung (ggf. auch
mit Austritten) fur die Feuerwehr mit Kraftfahrdrehleitern oder tragbaren Leitern be-
steht,

- die Bristungshéhe darf 1,20 m nicht tGiberschreiten,

- die Beschlage des Fensters missen so beschaffen sein, dass sich das Fenster in vol-
lem Umfang o6ffnen lasst. Schwingfenster sind nicht zulassig.

= 0,9 mx 1,20 m; Fenster in
volem Umfang zu dffnen
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§ 37 Aufzuge
Zu 8 37 Abs. 1, Satz 3 Nr. 1; Aufziige ohne eigene Fahrschachte

Aufziige ohne eigenen Fahrschacht sind auch in innenliegenden Treppenrdumen zulassig.

Zu 8 37 Abs. 2 Satz 2; Fahrschachttliren

Fahrschachttiren fir den Einbau in feuerbestandige Fahrschachtwéande (Gebaudeklasse 5)
sind Bauprodukte nach Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 6.4 oder 6.5.

Zu 8 37 Abs. 2 Satz 2; Feuerwehraufzug (Sichtoffnung, Ganzglastiren)

Eine Sichtoffnung von 600 cm? in der Fahrschachttiir eines Feuerwehraufzuges bedarf kei-
ner Zustimmung im Einzelfall.

Zu § 37 Abs. 3 Satz 1; Offnungen zur Liftung und Rauchableitung in Fahrschachten

Die Offnungen zur Rauchableitung sind in der Decke oder direkt unterhalb der Decke des
Fahrschachtes anzuordnen. Der Rauch muss unmittelbar oder tGiber eigene Leitungen (z. B.
Schéachte und Kanéle) aus nichtbrennbaren Baustoffen, die feuerbestandig ausgefuhrt sind,
ins Freie geleitet werden.

Werden die Offnungen zur Rauchableitung durch Klappen verschlossen, so miissen diese
die Offnung zur Rauchableitung in der erforderlichen GroRe freigeben, wenn Rauch in den
Fahrschacht eingedrungen ist.

Die eingesetzten Elemente (z. B. Rauchabzugsanlage, Brandmeldeanlage) mussen jeweils
Uiber eigene Verwendbarkeitsnachweise verfligen, wenn nicht die Gesamtanlage Uber einen
entsprechenden Verwendbarkeitsnachweis verfugt.

Die Offnungen zur Rauchableitung dirfen auch zur Lifftung des Fahrschachtes herangezo-
gen werden.

Liegt ein Aufzug innerhalb eines notwendigen Treppenraums, geniigt eine gemeinsame Off-
nung zur Rauchableitung im Treppenraum. Eine Liftungsoffnung aus dem Aufzugsschacht
zum Treppenraum ist nicht erforderlich. Dies gilt auch, wenn der Aufzug aus anderen Griin-
den (z.B. Schallschutz) tiber einen Schacht verfligt, dieser aber unmittelbar an den Treppen-
raum angrenzt und mit den Wanden des Treppenraumes und den Fahrschachtwénden einen
gemeinsamen Raum bildet. Die Anforderungen an die Fahrschachttiren geman der DIN
18091 im Hinblick auf die Rauchdichtigkeit entfallen.



Behorde fur Stadtentwicklung und Umwelt BAUPRUFDIENST 05/2012
Amt fir Bauordnung und Hochbau Seite 48

§ 39 Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanale

Zu 8§ 39 Abs. 1; Fihrung von Leitungen (aul3er Luftungsleitungen) durch raumab-
schlielRende Bauteile

Die Anforderungen an die Verlegung von Leitungsanlagen in Rettungswegen, an die Fih-
rung von Leitungen durch Raum abschlieRende Bauteile und den Funktionserhalt von
elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall sind in der Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) gere-
gelt. Die LAR ist in Hamburg als TBB eingefuhrt.

Zu § 39 Abs. 3; Installationsschachte und Kanéle in Verbindung mit § 40 Abs. 2 Satz 1

Es bestehen keine Bedenken, wenn Installationsschéachte und —kanale aus brennbaren Bau-
stoffen bestehen und nachfolgende Bedingungen erfiillt werden:

- die Verlegung erfolgt nicht in Rettungswegen und Schachte und Kanale werden nicht
durch Brandwande oder raumabschlieBende Bauteile mit Anforderungen an die Feuerwi-
derstandfahigkeit gefuhrt.

- Verkleidungen und Dammschichten von Installationsschachten und -kanalen dirfen au-

Ber in Rettungswegen aus schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Derartige Ver-
kleidungen dirfen jedoch nicht durch raumabschlielende Bauteile gefiihrt werden.

8 40 Luftungsanlagen
Zu § 40 Abs. 1; Luftungsanlagen
Liftungsanlagen sind brandsicher, wenn sie der Richtlinie Uber brandschutztechnische An-

forderungen an Luftungsanlagen (LUAR) entsprechen. Die LUAR ist in Hamburg als TBB
eingefuhrt.

§ 45 Wohnungen
Zu 8 45 Abs. 6 Satz 1; Rauchwarnmelder
Wohnrdume oder Arbeitszimmer mit Gastebetten werden nicht fir den Zweck eingerichtet

und genutzt, um in diesen Zimmern regelmaflig zu Ubernachten, so dass sie nicht zwingend
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden missen.
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Anhang A
Anforderungen an das Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen
Klassifizierung nach DIN 4102

Diese Tabelle beschreibt nur Standardfalle der HBauO

Gebaude- Gebaude- Gebéaude- Gebéaude- Gebaude-
Nr. Bauteil klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5
1 Tragende Wénde
(Stutzen)
a) im Keller F 30-B F 30-B F 90-AB F 90-AB F 90-AB
b) in Geschossen - F 30-B F 30-B F60 1) F 90-AB
c) im Dachgeschoss |- 2) -2 - 2 -2 - 2)
2 Gebaudeabschluss- F60 1) F60 1) F60 1) F 60 stol3fest |Brandwand
wande 1)
i—a: F30-B, |i—a: F30-B, i—a: s.la)b)
a—i: F90 3) |a—i: F90 3) |a—i: F90 3)
3 AuRenwande (nicht - - - A oder A
tragend) [ 300B Oded FI30-B
b) Bekleidungen
(Oberflachen) i
Unterkonstruktion B1 4) B1 4)
Dammschicht(n
4 Trennwande
a) im Kellergeschoss |- - F90-AB F90-AB F90-AB
b) in Geschossen - - F30-B F60 1) F90-AB
b) im Dachgeschoss |- - F30-B F30-B F30-B
5 Treppenraumwande |- - F 30-B 5) |F 60 stol3fest |Brandwand-
1) 5) bauart 5)
6 Flurwande (notwendi-
ge Flure)
a) im Keller - - F 90-AB F 90-AB F 90-AB
b) in Geschossen - - F 30-B F 30-B F 30-B
7 Trennwéande an offe- |- - F 30-B F 30-B F 30-B
nen Gangen (soweit
notwendiger Flur)
8 Decken
a) Kellerdecken F 30-B F 30-B F 90-AB F 90-AB F 90-AB
b) Geschossdecken |- F 30-B F 30-B F 601) F 90-AB
c) im Dachgeschoss |- 2) -2 -2 -2 - 2)
d) oberer Abschluss |- F30-B 6) |F30-B 6) |F601) 6) |F90-AB 6)
von notwendigen
Treppenrdumen
9 Bekleidungen in not- |- - A, A, A,
wendigen Fluren und BodenB1 7)|BodenB1 7)|BodenB1 7)
notwendigen Treppen-
raumen
10 | Tragende Teile not- - - A oder F30-B |A F 30-A,
wendiger Treppen AuRRen- AulRen- AulRen-
treppen A treppen A treppen A
11 | Dacher hB 8) hB 8) |hB 8) |hB 8) |hB 8)
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Erlauterungen der verwendeten Kurzbezeichnungen:

F30-B feuerhemmende Bauteile

F60

hochfeuerhemmende Bauteile (s. FuRnote 1)

F90-AB feuerbestandige Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen

A
Bl
h.B:

bestehen und die bei raumabschlieRenden Bauteilen zusétzlich eine in Bauteilebene durchgehende
Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben

nichtbrennbare Baustoffe

schwerentflammbare Baustoffe

gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsféahige Bedachung (harte Bedachung)

i—a / a—i Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer (von innen nach auf3en / von auf3en nach innen)

FuRRnoten zu Anhang A:

1

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

Die Feuerwiderstandsféhigkeit von hochfeuerhemmenden Bauteilen gem. § 24, Absatz 2, Satz 2

Nr. 3 HBauO in Verbindung mit den zusétzlichen Anforderungen an die Brandschutzbekleidung kann nicht
nach DIN 4102 nachgewiesen werden und ist daher in Tabelle 1 der DIN 4102-2 nicht aufgefihrt.

Eine Klassifizierung kann nur nach DIN EN 13501-2 erfolgen. (s. auch Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1.2
und Bauregelliste A Teil 2, Ifd. Nr. 2.44)

Bauteile gem. § 24, Absatz 2, Satz 2 Nr. 3 HBauO sind im Anhang B aufgefuhrt.

gilt nur, wenn im dartber liegenden Dachraum keine Aufenthaltsraume zul&ssig sind.
Die Konstruktionen sind in DIN 4102-4:1994-05, Abschnitt 4.12.8, dargestellt.

Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren (B2) Baustoffen sind zulassig, wenn das Eindringen von
Feuer in den Hinterliftungsspalt zwischen Bekleidung und Wand verhindert wird.

Diese Anforderung gilt nicht fur AuRenwande notwendiger Treppenrdume, die aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und durch andere anschlieBende Gebaudeteile im Brandfall nicht gefahrdet sind.

Das gilt nicht, wenn der obere Abschluss gleichzeitig das Dach ist und die Treppenraumwéande bis unter die
Dachhaut reichen.

Die Brennbarkeitsklasse (B1) fur Bodenbelage wird in notwendigen Treppenrdumen gefordert.
Gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsféhige Bedachungen (hB =Harte Bedachungen) sind in

DIN 4102-4:1994-05, Abschnitt 8.7 mit zugehdriger Anlage 3.1.8 zur Liste der Technischen Baubestimmun-
gen aufgefiihrt.
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Anhang B
Anforderungen an das Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen

Klassifizierung nach DIN EN 13501 ¥

Diese Tabelle beschreibt nur Standardféalle der HBauO

. Gebaude- Gebaude- Gebéaude- Gebéaude- Gebaude-
Nr. |Bauteil 1) klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5
1 |Tragende Wande (Stit-
zen)
a) im Keller a) R(E)30 |a) R(EN30 |a) R(EN90 |a) R(E90 |a) R(EI)90
b) in Geschossen b) - b) R(EI)30 |b) R(EI)30 |b) R(EI)60 |b) R(EI) 90
c) im obersten Dachge- |c) 2) |c) - 2) |c) - 2) |¢) - 2) |c) - 2)
schoss
2 |a) Gebaudeabschluss- |[(R)EI 60 (R)EI 60 (R)EI 60 (R)EI-M 60 (R)EI-M 90
wande
i—0 :(R)EI 30, |i—0:(R)EI30, |i—0:s.1a)b),
0—i: (REIF |o—i:(REIW |o—i: (REIN
3) 3) 3)
3 |a) AuBenwande (nicht - - n.b. n.b.
tragend) (s. Anhang C) |[(s. Anhang C)
oder oder
E30 (i—0) E30 (i—o)
EI 30 (0—i) EI30 (0—i)
b) Bekleidungen
(Oberflachen) i i i s.e. 4) s.e. 4)
Unterkonstruktion (Anhang C) (Anhang C)
Dammschichten
4 |Trennwande
a) im Kellergeschoss - - (R)EI 90 (R)EI 90 (R)EI 90
b) in Geschossen - - (R)EI 30 (R)EI 60 (R)EI 90
b) im Dachgeschoss - - (R)EI 30 (R)EI 30 (R)EI 30
5 | Treppenraumwande - - REI 30 5) |[REI-M 60 5) |[REI-M 90 5)
6 |Wande notwendiger
Flure
a) im Keller - - (R)EI 90 (R)EI 90 (R)EI 90
b) in Geschossen - - (R)EI 30 (R)EI 30 (R)EI 30
7 | Trennwénde an offenen |- - (R)EI 30 (R)EI 30 (R)EI 30
Gangen (notw. Flur)
8 |Decken
a) Kellerdecken REI 30 REI 30 REI 90 REI 90 REI 90
b) Geschossdecken - REI 30 REI 30 REI 60 REI 90
c¢) im Dachgeschoss - 2) - 2) |- 2) |- 2) |- 2)
d) oberer Abschluss von |- REI 30 6) |REI 30 6) |REI 60 6) |REI90 6)
notw. Treppenrdumen
9 |Bekleidungen in notwen- |- - n.b., n.b., n.b.,
digen Fluren und not- Bodenbelag : |Bodenbelag : |Bodenbelag :
wendigen Treppenrau- s.e. 7) s.e. 7) s.e. 7)
men
10 |Tragende Teile notwen- |- - n.b oder R 30 |n.b. R 30 und n.b.
diger Treppen AuRRen- AuRRen- AulRen-
treppen n.b. |treppen n.b. |treppen n.b.
11 |Dacher Broof (1)  8) [Broof (t1) 8) [Broof (t1) 8) |Broof (t1) 8) |Broof (t1) 8)
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Erlauterungen der verwendeten Kurzzeichen (weitere Erlauterungen zu den Abkirzungen siehe Fuf3noten und
Anhang D):

n.b. = nichtbrennbar
s.e. = schwerentflammbar

Hinweis: Feuerwiderstandsklassen von Sonderbauteilen sind in der Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1.2 darge-
stellt (s. auch Anhang E).

FuBBnoten zu Anhang B:

1) Bauteile werden nach DIN EN 13501-2 im Hinblick auf ihre Feuerwiderstandsféhigkeit mit der Kombination
der in Anhang D aufgefuhrten die geforderten Bauteileigenschaften symbolisierenden Buchstaben R,E,|,..."
klassifiziert.

Beispiele : Stitze R 30, nichttragende Trennwand EI 60, Geschossdecke REI 90, Brandwand REI-M 90).
In Klammern gesetzte Eigenschaften entfallen u.U. je nach Aufgabe des Bauteils.

Die européaische Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen beriicksichtigt nicht das zu-
satzlich in den Landesbauordnungen geforderte Brandverhalten der Baustoffe (Bauteilkomponenten). Das
Brandverhalten der Baustoffe wird deshalb nach DIN EN 13501-1 (s. Anhang C) zusatzlich bestimmt.

2)  gilt nur, wenn im daruber liegenden Dachraum keine Aufenthaltsrdume mdglich sind.
3) Entsprechende Konstruktionen sind in DIN 4102-4:1994-05, Abschnitt 4.12.8, dargestellt.

4)  Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren (Anhang C) Baustoffen sind zulassig, wenn das Eindringen
von Feuer in den Hinterliiftungsspalt zwischen Bekleidung und Wand verhindert wird.

5) Diese Anforderung gilt nicht fur AuBenwéande notwendiger Treppenraume, die aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und durch andere anschlieBende Gebaudeteile im Brandfall nicht gefahrdet sind.

6) Das gilt nicht, wenn der obere Abschluss gleichzeitig das Dach ist und die Treppenraumwande bis unter die
Dachhaut reichen.

7) Die bauaufsichtliche Anforderung , schwerentflammbar” (Brennbarkeitsklasse s. Anhang C, Tabelle 2) fir
Bodenbel&ge gilt in notwendigen Treppenraumen.

8) Gegen Flugfeuer und strahlende Wéarme widerstandsfahige Bedachungen (hB =Harte Bedachungen) ent-
sprechen der Klasse Broor (t1) nach DIN EN 13501-5 (z.Z. Entwurf).
Als harte Bedachungen gelten ebenfalls die Bauarten nach DIN 4102-4:1994-05, Abschnitt 8.7 mit zugehd-
riger Anlage 3.1.8 zur Liste der Technischen Baubestimmungen.
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Anhang C

Zuordnung der nach DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum Brandverhalten von
Baustoffen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen (s. Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.2.2)

Tabelle 1
Zusatzanforderungen Europaische Klasse nach
DIN EN 13501-1
Bauaufsichtliche Kein Kein Bauprodukte, Lineare Rohr-
Anforderung Rauch brennendes ausgenommen | dammstoffe 2
Abtropfen lineare Rohr-
dammestoffe
nichtbrennbar X X Al Al,
X X A2 -s1,d0 A2, -s1,dO
X X B -s1,dO B. - s1,dO
X X C -s1,d0 C. -s1,d0
X A2 -s2,d0 A2 -s2,d0
X A2 -s3,d0 A2_ -s3,d0
X B -s2,d0 BL -s2,d0
X B -s3,d0 B. -s3,d0
X C -s2,d0O C. -s2,d0
schwerentflammbar X C -s3,dO C. -s3,d0
X A2 -sl,d1 A2, -sl,d1
X A2 -sl,d2 A2, -sl,d2
X B -sl1,d1 B. -sl,d1
X B -sl1,d2 B. -sl1,d2
X C -s1,d1 C. -s1,d1
X C -sl1,d2 C. -s1,d2
A2 -s3,d2 A2, -s3,d2
B -s3,d2 B. -s3,d2
C -s3,d2 C. -s3,d2
X D -s1,d0 D. -s1,d0
X D -s2,d0 D. -s2,d0
X D -s3,d0 D. -s3,d0
X E EL
normalentflammbar D -s1,d1 D. -s1,d1
D -s2,d1 D. -s2,d1
D -s3,d1 D. -s3,d1
D -s1,d2 D. -s1,d2
D -s2,d2 D. -s2,d2
D -s3,d2 D. -s3,d2
E -d2 EL -d2
leichtentflammbar F FL

1) In den europaischen Pruf- und Klassifizierungsregeln ist das Glimmverhalten von Baustoffen nicht erfasst. Fur Verwendun-
gen, in denen das Glimmverhalten erforderlich ist, ist das Glimmverhalten nach nationalen Regeln nachzuweisen.
2) anwendbar nach Ergdnzung der DIN EN 13501-1
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Tabelle 2 (Bodenbelage) Tabelle 3 Erlauterungen der zusatzlichen Angaben
Bauaufsichtliche Européische Herleitung des Kriterium Anwendungsbereich
Anforderungen Klasse nach Kurzzeichens
DIN EN 13501-1
nichtbrennbar Aly
A2q -sl s Rauchent- |Anforderungen an die
schwerentflammbar|By - sl (Smoke) wicklung Rauchentwicklung
Cq -sl
normalentflammbar | A2y - s2 d Brennendes | Anforderungen an das
By -s2 (Droplets) Abtropfen/ |brennende Abtropfen /
Cy -s2 Abfallen Abfallen
Dy -sl1
Dy -s2 Wl Brandverhaltensklasse
Ex (Floorings) fiir Bodenbelage
leichtentflammbar | Fy
..L (Linear Pipe Brandverhaltensklasse fir
Thermal Insula- Produkte zur
tion Products Warmedammung von
linearen Rohren
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Anhang D

Erlauterung der Klassifizierungskriterien und der zusatzlichen Angaben zur Klassifizierung

des Feuerwiderstandes nach DIN EN 13501-2, DIN EN 13501-3

Herleitung des Kurz- | Kriterium Anwendungsbereich
zeichens
R (Résistance) Tragfahigkeit

E ( Etanchéité

Raumabschluss

I (Isolation)

Warmedammung (unter Brand-
einwirkung)

W (Radation)

Begrenzung des Strahlendurch-
tritts

M  (Mechanical)

Mechanische Einwirkung auf
Wande (StoRRbeanspruchung)

Zur Beschreibung des Feuerwider-
standes

Sm (SmOkemax,Ieakage
rate)

Begrenzung der Rauchdurch-
lassigkeit (Dichtheit, Leckrate),

Rauchschutztiiren (als Zusatzanfor-
derung auch bei Feuerschutzab-

erfullt die Anforderungen sowohl | schliissen),
bei Umgebungstemperatur als Luftungsanlagen einschlief3lich
auch bei 200°C Klappen

C.. (Closing) SelbstschlieBende Eigenschaft Rauchschutztiiren, Feuerschutzab-
(ggf. mit Anzahl der Lastspiele), | schliisse (einschlieZlich Abschliisse
einschlieR3lich Dauerfunktion fur Férderanlagen)

P Aufrechterhaltung der Energie- Elektrische Kabelanlagen allgemein
versorgung und/oder Signal-

Ubermittlung
G RuBbrandbestandigkeit Schornsteine
K1, K2 Brandschutzvermdgen Wand- und Deckenbekleidungen
(Brandschutzbekleidungen)
Iy, Io Unterschiedliche Warmedam- Feuerschutzabschliisse (einschliel3-

mungskriterien

lich Abschlisse fur Férderanlagen

...200,....300 ... (°C)

Angabe der Temperaturbean-
spruchung

Rauchschutztiiren

i—o0 Richtung der klassifizierten Nichttragende AuRenwénde,
i—o Feuerwiderstandsdauer Installationsschachte/-kanéle,
ioo (in—out) Luftungsanlagen/-klappen
a—b Richtung der klassifizierten Unterdecken
(above-below) Feuerwiderstandsdauer
f Beanspruchung durch volle ETK | Doppelbdden
(Vollbrand)
Ve, ho Fur vertikalen bzw. horizontalen | Luftungsleitungen/-klappen
Einbau klassifiziert Installationskandale/-schéachte
u/U Rohrende offen innerhalb des Rohrabschottungen
Prufofens/
Rohrende offen auf3erhalb des
Prifofens
C/U Rohrende geschlossen inner- Rohrabschottungen
halb des Prifofens/
Rohrende offen auRerhalb des
Prufofens
u/C Rohrende offen innerhalb des Rohrabschottungen

Prifofens/
Rohrende geschlossen aulRer-
halb des Priifofens

BAUPRUFDIENST 05/2012
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Anhang E
Feuerwiderstandsklassen von Sonderbauteilen nach DIN EN 13501-2, DIN EN 13501-3"
und DIN EN 13501-4* und ihre Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

Tabelle 1
Bauaufsichtliche |Feuerschutz- Feuerschutz- Rauchschutz- |Kabel- Rohr-
Anforderung abschlisse abschlisse tiiren 2 abschottungen |abschottungen
(auch in For- (auch in For-
deranlagen) deranlagen)
ohne Rauchschutz|mit Rauchschutz
feuerhemmend  |EI,30-C.. ? El,30-C..Sp 2 El 30 El 30-U/U ¥
El 30-C/U ¥
hochfeuerhem-  |EI,60-C.. ? E1,60-C..Sm 2 El 60 El 60-U/U ¥
mend El 60-C/U °
feuerbestandig  |EI,90-C.. ? E1,90-C..Sm 2 EI1 90 El 90-U/U ¥
El 90-C/U ¥
Feuerwider- - El 120 El 120-U/U ¥
standsfahigkeit El 120-C/U ¥
120 Minuten
Rauchdicht und Sm..C...7»
selbstschliel3end
Tabelle 2
Bauaufsichtliche Luftungsleitungen Klappen in Liftungsleitun- | Installationsschachte
Anforderung gen und -kanale
feuerhemmend El 30(veho i-0)-S El 30(veho i-0)-S El 30(veh, i«<-0)
hochfeuerhemmend |El 60(veh, i«>0)-S El 60(veho i<-0)-S El 60(veh, i«<>0)
feuerbestandig El 90(veho i-0)-S El 90(veho i-0)-S El 90(veh, i«<>0)
Tabelle 3
Bauaufsichtliche Elektrische Abgasanlagen Brand- Fahrschachttiiren in
Anforderung Leitungs- schutzver- |feuerwiderstandsfahigen
anlagen mit glasungen ¥ | Fahrschachtwéanden
Funktionserhalt
feuerhemmend P 30 El 30(i—0)-O oder E 30 E 30
El 30 (i<0) und Gxx ©
hochfeuerhemmend |P 60 El 60(i«»0)-O oder E 60 E 60
El 60 (i<0) und Gxx ©
feuerbesténdig P 90 El 90(i0)-O oder E 90 E 90
El 90 (i<0) und Gxx ©
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FuBRnoten zu Anhang E:

(vgl. aktuelle Bauregelliste A, Teil 1, Anlage 0.1.2, Tabelle 2):

1
2)

3)

4)

5)

6)

7

anwendbar mit Erscheinen der Norm
Festlegungen zur Lastspielzahl fir die Dauerfunktionspriifungen

Brandschutzverglasungen nach dieser Tabelle lassen Hitzestrahlung durch und sind nicht als feuerhem-
mend, hochfeuerhemmend oder feuerbesténdig zu verwenden;

Brandschutzverglasungen bei denen infolge einer Isolationswirkung ( | ) eine Ubertragung von Feuer und
Warme Uber ein bestimmte Dauer (Feuerwiderstandsdauer) verhindert wird, werden mit EI 30 bzw. EI 60
bzw. El 90 klassifiziert .

Fur die Abschottung von brennbaren Rohren oder Rohren mit einem Schmelzpunkt < 1000°C;
fur Trinkwasser-, Heiz- und Kalteleitungen mit Durchmessern < 110 mm ist auch die Klasse El...-U/C zulas-
sig.

fur die Abschottung mit nichtbrennbaren Rohren mit einem Schmelzpunkt = 1000°C

Anwendung der Klasse in Verbindung mit G nur bei festen Brennstoffen; RuRbrandbesténdigkeit G mit An-
gabe eines Abstandes in mm zu brennbaren Baustoffen (geméaR Priifung)

Fahrschachttiiren nach dieser Tabelle zum Einbau in feuerhemmende, hochfeuerhemmende oder feuerbe-
standige Fahrschachtwande erfiillen die Anforderungen an den Raumabschluss und sind nach

DIN EN 81-58 zu klassifizieren; eine Ubertragung von Warme wird nicht behindert; die konstruktiven Rand-
bedingungen nach Bauregelliste A Teil 1, Anlage 6.1 sind sinngemaR zu beachten.
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