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Technische Betriebsbestimmungen
- Entwisserungsanlagen -

Auf Grund von §15 Absatz 2 des Hamburgischen
Abwassergesetzes (HmbAbwG) in der Fassung vom
24. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 258 ff.), zuletzt geidndert
am 17. Dezember 2013 (HmbGVBI. S. 540, 542), wird
die Norm

DIN 1986-30 Entwisserungsanlagen
fiir Gebdude und Grundstiicke
Teil 30: Instandhaltung,
Ausgabe Februar 2012

als Technische Betriebsbestimmung fiir den Betrieb,
die Unterhaltung, die Wartung, die Uberpriifung und
die Eigeniiberwachung von Grundstiicksentwisse-
rungsanlagen auf dem Gebiet der Freien und Hanse-
stadt Hamburg bekannt gemacht.

Bei der Anwendung der Norm DIN 1986-30 ist Folgen-
des zu beachten:

Der Begriff ,,Wassergewinnungsgebiet* wird durch den
Begriff ,,Wasserschutzgebiet“ ersetzt.

In Abschnitt 5 wird der Absatz 3 von der Veroffent-
lichung ausgenommen.

In Abschnitt 10.1.1 wird der Absatz 5 von der Ver-
offentlichung ausgenommen.

In Abschnitt 13 werden die Absidtze 1 bis 3 von der
Veroffentlichung ausgenommen.

Die Tabelle 2 wird von der Veréffentlichung ausgenom-
men.

Liegt die nach DIN 1986-30, Ausgabe Februar 2012,
Anhang B (normativ), Tabelle B.1, festzustellende Sa-
nierungsprioritéit III vor, gilt die Anlage als dicht. Die
Sanierungsprioritdt III ist von einem anerkannten
Fachbetrieb nach § 13b HmbAbwG zu bescheinigen.

Die Frist fiir die wiederkehrenden Dichtheitsnach-
weise berechnet sich nach dem Falligkeitsdatum des
erstmaligen Dichtheitsnachweises gemiff der Tabelle
s»Fristen und Priifarten unter Ziffer 2.8.

Die Fristen fiir die Erstpriifung, die wiederkehrenden
Priifungen und die Priifungsarten fiir bestehende Anla-
gen werden gemif nachstehender Tabelle festgelegt:
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Tabelle: Fristen und Prifarten

Anlagen zur Erster Nachweis Wiederkehrender
Ableitung von: (bestehende Anlagen ohne Nachweis
Dichtheitsnachweis vor
erstmaliger Inbetriebnahme)
Falligkeitsdatum Prufart | Zeitspanne | Prifart
Bestehende Anlagen aufRerhalb von Wasserschutzgebieten
héuslichem 31.12.2020
: KA 25 Jahre KA
Abwasser, einschl. Das Félligkeitsdatum fur den
Anlagen zur ersten Nachweis verlangert
Ableitung von sich um 5 Jahre, wenn die
fetthaltigem festgestellten Schaden der
Abwasser durchgefiihrten
Dichtheitsprifung unter die in
den veroffentlichten
Technischen
Betriebsbestimmungen
festgelegte
Sanierungsprioritat |1 fallen.*
Die Sanierungsprioritat Il ist
von einem anerkannten
Fachbetrieb nach § 13b
HmbAbwG zu bescheinigen.
gewerblichem vor
Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen umgehend DRy 5 Jahre DRy
sowie Anlagen, die als
Auffangvorrichtungen far
wassergeféhrdende Stoffe
(DWA-A 787) bzw. als
Loschwasserriickhalteanlagen
betrieben werden
nach
Abwasserbehandlungsanlagen umgehend DRy 25 Jahre KA
Bestehende Anlagen innerhalb von Wasserschutzgebieten Zone Il
h&uslichem
Abwasser, einschl. umgehend KA 10 Jahre KA
Anlagen zur
Ableitung von
fetthaltigem
Abwasser
gewerblichem vor
Abwasser Abwasserbehandlungsanlagen umgehend DRy 5 Jahre DRy
sowie Anlagen, die als
Auffangvorrichtungen fur
wassergefahrdende Stoffe
(DWA-A 787) bzw. als
Léschwasserriickhalteanlagen
betrieben werden
nach
Abwasserbehandlungsanlagen umgehend DR, 10 Jahre KA
Bestehende Anlagen innerhalb von Wasserschutzgebieten Zone |l
alle Anlagen umgehend DR, 5 Jahre DR,

! Werden BaumaBnahmen auf dem Grundstiick im Bereich der festgestellten Schaden oder an der
Grundstucksentwasserungsanlage ausgefuhrt, sind die notwendigen Sanierungsmalinahmen im Rahmen der
BaumaRnahme durchzufiihren.

KA = Kanalfernsehuntersuchung
DR; = Druckpriifung mit Wasser oder Luft nach DIN EN 1610
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3. Die Bekanntmachung der Behorde fiir Stadtentwick-
lung und Umwelt tber die Technischen Betriebs-
bestimmungen — Entwisserungsanlagen — vom 27. No-
vember 2008 (Amtl. Anz. Nr. 95 vom 5. Dezember 2008
S. 2507) wird aufgehoben.

4. Die Norm DIN 1986-30, Ausgabe Februar 2012, kann
bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafie 6, 10787
Berlin, bezogen werden.

Hamburg, den 27. Mai 2014

Die Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt
Amtl. Anz. S. 1053
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