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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

iiber die Erhaltung und Gestaltung baulicher Anlagen in Bahrenfeld

Verordnung

(Steenkamp-Siedlung)
Vom 26. Oktober 2001

Auf Grund von § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBI. 1997 1
S.2142,1998 1 S. 137), zuletzt gedindert am 13. September 2001
(BGBI.IS. 2376, 2398), in Verbindung mit §4 und § 6 Absatz 2
des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom
30. November 1999 (HmbGVBI. S. 271) und §2 Satz 1 Num-
mer 2 der Weiteriibertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni
2000 (HmbGVBL. S. 134) sowie auf Grund von § 81 Absatz 1
Nummer 6 und Absatz 14 Satz 2 der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI. S. 183), zuletzt geindert
am 18. Juli 2001 (HmbGVBL. S. 221), in Verbindung mit § 4 der

Weiteriibertragungsverordnung-Bau wird verordnet:

§1

Diese Verordnung gilt fiir die in der Anlage 1 durch eine
durchgehende schwarze Linie abgegrenzten Flichen in
Bahrenfeld (Bezirk Altona, Ortsteil 216).

§2

(1) Zur Erhaltung der stddtebaulichen Eigenart des Gebiets
auf Grund seiner stidtebaulichen Gestalt bediirfen in dem in
§ 1 bezeichneten Gebiet der Riickbau, die Anderung, die Nut-
zungsinderung oder die Errichtung baulicher Anlagen der
Genehmigung, und zwar auch dann, wenn nach der Bau-
freistellungsverordnung vom 5. Januar 1988 (HmbGVBL. S. 1),
zuletzt gedndert am 21. Januar 1997 (HmbGVBL. S. 10, 11), in
der jeweils geltenden Fassung eine Genehmigung nicht erfor-
derlich ist. Die Genehmigung zum Riickbau, zur Anderung
oder Nutzungsinderung darf nur versagt werden, wenn die
bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen
baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das

Landschaftsbild prigt oder sonst von stiddtebaulicher, insbe-
sondere geschichtlicher oder kiinstlerischer Bedeutung ist. Die
Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur
versagt werden, wenn die stidtebauliche Gestalt des Gebiets
durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeintriachtigt wird.

(2) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Unbeachtlich sind Mingel der Abwigung, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten dieser
Verordnung schriftlich gegeniiber dem ortlich zustidndigen
Bezirksamt geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der
den Mangel begriinden soll, ist darzulegen.

§3
Allgemeine Anforderungen

(1) Beim Errichten, Andern und Instandhalten von bau-
lichen Anlagen sind Mafstibe, Dachformen und Fassaden
sowie Farben und Baustoffe der vorhandenen Bebauung anzu-
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passen, soweit sie dem Milieubereich das besondere Geprige
geben.

(2) Die Anpassung muss sich insbesondere auf folgende
charakteristische Gestaltungsmerkmale beziehen:

1. die iiberwiegend zweigeschossige Doppelhaus- und Zeilen-
bebauung mit Fassaden aus rotem Klinkermauerwerk oder
Putz in hellen Farbtonen;

2. die iiberwiegend vorhandenen Pfannendécher;

3. die Einfachheit und Klarheit der Formensprache, die spar-
sam detaillierten Fenster, Tiiren und sonstigen Fassaden-
elemente;

4. die durch Hecken und Baumreihen/Alleen sowie ein dich-
tes Netz riickwirtiger ErschlieBungen gegliederten Aufien-
anlagen und Giérten und die zugehorigen baulichen
Anlagen, wie Tordurchginge, Stiitzmauern und Treppen im
Vorgartenbereich.

§4
Gestaltung der Gebiaude

(1) Fiir die Verblendung der AuBenwinde von Klinkerbau-
ten dirfen nur Klinkersteine verwendet werden, die in Farbe
und Format den urspriinglich vorhandenen entsprechen. Fiir
Putzfassaden ist das Auflenmaterial Putz beizubehalten,
Anstriche sind in weif oder in hellen Pastellténen zu wihlen.

(2) Je Gebidudezeile sind entweder nur einheitliche auf
einer Hohe liegende Dachflichenfenster oder nur einheitliche
auf einer Ho6he liegende Dachgauben zulédssig. Dachein-
schnitte sind nicht zulédssig. In ehemals geschlossenen Dach-
flichen sind nur Dachflichenfenster zuléssig. In Dachfldchen,
in denen alte Gauben vorhanden sind, sind als neue Dach-
6ffnungen nur Gauben nach alten Vorlagen aus der Entste-
hungszeit der Siedlung zuldssig. Zur Strafenseite ist nur ein
Dachflachenfenster pro Wohneinheit zuldssig mit den Mafien
114cm x 140cm (Breite x Hohe). Anzahl und Lage der
Dachflachenfenster zur Gartenseite miissen sich an den darun-
ter liegenden Fenstern orientieren und diirfen ein Maf3 von
114cm x 164 cm (Breite x Hohe) nicht tiberschreiten. Dach-
flichenfenster diirfen nicht mit Aufkeilrahmen eingebaut
werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 Sitze 1 und 3 sind in soge-
nannten Zo6llnerddchern keine Dachgauben oder Dachfldchen-
fenster zuléssig.

(4) Alle in den Dachflichen liegende Blechteile, wie
Andichtungen, Liiftungsrohre, Dachrinnen usw. sind im
Farbton der Dachpfannen zu streichen.

(5) Fenster und Hauseingangstiiren sind bei Erneuerung
entsprechend den urspriinglich vorhandenen auszufiihren.

(6) An der Vorderseite der Gebdaude und an der Riickseite
des Obergeschosses sind Jalousien und Rolliden mit auflen-
liegenden Kisten sowie Elektrokabel unzuléssig.

(7) Das Anbringen von Antennenanlagen, wie z.B. Para-
bolantennen, an den Gebidudeauflenseiten oder Dichern ist
unzuldssig. Ausnahmen sind zuzulassen, wenn schriftlich
dargelegt wird, dass aus sonst allgemein zugidnglichen Quellen,
Sender oder Sendungen nicht empfangen werden kénnen, die
der Information der Bewohner dienen.

§4a

Zusitzliche Angaben zur Gestaltung der Gebaude
im Bereich A

(1) Als Dachdeckung sind rote Doppel-S-Profil-Dachsteine
zu verwenden.

(2) Fenster zur StraBenseite sind bei Erneuerung mit ihrer
urspriinglichen Sprossenteilung gemifi Anlage 2 wiederherzu-
stellen. Fenster zur Gartenseite diirfen ersetzt werden durch
Fenster geméf3 Anlage 3, welche die Hauptaufteilung — ohne
Quersprossen —aufnehmen. Es sind weifde Fenster einzubauen,
bei denen folgende Mafie nicht iiberschritten werden sollen:
Pfostenbereich 160 mm, Kémpferbereich 175 mm und Stulp-
fliigelbereich 135 mm.

(3) Hauseingangstiiren sind bei Erneuerung den urspriing-
lichen Tiirelementen mit eingeschnittenen Fensteroffnungen
und Oberlichtern nach Anlage 4 anzupassen, und mit weiflem
Anstrich zu versehen.

(4) Wetterschutzdicher sind nur bei Haustiiren mit Ober-
lichtern und/oder nebeneinanderliegenden Haustiiren, die
eine gestalterische Einheit bilden, zugelassen. Zu verwenden
ist farbloses durchsichtiges Drahtspiegelglas auf Metall-
konstruktion, weif3 lackiert, mit einer Auskragung bis 90 cm
ohne Stiitzen und einem Neigungswinkel von 30 Grad; iiber
zwel benachbarten Haustiiren kann jeweils ein gemeinsames
Wetterschutzdach angebracht werden.

§4b

Zusitzliche Angaben zur Gestaltung der Gebiaude
im Bereich B

(1) Fir die Auflenwinde ist Rauhputz ohne Farbanstrich zu
verwenden.

(2) Als Dachdeckung sind dunkelrote Dachpfannen zu
verwenden.

(3) Fenster sind bei Erneuerung entsprechend den
urspriinglichen Fensterformen auszubilden. Es sind weifle
Fenster einzubauen. Fenster zur Straflenseite sind mit ihrer
urspriinglichen Sprossenteilung wiederherzustellen. Fenster
zur Gartenseite diirfen ersetzt werden durch Fenster, welche
die Hauptaufteilung — ohne Quersprossen — aufnehmen.

(4) Abweichend von §4 Absatz 2 sind neben den urspriing-
lich vorhandenen keine weiteren Dachgauben und sind auch
keine Dachflichenfenster auf der Straflenseite zulédssig. Auf der
Gartenseite sind nur Dachflichenfenster gemifl §4 Absatz 2
Satze 5 bis 7 zulidssig.

§5

Wintergérten und Anbauten

(1) Wintergirten und Terrasseniiberdachungen sind je
Gebidudezeile mit einheitlichen Merkmalen beziiglich Mate-
rial, Mafstiblichkeit und Dachneigung auszufithren, dabei
miissen Trennwinde in Material und Farbe der Gebédude-
aufenwand entsprechen und die Aufteilung der verglasten
Dach- und Wandflichen der Breite der Fensterfliigel entspre-
chen. Es sind Holz- oder Metallprofile geringer Breite mit
weiflem Anstrich zu verwenden.

(2) Fir eingeschossige Anbauten im Terrassenbereich gel-
ten sinngeméif die Ausfithrungen unter Absatz 1. Geschlossene
Dachflichen koénnen als Déicher mit geringer Neigung aus-
gefithrt werden.

§6
Auflenanlagen und Gérten

(1) Stiitz- und Boschungsmauern sind zu erhalten bzw. in
der urspriinglichen Form und in Anpassung an das urspriing-
liche Material zu erneuern.
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(2) Feste Schrinke fiir Abfallbehilter sind als Stahl-
schrinke oder aus glattem Sichtbeton herzustellen und drei-
seitig einzugriinen.

(3) Die Hauszuwegungen einschliefflich vorhandener Trep-
penanlagen sowie die Gehwegbeldge sind bei Erneuerungs-
mafnahmen mit grauem Betonrechteckpflaster herzustellen.

(4) Stellpliatze im Vorgarten und Carports sind nicht zu-
lassig. Fir Zufahrten zu Garagen und Stellplidtzen sind mit
Rasensteinen befestigte Radspuren vorzusehen.

§6a

Zusitzliche Angaben zu Aufienanlagen und Gérten
im Bereich A

(1) Zdune und Eingangspforten im Vorgartenbereich sind
in Holzlattenbauweise mit vertikalen Stiben herzustellen. Fiir

die Seitenbegrenzungen der Hausgirten, sowie deren Ab-
schluss an den riickwirtigen Erschliefungswegen sind, sofern
sie nicht durch Hecken gebildet werden, einfache Maschen-
drahtzidune vorzusehen.

(2) Je Garten ist ein Geridteschuppen aus dunkel lasiertem
Holz oder ein Gewichshaus mit einer Grundfliche von
hochstens 2m x 2,5m und einer Hohe von 2m zuléssig. Alte
massive Gartenhduschen und alte Holzschuppen sind zu
erhalten.

§7

Ausnahmen

In besonderen Fillen kann die zustindige Behorde auf
Antrag Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung
zulassen, wenn sichergestellt ist, dass das Bild des Milieu-
bereichs nicht beeintrichtigt wird.

Hamburg, den 26. Oktober 2001.

Das Bezirksamt Altona

Verordnung

iiber den Bebauungsplan Horn 45
Vom 2. November 2001

Auf Grund von §10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (BGBI. 1997 I S. 2142, 1998 1 S. 137),
zuletzt gedndert am 13. September 2001 (BGBI. I S. 2376, 2398),
in Verbindung mit §3 Absatz 1 und §5 Absatz 1 des Bauleit-
planfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November
1999 (HmbGVBI. S. 271), §6 Absitze 4 und 5 des Hambur-
gischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBIL. S. 281), § 81 Absatz 1 Nummer 6 der Ham-
burgischen Bauordnung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI. S. 183),
zuletzt gedndert am 18. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 221), Artikel 1
des Gesetzes iiber die Erméichtigung des Senats zur Anderung,
Erginzung oder Aufhebung von Gesetzen iiber Bebauungs-
und Landschaftspline und zur Weiteriibertragung dieser
Ermichtigung vom 11. Juni 1997 (HmbGVBI. S. 215), Arti-
kel 1 des Gesetzes iiber die Zustimmung der Bezirksversamm-
lungen zur Anderung, Erginzung und Aufhebung von Geset-
zen iiber Bebauungs- und Landschaftspline vom 4. November
1997 (HmbGVBIL. S. 494) sowie §1 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und
§ 4 der Weiteriibertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBL. S. 134) wird verordnet:

§1

(1) Der Bebauungsplan Horn 45 fiir das Gebiet zwischen
der Horner Landstraffe und der Bergedorfer Strafe 6stlich der
Giiterumgehungsbahn (Hamburg-Mitte, Ortsteil 129) wird
festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Horner LandstraBe — CulinstraBBe — Bauerbergweg — Siidgren-
zen der Flurstiicke 492, 491 und 489, iiber das Flurstiick 349
der Gemarkung Horn-Marsch.

(2) Das mafigebliche Stiick des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begriindung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht fiir jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begriindung kénnen beim
ortlich zustindigen Bezirksamt wihrend der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusitzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, konnen sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermogensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schadigungsberechtigter Entschddigung verlangen. Er
kann die Filligkeit des Anspruchs dadurch herbeifiihren,
dass er die Leistung der Entschidigung schriftlich bei dem
Entschidigungspflichtigen beantragt. Ein Entschiadigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
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nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermogensnachteile eingetreten sind, die
Filligkeit des Anspruchs herbeigefithrt wird.

Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Maingel der Abwigung,

wenn sie nicht in den Fillen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fillen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegeniiber dem ortlich zustindigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begriinden soll, ist darzulegen.

§2

Fir die Ausfithrung des Bebauungsplans gelten nach-

stehende Vorschriften:

1. Im Gewerbegebiet sind luftbelastende und geruchsbelisti-

gende Betriebe sowie gewerbliche Freizeiteinrichtungen
(wie Squash- und Tennishallen, Bowlingbahnen) und
Anlagen fiir sportliche Zwecke unzuléssig. Ausnahmen fiir
Vergniigungsstitten werden ausgeschlossen.

Im allgemeinen Wohngebiet sind durch geeignete Grund-
rissgestaltung die Wohn- und Schlafrdume den ldarmabge-
wandten Gebédudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anord-

ten Gebédudeseiten nicht moglich ist, muss fiir diese Riume
ein ausreichender Liarmschutz durch bauliche Mainahmen
an Auflentiiren, Fenstern, AuBenwinden und Dichern der
Gebiude geschaffen werden.

Geringfiigige Abweichungen von den festgesetzten Stand-
orten der Baumpflanzungen sind zulédssig.

Fiir festgesetzte Einzelbdume sind grofkronige Biume mit
einem Stammumfang von mindestens 16 cm, in 1 m Hohe
iiber dem Erdboden gemessen, zu verwenden.

Fiir festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgeholze zu verwenden;
fiir je 2 m? ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

Im allgemeinen Wohngebiet ist auf ebenerdigen Stellplit-
zen nach jedem vierten Stellplatz ein grofS3kroniger Baum zu
pflanzen.

Mindestens 6 vom Hundert der Grundstiicksflichen sind
mit Bdumen und Strduchern zu bepflanzen; die festgesetz-
ten Anpflanzungen sind anzurechnen.

Im allgemeinen Wohngebiet sind Stellplatzanlagen in was-
ser- und luftdurchlidssigem Aufbau herzustellen. Die Stell-
pldtze sind dariiber hinaus in vegetationsfihigem Aufbau
herzustellen.

§3

Fiir das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-

nung von Wohn- und Schlafrdumen an den lirmabgewand-  ungsplidne aufgehoben.

Hamburg, den 2. November 2001.
Das Bezirksamt Hamburg-Mitte

Herausgegeben von der Justizbehorde der Freien und Hansestadt Hamburg.
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Anlage 2 zur Verordnung Uber die Erhaltung und Gestaltung baulicher Anlagen in
Bahrenfeld ( Steenkamp — Siedlung ) Fenster StraB3enseite / Bereich A
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Anlage 3 zur Verordnung tber die Erhaltung und Gestaltung baulicher Anlagen in
Bahrenfeld ( Steenkamp — Siedlung ) Fenster Gartenseite / Bereich A
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Anlage 4 zur Verordnung iber die Erhaltung und Gestaltung baulicher Aniagen in
Bahrenfeld ( Steenkamp — Siedlung ) Hauseingangstiren / Bereich A
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