RESY - Bildschirmausdrucke

RESY gibt es in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Estnisch):
(RESY ist zur Recherche auch ohne Anmeldung voll nutzbar!)

B resvplus - Login = (=] “

Benutzer ADMIN Melden Sie sich OHNE Benutzer und
Kennwort als Gast an oder geben Sie
Passwort  ®%xx Thren Benutzernamen und Thr
Kennwort ein.

Sprache ! DE Als Gast ist RESYplus voll nutzbar, sie

haben nur keine Schreibrechte!

RESYplus =g

Copyright Compu mbH

B resvplus - ADMIN - =
’ Seite 1 -Stoffidentifikation-
Suchen Fundliste Anzeigen | 1250 - METHYLTRICHLORSILAN y v ' x }ﬂq‘
UN-Nummer: 1250 RESY-Nr.: 226
Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN i
Englisch: METHYLTRICHLOROSILANE Seitenkopie
Referenzen Gefahrendiamant
IMDG-Code EmS-Nr. MFAG BAM-Nr. GGVS/ADR VbF
Kl. 3 Vpg II F-E 630 Kl 3 KIC. FC AL
S5
Hazchem:
Transportform: AWE
Stoffeigenschaften -
Stoffklasse: Silanverbindung, halogeniert
Verwendung: Herst. von Siliconen. Hydrophobierung von Glas,Keramiken u.s.w.
Stoffbild: flissig, farblos bis gelb
Geruch: stechend,scharf
Bemerkung: Atzende brennbare Fliissigkeit.
Referenzen CLP / GHS GefStoffV
Hommel Kihn-B. Index-Nummer  EWG-Nummer CAS-Nummer GHS02 GHS07 FXi
676 M 060 014-004-00-5 200-902-6 75-79-6 @@
IMDG-Sub-Risks: dtzend
< >

Stoffidentifikat Gefahren Umweltgefahren  SchutzmaBnahmen  AbwehrmaBnahmen  Behandeln/Entsorgen  Datentbersicht ~ Vorhersagemodell




B RESYplUS - ADMIN
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Seite 2 -Gefahren-

[ ENT=]

Suchen Fundliste Drucken Sp.r‘ache 1250 - METHYLTRICHLORSILAN
UN-Nummer: 1250 RESY-Nr.: 226
Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN
Gesundheitsgefahren

Gefahrdung der Augen, Atemwege, Lunge. Nach Exposition Arzt zuziehen. Heftige Hydrolyse
zu atzender, stark reizender Salzsaure. Lungengdem mit Verzégerung bis zu 2 Tagen
maglich. Reizung der Haut, Schleimhaute. Salzsaurebildung bei Kontakt mit Kérperfeuchte.
Schadigung der Haut. Sehr starke Veratzung der Augen. Starke Reizung der Lunge, Odem
méglich.

Giftnotr

hochentzindlich, flissig, gefahriiche Brandgase, Bildung explosionsfahiger Gemische méglich.

Am Boden kriechende Gase, Rickzindung uber weite Strecken. Dampfe leicht entzundlich.
Explosionsfahige dtzende Dampfe in Bodenn&dhe. Saurenebel mit Sprihwasser niederschlagen.
Zindung an heiBen Flachen, Funken, Flammen.

Feuer- / Explosionsgefahren

Sonstige Gefahren

Stoffidentifikation ~ Gefahren  Umweltgefahren  SchutzmaBnahmen  AbwehrmaBnahmen

Behandeln/Entsorgen

schédlich wirkende Reaktionen

Polymerisation: Nein
Zersetzung: Nein
mit Sauren: Ja
mit Oxidationsmitteln:  Ja
mit Luft: Nein
mit Wasser: Ja
mit Alkalien: Ja

mit Reduktionsmitteln:
mit sonstigen Stoffen:  Ja

Datenibersicht ~ Vorhersagemodell
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Suchen

Seite 3 -Umweltgefahren-

- -

[ ENT=]

Fundiiste Anzeigen Spfache 1250 - METHYLTRICHLORSILAN
UN-Nummer: 1250 RESY-Nr.: 226
Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN

Gefahren fiir SiiB- bzw. Grundwasser
WGZ fiir Sauger:
WGZ fiir Fische:

WGZ fiir Bakterien:

Wassergefahrdungsklasse: 1

Gefahren fiir Seewasser

GESAMP-Profil: Al A2 B1 B2 Cc1 c2
D1 D2 D3 E1 E2

Empf. zur Strandsperrung:

MARPOL-Kat.: D

IMDG Marine Pollutant: -

EBCS:

<
Stoffidentifikation ~ Gefahren Um gefahren  SchutzmaBnahmen

Cc3

E3

Stoffverhalten in/auf Wasser
In Mischung auch stark verdinnt atzend. Schwerer als Wasser, sinkt ab.

Viskositat:

Dampfe:
Gesundheitsschadliche Dampfe iiber Wasseroberfliche méglich. Dampfe kénnen als
weiBe Nebel (Salzs&dure) sichtbar werden.

Umweltgefahren nach GESAMP

AbwehrmaBnahmen Behandeln/Entsorgen  Dateniibersicht ~ Vorhersagemodell
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P Seite 4 -SchutzmalRnahmen-

Rl KNI

Suchen Fundliste Drucken Sprache 1250 - METHYLTRICHLORSILAN
UN-Nummer: 1250 RESY-Nr.: 226
Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN
Englisch: METHYLTRICHLOROSILANE =

Personenschutz / Bordmittel

Sofort umluftunabhangiges Atemschutzgerat, volle Schutzkleidung. Spruhstrahleinsatz unter Vollschutz aus sicherer Deckung.

Bordmittel 1:

Bordmittel 2: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat. Loschpulver.

MAK-Wert (ppm): Geruchsschwelle (ppm):

Al ine Schut Bnah

Kérperschutz (Handschuhe, Stiefel, Schutzkleidung, Kopfschutz).

Gefahrenbereich absperren. Unbeteiligte nach Luv (=windzugewandte Seite) entfernen. Bei Freiwerden groBer Menge evakuieren, Katastrophenalarm priifen.

Fahrzeuge im Gefahrenbereich raumen.

U Itschut Bnah
Regen inlaufe, Ab rleitungen von Schiffen abdichten; Abwasser
auffangen. Trink-, Brauch-, Kihlwasserentnehmer verstandigen.
MeBréhrchen / Analytik
MeBrohrchen:
Analytik:
GC/MS: ja IR: ja IMS: ja Raman/UV: n.v. RFA: nein
PID: 11.36 ECZ: n.v. SS: n.v. pH-Papier: n.v.
<
Stoffidentifikation ~ Gefahren ~ Umweltgefahren  Sct nabnahmen  AbwehrmaBnahmen

H-Satz

EUHO14, H225, H315, H319, H335
P-Satz

R-Satz

11, 14, 36/37/38
S-Satz

(2), 26, 39

Behandeln/Entsorgen  Datenubersicht ~ Vorhersagemodell

B rReSYplus - ADMIN
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Fa Seite 5 -AbwehrmalRnahmen-

R ENT=]

Suchen Fundliste Drucken Sprache 1250 - METHYLTRICHLORSILAN
UN-Nummer: 1250 RESY-Nr.: 226
Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN

MaBnahmen bei Leckagen

Zundquellen entfemnen. Tiefliegende Raume abdichten. Eindeichen, abpumpen. Benetzte Flachen mit Sodalésung waschen. Leck wenn maglich schlieBen. Restmenge

abdecken, in geschlossenem Behalter bereitstellen.

Bindemittel:
Nicht brennbares, saugfahiges Material.

MaBnahmen bei Feuer

Behalter mit Spruhwasser kuhlen, aus der Gefahrenzone ziehen. GroBe Mengen
ausgelaufenen Gutes fluten (Ruckziindungsgefahr). Kein Wasser in Behalter
gelangen lassen (Explosionsgefahr).

Loschmittel:

CO2, Pulver.

seresmemee R

— TUIS

<

Stoffidentifikation ~ Gefahren ~Umweltgefahren  SchutzmaBnahmen  Abwehrmal

Bekimnfi

auf dem W:

Auf WasserstraBen Schiffahrtssperre. Bei Dieselantrieb Sicherheitsschaltung. Beim
Retten nicht ins Wasser springen. Kein Boot mit Ottomotor einsetzen. Offenes
Feuer vermeiden. Radar/ Kommandorufanlage nicht benutzen.

Behandeln/Entsorgen  Dateniibersicht ~ Vorhersagemodell
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Seite 6 -Behandeln/Entsorgen-

Rl KNI

Suchen Fundliste Sprache 1250 - METHYLTRICHLORSILAN
UN-Nummer: 1250 RESY-Nr.: 226
Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN
Englisch: METHYLTRICHLOROSILANE itenkopie
Werkstoffe, die fiir Zwischenlagerung / Bereitstellung geeignet sind
Metalle:

Kunststoffe:

Teflon, PTFE, PVDF

Sonstige:
mit Gummi beschichteter Stahl, Glas, Keramik

Achtung! Folgende Stoffe NICHT verwenden:
Leichtmetalle, feucht Metalle, Aluminium/-leg.,FKM, NBR, NR, IIR, EPDM, CSM, HDPE, PP, PVC

Entsorgungsverfahren
Entsorgungsverfahren:

Dekontamination:
KEIN Wasser oder wasserhaltige Mittel verwenden. Heftige Reaktionen!
i ble tro o_Ip dicht=ch 2 de abfillen.

Mit A q

iste der Entsorgungsfirmen /-anlagen

Gefahren SchutzmaBnahmen  AbwehrmaBnahmen  Behandeln/Entsorgen

Stoffidentifikation

Umweltgefahren

Datentibersicht

Vorhersagemodell

B rReSYplus - ADMIN

€

Fundliste Sprache

- - Em

Seite 7 -Datentibersicht-

1250 - METHYLTRICHLORSILAN

R ENT=]

UN-Nummer: 1250

RESY-Nr.: 226

Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN
Transport Chemisch physikalische Reinstoffdaten
At IMDG VPG ICAO CCC Klasse KIC Siedetemperatur: 66 °C
3 i 3 999 GGVSEB (Binnensch./ADN) 3 Schmelztemperatur: -90/-77 °C
GGVSEB (StraBe/ADR) 3 FC Stockpunkt:
GGVSEB (Eisenbahn/RID) 5] FC Ziindtemperatur: 404 °C
Bulkladung Flammpunkt: BioE
: . &
Schiffstyp: MARPOL-Kat.: D Explosionsgrenzen: 5.1/20%
Tanktyp: Wasserloslichkeit: zrs
Transporttemperatur: Oberflachenspannung:
Transportdruck: log POW: 2.01 /20°C
Meldepflicht nach SeeSchStrO: Dampdruck: 179 mbar
Betrieb Molmasse: 149.48 g/mol
StorfallVO-Nr.: VbF: Al kntischer Druck: 3.28 MPa
e i 4 i kritische Temperatur: 243.9 °C
('Iél;!;;gns ) lasse: Grenzwert: Dichta: 1.274 gfem®
W relative Dichte: 5.160 (LUFT=1)
. T Viskositat: MeBtemperatur:
0.48 mPa*s 20°¢
MAK-Wert: TRK-Wert: TLV-Wert: Hautresorption:
Sensibilisierung:
Krebsgefdhrdung:
PAC-1: 3.7 mg/m3 PAC-2: 45 mg/m3 PAC-3: 200 mg/m?3
< >
Stoffidentifikation  Gefahren Umweltgefahren  SchutzmaBnahmen  AbwehrmaBnahmen Behandeln/Entsorgen wbersicht  Vorhersagemodell




RESYplus liefert auch Vorhersagemodelle fur das Verhalten auf
Schlick und schlickahnlichen Béden, Verdampfung und
Gasausbreitung (z. B. fur 2-Ethoxy-2-methylpropan) mit der
Maoglichkeit, Parameter anzupassen:

B RESYplus - ADMIN - o IEEHN
ﬂ E E E‘ . Seite 8 -Vorhersagemodell-
S - | = v .
Suchen Fundiiste Anzeigen Drucken Sprache | 1179 - Ethyl tert-butylether y - ' = *

UN-Nummer: 1179 RESY-Nr.: 3763
Stoffname: 2-Ethoxy-2-methylpropan )
Englisch: 2-Ethoxy-2-methylpropane Seitenkopie
10
Slick spreading Slick evaporation 4 Evaporated/ "
Zeit(h) Dissolved amounts transports

> Anfangsvolumen I—wo m®
Temperatur [—20- °C
Wasserloslichkeit [—T kg/m?
Dampfdruck r—! Pa

B Molmasse [—! kg/kmol
Dichte 3 [—1 kg/m?

|< Messbereich  Flache 35 km?

== Endpunkt >| Flache 45 km?
O+ Dichte kgim3) = =S
oo ko =-15.8096
fangsvolumen (m3) = 100.00
[] 5 10 15 20 25 30 35 40 45
—0+— | 1T
T1DD v
< >

Stoffidentifikation ~ Gefahren ~Umweltgefahren  SchutzmaBnahmen  AbwehrmaBnahmen  Behandeln/Entsorgen  Dateniibersicht  Vorhersagemode

B resYplus - ADMIN - =
ﬂ ﬁ E : g ‘:\ ) Seite 8 -Vorhersagemodell-
Suchen Fundliste Anzeigen Drucken Sprache | 1179 - Ethyl tert-butylether y i ' x *ﬂq‘

UN-Nummer: 1179 RESY-Nr.: 3763
Stoffname: 2-Ethoxy-2-methylpropan )
Englisch: 2-Ethoxy-2-methylpropane Seitenkopie
- Evaporated/ Gas plume
Slick spreading Slick evaporation transports

Anfangsvolumen m?*

Dissolved (%) Temperatur °C
Wasserloslichkeit 1 kg/m?®
Dampfdruck P ra

Molmasse kg/kmol
Dichte 5 kg/m?®
Dissolved 10.7 %
Evaporated 89.3 %

O+ Islichkeit (kg/m®) = 1.00

O+++++++++++++++++++— Dampfdruck (Pa) = 100.00

-0+« | T—
< >

Stoffidentifikation ~ Gefahren ~Umweltgefahren  SchutzmaBnahmen  AbwehrmaBnahmen  Behandeln/Entsorgen  Datenubersicht  Vorhersagemode




Suche auch nach Standard- und komplexeren Merkmalen
maoglich, Auswahl der Fundliste in verschiedenen Sprachen:

() RESYplus-Suche

- Ea
Stoffsuche e 0

Schliefen . Drucken Anwenden
™ nur Hauptstoffnamen anzeigen

‘ Erweiterte Suche Bitte Suchtext hier eingeben... Tee Q. Finden ||@ Leeren oA"e :

A~
Stoffname, Namensteil, Nummg 7] UN-Nr. Stoffname Klasse eAﬂe
[ GroB-/Kleinschreibung beachten ! DE
" nur ganze Worter EE GB
[T Text ist ein regularer Ausdruck 3077 (15,25,55,65,95,105)-1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodode... IJ
FR
2811 1,2-dihydroksibentseen
u.mm OK
CAS-Nummer 3267 SILRES® BS 16
2 . e
UN-Nummer 2923 Viradon
e =
KEMLER-Nummer 3077 Wird bei Verhittung v. Cu-Erzen von Kupfermatte getrennt
Suche nach Farbe e 3077 Wird bei Verhittung v. Pb-Erzen von Bleimatte getrennt 3897
Suche nach Geruch | 3082 [(o-Tolyloksy)metyl]oksiran 3887
EINECS-Nummer 3082 [(o-Tolyloxi)metyl]oxiran 3887
BAM-Nummer 3082 [(o-Tolyloxy)methylloxiran 3887
Aggregatzustand =l ||3082 [(orto-Tolyloxy)metyl]oxiran 3887
"Carbitol"-Acetat 3143
"Carbitol"-acetate 3143
Felder leeren  Suchen Gesamt 79.922 Eintrdge

Hintergrundinformation zu einzelnen

Merkmalen (hier: Gefahrendiamant):
B Resvpus - ADmN - - EN

= = = Seite 1 -Stoffidentifikation-

H( € Feldinformation N

UN-Nummer: 1250 . .
Stoffiame:  METHYLTH Feldinformation
Englisch: METHYLTR | gchiieBen Drucken
Referenzen ﬁ. di
IMDG-Code E ]
W. 3 Vpg I F Gesundheitsgefahr: 4
: Pg = AuBerst gefahrlich! Jeden Kontakt mit Ddmpfen oder
Flissigkeiten ohne speziellen Schutz vermeiden.
Brandgefahr: 3
Entziindungsgefahr bei normalen Temperaturen.
fazchem:
Transportform: Reaktionsgefahr: 2 4WE
) Heftige chemische Reaktion mdglich. Verstérkte
Stoffeigenschaften SchutzmaBnahmen. Léschangriff nur aus sicherem
Stoffklasse: Sila| Abstand.
Verwendung: He Loschmittel: KW
Stoffbild: flus Kein Wasser zum L&schen verwenden !
Geruch: ste
Bemerkung: Atz
Gefahrendiamant
Quelle: National Fire Protection Agency (NFPA) der USA, 2013
Zweck: Risiko-Sofortbeurteilung bei Gefahrstoffunféllen
Referenzen Brandgefahr v
Hommel  Kuhn-B. I Gesundheitsgefahr  Reaktionsgefahr
676 M 060 0
Darf Wasser zum Léschen
IMDG-Sub-Risks: atze verwendet werden?
< >
Stoffidentifikation  Gefahren| KONTEXT BEZOGENES FELD!l! v




Eingabemoglichkeit eigener Ereignisprotokolle, Entsorgerlisten
sowie Berichtslisten:

- PR R

- - N
Seite 1 -Stoffidentifikation-

1250 - METHYLTRICHLORSILAN o =1
UN-Nummer: 1250 RESY-Nr.: 226
Stoffname: METHYLTRICHLORSILAN
Englisch: METHYLTRICHLOROSILANE
[ Protokole - o EM nant
Protokolle / UN-Nummer: 1250 O ° o e e >
Zuruck METHYLTRICHLORSILAN Neu Bearbeiten Loschen Drucken Refresh
Datum Schadensnummer Protokolle
[ Schadensnummer Datum/Uhrzeit
r
| v
Schadensort
r
Art des Schadens
- - EEM
Comide 1 Chmblid PR +1 PRS-
- o mEEl

0600060

Entsorgerliste Neu Bearbeiten Loschen Drucken Refresh
Entsorgerinformati it
StraBe
Telefon / Telefax
Komfortable Druckoptionen (farbig / schwarz/weil3):
. -

B 1.

Seite 1 -Stoffidentifikation-

1250 - METHYLTRICHLORSILAN R ERI=
UN-Nummer: 1250 - RESY-Nr.: 226
Stoffname: LIS GV(REI OGNS /== Wahlen Sie den Ausgabeort und die Druckpotionen
Englisch: METHYLTRICHLOROS /Sl Seitenkopie
Referenzen Ausgabemedium: Gefahrendiamant
IMDG-Cod EmS-Nr. f
e il (=) Drucker: \\WBASIPAQ24 fhhnet.stadt.hamburg.de\BSU-MFP-8000 | ¥
Kl. 3 Vpg II F-E : :
s-C . )
J:% Ausgabe auf... c\:‘é Drucker v @ Optionen
F Alle Seiten [T Seite 1 -Stoffidentifikation- Hazchem:
Transportform: AWE
[C Seite 2 -Gefahren-
Stuffegenschalien [T Seite 3 -Umweltgefahren-
Stoffklasse: Silanverbindun [ Ceite Ao ehitan e EnShren
Vv e 5 i
emgndung H?SF e [T Seite 5 -AbwehrmaBnahmen-
Stoffbild: flissig, farblos
Genich: Stachend schs [" Seite 6 -Behandeln/Entsorgen-
Bemerkung: Atzende brenn| ® in Farbe I” Seite 7 -Datenubersicht-
einfarbig (schwarz/weiB) [C Synonyme
Referenzen tﬂ Anzahl Kopien L{J @ Abbrechen i Starten GefStoffv
TIE P F X
Hommel Kuhn-B. Index-Numm| 5 o crofrdaten
676 M 060 014-004-00-5 200-902-6 75-79-6 @@
IMDG-Sub-Risks: atzend
3>
S Gefahren  Umweltgefahren  Schutzmabinahmen  AbwehrmaBnahmen  Behandeln/Entsorgen  Datenubersicht  Vorhersagemodell



Druckvorschau sowie Exportfunktion in zahlreiche Formate:

P = | HH @ @ @ @y | @y
@@= d 4P g @ @ @ T T
Drucken  Sofort E herige  Nachste Letzte Mehrere  Verdeinern Zoom  VergroBern Exportieren E-Mail Druckvorschau
drucken t Sete  Seite | Seiten ™ ¥ nach~ | als+ schiefien
= i X Gm"| PDF Datei
LB Adobe Dokumenten Format
G- HTML Datei
] web seite
RESYplus Seite 1 -Stoffidentifikation- @Y MHT Datei
[ web Seite in einer Datei
UN-Nummer: 1250 G@"| RTF Datei
Stoffiame:  METHYLTRICHLORSILAN L3 Rich Text Format
Englisch: METHYLTRICHLOROSILANE BY Exoel Datel
Referenzen Microsoft Excel Arbeitsblatt
IMDG-Code EmS-Nr. MFAG  BAM-Nr. G| " Excel 2007 Dokument
K. 3 Vpg I F-E 630 kil ) Microsoft Excel 2007 Arbeitsbiatt
s-C
Y CSV Datei
Kommaseparierte Werte
La
@m-| Text Datei
Normaler Text
Transportform:
N 0B - Bild Datei
Stoffeigenschaften L sMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, EMF, WMF
Stoffklasse: Silanverbindung,
Verwendung: Herst. von Siliconen. H: ung von Glas, K us.w.
Stoffbild: flussig, farblos bis gelb
Geruch: stechend,scharf
Bemerkung: Atzende brennbare Flussigkeit.
Referenzen CLP/ GHS
Hommel  Kohn-B.  Index-Nummer EWG-Nummer  CAS-Nummer G502 GHeo
676 MO060  014-004-00-5  200-902-6 75-79-6 A AN\
Seite 1von 8

RESY-Nr.: 226

Gefahrendiamant

Hazchem:
4WE

GefStoffV

7 F X

Anlegen und Verwalten von Berichtslisten bereits aufgerufener
Stoffe, so dass Recherchen speicherbar sind:

& Berichtsiste - - IEa
Berichtsliste . e ° e e
Zuriick Vorschau Refresh Loschen Drucken Anwenden
Datum Berichtslistenname Autor Typ Total
28.02.2023 Test ADMIN Global 4

Inhalt Berichtsliste

Berichtslistenname  Test

UN-Nr. Resy-Nr. |Stoffname
3143 "Carbitol"-Acetat
4 AMMONIAK, WASSERFREI

226 METHYLTRICHLORSILAN

1486 Eisessig, mit mehr als 80 Masse-% Saure

Privat
Offentlich
® Global

Loschen




B resypius - ADMIN

Anlegen und Verwalten beliebig vieler Nutzer:
(RESYplus ist ohne Login bis auf Speicherrechte voll nutzbar!)

- - Em

C\

Suchen

UN-Nummer: 1]
Stoffname: M
Englisch: M

Referenzen
IMDG-Code
Kl. 3 Vpg

Transportform:

Stoffeigenschaft|
Stoffklasse:
Verwendung:
Stoffbild:
Geruch:
Bemerkung:

Referenzen

Hommel Kihn
676 M 0f

IMDG-Sub-Risks:

@R Benutzerverwaltung

Q2%

(Z) Benutzerverwaltung

Zuriick

060

- o ER

00

Neu Bearbeiten Loschen Drucken Refresh

Anmeldename

ADMIN

User

RESY2022

Benutzerinformation

Anmeldename
7 ADMIN
Nachname

" RESY2022
Vomame

" Administrator

E-Mail

aktuelles Passwort
r

neues Passwort
v

Bestatigung neues Passwort
U xkxx

identifikation-

_ =0
X338
1250

jefahrendiamant

Hazchem:
4WE

StoffV
F X

o mssca |

Kontakt:

Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

Amt Wasser, Abwasser und Geologie
W 2 - Abwasserwirtschaft
Schadensmanagement / SofortmalRnahmen

Fachgruppe RESY

Neuenfelder Strale 19

D - 21109 Hamburg

Tel.: +49 (40) 428 40 — 2623
Fax: +49 (40) 428 40 — 2171

E-Mail:

resy@bukea.hamburg.de
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