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Standstreifen 

4.00 m ü. Gradiente Stade 

Lärmschutzwand 

5 cm Oberbodenandeckung 

> 6% >2.5% 

 Straßenablauf 

RW-Kanal
zum Filter- und
Rückhaltegraben 

Böschungsausbildung mit
Lärmschutzwand und Rinne
Bau-km 1+600 - 1+800 

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe H1
(gem. RiStWag) 

Alternativabdichtung aus mineralischen Böden
und Bodengemischen gem. RiStWag 

5 cm Oberbodenandeckung 

6% 

Mineralische Abdichtung
> 0.40 

Kunststoffdichtungs-
bahn (KDB) 

2.00 

Sickerrohrleitung
mit Kontrollschacht 

1.00 

 0.10 

3cm 

2:1 

0.10 

1:1.5 

5 cm Oberbodenandeckung 

15 cm Oberbodenandeckung
auf der Böschung 

1.1:5 1:1.5 

Mineralische Abdichtung
> 0.40 

Kunststoffdichtungs-
bahn (KDB) 
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2:1 
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 0.30 1.1:5 

Lärmschutzwand 

>1,30 >1,30 
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1.1:5 

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe H1
(gem. RiStWag)
Rammtiefe max. 1.20 m 

Randstein 

T 8x20 mit Rückenstütze 

4.00 bis 5.00 m ü. Gradiente Hamburg 

Bankettausbildung mit
Notrufsäule 

Betonverbundsteinpflaster, q= 2.5 % 
Verlegesplitt 2/8, ca. 4 cm 
Kiesschicht 8/16, verdichtet, ca. 30 cm 

4,00 m 

6% 

gestaffelte
Eingrünung 

15 cm Oberbodenandeckung
auf der Böschung 

Einlaufschacht in der Mulde nicht dargestellt Querschlag DN 400, Sohlgefälle ca. 1:330 
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Fahrstreifen 
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Richtungsfahrbahn Hamburg 

Gradiente RiFa Hamburg >2.5% 

6% 
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4.00
Mittelstreifen 

3.75
Fahrstreifen 

3.75
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0.50 

Fahrbahn = 12.00 m Fahrbahn = 12.00 m 

Kronenbreite = 31.00 m (RQ 31) 

Richtungsfahrbahn Stade 

4% 

0.40 

>DN 150 

0.90 

> 0.50m
Freibord 4% 

>2.5% Gradiente RiFa Stade 

Filter- und
Rückhaltegraben 

Böschungsausbildung mit 
hochgelegtem Unterhaltungsweg und Nordwettern 

1.50
Bankett 

Böschungsausbildung mit
Lärmschutzwand und Transportmulde 

3.00
Unterhaltunsgweg 
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1.50
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Transportmulde 
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gestaffelte
Eingrünung 

4.00 bis 5.00 m ü. Gradiente Hamburg 

Lärmschutzwand 

15 cm Oberbodenandeckung
auf der Böschung 

Abdichtung gem RiStWag  

+0.50 mNN
Dauerwasserstand
auf der Abdichtung 

0.20 - 0.40 

1.1:5 

12% 12% 

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe H1
(gem. RiStWag)
Rammtiefe max. 1.20 m 

Sickerrohrleitung 

0.10 m Sicherheitsabstand 
0.10 m Sicherheitsabstand
zum Pfosten der Schutzeinrichtung 

0.10 m Sicherheitsabstand
zum Pfosten der Schutzeinrichtung 

0.10 m Sicherheitsabstand
zum Pfosten der Schutzeinrichtung 

2:1 

5 cm Oberbodenandeckung 
20 cm Oberbodenandeckung
im Filtergraben 

3cm 

Abdichtung gem RiStWag  2x Vollsickerrohr DN 400 

Kabeltrasse  

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe H1
(gem. RiStWag)
Wirkungsbereich W4 / W5
Rammtiefe max. 1.20 m 

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe H1
(gem. RiStWag)
Wirkungsbereich W4 / W5
Rammtiefe max. 1.20 m 

 Oberboden
 Füllboden
 Abdichtung gem. RiStWag 

 0.10 

Straßenquerschnitt der A 26 
M.: 1:100 

3% 

4.00
Unterhaltungsweg 

Pflanzstreifen 

2.25
Böschung 

1.50
Böschung 

2.50
Pflanzstreifen 

Nordwettern
10.25 

1.60
Böschung 

1.00
Berme 

1.40
Böschung 

4.00
Sohlbreite 

18.25 

Räumstreifen
7.00 

Vorgewende
7.00 
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Unterhaltungsweg 
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 5.00
Unterhaltungsberme 

0.50 
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Höhen-
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Nordwettern 

HW
-0.10 m NN 

HQ30 -0.02 m NN
bei geöffneter Stauanlage Ost 

MW
-0.60 m NN 

Sohle
-1.50 m NN 

+0.40mNN 

-0.40mNN 

+1.50mNN 

0.00 m NN 

1:2 

1:2 

1:1.5 

Unterwasserberme
-0,80 m NN ca. 1:3 

Endhöhe
+0.50 m NN 

Gründungspolster 

OK Gelände
i.M. -0,25 m NN 

nachrichtlich: 
möglicher Standort
privat erstellte Zaunanlage 

Kabel-/
Rohrleitungstrasse 

1:1.5 

1.1:5 1.1:5 

2:
1 

3% 
Gradiente

+0.44 m NN 

2:1 6% 

3cm 3cm 

Stauziel
+0.90 m 
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1:1.5 

1:1 1:1
 

1:1.5 

Fahrbahnbefestigung
Ersatzweg Nordwettern u. Unterhaltungswege A 26
 

gem. DWA-A 904, Bild 8.3a, Zeile 3, Spalte 1
für mittlere Beanspruchung
M.: 1:10
 

in Anlehnung an DWA-A 904, Bild 8.3a, Zeile 3, Spalte 4
für mittlere Beanspruchung
M.: 1:10
 

 7 cm Asphalttragdeckschicht  5 cm Schotterrasen / hyds. geb. Deckschicht 

30cm Schottertragschicht 
25cm Schottertragschicht 

37.0 cm Gesamtdicke 
30.0 cm Gesamtdicke EV2= 30 MN/m2 

EV2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
A 26
 

gem. der Entwurfsrichtlinie Nr.1 (06/14), BK 100
M.: 1:10
 

 5.0 cm Asphaltdeckschicht aus offenporigem 
             Asphalt (PA8), DStrO = - 5 dB(A) 
             Abdichtung 
 8.0 cm Asphaltbinder 0/16, hochstandfest 

18.0 cm Asphalttragschicht 0/22 

20.0 cm Verfestigung
              (Zementvermörtelung, Zentralmischverfahren) 

20.0 cm Frostschutzschicht (F1 - Material) 

70.0 cm Dicke des frostsicheren Oberbaus 

EV2= 45 MN/m2 

Detail: 
Randausbildung
gemäß M OPA
M = 1 : 25  

3cm 

Abdichtung 10cm 

12% 

Nr. Art der Änderung Datum Name Nr. Art der Änderung Datum Name 

Entwässerung geändert 2. 

Lärmschutzwände 10:1 geneigt, Sockelbreite auf 50 cm geändert 

Unterhaltungsweg Nordwettern geändert 

Notrufsäule ergänzt 

Wildschutzzaun ergänzt 

möglicher Standort private Zaunanlagen ergänzt 

LS-Wand von Neigung 10:1 auf senkrecht geändert 

Kabeltrasse ergänzt, Wildschutzzaun versetzt 

Filter- und Rückhaltegraben:
Dimensionierung Vollsickerrohr und Sohltiefe von -0.10 auf -0.40 geändert 

Unterhaltungsweg südl. LS-Wand und Fahrbahnbefestigung ergänzt 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Oberbaubemessung gem. Entwurfslichtlinie Nr.1 (06/14) 1. 
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A26, Stade - Hamburg 

4-streifiger Neubau der BAB 26 AK HH-Süderelbe (BAB 7) bis Landesgrenze HH/NI
8-streifige Erweiterung der BAB 7 AK HH-Süderelbe bis AS HH-Heimfeld 
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