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Regenwasserkanal nur von 
Bau-km 200+337 bis 200+372 
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Gradiente 

OK Berme
+ 0,30 mNN 

Dammböschung
h > 2.00 m 

vorh. Geländeverlauf 

Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe H1 

5 cm
Oberbodenandeckung 

15 cm
Oberbodenandeckung
auf der Böschung 

Überführung Francoper Straße / Hinterdeich 
 
M.: 1:50 

4% 

Anschlussleitung
(flexibel) 
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1.00 

>2.5% 

1.50
Bankett 

0.35 

0.50 

3.625
Fahrstreifen 

3.625
Fahrstreifen 

7.25
Fahrbahn 

W
as

se
rla

uf
   

 

Kronenbreite= 15.00 

4.00
gem. Geh-/ Radweg 

1.00
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Schutzeinrichtung
Aufhaltestufe H1 

>2.5% 

Rasenbordstein aus Beton
auf Unterbeton und
Betonrückenstütze 

1:1.5 

T= 3.00 m T= 3.00 m 2.00
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Geländer 

6% 

1:1.5 

5 cm
Oberbodenandeckung 

Füllboden 

T= 3.00 m 

15 cm
Oberbodenandeckung
auf der Böschung 

T= 3.00 m 

3.00
Mulden-Rigolen-System 

1.00
Berme 

20 cm Oberbodenandeckung
im Versickerungsbereich 

Abdichtung gem.
RiStWag 

Auslaufbereich befestigen Vollsickerrohr DN 150
zum Vorfluter 

 0.50 

1:1.5  0.50 +1,00 

+0,50 0.30 

0.20 

1:1.5 

+1,50 

 0.50 

1:1.5 

 0.20 
32 cm     Frostschutzschicht (F1-Material) 

20 cm     Verfestigung
              (Zementvermörtelung Zentralmischverfahren) 

  9 cm     Asphalttragschicht 0/22 
5.0 cm     Asphaltbinder 0/16, hochstandfest 
4.0 cm    Splittmastixasphalt 0/8, aufgehellt 

Ev2= 45 MN/m2 

Fahrbahnbefestigung
 

gem. der Entwurfsrichtlinie Nr.1, (06/14), Bauklasse III
M.:1:10 

70 cm     Dicke des frostsicheren Oberbaus 

Geh-/Radweg
 

gem. Entwurfsrichtlinie Nr.2 (06/14), Bauweise 2.1
M.:1:10 
 

 7 cm     Betonpflastersteine 

10 cm    Natursand-Kies 0/4 

17 cm     Gesamtdicke 08.10.2018 08.10.2018 
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A26, Stade - Hamburg 

4-streifiger Neubau der BAB 26 AK HH-Süderelbe (BAB 7) bis Landesgrenze HH/NI
8-streifige Erweiterung der BAB 7 AK HH-Süderelbe bis AS HH-Heimfeld 

Freie und Hansestadt Hamburg 
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Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen 

Zimmerstraße 54, 10117 Berlin
Telefon: 030-202 43 - 0 
Fax: 030-202 43 291 

Nr. Art der Änderung Datum Name Nr. Art der Änderung Datum Name 

Oberbaubemessung gem. Entwurfslichtlinie Nr.1 (06/14) 1. 

2. 

3. 

5. 

7. 

4. 

6. 

8. 

Entwässerung geändert (Filter- und Rückhaltegraben, Anschlussleitungen) 

Entwässerung geändert (Regenwasserkanal) 

Geh- und Radweg von 2.50 m auf 4.00 m verbreitert 

Stationierung hochgesetzte Versickermulde geändert, 
Hinweis auf Notüberlauf ergänzt 

Entwässerung ergänzt (hochgesetzte Versickermulden) 

Stationierung und Abmessungen hochgesetzte Versickermulde geändert 

06.12.2017 06.12.2017 

06.12.2017 

08.10.2018 

06.12.2017 

hochgesetzte Versickermulde
von Bau-km 200+040 - 200+300

(mit Notüberlauf zur Moorwettern) 

0.50
Berme 

2.50
Mulde 

Bodenaustausch unterhalb der Versickermulde
Einbau von versickerfähigem Material (kf > 1,4 x 10-5) 

1.00 - 1.50
Bankett 

1 : 1
.5 

0.
30

 

2:1
 2:1 

6-12% 3% 

1:1.5 

3 cm 2:1
 

hochgesetzte Versickermulde
von Bau-km 200+620 - 200+770 

3 cm 

1:1.5 

1.00 

Schutzeinrichtung H1 

2.00 0.50 

0.40 

0.50 2.50
Gehweg 

1:1.5 

2:1 


