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Machbarkeitsuntersuchung Kreuzung A26 / Viehtrift

1. Veranlassung

Im Bauabschnitt 4 zum Neubau der A 26 werden Flurstiicke zwischen der Uberfiihrung der
Waltershofer Straf3e und der Hafenbahn durch die Trasse der A 26 zerschnitten. In den Ein-
wendungen zum Planfeststellungsverfahren wird die getrennte Bewirtschaftung als unwirt-
schaftlich und existenzgefdhrdend eingestuft. Aus diesem Grund wird der Bau einer Viehtrift,
in einer Variante als Uberfiihrung und in einer zweiten Variante als Unterfiihrung der Auto-
bahn zwischen Bau-km 0+440 und 0+540 in dieser Machbarkeitsuntersuchung gegenuber-

gestellt und miteinander verglichen.
Untersucht werden folgende Varianten:

e Variante 1:Uberfiihrung einer Viehtrift Bau-km 0+540
e Variante 2: Unterfuhrung einer Viehtrift Bau-km 0+440

2. Allgemeines

2.1 StraRenbauliche Beschreibung A 26

Lage

Die A 26 befindet sich im Untersuchungsraum zwischen der Uberfiihrung der Walterhofer

Stral3e und der Hafenbahn noch im Bereich des Autobahndreiecks Hamburg-Siderelbe.

Hohenlage, Gradiente A26

Die vorhandenen Gleise der Hafenbahn liegen ca. 6,00 m tiber dem Gelande. Daher ist eine
Unterfihrung der A 26 unter den Hafenbahnanlagen mit einer Gradientenabsenkung erfor-
derlich. Die dabei vorgesehenen Neigungen betragen annahernd 2,1 %. Wegen des hohen
Grundwasserstandes ist ein Trogbauwerk erforderlich. Das Trogbauwerk der A 26 beginnt
bei Bau-km 0+455 und endet bei Bau-km 0+790.

Querschnitt A 26

Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbelastungen ist fir die A 26 ein zweibahniger, vier-
streifiger Regelquerschnitt erforderlich. Es ist ein RQ 31 mit einer befestigten Fahrbahnbreite
von 12 m pro Fahrtrichtung und einer Kronenbreite von 31 m gewahlt worden.

Bei Bau-km 0+440 weist die A 26 wegen der abgehenden/einschleifenden Rampen C-D und
M-N eine Kronenbreite von knapp 50 m auf, bei Bau-km 0+540 betragt die Kronenbreite we-

gen der Lage im Trogbauwerk rund 36 m.
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3. Variantenvergleich

3.1  \Variante ,Uberfiihrung Viehtrift*

Die Viehtrift wird geradlinig tber die A 26 gefuhrt. Bei Bau-km 0+510 und 0+555 kreuzt je-
weils eine Hochspannungsleitung 110 kV die A 26. Die Gefahrenzone der Leitungen erlaubt
eine maximale Arbeitshdohe bis 13,00 mNN. Um Konflikte wahrend des Baus zu vermeiden,
wird die Uberfiihrung in dem Gelandestreifen zwischen den beiden Hochspannungsleitungen
geplant. Der Achsabstand Viehtrift — Leitung betrdgt so mindestens 20 m. Die Gradientenhd-
he der Viehtrift liegt maximal 6,62 m tGber NN, sodass aul3erhalb der Gefahrenzone der Lei-

tungen gearbeitet werden kann.

Der lichte Raum landlicher Wege auf Briicken betragt geman der ,Grundsatze fur die Gestal-
tung landlicher Wege bei BaumaBBnahmen an Bundesfernstralen“, Ausgabe 2003,
B=3,50m.Die Kappenbreite betragt 0,50m, der Bord erhalt eine H6he von 20 cm

Fur die Rampen der Viehtrift wird eine L&ngsneigung von 6,00% gewahlt. Bei Wildbriicken
sind Langsneigungen bis 10% zulassig, sodass davon ausgegangen wird, dass die betroffe-
nen Tiere diese Steigung / Gefélle ohne Schwierigkeiten bewaltigen konnen. Auf dem Bau-
werk wird die L&ngsneigung mit 1,1% gewahlt, damit das anfallende Niederschlagswasser

problemlos zur Versickerung auf die Boschungsflache abflieRen kann.

Westlich der Uberfiihrung befindet sich auf der Nordseite der A 26 das Pumpwerk zur He-
bung des im Trog A26 anfallenden Niederschlagswassers. Die Flache fur das Pumpwerk
wird teilweise Gberplant und muss in nordlicher Richtung gegebenenfalls vergroRert werden.
Der zugehdrige Unterhaltungsweg, der ostlich des Uberfiihrungsbauwerks mit einem Wen-

deplatz endet, wird bis in die Flache des Pumpwerkes verlangert.

Die Viehtrift wird in einer Breite von 3,50 m geplant. Beidseitig wird zur Absturzsicherung ein
Zaun vorgesehen. Jeweils 10 m nordlich bzw. sudlich der Widerlager beginnt / endet eine
Irritationsschutzwand / Irritationsschutzzaun, damit die Tiere bei der Querung der Autobahn

den Verkehr nicht als solchen wahrnehmen und erschreckt werden.

Die Rampen werden unbefestigt hergestellt und erhalten eine trittfeste Deckschicht aus mit-
tel- bis grobkérnigen Sand. Das Kreuzungsbauwerk wird konventionell mit Gussasphalt be-

festigt.

Die Bdschungen erhalten eine Regelneigung von 1:1,5 und werden am Bdschungsful3 leicht

mit einem Radius von R = 0,5 m ausgerundet.
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Die sudliche Rampe der Viehtrift kreuzt die Oberste Untenburger Wetterung. Im Kreuzungs-
bereich wird, wie bei der Kreuzung der ,,Oberste Untenburger Wetterung“ mit der Hafenbahn

und der Waltershofer Strafl3e, ein Durchlass B/H = 1,60m / 1,20m vorgesehen.

3.1.1 Griundung

Im Rahmen der Planfeststellungsunterlage wurde ein Variantenvergleich zur Wahl des
Grundungsverfahrens durchgefiihrt. Verglichen wurden die folgenden Verfahren u.a. in Be-
zug auf die Anforderungen im Wasserschutzgebiet, Lagerméglichkeiten von Bodenmassen,

Lieferung von Bodenmassen, bauzeitliche Emissionen, Bauzeit und Kosten:

e Bodenvollaustausch

¢ Teilbodenaustausch

e Uberschiittverfahren

¢ Grindungspolster auf geotextiilummantelten Sandséaulen
e Grindungspolster auf Stahlbetonrammpfahlen

e Einbau von Leichtbaustoffen

Dammbauwerke

Fur die Griindung der Dammbauwerke wird nach Abwéagung aller Parameter das Uber-
schittverfahren favorisiert, die Herstellung von Griindungspolstern auf geotextilummantelten
Sandsaulen wird jedoch ebenfalls positiv bewertet.

Fur hohe Uberfiihrungsrampen bietet eine Griindung auf geotextilummantelten Sandsaulen
eventuell groRere Vorteile als das Uberschuttverfahren, um Schitthohen, Liegezeiten und
Einflisse auf Nachbarbauwerke (StralRen, Gebaude, Gewasser, Freileitungsmaste etc.) zu
reduzieren. Das endgiltige Erdbauverfahren wird im Rahmen der weiteren Entwurfs- und

Ausfihrungsplanung festgelegt.

Im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung wird von einem Uberschiittverfahren fir die

Rampen der Viehtrift ausgegangen.

3.1.2 Kosten

Die Kostenschatzung beinhaltet die Uberfilhrung der Viehtrift inklusive der Griindungsmaf-

nahmen und die Verlangerung des Unterhaltungsweges zum Pumpwerk.
Anderungen an der Planung der A 26 sind nicht erforderlich.

Die Kostenschéatzung ergibt eine Summe von 650.000 € netto.
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3.2 Variante ,Unterfihrung Viehtrift"

Die Zwangspunkte fur eine Unterfiihrung der Viehtrift liegen in dem Beginn des Trogbau-
werks zur Unterfiihrung der A 26 unter der Hafenbahn und dem Uberfilhrungsbauwerk der
Waltershofer StralRe, sodass nur ein schmaler Korridor von rd. 20 m fir den Bau der Viehtrift
zur Verfugung steht. Sie wird deshalb geradlinig bei Bau-km 0+440 unter der A 26 hindurch
gefuhrt. Aufgrund der hohen vorhandenen Grundwasserstéande wird fir die Unterfihrung der

Viehtrift ein Trogbauwerk erforderlich.

Der lichte Raum bei Unterfihrungen fur Viehtrieb betrdgt gemald der ,Grundsatze fur die
Gestaltung landlicher Wege bei BaumafRhahmen an BundesfernstrafZen“, Ausgabe 2003,
H=2,00m und B=3,00m.

Es ergeben sich fir die Rampen bei der gewahlten Langsneigung von 6,00% (analog zur

Variante ,Uberfiihrung” ) Rampenlangen zwischen 21 und 23 m.

Nordlich der A26 kreuzt das Trogbauwerk der Viehtrift eine Druckrohrleitung, diese muss

verlegt werden.

Im Trogbauwerk werden StralRenablaufe und eine Rohrleitung verlegt. Diese sammeln das
anfallende Niederschlagswasser. Im Tiefpunkt wird das Wasser mit einer Hebeanlage nach
oben gepumpt und an die Entwéasserung der A 26 angeschlossen.

Der Abfluss der Autobahnentwasserung erfolgt nach Westen. Die Rohrleitung der Autobahn-
entwasserung wird um das Trogbauwerk ,Viehtrift* herum verlegt, um so eine aufwandige

Dukerung des Trogbauwerks zu vermeiden.

Die Viehtrift erhalt eine Breite von 3,00 m. Der Zugangsbereich des Troges wird mit einer
Pflasterflache gesichert. Innerhalb des Troges besteht die Laufflache aus einer aufgerauten

Betondecke.

3.2.1 Grundung

Zur Herstellung des Trogbauwerkes werden wegen des hoch anstehenden Grundwassers
Uber die gesamte Baustrecke Baugrubenwéande (Spundwand oder Schlitzwand) eingebracht.
Die geplante Baugrube erstreckt sich in Nord-Sud-Richtung und liegt damit etwa in der
Grundwasserstromungsrichtung (Sud bis Sidwest). Durch die Lage im Grundwasserstrom
werden im An- und Abstrom des Bauwerks Kleinrdumige Verédnderungen des

Grundwasserstandes erwartet.

Die Auftriebssicherheit des Trogbauwerkes wird durch das Eigengewicht gewéhrleistet.
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3.2.2 Kosten

Die Kostenschatzung beinhaltet die Unterfihrung der Viehtrift mit einem Trogbauwerk sowie

die Anpassungen der Entwasserungsleitungen der A 26.

Die Kostenschéatzung ergibt eine Summe von 890.000 € netto.

3.3  Vorzugsvariante

Die Varianten werden in folgenden Kriterien miteinander verglichen:

e LlLage

e Flachenverbrauch
¢ Neuversiegelung
o Folgekosten

Die Lage der beiden Varianten in Bezug auf die A 26 und fUr den Viehtrieb ist gleichwertig.
Sowohl die Auswirkungen auf das Landschaftsbild als auch die Barrierewirkung ist bei bei-

den Varianten durch die schon entstehenden Auswirkungen der A 26 unerheblich.

Die Uberfiihrungsvariante nimmt rd. 3.000 m2 zuséatzliche Flache in Anspruch, die Trog-
variante verursacht ca. 900 m2 zusatzlichen Flachenverbrauch. Der Trog bedeutet eine Neu-
versiegelung von ca. 180 m2, wahrend bei der Uberfuihrung keine Neuversiegelung zu ver-

zeichnen ist.

Die Entwasserung des Trogbauwerkes erfordert eine Pumpenanlage. Weitere Unterhal-
tungskosten entstehen gegebenenfalls durch eine Beleuchtung des Kreuzungsbauwerkes,
um die Akzeptanz der rd. 46 m langen Strecke durch die Tiere zu erhéhen. Die Beleuchtung
mit ihren Folgekosten und die Unterhaltungskosten fiir die Pumpenanlage sind in der Kos-

tenschéatzung noch nicht erfasst.

Die geschatzten Baukosten sind aufgrund der erforderlichen Bauweise fir die Unterfiihrung
der Viehtrift ca. 37% hoher als die der Uberfiihrung.

Nach Abwagung der Kriterien wird die Uberfiihrung fiir die weitere Planung empfohlen, da
diese die geringeren Bau- und Folgekosten verursacht und eine héhere Akzeptanz durch die

Tiere zu erwarten ist.

Anlage: Kostenschéatzung
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