ARBEITSSTATTEN PLANEN

Einrichtung eines Friseurbetriebes

Wollen Sie einen neuen Friseurbetrieb einrichten? Mochten Sie Information, welche raumlichen
Voraussetzungen zu schaffen oder einzuhalten sind?

Sie finden Hinweise in der Arbeitsstiattenverordnung (ArbStittV) und den technischen Regeln
fiir Gefahrstoffe (TRGS 530 ,Friseurhandwerk”). Wir haben fiir Sie einige besondere Aspekte
dieser beiden Vorschriften zusammengestellt, die bei uns immer wieder nachgefragt werden:

Arbeitsstatte

Raumliiftung

Fir Friseurraume missen Sie eine geeignete Raumliftung vorsehen. Dabei richtet sich die Aus-
legung der Liftung nach der Anzahl der Beschaftigten. Diese Liftung kann durch

o natlrliche Querliftung oder
o eine raumlufttechnische Anlage erreicht werden.
In jedem Fall ist von einer Frischluftmenge von 100 m3/h pro Mitarbeiter auszugehen. Die Raum-

liftung muss jederzeit gewahrleistet sein, also auch bei kiihlem oder feuchtem Wetter. Nur in
Ausnahmefallen kénnen Abluftventilatoren ausreichend sein.

Nichtraucherschutz

Nicht rauchende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter missen wirksam vor Gesundheitsgefahren
durch Tabakrauch geschitzt werden.

Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der Arbeits-
statte beschranktes Rauchverbot zu erlassen.
Pausenraum

Die besonderen Arbeitsbedingungen im Friseurhandwerk erfordern leicht erreichbaren Pausen-
raum unabhangig von der Mitarbeiterzahl. Der Pausenraum bzw. Pausenbereich darf keinesfalls
als Materiallager, z. B. fir Gefahrstoffe, benutzt werden. Gefahrstoffe diirfen dort auch nicht
verarbeitet werden. Unter den Begriff ,Gefahrstoff” fallen alle kennzeichnungspflichtigen Stoffe
oder Produkte und einige kosmetische Mittel ohne Kennzeichnung, beispielsweise Haarfarbemittel
oder Dauerwellenflissigkeit.

Umkleideraum

Missen lhre Mitarbeiter bei ihrer Tatigkeit besondere Arbeitskleidung (nicht nur einen Kittel)
tragen, so bendtigen sie hierflr einen eigenen Umkleideraum. Dieser Umkleideraum soll fiir Frauen
und Manner getrennt sein.

Sind keine Umkleideraume erforderlich, empfehlen wir die Anschaffung von Kleiderablagen und
abschlieBbaren Fachern zur Aufbewahrung personlicher Wertgegenstande.

Toilettenrdaume fiir lhr Personal
In der Nahe der Arbeitsplatze mussen Sie einen beliifteten Toilettenraum zur Verfligung stellen,

in dessen Vorraum die Handwaschbecken anzubringen sind.
Arbeitsplatz

Misch- und Umfiillarbeiten
Far Misch- und Umfllarbeiten missen Sie eigens daflir vorgesehene Arbeitsplatze einrichten.
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Wichtig ist dabei, dass die Arbeitsplatte aus flissigkeitsdichtem, abwaschbarem Material besteht.
Handwasch- und Handpflegeplatz

Fiar Handwasche und -pflege missen Sie flr die Beschaftigten einen speziellen Platz mit Tempe-
ratur regulierbarem Wasseranschluss zur Verfligung stellen. Dort missen Mittel zum Hautschutz,
zur Hautreinigung und zur Hautpflege sowie Einmalhandtiicher vorhanden sein.

Kundenstiihle

lhren Mitarbeitern missen Sie sowohl hohenverstellbare Kundenstiihle als auch hohenverstell-
bare Rollhocker zur Verfligung stellen.
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