
  

    

           

      
    

        

    

        

   
     

  
    

         

   

    

   

 

     

   

Unterlage 15.4 

Erweiterung der Autobahn 7 

Von km 152 + 500 bis km 148 + 300 Straßenbauverwaltung 

nächste Orte: Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

Baulänge: 4,200 km Amt für Verkehr und Straßenwesen 

Länge der Anschlüsse: 3,100 km 

- P l a n f e s t s t e l l u n g -

A 7, 6-/8-streifige Erweiterung 
von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH 

Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung 

von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 

- Schutz vor Verkehrslärm während der Bauzeit -

aufgestellt: Datum: 27.09.2010 geprüft: Datum: 27.09.2010 

gez. ppa Rothe gez. i.A. Bielich 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

Bauzeitlicher Lärmschutz 

Derzeit sind im Planungsanschnitt Stellingen, insbesondere im Bereich des vorgesehenen 

Lärmschutztunnels, die Wohngebiete durch bestehende Lärmschutzanlagen von der A 7 

abgeschirmt und weitgehend geschützt. 

Zum Bau der Tunnelanlage ist der Baustellenbereich von Verkehr freizuhalten. Für die bau-

zeitliche Verkehrsführung ist ein wechselseitiger 6+0 Verkehr vorgesehen. Infolge der be-

engten Verhältnisse ist die Durchführung des 6+0 Verkehrs nur unter Rückbau der beste-

henden Lärmschutzanlagen möglich. 

Nach derzeitigen Bauphasen- und Terminplanungen sind bis zur Verlegung des 6+0 Ver-

kehrs in die fertig gestellte Oströhre ca. 31 Monate Bauzeit erforderlich. Für diesen temporä-

ren Zustand wären die Anwohner in den betreffenden Bereichen (Wohngebiet Imbekstieg 

auf der Ostseite der A 7 und Wohngebiete Schopbachweg und Olloweg auf der Westseite 

der A 7) von verstärktem Verkehrslärm betroffen. 

Die nachstehenden Skizzen
1 

zeigen die betroffenen Bereiche und die Bestandssituation 

(blau – vorhandener Lärmschutz, magenta – vorhandene Stützwand): 

Abbildung 1: Bereich Güterumgehungsbahn bis Wördemanns Weg 

1 
Abbildungen erstellt durch Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

Abbildung 2: Bereich Wördemanns Weg bis Kieler Straße 

Zum Schutz der Wohngebiete ist folgender bauzeitlicher Lärmschutz vorgesehen: 

Bereich Schopbachweg, Olloweg, Nienredder 

• Phasenweiser Rückbau der bestehenden Stütz- und Lärmschutzwände im Westen. 

• Errichtung notwendiger Verbauten und Ausbau als bauzeitlicher Lärmschutz (Höhe 

ca. 7,00 m). 

Nach Rückbau der Stütz- und Lärmschutzwände werden die notwendigen Verbauten errich-

tet und als bauzeitlicher Lärmschutz ausgebaut. Der Zeitraum vom Beginn des Rückbaus 

der bestehenden Lärmschutzwand bis zur Errichtung des bauzeitlichen Lärmschutzes auf 

den Verbauten ist hierbei auf ca. 4 Wochen beschränkt. 

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 23.09.2010 2 



Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

2
Abbildung 3: Querschnitt bauzeitlicher Lärmschutz Schopbachweg, Olloweg 

3
Abbildung 4: Querschnitt bauzeitlicher Lärmschutz Nienredder 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

Abbildung 5: Skizze bauzeitlicher Lärmschutz Schopbachweg, Olloweg 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

Abbildung 6: Skizze bauzeitlicher Lärmschutz Nienredder 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

Bereich Imbekstieg 

• Für den bauzeitlichen Lärmschutz am Imbekstieg (Ostseite) wird vor dem Rückbau 

des bestehenden Lärmschutzes die Tunnelmittelwand in diesem Bereich vorgezo-

gen. Nach Errichtung der Mittelwand wird an der Wand an dem erforderlichen Ar-

beits- und Schutzgerüst eine ca. 2,50 m hohe Seitenwand als Lärmschutzwand aus-

gebildet (wirksame Höhe ca. 6,00 m). 

6
Abbildung 7: Querschnitt bauzeitlicher Lärmschutz Imbekstieg 

6 
ebd. 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

7
Abbildung 8: Skizze bauzeitlicher Lärmschutz Imbekstieg 
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Für den gesamten Baustellenbereich zwischen der Güterumgehungsbahn und der Kieler 

Straße wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h bei den Berechnungen für den bau-

zeitlichen berücksichtigt. 

Durch die vorgesehenen bauzeitlichen Lärmschutzmaßnahmen kann überwiegend das 

Schutzniveau des Bestandes erreicht werden. 

Die Berechnungsergebnisse zum bauzeitlichen Lärmschutz sind im Anhang 1 aufgeführt. 

7 
ebd. 

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 23.09.2010 7 



  
           

   
 

        

 

    

 

         

 

2 

Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

Verzeichnis der Anhänge 

Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte, bauzeitlicher Lärmschutz 

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 23.09.2010 8 



  
           

   
 

       

      

 

 

 

Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 
Bauzeitlicher Lärmschutz 

Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 

Unterlage 15.4, Anhang 1 

Objekt-Nr. Station HFront SW Nutz Prog. Nullfall Prog. Bauzeit Diff. PBZ/PNF 
Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12 

km in dB(A) in dB(A) in dB(A) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Imbekstieg 11 

356 150+259 W EG WA 69 65 69 64 -0,2 -0,2 
356 150+259 W 1.OG WA 71 67 70 65 -1,8 -1,9 
356 150+259 W 2.OG WA 76 72 72 68 -4,0 -4,0 

Imbekstieg 13 

358 150+254 W EG WA 68 64 67 63 -0,8 -0,7 
358 150+254 W 1.OG WA 72 68 69 65 -3,2 -3,1 
358 150+254 W 2.OG WA 76 72 71 67 -4,8 -4,7 

Imbekstieg 15 

360 150+249 W EG WA 63 59 63 59 0,2 0,3 
360 150+249 W 1.OG WA 68 64 65 61 -2,8 -2,7 
360 150+249 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,9 -4,9 

Imbekstieg 17 

362 150+244 W EG WA 68 63 67 62 -1,0 -0,9 

362 150+244 W 1.OG WA 72 67 68 64 -3,5 -3,4 
362 150+244 W 2.OG WA 76 72 71 66 -5,0 -5,1 

Imbekstieg 19 

364 150+239 W EG WA 66 61 64 60 -1,6 -1,5 
364 150+239 W 1.OG WA 69 65 66 62 -3,1 -3,1 
364 150+239 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,7 -4,6 

Imbekstieg 21 

367 150+225 W EG WA 66 61 65 61 -0,1 0,0 
367 150+225 W 1.OG WA 69 65 67 63 -2,2 -2,1 
367 150+225 W 2.OG WA 75 71 71 66 -4,4 -4,4 

Imbekstieg 23 

369 150+219 W EG WA 66 62 66 61 -0,6 -0,5 
369 150+219 W 1.OG WA 70 65 67 63 -2,4 -2,3 
369 150+219 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,6 -4,6 

Imbekstieg 25 

371 150+215 W EG WA 67 62 65 61 -1,2 -1,1 
371 150+215 W 1.OG WA 70 66 67 63 -2,8 -2,8 
371 150+215 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,7 -4,6 

Imbekstieg 27 

373 150+210 W EG WA 66 62 65 61 -1,2 -1,1 
373 150+210 W 1.OG WA 70 65 67 63 -2,6 -2,5 

373 150+210 W 2.OG WA 75 71 71 66 -4,5 -4,4 

Imbekstieg 29 

375 150+204 W EG WA 66 62 65 61 -1,1 -1,2 
375 150+204 W 1.OG WA 69 65 67 63 -2,6 -2,6 
375 150+204 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,6 -4,5 

Imbekstieg 31 

378 150+197 W EG WA 66 62 65 61 -1,0 -1,0 
378 150+197 W 1.OG WA 69 65 67 63 -2,5 -2,4 
378 150+197 W 2.OG WA 75 71 71 66 -4,4 -4,3 

Imbekstieg 33 

380 150+186 W EG WA 66 62 65 61 -1,1 -1,1 
380 150+186 W 1.OG WA 69 65 67 62 -2,5 -2,4 
380 150+186 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,5 -4,4 

Imbekstieg 35 

382 150+181 W EG WA 66 62 65 61 -1,2 -1,1 
382 150+181 W 1.OG WA 69 65 67 62 -2,6 -2,5 
382 150+181 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,6 -4,5 

Imbekstieg 37 

384 150+175 W EG WA 66 62 65 61 -1,0 -1,0 
384 150+175 W 1.OG WA 69 65 67 62 -2,4 -2,3 

384 150+175 W 2.OG WA 75 71 70 66 -4,5 -4,4 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 

Unterlage 15.4, Anhang 1 

Objekt-Nr. Station HFront SW Nutz Prog. Nullfall Prog. Bauzeit Diff. PBZ/PNF 
Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12 

km in dB(A) in dB(A) in dB(A) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Imbekstieg 39 

386 150+169 W EG WA 66 62 65 61 -0,9 -0,8 
386 150+169 W 1.OG WA 69 65 67 63 -2,1 -2,0 
386 150+169 W 2.OG WA 75 71 71 67 -3,8 -3,8 

Imbekstieg 3 

376 150+281 W EG WA 70 66 69 65 -0,9 -0,8 
376 150+281 W 1.OG WA 72 68 70 66 -2,1 -2,1 
376 150+281 W 2.OG WA 76 72 71 67 -4,5 -4,6 

Imbekstieg 41 

389 150+164 W EG WA 66 61 65 60 -1,0 -1,0 
389 150+164 W 1.OG WA 69 65 67 62 -2,2 -2,1 
389 150+164 W 2.OG WA 75 70 71 66 -4,0 -4,0 

Imbekstieg 43 

391 150+159 W EG WA 66 61 65 60 -1,1 -1,0 

391 150+159 W 1.OG WA 69 64 67 62 -2,2 -2,1 
391 150+159 W 2.OG WA 75 70 71 66 -3,9 -4,0 

Imbekstieg 45 

393 150+148 W EG WA 65 61 65 60 -0,8 -0,8 
393 150+148 W 1.OG WA 68 64 67 62 -1,8 -1,7 
393 150+148 W 2.OG WA 75 70 69 64 -5,8 -5,8 

Imbekstieg 47 

395 150+143 W EG WA 65 61 64 60 -1,0 -0,9 
395 150+143 W 1.OG WA 68 64 67 62 -1,9 -1,9 
395 150+143 W 2.OG WA 74 70 68 64 -6,1 -6,1 

Imbekstieg 49 

397 150+137 W EG WA 65 61 64 60 -1,0 -0,9 
397 150+137 W 1.OG WA 68 64 66 62 -2,0 -1,9 
397 150+137 W 2.OG WA 73 69 68 64 -4,9 -4,8 

Imbekstieg 51 

400 150+131 W EG WA 65 61 64 60 -1,0 -0,9 
400 150+131 W 1.OG WA 68 64 66 62 -1,9 -1,9 
400 150+131 W 2.OG WA 72 68 68 64 -4,0 -3,9 

Imbekstieg 53 

402 150+125 W EG WA 65 61 64 60 -1,0 -0,9 
402 150+125 W 1.OG WA 68 64 66 62 -2,0 -1,9 

402 150+125 W 2.OG WA 72 67 68 63 -4,1 -4,1 

Imbekstieg 55 

404 150+120 W EG WA 65 61 64 60 -1,0 -0,9 
404 150+120 W 1.OG WA 68 64 66 62 -1,8 -1,7 
404 150+120 W 2.OG WA 71 67 68 63 -3,6 -3,6 

Imbekstieg 57 

406 150+109 W EG WA 66 61 64 60 -1,2 -1,2 
406 150+109 W 1.OG WA 68 64 66 62 -1,9 -1,8 
406 150+109 W 2.OG WA 71 67 68 64 -3,6 -3,6 

Imbekstieg 59 

408 150+103 W EG WA 66 61 65 60 -1,0 -1,0 
408 150+103 W 1.OG WA 68 64 67 62 -1,8 -1,7 
408 150+103 W 2.OG WA 72 67 68 64 -3,6 -3,5 

Imbekstieg 5 

398 150+275 W EG WA 70 66 69 65 -0,8 -0,8 
398 150+275 W 1.OG WA 72 68 70 66 -2,0 -1,9 
398 150+275 W 2.OG WA 76 72 72 67 -4,4 -4,4 

Imbekstieg 61 

411 150+098 W EG WA 66 61 65 61 -0,7 -0,6 
411 150+098 W 1.OG WA 68 64 67 63 -1,5 -1,5 

411 150+098 W 2.OG WA 72 67 68 64 -3,5 -3,4 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 

Unterlage 15.4, Anhang 1 

Objekt-Nr. Station HFront SW Nutz Prog. Nullfall Prog. Bauzeit Diff. PBZ/PNF 
Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12 

km in dB(A) in dB(A) in dB(A) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Imbekstieg 63 

413 150+093 W EG WA 66 61 65 61 -0,9 -0,8 
413 150+093 W 1.OG WA 68 64 67 62 -1,7 -1,7 
413 150+093 W 2.OG WA 72 68 68 64 -3,4 -3,4 

Imbekstieg 65 

415 150+087 W EG WA 66 61 64 60 -1,5 -1,4 
415 150+087 W 1.OG WA 68 64 66 62 -2,1 -2,1 
415 150+087 W 2.OG WA 72 67 68 64 -3,6 -3,6 

Imbekstieg 67 

417 150+081 W EG WA 65 61 64 59 -1,6 -1,6 
417 150+081 W 1.OG WA 68 64 66 62 -2,1 -2,1 
417 150+081 W 2.OG WA 72 67 68 64 -3,8 -3,7 

Imbekstieg 69 

419 150+076 W EG WA 66 62 66 61 -0,8 -0,7 

419 150+076 W 1.OG WA 70 66 68 63 -2,3 -2,3 
419 150+076 W 2.OG WA 75 71 71 67 -3,9 -3,9 

Imbekstieg 71 

422 150+070 W EG WA 63 59 64 60 0,9 1,0 
422 150+070 W 1.OG WA 67 63 66 62 -0,9 -0,9 
422 150+070 W 2.OG WA 75 70 71 67 -3,6 -3,6 

Imbekstieg 73 

424 150+065 W EG WA 67 62 66 62 -0,7 -0,6 
424 150+065 W 1.OG WA 70 66 68 64 -2,0 -1,9 
424 150+065 W 2.OG WA 75 71 72 67 -3,4 -3,4 

Imbekstieg 75 

426 150+059 W EG WA 66 62 66 61 -0,5 -0,4 
426 150+059 W 1.OG WA 69 64 67 63 -1,4 -1,3 
426 150+059 W 2.OG WA 75 70 70 66 -5,0 -4,9 

Imbekstieg 7 

420 150+270 W EG WA 69 65 68 64 -1,0 -0,9 
420 150+270 W 1.OG WA 72 68 69 65 -2,6 -2,5 
420 150+270 W 2.OG WA 76 72 71 67 -5,0 -4,9 

Imbekstieg 9 

428 150+265 W EG WA 69 65 68 64 -0,8 -0,8 
428 150+265 W 1.OG WA 72 67 69 65 -2,5 -2,5 

428 150+265 W 2.OG WA 76 72 71 67 -4,7 -4,6 

Nienredder 11b 

583 150+479 O EG WA 61 56 62 58 1,7 1,7 
583 150+479 O 1.OG WA 64 59 67 62 3,1 3,1 
583 150+479 O 2.OG WA 67 63 73 69 6,0 6,1 
583 150+479 O 3.OG WA 74 70 74 70 0,0 0,1 

Nienredder 14a 

587 150+591 O EG WA 61 57 62 58 0,8 0,9 
587 150+591 O 1.OG WA 64 59 65 61 1,5 1,5 
587 150+591 O 2.OG WA 66 62 70 65 3,4 3,4 

587 150+591 O 3.OG WA 70 66 74 69 3,5 3,4 
587 150+591 O 4.OG WA 74 70 74 69 -0,4 -0,3 
587 150+591 O 5.OG WA 75 71 74 70 -0,9 -0,8 
587 150+591 O 6.OG WA 77 73 74 70 -2,6 -2,6 
587 150+591 O 7.OG WA 77 73 75 71 -1,8 -1,7 

Nienredder 14b 

588 150+620 O EG WA 63 59 63 59 -0,3 -0,3 
588 150+620 O 1.OG WA 66 62 68 64 1,9 2,0 
588 150+620 O 2.OG WA 69 64 74 70 5,8 5,8 
588 150+620 O 3.OG WA 75 70 75 71 0,3 0,3 
588 150+620 O 4.OG WA 75 71 76 72 0,4 0,4 
588 150+620 O 5.OG WA 78 74 77 73 -0,8 -0,7 

588 150+620 O 6.OG WA 78 74 77 73 -0,8 -0,8 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 

Unterlage 15.4, Anhang 1 

Objekt-Nr. Station HFront SW Nutz Prog. Nullfall Prog. Bauzeit Diff. PBZ/PNF 
Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12 

km in dB(A) in dB(A) in dB(A) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

588 150+620 O 7.OG WA 78 73 77 73 -0,8 -0,8 

Nienredder 3a 

591 150+331 O EG WA 67 63 65 61 -2,2 -2,2 
591 150+331 O 1.OG WA 69 65 70 66 1,2 1,2 

591 150+331 O 2.OG WA 71 67 75 71 3,8 3,8 

Nienredder 3b 

592 150+351 O EG WA 65 61 64 60 -1,3 -1,2 
592 150+351 O 1.OG WA 67 63 69 65 1,8 1,8 
592 150+351 O 2.OG WA 70 66 75 71 4,8 4,9 

Nienredder 5a 

593 150+369 O EG WA 60 56 59 55 -1,3 -1,2 
593 150+369 O 1.OG WA 62 58 61 57 -1,4 -1,4 
593 150+369 O 2.OG WA 64 60 63 59 -1,4 -1,3 

Nienredder 5b 

594 150+388 O EG WA 60 56 59 55 -1,2 -1,1 
594 150+388 O 1.OG WA 62 58 61 57 -1,1 -1,1 
594 150+388 O 2.OG WA 64 60 63 59 -1,2 -1,1 

Nienredder 7b 

599 150+414 O EG WA 62 58 66 62 3,5 3,6 
599 150+414 O 1.OG WA 66 62 76 71 9,1 9,2 
599 150+414 O 2.OG WA 75 71 78 74 3,2 3,3 
599 150+414 O 3.OG WA 77 73 78 74 1,6 1,6 

Nienredder 9b 

603 150+447 O EG WA 61 57 63 59 2,2 2,3 
603 150+447 O 1.OG WA 64 60 69 65 4,7 4,7 

603 150+447 O 2.OG WA 69 64 74 70 5,7 5,8 
603 150+447 O 3.OG WA 75 70 75 71 0,0 0,1 

Olloweg 10 

637 150+202 NO EG WA 67 62 63 59 -3,3 -3,3 
637 150+202 NO 1.OG WA 71 66 68 64 -2,7 -2,7 

Olloweg 12 

639 150+187 NO EG WA 66 62 62 58 -3,5 -3,5 
639 150+187 NO 1.OG WA 70 66 66 62 -3,5 -3,5 

Olloweg 14 

641 150+169 NO EG WA 65 60 61 57 -3,7 -3,6 

641 150+169 NO 1.OG WA 68 64 64 60 -4,2 -4,2 

Olloweg 16 

643 150+155 NO EG WA 62 57 58 54 -3,3 -3,3 
643 150+155 NO 1.OG WA 65 60 60 56 -4,2 -4,1 

Olloweg 18 

645 150+138 NO EG WA 62 57 59 54 -3,1 -3,2 
645 150+138 NO 1.OG WA 64 60 60 56 -3,9 -3,8 

Olloweg 20 

647 150+123 O EG WA 63 58 59 55 -3,3 -3,3 
647 150+123 O 1.OG WA 65 61 61 57 -3,7 -3,7 

Olloweg 22 

649 150+109 O EG WA 61 57 58 53 -3,5 -3,4 
649 150+109 O 1.OG WA 64 60 60 56 -4,0 -4,0 

Olloweg 2a 

653 150+229 NO EG WA 72 68 74 70 2,1 2,1 
653 150+229 NO 1.OG WA 79 75 75 71 -3,9 -3,8 

Olloweg 2b 

654 150+223 NO EG WA 71 66 69 65 -1,5 -1,5 
654 150+223 NO 1.OG WA 76 72 74 70 -1,7 -1,7 

Schopbachweg 10h 

935 149+964 N EG WA 62 58 60 56 -1,7 -1,6 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 

Unterlage 15.4, Anhang 1 

Objekt-Nr. Station HFront SW Nutz Prog. Nullfall Prog. Bauzeit Diff. PBZ/PNF 
Tag Nacht Tag Nacht S13-11 S14-12 

km in dB(A) in dB(A) in dB(A) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

935 149+964 N 1.OG WA 67 63 66 61 -1,9 -1,8 
935 149+969 O EG WA 64 60 62 58 -2,2 -2,1 
935 149+969 O 1.OG WA 69 65 67 63 -2,2 -2,1 

Schopbachweg 12f 

948 149+939 O EG WA 64 60 62 58 -2,0 -2,0 
948 149+939 O 1.OG WA 69 65 68 63 -1,6 -1,7 
948 149+933 N EG WA 61 57 60 56 -1,2 -1,1 
948 149+933 N 1.OG WA 67 63 66 62 -1,2 -1,1 

Schopbachweg 14c 

961 149+907 O EG WA 63 59 62 58 -1,6 -1,5 
961 149+907 O 1.OG WA 69 64 68 63 -0,9 -0,8 

Schopbachweg 16a 

963 149+891 N EG WA 58 54 56 52 -2,2 -2,2 
963 149+891 N 1.OG WA 61 56 58 54 -2,8 -2,7 
963 149+895 O EG WA 59 55 56 52 -2,6 -2,6 

963 149+895 O 1.OG WA 62 57 58 54 -3,3 -3,2 

Schopbachweg 2h 

984 150+098 O EG WA 67 62 64 60 -2,2 -2,1 
984 150+098 O 1.OG WA 72 68 70 66 -1,8 -1,7 

Schopbachweg 4f 

1002 150+067 O EG WA 66 62 64 60 -2,2 -2,2 
1002 150+067 O 1.OG WA 71 67 70 66 -1,5 -1,4 

Schopbachweg 6c 

1006 150+032 O EG WA 64 60 62 58 -2,2 -2,1 
1006 150+032 O 1.OG WA 70 66 68 64 -2,3 -2,3 

1006 150+029 N EG WA 63 59 61 57 -2,1 -2,0 
1006 150+029 N 1.OG WA 68 64 66 62 -2,4 -2,4 

Schopbachweg 8a 

1008 150+012 O EG WA 64 60 62 57 -2,4 -2,4 
1008 150+012 O 1.OG WA 69 65 66 62 -2,8 -2,7 

Schopbachweg 8b 

1009 150+005 N EG WA 63 59 61 57 -2,1 -2,1 
1009 150+005 N 1.OG WA 68 64 66 62 -2,6 -2,6 
1009 150+008 O EG WA 64 60 62 58 -2,3 -2,3 
1009 150+008 O 1.OG WA 70 65 67 63 -2,4 -2,3 

Schopbachweg 8c 

1010 150+003 O EG WA 63 59 61 57 -2,2 -2,1 
1010 150+003 O 1.OG WA 69 64 66 62 -2,6 -2,7 

Schopbachweg 8d 

1011 149+999 O EG WA 64 60 62 58 -2,2 -2,2 
1011 149+999 O 1.OG WA 70 65 68 63 -2,2 -2,2 

Schopbachweg 8e 

1013 149+992 N EG WA 63 59 62 57 -1,6 -1,7 
1013 149+992 N 1.OG WA 69 65 67 63 -1,8 -1,7 
1012 149+995 O EG WA 65 61 63 59 -2,1 -2,0 

1012 149+995 O 1.OG WA 70 66 69 65 -1,5 -1,4 

Schopbachweg 8f 

1013 149+986 N EG WA 62 57 59 55 -2,2 -2,1 
1013 149+986 N 1.OG WA 66 62 64 59 -2,7 -2,7 
1013 149+990 O EG WA 63 59 61 57 -1,9 -1,8 
1013 149+990 O 1.OG WA 69 65 67 63 -2,0 -2,0 

Wördemanns Weg 75 

1264 150+290 W EG WA 71 67 70 65 -1,6 -1,5 
1264 150+290 W 1.OG WA 73 69 70 66 -2,7 -2,6 
1264 150+290 W 2.OG WA 76 72 72 67 -4,7 -4,6 
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Planungsabschnitt Stellingen 
A 7, 8-streifige Erweiterung von der AS HH-Volkspark (m) bis zum AD HH-Nordwest 

Unterlage 15.4, Anhang 1 

Nummer Spalte Beschreibung 

1 

2 

3 

4 

5 

6-7 

8-9 

10-11 

Objekt-Nr. 

Station 

HFront 

SW 

Nutz 

Prog. Nullfall 

Prog. Bauzeit 

Diff. PBZ/PNF 

Objektnummer des Gebäudes 

Bau- oder Betriebskilometer 

Himmelsrichtung der Gebäudeseite 

Stockwerk 

Gebietsnutzung 

Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts 

Tag 

Differenz von Prognose bauzeit zu Prognose Nullfall tags/nachts 
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