











BALKONVERGLASUNGEN
Eine weitere Moglichkeit zum Schallschutz stellen Balkonverglasungen dar.

Je nach Hersteller sind hier flexibel planbare Systeme vorhanden, die samtliche Elemente einschlieRlich
Briistung beinhalten. Durch die geschlossene, teil6ffenbare Front bieten diese Systeme liber den Schall-
schutz hinaus zudem einen Komfortgewinn fiir die Balkone.

Als SchallschutzmaRnahme wirken verglaste Balkone wie verglaste Loggien, nur ist die Fensterflache
deutlich groRRer, was zu Problemen bei hohen Lairmbelastungen in der Nacht fiihren kann.

Der Vorteil der verglasten Balkone gegentiiber Loggien liegt darin, dass keine Grundflache innerhalb des
eigentlichen Baukdrpers verloren geht.

Die Schalldimm-MaRe geschlossener Systeme sind nach Herstellerangaben stark davon abhdngig, ob
rahmenlose Systeme [Bild 18] oder Systeme mit Rahmen eingesetzt werden.

Fiir rahmenlose Systeme werden Schalldimm-Mafe von 17 dB im geschlossenen Zustand angegeben, fir
Systeme mit Rahmen, aber ansonsten vergleichbarem Aufbau, werden Schallddmm-Male von 25 dB

genannt.

Im teilgedffneten Zustand konnen noch Schalldimm-MaRe von 15-20 dB erreicht werden, der Innen-
raumpegel im Balkon lasst sich so um 5-8 dB(A) (abhangig von Balkon, Absorption im Balkon, Wanden
etc.) gegeniiber dem AuRenlarm reduzieren.

Bild 18:  Abbildungen von Balkonverglasungen
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FAZIT

Wenn die Thematik ,Schallschutz* bereits in der Entwurfsphase eines Bauvorhabens beriicksichtigt wird
und eine ruhige Gebaudeseite vorhanden ist, bietet sich in erster Ndherung zur Lirmpravention eine
Optimierung der Grundrisse an. Hierbei werden die Schlafrdume an der ruhigen Fassade angeordnet, an
der verlarmten Gebaudeseite werden vorrangig Treppenhauser, Flure, Bider und Kiichen vorgesehen.

Zum Schallschutz an Wohngebduden ist eine Vielzahl von Méglichkeiten gegeben, um die Anforderungen
an den Innenraumpegel in Schlafraumen im Nachtzeitraum einzuhalten.

Die MaBnahmen beginnen an den Fenstern mit Optimierung der Fenstergeometrie, Begrenzung der
Offnungsweite, dem Einsatz von absorbierenden Laibungen oder von zweischaligen Kastenfenstern.
Zudem sind MaRnahmen vor den Fenstern, wie z. B. Prallscheiben, denkbar.

Sollte eine Orientierung aller Schlafraume an eine ruhige Gebaudeseite nicht méglich sein und MaRnah-
men an den Fenstern allein nicht reichen, kann bei hoheren Schallpegeln mit verglasten Vorbauten vor
den Schlafraumfenstern eine ausreichende Schallpegeldifferenz erreicht werden.

Hierbei ist eine Vielzahl von Moglichkeiten gegeben, um die Loggien beziehungsweise Balkone auch
gestalterisch an das Erscheinungsbild des Hauses anzupassen.

Bei sehr hohen Schallpegeln sind die Loggien gegebenenfalls auch zu verglasen, ebenso ist der Einsatz
von verglasten Balkonen vor der Fassade denkbar. Die vorgestellten MaBnahmen an Fenstern sind, wenn
erforderlich, auch fiir die dueren Fenster verglaster Loggien und Balkone anwendbar.
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BILDNACHWEIS/ QUELLEN

BILDNACHWEIS

Titelbild Thomas Hampel / ELBE & FLUT

Bild 1 czerner gottsch architekten, architektur + stadtplanung
Bild 2 LRW Architekten und Stadtplaner Loosen, Riischoff + Winkler
Bild 03-09 LARMKONTOR GmbH

Bild 10 Arnhold, LARMKONTOR GmbH, Menck Fenster GmbH
Bild 11 Wandel, Hoefer, Lorch Architekten

Bild 12 Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg
Bild 13 Aumann Katzsch Architekten GmbH+[Starcke?]

Bild 14 planpark-architekten Hamburg

Bild 15 Johannes Stortenbecker

Bild 16 Carsten Lorenzen Aps, Triple iii

Bild 17 nhm Architekten, Triple iii

Bild 18 Solarlux

QUELLEN

»Auswertung der Online-Larmumfrage des Umweltbundesamtes®,
Umwelt Bundesamt, Dessau-RoRBlau, April 201

Hamburger Leitfaden Larm in der Bauleitplanung 2010
(http://www.hamburg.de/laermleitfaden-2010)

»Schalltechnisches Nachweisverfahren fir teilge6ffnete Fenster”
Merkblatt der obersten Bauaufsicht Hamburg (http://www.hamburg.de/contentblob/2105398/data/
schallschutznachweis-fuer-fenster-in-kippstellung.pdf)

»Einfluss schallabsorbierender Laibungsverkleidungen auf die Schallddmmung von Fenstern in Kippstellung®,
Elmar Salzer, Zeitschrift Bauphysik 10 (1988), Berlin, 1988

»Verbesserung der Schalldammung eines gekippten Fensters durch schallabsorbierende Laibungsverkleidung®,
Thomas Ahlefeldt, Berlin, o. J. (2006)

,Untersuchung der Schallddmmung von gekippten Einzel- und Doppelfenstern, insbesondere des
,HafenCity-Fensters®, mit schallabsorbierenden Laibungs- und Sturzverkleidungen®
Franziska Arnhold, Hamburg, April 2011
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