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1.  Allgemeines
1.1 Planungsinhalt

Die Wilhelmsburger ReichsstraBe durchquert den zwischen Norder- und Slderelbe gelege-
nen Stadtteil Hamburg-Wilhelmsburg in nordstdlicher Richtung. Die ReichsstraBe soll hier
Uber rund 4,5 km L&nge, d.h. nahezu auf ihrer gesamten Léange zwischen Norder- und Side-
relbe neu trassiert und als Stadtautobahn ausgebaut werden.

Die geplante Trasse liegt etwa 500 m &stlich des derzeitigen StraBenverlaufs. Sie soll auf der
Westseite der dortigen Bahnstrecke verlaufen.

Im Zuge des StraBenneubaus ist die Anlage einer StraBenentwéasserung vorzusehen. Diese
ist an die im Projektgebiet an vorhandene Graben und Siele anzubinden.

Flr die Anpassung der Bahnanlagen sind Sickerleitungen und Gréaben entlang der neuen
Gleise vorgesehen. Diese werden an die vorhandenen Grében und Siele angeschlossen.

Im Westen grenzt das Baugebiet teilweise an das Geléande der Internationalen Gartenschau
(IGS). Die spéatere Anbindung der Entwésserung des in Bau befindlichen Geléandes der ge-
planten Internationalen Gartenschau ist im vorliegenden Projekt zu berlcksichtigen. Ent-
sprechende Vereinbarungen Uber die Einleitstellen und Rohrdurchmesser wurden getroffen
und nachfolgend berucksichtigt.

1.2  Zustandige Behérden und Verbande

Die Graben und Regenwassersiele, soweit nicht Bahnanlagen, befinden sich im Eigentum
der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Entwasserungsanlagen auf Bahngelédnde befinden sich im Eigentum der DB Netz AG.

Der Betrieb und die Unterhaltung der Kanalisation erfolgt durch die Hamburger Stadtentwas-
serung (HSE), der Betrieb und die Unterhaltung der Graben durch die Hamburger Wasser-
und Bodenverbande.

1.3  Ortliche Verhiltnisse

Das Projektgebiet ist nahezu eben und liegt bei rund 1 m NN. Der Grundwasserspiegel steht
bei etwa 0,5 m NN an, so dass der Grundwasserflurabstand nur etwa 0,5 m betrégt.

Der Baugrund ist gemaB des vorlaufigen Baugrundgutachtens im oberen Bereich durch Auf-
schittungen aus Sanden und Bauschutt gepragt, unter denen sich holozane Schichten (Klei,
Torfe, Feinsand) befinden. Darunter folgen pleistozane Sande und Geschiebe.

Der im Projektgebiet anstehende Boden und der Grundwasserflurabstand lassen eine Re-
genwasserversickerung in das Grundwasser nicht zu.

Im Projektgebiet stehen zahlreiche Graben und Kanale zur Regenwasserableitung zur Ver-
figung (vgl. Unterlage 13.4). Am Knotenpunkt an der Kornweide (km 0+050 bis km 0+500)
ist das die Sudliche Wilhelmsburger Wettern, die im Zuge des Neubaus um den Knotenpunkt
verlegt wird. Zwischen km 0+700 und 1+300 befindet sich ein Grabensystem entlang der
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geplanten Trasse, welches in die Kuckuckswettern fihrt. Die Kuckuckswettern quert das
Planungsgebiet in West-Ost Richtung bei km 1+330. Etwa bei km 2+700 verlauft die Neuen-
felder Wettern aus Westlicher Richtung parallel zum Planungsgebiet, wahrend an der Ostsei-
te die Schonfelder Wettern beginnt. Etwa ab km 3+400 beginnt an der Westseite der Jaffe-
Davids-Kanal, der in die Wilhelmsburger Dove-Elbe mindet. Diese quert das Planungsgebiet
wiederum bei km 4+200.

1.4 Vorgaben fiir die Planung

Einleitungen in die Regenwassersiele der HSE sind so vorzubehandeln, dass eine weitere
Behandlung durch die HSE entfallt.

Da sich das gesamte Projektgebiet auBerhalb von Wasserschutzgebieten befindet, ergeben
sich hieraus keine weiteren Vorgaben fir die Planung.

2. Berechnungsgrundlagen
2.1 Regelwerk und Vorschriften

Die Planung der StraBenentwasserung erfolgt auf Basis folgender Regelwerke und Vorschrif-
ten:

RAS-Ew: Richtlinien fir die Anlage von StraBen Teil: Entwasserung, Ausgabe 2005

DWA-A 110: Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserlei-
tungen und Kanalen, August 2004

DWA-A 118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwasserungssystemen,
Marz 2006

DWA-A 117: Bemessung von Regenrlckhalteraumen, April 2006

DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-

schlagswasser, April 2005

DWA-A 139: Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen,
Dezember 2009

DWA-M 178: Empfehlungen fir Planung, Bau und Betrieb von Retensionsfiltern zur
weiteren Regenwasserbehandlung im Misch- und Trennsystem,
Oktober 2005

DB-Richtlinie 836: Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und
instandhalten, Oktober 2008

KOSTRA 2000:  Starkniederschlagshéhen fur Deutschland
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2.2 Regenspende und Regenhaufigkeiten

Die Ermittlung der Abflisse von der Verkehrsanlage erfolgt anhand der “Starknieder-
schlagshéhen fir Deutschland — KOSTRA 2000 fir den Bereich Hamburg Wilhelmsburg mit
folgenden Blockregen:

F15:0=1,00 =102,8 I/s*ha
l15:n-0,33 =147,7 l/s*ha
l15:n=0,20 =163,9 I/s*ha
l15:0=0,10 =190,3 I/s*ha

Zur Abflussermittlung der Bahnentwasserung wird generell ein 10-jéhrliches Regenereignis
(n=0,1) berlcksichtigt.

Far Anlagen der Regenwasserversickerung (hierzu zahlen etwa Flachenversickerung und
Mulden) ist nach DWA-A 138 eine Regenhaufigkeit von n = 0,2 (5-jahrliches Ereignis) anzu-
setzen.

Bei der Bemessung von Kanélen nach dem Zeitbeiwertverfahren ist die maBgebende Re-
gendauer i.d.R. diejenige, die der FlieBzeit in der Kanalisation entspricht. Die maBgebende
kirzeste Regendauer betragt nach DWA-A 118 bei einer mittleren Gelandeneigung von 1 %
bis 4 % und unter BerUcksichtigung der Konzentrationszeit des Regens auf den Oberflachen
jedoch mindestens 10 min.

Da die maximale FlieBzeit in den Rohrleitungen der jeweiligen StraBenentwasserungsab-
schnitte geringer ist, ist eine Regendauer von 10 min maBgebend fir die Bemessung aller
Regenwasserkanale der BaumaBnahme.

Die Regenwasserkanalisation wird grundsatzlich mit n = 0,2 (5-jahrliches Ereignis) bemes-
sen. Lediglich fur die Rohrleitungen im Trog wird im Zusammenhang mit der Uberflutungssi-
cherung n = 0,10 gewahlt. Entsprechend werden auch das erforderliche Pumpwerk und Re-
genrickhaltebecken mit n = 0,1 (10-jahrliches Ereignis) bemessen.

Zusammenfassend werden die folgenden Regenspenden fir die Bemessung der Regen-
wasserkanalisation bericksichtigt:

Mon-01 = 229,4 I/s*ha (Trogbauwerk im Entwésserungsabschnitt EA 1)
lon-02 = 197,8 I/s*ha (alle Ubrigen Entwasserungsabschnitte)

2.3 Betriebliche Rauheit

Fur die Kanalnetzberechnung wird nach DWA -A 110 fir Sammelkanéle und -leitungen eine
betriebliche Rauheit von k, = 1,00 mm angenommen.

2.4 Spitzenabflussbeiwerte

Fir die Kanalnetzberechnung werden gemaB DWA-A 118 die folgenden Spitzenabflussbei-
werte angesetzt:

Fahrbahnflachen mit Ig von 1% bis 4% Y = 0,95
B&schungsflachen mit Ig Gber 10% ys = 0,30
Bankett mit Ig von 1% bis 4% v =0,10
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Fir die Bahnentwésserung wird nach Ril. 836 der folgende Wert angenommen:

Schotteroberbau mit schwach durchlassigen Schutzschichten (KG1) v = 0,40

2.5 Durchlassigkeitsbeiwerte

Die Durchlassigkeitsbeiwerte der anstehenden Béden liegen in der GréBenordnung von 10
bis 10° m/s. Dieser Durchléssigkeit wird durch Ansatz einer geringen Versickerungsrate
Rechnung getragen.

Da die vorliegende Entwasserungsplanung keine Versickerung durch die anstehenden Bé-
den und in den anstehenden Aquifer, sondern ausschlieBlich kinstlich angelegte, modifizier-
ten Mulden-Rigolen-Systeme (MRS) mit Ablaufen zu Oberflachengewéassern beriicksichtigt,
sind die Durchl&ssigkeitsbeiwerte des Bodens flr die Entwasserungsplanung nicht relevant.

Bei dem o.g. modifizierten MRS ist das Rigolenelement der Mulde mit Feinsand umgeben.
Fir die hier auftretende Versickerung wird ein keWert fir den gesattigten Boden von
5*10* m/s angenommen.

2.6 Berechnungsverfahren

Die Regenwasserkandle werden mithilfe des Zeitbeiwert-Verfahrens mit Hykas 12.0, die
Mulden sowie die Flachenversickerung Uber die Dammbdschung nach DWA-A 138 berech-
net. Die Berechnung des Regenrlickhaltebeckens erfolgt nach DWA-A 138, DWA —M 178
sowie nach RiStWag. Die Sedimentationsanlage in der Rotenh&user StraBe wird ebenfalls
nach RiStWag berechnet. Die entsprechenden Berechnungsunterlagen befinden sich in An-
lage 13.3.
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3. Entwasserung

3.1 Einteilung in Entwasserungsabschnitte

Die Entwéasserung der B4/75n ist in elf Entwasserungsabschnitte (EA 1 bis 11) zu untertei-
len, welche sich durch das Langsgefalle (Hoch- und Tiefpunkte) sowie Zwangspunkten wie
Briicken oder Durchlassen ergeben. Eine Ubersicht hierzu befindet sich in Unterlage 13.4.
Die Nummerierung der Entwésserungsabschnitte beginnt am Trogbauwerk im Siden mit
(Entwasserungsabschnitt EA 1) und endet hinter dem Brlickenbauwerk Uber den Ernst-
August-Kanal im Norden (Entwasserungsabschnitt EA 11).

Bei einer StraBenlange von 4,5 km betragt die mittlere Lange der Entwasserungsabschnitte
rund 400 m.

3.2 Bestehende Entwéasserungsanlagen

Bestehende StraBenentwéisserungsanlagen

Aufgrund der StraBentrassierung entlang der vorhandenen Bahntrasse werden bestehende
StraBenentwasserungsanlagen nur im-Bereieh in den Bereichen der Knotenpunkte Vogelht-
tendeich und Rotenhduser StraBe im Norden und im Stden im Bereich der Kornweide be-
troffen tang+e#t Der Umbau dleser Anlagen erfolgt im Zusammenhang mit der Gestaltung der

Aufgrund der StraBentrassierung entlang der vorhandenen Bahntrasse werden bestehende
StraBenentwdsserungsanlagen nur in den Bereichen der Knotenpunkte Vogelhlttendeich
und Rotenhduser StraBe im Norden und im Siden im Bereich der Kornweide betroffen Der
Umbau dieser Anlagen erfolgt im Zusammenhang mit der Gestaltung der Knotenpunkte.

Bestehende Gleisentwasserungsanlagen

Fur die Regenwasserentwasserung bestehen im Bereich der Gleise Entwasserungsleitungen
in Form von Sickerleitungen. Die Vorflut der weiterhin bestehenden Gleisanlagen ist nach
Osten hin ausgerichtet.

Im Bereich der verbleibenden Flache zwischen StraBe und zukinftig verbleibender Bahnan-
lage ist keine Gleisentwasserung vorhanden.

3.3 Vorhandene Vorflut und Vorfluter

Das Gelande besitzt im gesamten Planungsbereich nahezu kein Gefélle, geringe Grundwas-
serflurabstdnde und Durchlassigkeitsbeiwerte. Eine Versickerung ins Grundwasser ist nicht
maoglich. Das geringe verfligbare Gefélle verlangt, dass die Ableitung des Wassers in die
vorhandenen Gewasser Uber entsprechend geringe Gefélle herzustellen ist. In einigen Ab-
schnitten unterstiitzt die Dammlage der StraBe die Entwasserung. Im Trogbereich liegt die
StraBengradiente unterhalb der Vorflut, so dass ein Pumpwerk erforderlich wird.

Generell eignen sich folgende Vorfluter fir die Einleitung des anfallenden Regenwassers:
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Sudliche Wilhelmsburger Wettern

Kuckuckswettern

Neuenfelder Wettern

Jaffe-Davids-Kanal

Ernst-August-Kanal

Vorh. Entwasserungsleitung am nérdlichen Bauende (Honartsdeicher Kehre)

O 0O O O O O O

34 Das Entwéasserungssystem
3.4.1 Entwasserungssystem StraBe

Die StraBenentwasserung erfolgt zum gréBten Teil als ungeblindelte Ableitung der Oberfla-
chenabflisse Uber Bankette und Béschungen mit Fassung des Niederschlagswassers der B
4/75n in StraBenmulden. Das gesamte Regenwasser passiert hier die belebte Bodenzone
und den Sickerkdrper, aus dem es Uber Drénageleitungen gefasst und stark gedrosselt und
verzdgert an einen Vorfluter abgegeben wird. Diese Bereiche sind im Ubersichtslageplan der
Unterlage 13.4 griin bzw. blau dargestellt.

Bei einseitigem Quergefélle als Sagezahnprofil oder dort, wo das Regenwasser aufgrund
von Larmschutzwanden oder Briicken nicht direkt zu einer Mulde abflieBen kann, wird das
Regenwasser zunachst Uber Ablaufe am betroffenen Fahrbahnrand und per Regenwasser-
kanal abgeleitet. Die entsprechenden Entwésserungsabschnitte EA 1, 8, 10 und 11 sind in
der Unterlage 13.4 orange dargestellt.

In diesen Abschnitten erfolgt die Regenwasserableitung Uber Langsentwasserungen in Rohr-
leitungen aus Betonrohren DN 300 bis DN 600. Die Regenwasserkanéle entwassern, je o6rtli-

chen Verhaltnissen, in ein Regenriickhaltebecken oder die-bestehende-Regenwasserkanah-
sation Uber eine Abscheideranlage fir Leichtflliissigkeiten nach RiStWag in die vorh. Wettern.

Ist bei extremen Niederschlagen das in den Mulden vorhandene Retentionspotential er-
schopft, so erfolgt die Ableitung des nicht mehr riickzuhaltenden Regens durch Langstrans-
port des Oberflachenwassers Uber die Mulden. Uberschlissiges Niederschlagswassers aus
der Verkehrsanlage wird dann am-Muldenende Uber Uberlaufschéchte im Bereich der Erd-
waélle den Rigolen-Ablaufkanalen zugefihrt und von hier in die vorhandenen Gewasser ab-
geschlagen. Uberlaufe in die Regenwasserkanalisation der HSE sind nicht vorgesehen.

Weitere Details zu den verschiedenen Entwasserungsanlagen sind in Kapitel 3.6 zu finden.

3.4.2 Entwasserungssystem Bahn

Die Entwasserung der Bahnanlage wird in Kapitel 3.6 beschrieben.
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3.5 Beschreibung der Entwasserungsabschnitte

Entwasserungsabschnitt EA 1 von km 0+050 bis km 0+979

Der Entwéasserungsabschnitt 1 umfasst den Knotenpunkt der ReichsstraBBe mit der Kornwei-
de und das Trogbauwerk, in dem die geplante ReichsstraBe die Kornweide unterquert. Der
entsprechende Lageplan befindet sich in Unterlage 7, Blatt 1.

Die Entwasserungsanlagen in der Kornweide bleiben grundsétzlich unverandert.

Die Rampen zur ReichsstraBBe liegen an der Kornweide in Dammlage und entwassern offen
in die Mulden 1, 2 und 4. Bei Extremregen laufen diese in die im Knotenpunkt gelegenen
Freiflachen und nicht in das Trogbauwerk Uber. Von hier kénnen sie Uber eine entsprechen-
de Rigole der Sidlichen Wilhelmsburger Wettern zugefiihrt werden. Einen direkten Notlber-
lauf in die Wilhelmsburger Wettern erhalten nur die Mulden 1 und 2.

Der StraBentrog selbst, mit einer Einzugsflache von 1,70 ha, entwéassert Uber Rohrleitungen
zum Tiefpunkt des Troges. Das dortige Pumpwerk hebt das aus beiden Trogrampen zuflie-
Bende Regenwasser bis zum 10jahrlichen Regen (368 I/s) in das nachgeschaltete Rickhal-
tebecken mit Retentionsbodenfilter, von wo aus es gedrosselt in die Wilhelmsburger Wettern
abgefihrt wird.

Das Pumpwerk selbst hat 2 nass aufgestellte Pumpen flr 26 I/s und 2 mit einer Forderleis-
tung von 345 I/s, wobei die zweite jeweils aus Redundanzgriinden vorgehalten wird. Im Re-
genfall bis 15 I/(s*ha) findet die Ableitung des Wassers Uber die kleine Pumpe statt. Mit ei-
nem Saugraumvolumen zwischen Ein- und Ausschaltpegel von 16 m® liegt hierbei im un-
glUnstigsten Fall eine Pumpendauer von 20 min und daraus folgend ein Schaltspiel von
1,5/ hvor.

Bei groBeren Regenereignissen steigt der Wasserspiegel im Pumpensumpf Gber den Ein-
schaltpegel der 26 I/'s Pumpe bis zum Einschaltpegel der 345 I/s Pumpe. Es pumpen nun
beide Pumpen. Mit einem Saugraumvolumen zwischen Ein- und Ausschaltpegel von 62 m®
liegt hierbei im ungunstigsten Fall fir die 345 I/'s Pumpe eine Pumpendauer von 5,6 min und
daraus folgend ein Schaltspiel von 5,4 / h vor.

Bei Extremregen oder Pumpwerksausfall bleibt Regenwasser im Trogbauwerk stehen. Das
Trogbauwerk ist in diesen Fallen ab einem bestimmten Wasserspiegel im Pumpwerk auto-
matisch fir den Verkehr zu sperren.

Im ndérdlichen Teil dieses Entwasserungsabschnitts entwassert die westliche Fahrbahn tber

eine Lange von 164 m in die Mulde 5. Die Rigole unter Mulde 5 und der Nottberlauf dieser
Mulde entwéssern in die benachbarten Dranagegraben.

Entwasserungsabschnitte EA 2 (km 0+979 - km 14+4338) und EA 3 (km 1+338 - km 1+584)
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Die Entwasserungsabschnitte 2 und 3 (Unterlage 7, Blatt 1+2), mit einer Einzugsgebietsfla-
che von 1,12 ha, flieBen den Mulden 6 bis 8 zu. Die Rigolen der Mulden 6 bis 8 und der Not-
Uberlauf dieser Mulden entwassern ca. bei km 1+350 in den Kuckuckswettern. Hierbei ent-
wassert der Entwéasserungsabschnitt EA2 (Mulden 6 und 7) sidlich, und der Entwéasse-
rungsabschnitt EA3 (Mulde 8 Ost und West) nérdlich des Durchlasses fir das Gewasser
Kuckuckswettern.

Entwasserungsabschnitt EA 4 von km 1+584 bis km 1+933

Der Entwasserungsabschnitt 4 (Unterlage 7, Blatt 2), mit einer Einzugsgebietsflache von
0,53 ha, flieBt den Mulden 9 Ost und 9 West zu. Die Rigolen der Mulden 9 Ost/West und der
Notuberlauf dieser Mulden entwassern Uber das IGS-Gelande.

Entwasserungsabschnitt EA 5 von km 1+933 bis km 1+975

Der Entwasserungsabschnitte 5 (Unterlage 7, Blatt 2+3) flieBt den Mulden 10 bis 12 zu. Dem
zugeordnet ist eine Einzugsgebietsflache von 0,12 ha. Die Rigolen sowie der Notuberlauf
entwassern bei Station ++9745 2+030 Uber das IGS-Gelande.

Entwasserungsabschnitte EA 6 (km 1+975 - km 2+740) bis EA 7 (km 2+740 - km 3+065)

Die Entwésserungsabschnitte 6 und 7 (Unterlage 7, Blatt 4), mit einer Einzugsgebietsflache
von 2,55 ha, flieBen den Mulden 13-22 zu. Die Rigolen dieser Mulden sowie der Nottberlauf
entwassern in den Neuenfelder Wettern. Das geschieht fiir den EA6 bei Station 2+511 und
fir den EA7 bei Station 2+852.

Entwasserungsabschnitt EA 8 von km 3+065 bis km 3+470

In diesem Knotenpunkt wird das gesamte, auf StraBen und dazwischen liegenden Bdschun-
gen anfallende Regenwasser Uber StraBeneinldufe der Kanalisation abgeleitet (Unterlage 7,
Blatt 4). Dies betrifft eine Flache von 2,24 ha. Im Norden schlieBt die Kanalisation des EA 10
an die Kanalisation des EA 08 an, so dass an der Einleitstelle ein Abfluss von 394 I/s anfallt.

Der fUr die Einleitung des Regenwassers in den vorangegangenen Planungsphasen vorge-
sehene vorhandene Kanal der Stadt im Kreuzungsberelch Rotenhauser / Rubbert / Dateln—

ver—Emleﬂang—m—desen— kann wegen zu gennger Lelstungsfahlgkelt des Kanals sowie der
Forderung nach Reinigungsanlagen mit Durchgangswerten von < 0,28 bzw. < 0,41 nicht ge-

nutzt werden. Aus diesem Grund wird das Wasser zukinftig von der Wilhelmsburger Reichs-
straBe in eine Sedimentationsanlage mit Leichtstoffriickhaltung geleitet, die sich parallel zur
Rotenhauser StraBe befindet.

Zur Ableitung von dieser Anlage ist eine Regenwasserleitung DN 600 vorgesehen, welche
die Regenwassermenge von ry5,-1 = 200 I/s in Abstimmung mit der Wasserbehdrde unge-
drosselt dem privaten Jaffe-Davids-Kanal zufihrt.

Entwasserungsabschnitte EA 9 (km 3+470 - km 3+835) und EA 10 (km 3+835 - km 4+160)

Die Entwéasserungsabschnitte 9 und 10 (Unterlage 7, Blatt 4+5) flieBen gréBtenteils den Mul-
den 23 bis 28 zu. Die Rigolen der Mulde 23 bis 28 und der Notiberlauf dieser Mulden ent-
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wassern Uber den vorhandenen, im stdlichen Teil verlangerten, Graben am BdschungsfuB3.
Dieser leitet das Wasser in den Jaffe-Davids-Kanal und fiihrt dabei tber Privatgrundstiicke.
Die Stationen der Einleitstellen in den Graben liegen fir den EA 9 bei 3+651 und fir den
EA 10 bei 3+835.

Im nérdlichen Bereich des EA 10 wird die Westseite der B4/75n Uiber StraBenabldufe dem
Regenwasserkanal im Mittelstreifen zugefthrt. Dies betrifft eine Flache von 0,56 ha. Die hier
anfallende Regenwassermenge von 66 I/s wird an die Entwasserung des EA 8 angeschlos-
sen.

Entwasserungsabschnitte EA 11 von km 4+160 bis 4+600

Am sudlichen Ende des Entwasserungsabschnitts befindet sich ein Brickenbauwerk Uber
den Ernst-August Kanal und die RubbertstraBe (vgl. Unterlage 7, Blatt 5). Das hier anfallen-
de Regenwasser wird am Briickenbauwerk entlang heruntergefiihrt und in die Mulden des
Mulden-Rigolen-Systems entlang der RubbertstraBe geleitet.

Der nordwestliche Teil des Entwasserungsabschnitts 11 (Einzugsgebietsflache: 0,41 ha, Ab-
fluss: 77 I/s) wird Gber StraBenablaufe an die Entwasserung des Honartsdeicher Wegs an-
geschlossen. Diese quert das Trogbauwerk am Ausbauende und muindet in einen Leicht-
stoffabscheider. Von hier wird das Wasser in das Grabensystem am BéschungsfuBB geleitet.
Die Méglichkeit der Nutzung des bestehenden Leichtstoffabscheiders bezlglich Zustand und
GroBe ist im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zu prifen.

Der sudéstliche Teil, mit einer Einzugsflache von 0,44 ha, flieBt der Mulde 29 zu. Die Rigolen

der Mulde 29 und der Notilberlauf dieser Mulden entwéssern Uber den Graben am Bo6-
schungsfuf3 in den Ernst-August-Kanal.

Entwasserung der untergeordneten StraBen und Wege

Die StraBen BrackstraBe, Neufelder StraBe und ThielenstraBe, welche die geplante B 4/75n
kreuzen, werden baulich nicht veréandert, so dass ihre Entwasserung bestehen bleibt.

Die Kreuzungspunkte mit den StraBen Kornweide und RubbertstraBe werden im Rahmen
der BaumaBnahme angepasst. Zurzeit entwassern diese beiden StraBen Uber StraBenabléu-
fe in den StraBenseitengraben, so dass kein Regenwasserkanal erforderlich ist. Auch nach
Neubau dieser StraBenteilabschnitte wird das Wasser Uber StraBenablaufe gefasst und im
Falle der RubbertstraBe aun Uber Mulden in ein modifiziertes Mulden-Rigolen-System (vgl.
auch Kapitel 3.6) am BdschungsfuB geleitet.

Die StraBeneinlaufe (Trummen) der Kornweide leiten das Regenwasser im Westen in Vertei-
lermulden, die eine Versickerung auf der sddlichen Bdschung ermoglichen. Ein etwa
1.320 m? groBer Fahrbahnabschnitt weiter 6stlich entwéssert direkt in Sickermulden am
nérdlichen Bdschungsful3.

Der &stliche Abschnitt mit einer GréBe von 415 m® entwéssert (iber die bestehende Trumme
in den StraBenseitengraben. Das Einzugsgebiet der Trumme wird durch den Neubau der
Kornweide etwa 20 m? kleiner und die Trumme selbst mit einem Filter aufgerlstet, um den
Schwebstoffeintrag in das Gewasser zu minimieren.

Am Kreuzungspunkt Rotenh&userstraBe / RubbertstraBe / DratelnstraBe (vgl. Unterlage 7,
Blatt 4) werden die StraBeneinldufe an den bestehenden Kanal angeschlossen.
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3.6 Beschreibung der Entwasserungsanlagen

Sickerleitungen

Das auf den Gleisanlagen der Bahn anfallende Regenwasser wird Uber das Planum zu Teil-
sickerrohren (TSR) aus PE-HD mit AuBendurchmessern von DN 150 bis DN 400 geleitet.
Die TSR werden in einem 55-80 cm breiten Graben (abhangig vom TSR-Durchmesser) ver-
legt. Dieser ist mit Filterkies der Kérnung 8/32 verfllt und mit Geotextil ummantelt. Zur Auf-
nahme und Ableitung von ungebundenem Bodenwasser wird der Filterkies bis 5 cm unter-
halb des TSR gefiihrt. Aufgrund der Gelandeverhaltnisse muss die Langsneigung teilweise
auf bis zu 1 %. festgelegt werden.

Zur Wartung und Kontrolle der Rohrleitung werden Reinigungsschéchte aus Beton DN 1000
an allen Kreuzungs- und Endpunkten der Leitung sowie etwa alle 250 m angeordnet. Dazwi-
schen werden etwa alle 60 m Kunststoffkontrollschachte DN 600 angeordnet.

Dammverbreiterung

Im Bereich des zweigleisigen Ausbaus der Stecke 1254 verlauft die Strecke auf einem etwa
4 m hohen Damm. Die Entwéasserung des Planums erfolgt Uber die Dammschulter als fla-
chenhafte Versickerung auf der Bdschungsflache. Fir auBerordentliche Regenereignisse
wird zusatzlich ein DammfuBgraben angeordnet.

Modifiziertes Mulden-Rigolen-System

Grundsétzlich wird flr die B 4/75n ein Muldenprofil mit einer Breite 2,00 m / Tiefe 0,40 m
gewahlt. In der Regel werden alle 50 m sattelférmige Uberlaufschwellen angeordnet. Resul-
tierend aus dem Langsgefalle wird der Abstand unter den Schwellen bei starkerem Gefalle
verringert und in den Berechnungen entsprechend berlcksichtigt. Die H6he der Uberlauf-
schwellen betragt 0,30 m.

Ist auf Grund der Platzverhéltnisse eine Mulde mit 2 m Breite nicht ausfihrbar, wird eine 1 m
breite Mulde an dieser Stelle vorgesehen. lhre Tiefe betragt 0,20 m und die Schwellenhéhe
0,10 m. Nach RAS-Ew betragt die minimale Schwellenhéhe fiir Erdschwellen 0,20 m, so
dass hier die Schwellen befestigt bzw. aus Betonborden hergestellt werden.

Das Langsgefalle der Mulde folgt der Neigung der StraBenplanung von = 0,2 % und resultiert
aus den Zwangen der StraBenplanung. Da es sich in diesem Fall um Versickermulden han-
delt, ist eine Mindestneigung nicht gefordert.

Die bewachsene Bodenzone der Mulde wird mit 3 cm Rollrasen angedeckt. In den Ein- und
Auslaufbereichen werden die Sohlen und Béschungsbereiche der Entwasserungsmulden mit
Betonsteinpflaster gegen Erosion geschiitzt.

Die Berechnung der StraBenmulden erfolgt Gber das Muldenvolumen. Es gelten folgende
Eingangswerte:

Regenhaufigkeit n =0,2
Spitzenabflussbeiwert StraBe Yest = 0,95
Versickerrate unbefestigter Flachen gs = 1501/(s*ha)
Zuschlagsfaktor f; =1,0
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Dabei ergibt sich bei Mulden mit einer Breite von 2 m fir eine Regenhaufigkeit n = 0,2, dass
das vorhandene Muldenvolumen fir die anfallende Regenspende ausreichend dimensioniert
ist und der komplette Niederschlag von den Mulden aufgenommen werden kann. Ist die Nie-
derschlagsspende so hoch, dass sie von den Mulden nicht mehr aufgenommen werden
kann, flieBt das abzuleitende Regenwasser Uber Notiiberlaufe in die Vorfluter.

Um eine Ableitung des Wassers zu gewahrleisten, werden unter den Mulden Vollsickerroh-
ren (VSR) aus PE-HD mit einem AuBendurchmesser von 300 mm (DN 300) gefuhrt. Die
VSR werden als Dranrohre in einem 70 cm breiten Graben verlegt, der mit Filtersand der
Kérnung 0 bis 2 mm aufgefillt wird. Damit von den Mulden einsickerndes Wasser nicht un-
planmaBig abgefuhrt wird, wird der Filtersand bis 30 cm unter der Rohrsohle eingebaut. Die
Dréanrohre fihren demnach nur Wasser, wenn der Grundwasserspiegel durch das versi-
ckernde Wasser angehoben wird und eine Vernassung des StraBenplanums droht.

Zur Wartung und Kontrolle der Rohrleitung werden Betonkontrollschdchte DN 1000 in einem
Regelabstand von etwa 50 m eingebaut. Die Schachte werden mit Uberh6hung in den Erd-
schwellen angeordnet. Die Abdeckungen enthalten Offnungen, welche sowohl der Bellftung
dienen als auch den Notlberlauf der Mulden erméglichen.

Im Anhang befindet sich eine Ermittlung der einzelnen Abflisse fir den gesamten Neubau
der BundesstraBe inkl. der Auf- und Abfahrten in Tabellenform. Mit Hilfe der Abflisse sind fur
die einzelnen Abschnitte die Einleitmengen in die Gewasser ermittelt worden. Die Werte die-
nen als Grundlage fir die Bemessung der nachgeschalteten Durchlasse und Graben.

Mittelentwésserung / StraBenablaufe

In den Abschnitten km 0+183 bis 1+064 und 3+738 bis 4+582 wird durch die einseitige
Querneigung (Sagezahn) der Fahrbahn eine Entwasserung entlang des Mittelstreifens erfor-
derlich. Je nach geometrischen Gegebenheiten werden in verschiedenen Abstanden im Mit-
telstreifen Kontrollsch&chte angeordnet.

Die Ermittlung des Abstandes der StraBenablaufe wird nach der RAS-Ew 2005 vorgenom-
men.

Regenrlickhaltebecken mit Retentionsbodenfilter (RRB mit RBF)

Das gesammelte Niederschlagswasser wird einem Regenriickhaltebecken (RRB) zugefihrt,
das aus gestalterischen und betrieblichen Griinden als offenes Erdbecken ausgefuhrt wird.
Die Béschungen der Erdberme erhalten Neigungen von 1 : 2.

Das Becken wird umzaunt und zur Bewirtschaftung und Wartung der Anlage wird ein 3,50 m
breiter Wirtschaftsweg angelegt.

Das Regenrlckhaltebecken wird als Trockenbecken ca. bei Station 0+630 angeordnet und
dort flachenmaﬁlg an den zur Verfugung stehenden Freiraum angepasst (ng Unterlage 7,
Blatt 1). RE

Es besteht aus folgenden Elementen:
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- Absetzbecken (t = 2,0m)
- Regenrlckhaltebecken (t = 2,25m) mit Retentionsbodenfilter und Drossel 1
- Auslaufbauwerk mit Drossel 2 und NotUberlauf

Der Zufluss findet ausschlieBlich tber das Pumpwerk (PW) statt. In diesem befinden sich fir
kleinere Regenereignisse eine Pumpe fiir 15 I/(s*ha) = 26 I/s sowie eine redundante Pumpe
und far ein Starkregenereignis von n=0,1 zusétzlich eine Pumpe flirr 345 I/s (ebenfalls aus
Redundanzgrinden in zweifacher Ausfertigung).

Die Befullung des RRB mit RBF unterliegt somit nicht den Schwankungen eines Regens,
sondern den veranderten Schwankungen, die sich durch die Zwischenschaltung eines PW
ergeben. Das zu speichernde Volumen bleibt jedoch gleich.

Das Rickhaltebecken erhélt in der Sohle eine Abdeckung aus 10 cm Oberboden mit Nass-
rasenansaat. Das Becken wird im Nebenschluss geméaB RiStWag Bild 14c ausgebildet.
Die Beckensohle erhélt ein Gefélle von ca. 0,5 % in Richtung Beckenauslauf.

Die Beschickung des RRB mit RBF ist in drei Stufen aufgeteilt.

1. Stufe: rgit:
- Vorreinigung Uber Absetzbecken + Reinigung tber RBF
- Steuerung Uber die kleine Pumpe mit 26 I/s + Drossel 1 (qp, = 3l/(sxha)

In die Rickhalteanlage wird ein Absetzbecken mit Tauchwand integriert. Die Abscheidung
von Leichtflissigkeiten geschieht durch diese Tauchwand. Die horizontale und vertikale
FlieBgeschwindigkeit soll im Bereich unter und hinter der Tauchwand den Wert v;,, von 0,05
m/s nicht Uberschreiten.

Berechnungsergebnisse sind der Anlage zu entnehmen.

Das Absetzbecken ist nach RistWag, auf ein kritisches Regenereignis von rys,.4= 102,8 I/s
bemessen und als Erdbecken entsprechend grof3 ausgebildet.

2. Stufe: rh:
- keine Vorreinigung, Reinigung Uber RBF
- Steuerung Uber groBe Pumpe mit 345 I/s + Drossel 1 (qp, = 3 I/s(sxha)

Bis zu einem Regenereignis von n = 2 soll das gesamte anfallende Regenwasser Uber die-
sen Bodenfilter geleitet werden.

3. Stufe :rpo1:
- keine Vorreinigung, Reinigung Uber Sedimentation im RBF (2. Speicherlamelle)
- Steuerung Uber groBes PW + Uberlauflamelle + 2. Drossel 2 (qpr= 5 — 6 l/(sxha)

4. Stufe: m=0,033
Hierbei wird der Drosselabfluss des Beckens mit 5 I/s angesetzt und ein Regenereignis von
30 Jahren (n = 0,033) gewahlt. Dies fuhrt zu einem erforderlichen Beckenvolumen von
700 m°. Da bei einem Wasserspiegel bei 3,00 mNN ein Volumen von 1050 m® zuriickgehal-
ten werden kann, ist auch fir diesen Fall eine ausreichende BeckengréBe nachgewiesen.

Das heifB3t, wir haben eine 1. Speicherlamelle, in der der nach DWA-A 117 maBgebliche Re-
gen fir n=2 zwischengespeichert wird und eine darlber liegende 2. Speicherlamelle, in der
der maBgebliche Regen fir n=0,1 gespeichert wird. Mit der Inanspruchnahme der 2. Spei-
cherlamelle springt auch die 2. Drossel an, die Drosselspende wird auf insgesamt 5 —
6 I/(sxha) erhoht.
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Ziel ist es, dass die gesamte Entleerungszeit (fir beide Speicherlamellen) unter 24 h liegt.
Um die Gefahr der Kolmation fir den Bodenfilter zu verringern, sollte die Entleerungszeit fir
die 1. Speicherlamelle bei 6 — 8 h liegen.

Dadurch ist auch gewahrleistet, dass der RBF nach kurzer Zeit fir das nachste Regenereig-
nis zur Verflgung steht.

Berechnungsergebnisse sind der Anlage zu entnehmen.

4. Einleitstellen und Einleitmengen

Entlang der geplanten B 4/75n ergeben sich die Einleitungen geman der folgenden Tabelle.
Da aus den Sickerleitungen der Mulden i.d.R. kein Wasser abgeflihrt wird, wird deren An-
schluss in der Tabelle mit Teilsickerleitungen (TSL): O I/s angeflhrt. Gleiches gilt fir den
Notlberlauf NU, der i.d.R. ebenfalls kein Wasser abflihrt. Regenwasser, welches (ber Stra-
Benablaufe gefasst und anschlieBend der Regenwasserkanalisation zugeftihrt wird, wird in
der folgenden Tabelle als SE gekennzeichnet.

Station |Station |Herkunft | Entw.- Einleit- TE Einleitstelle
StraBe |Bahn abschnitt |menge E in
Str. 1255 I/s
04150 Stdl-With—\Wettern
TSL EA1 0 0,0 /s | StraBenseitengraben
0+090
Hauland
0+130 i
(Achse NU + TSL | EA1 0 0,0l/s Sadl. Wilh. Wettern
410)
0+300 NU + TSL | EA1 0 0,0l/s | Grabenverbreiterung
0+270 )
(Achse NU + TSL | EA1 0 0,01/s | Grabenverbreiterung
412)
0+640 367,6 (in . .
(RRB) SE EA1 RRB) 511/s Sudl. Wilh. Wettern
NU + TSL | EA2 0
1+320 8.5:20 Bahn ] 40.0 40,0 I/s | Kuckuckswettern
1+353 NU + TSL | EA3 0 0,0l/s Kuckuckswettern
NU + TSL |EA4 0 .
1+584 8.7:85 Bahn 2] 314 31,41l/s |IGS Gelande
1975 NU + TSL | EA5 0
2+030 9,1+75 Bahn [3] 78.8 78,8 I/s |1GS Gelande
2+511 NU + TSL | EA6 0 0,0l/s Neuenfelder Wettern
2+615 9,7+12 Bahn [4] 42,0 42,0 I/s | Neuenfelder Wettern
NU + TSL | EA7 0
2+852 10,445 Bahn 5] 86.8 86,8 I/s | Neuenfelder Wettern
200
200 (ri5,n=1) Bestandskanal Jaffe-
3+290 SE EAS8 ’ (r15yn=1) .
394.0 394.0 I/s Davids-Kanal
3+651 NL_J + TSL |EA9 0 0l/s Graben
3+835 NU + TSL | EA10 0 0l/s Graben
4+534 NU + TSL | EA11 0 0l/s Graben
4+568 SE EA11 77,0 77,0 I/s | Bestandskanal
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An den Ubergabestellen zum IGS-Gelidnde wurde eine zusétzliche Betrachtung der Ablei-
tungen bei 30-jahrlichem Regen gefordert. Auch hierfir sind die Mulden M9, M10 und M11
ausreichend dimensioniert. Lediglich bei Mulde M12 werden 2,0 I/s Uber die Notlberlaufe
direkt den Rigolen zugefihrt und tber das IGS-Gelande abgeleitet. Zusammen mit der Bah-
nentwasserung flhrt das zu den folgenden Abflissen:

Station |Station |Herkunft | Entw.- Einleitmenge E | XE Einleitstelle
Bahn abschnitt |inl/s
Str. 1255
NU + TSL | EA4 0 .
1+584 8.7:85 Bahn 2] 377 37,7 I/s |1GS Gelande
1975 NU + TSL | EA5 2,0 R
/030 [9.1475 |Bahn _ |[3] 94.5 96,51/s | IGS Gelande

5. MaBnahmen an bestehenden Gewasser

Sudliche Wilhelmsburger Wettern

Das Trogbauwerk durchtrennt die sudliche Wilhelmsburger Wettern (vgl. Unterlage 7,
Blatt 1), wobei die Tiefenlage des Troges nicht fir eine Troguberquerung mit der Wettern
ausreicht. Die Wettern muss deshalb um den im Trogbereich entstehenden Knotenpunkt
herumgefihrt werden. Im Zusammenhang mit der Troglage nerdwestlich-desKnotenpunkis
ist dabei eine Umflut vom Bestandsanschluss im Siudosten in westlicher stdéstlicher Lage
um den Knotenpunkt herum vorgesehen. Dabei werden die neuen Durchlassbauwerke 01
und 02 zur Querung der Wilhelmsburger ReichsstraBe sowie des Gleisanschluss in den Ha-
fen angeordnet. Zur Unterhaltung der Wettern und der angrenzenden Boschungen ist ein
zusatzlicher Wirtschaftsweg mit Verlauf durch das Bauwerk 01 geplant (vgl. Unterlage 13.8).
Die Dimensionierung der Grabenprofile ergibt sich aus dem Schleppspannungsnachweis

sowie dem Volumenabgleich zur bestehenden Wettern. entsprechen-dabei-mindestens-den
vorhandenenProfilen:

Der durch die Umlegung entstehende Altarm wird teilweise durch die BundesstraBe und de-
ren Zufahrten Uberbaut. Der Teil, der sich innerhalb der Zufahrtsschleife befindet, wird dem
Gelande angeglichen. Das hier anfallende Wasser versickert vor Ort.

Dranagegraben am ndrdlichen Trogportal

Der nérdliche StraBentrog durchtrennt vorhandene Dranagegréaben. Diese sind im Bereich
von km 0+700 bis 1+000 beiderseits der StraBentrasse durch neue Graben und einen Durch-
lass bei km 0+940 zu verbinden. (vgl. Unterlage 7, Blatt 1)

Dranagegraben am Ernst-August-Kanal

Die stdliche Rampe zur geplanten Briicke Uber den Ernst-August-Kanal durchtrennt beste-
hende Dranagegraben etwa zwischen km 4+000 und km 4+160. Diese sind durch einen
neuen Graben 6stlich der Rampe zu verbinden und Uber einen Durchlass unter derRubbert-
straBBe dem geplanten Vogelhuttendeich an den Ernst-August-Kanal anzubinden.
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Die 6stliche Anbindung an die Honartsdeicher Kehre durchtrennt ebenfalls einen bestehen-
den Drainagegraben, der durch einen Durchlass DN 500 verbunden wird. (Unterlage 7,
Blatt 5)

6. Durchlasse

Generell ist im Rahmen der Planfeststellung mit den entsprechenden Behérden abzustim-
men, ob bei den unten dargestellten Durchlassen ein Kleintierdurchlass erméglicht werden
soll. AuBerdem sind Abflussdaten zur Uberprifung der hydraulischen Leistungsféahigkeit er-
forderlich.

Sudliche Wilhelmsburger Wettern

Die am Knotenpunkt mit der Kornweide geplante Umflut des Sudlichen Wilhelmsburger Wet-
tern erhalt mehrere Durchlasse zur Querung von Bahn- und StraBenddmmen. Die lichte Wei-
te betragt hierbei mindestens 4,60 m und die lichte H6he mindestens 2,85 m.

Kuckuckswettern

Der vorhandene Durchlass DN 1600 des Kuckuckswettern bei km 1+350 unter der Bahntras-
se wird in DN 1600 (Bauwerk 6) verlangert.

RubbertstralBe

Der vorhandene Grabendurchlass DN 1000, westlich km 4+100 sowie-dervorhandene Gra-

bendurchlass-DN-500-8stlich-km-4+160-werden im Anbindebereich an die vorh. Rubbertstra-
Be, wird baulich nicht verandert.

Dranagegraben am ndrdlichen Trogportal

Die in Kapitel 4 beschriebenen Dranagegraben am nérdlichen Trogportal werden mit einem
Durchlass DN 800 bei km 0+950 verbunden.
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Unterlage 13.1

7. Anlagenverzeichnis

Anlagen Titel
Nr.

13.2 Zusammenstellung der Einleitungen in Gewasser
13.3 Berechnungsunterlagen

13.3-1 Muldenbemessung des modifizierten Mulden-Rigolen Systems
13.3-2 Bemessung der geschlossenen Entwasserung

13.3-3 Bemessung des Regenriickhaltebeckens

13.3-4 Muldenbemessung des modifizierten Mulden-Rigolen Systems fiir n=0,033

13.3-5 Bemessung der Flachenversicherung - Bahnanlagen -

8. Planverzeichnis
Anlagen Titel Blatt
Nr. Nr.
13.4 Ubersichtslageplan Entwiasserung
Ubersichtsplan Entwésserung Station 0+000 — 4+762 Blatt 1
7 Lageplane
Lageplan Bau km 0+000 bis Bau-km 0+963 Blatt 1
Lageplan Bau km 0+963 bis Bau-km 2+000 Blatt 2
Lageplan Bau km 2+000 bis Bau-km 2+850 Blatt 3
Lageplan Bau km 2+850 bis Bau-km 3+729 Blatt 4
Lageplan Bau km 3+729 bis Bau-km 4+600 Blatt 5
8 Hoéhenplane
Hbhenplan Bau km 0+000 bis Bau-km 0+963 Blatt 1
Hbhenplan Bau km 0+963 bis Bau-km 2+000 Blatt 2
Hohenplan Bau km 2+000 bis Bau-km 2+850 Blatt 3
Hbhenplan Bau km 2+850 bis Bau-km 3+729 Blatt 4
Hbhenplan Bau km 3+729 bis Bau-km 4+600 Blatt 5
13.5 Lageplan Regenwasserableitung Uiber IGS-Gelande
Abschlag 1 — Station 1+351 Blatt 1
Abschlag 2 — Station 1+570 Blatt 2
Abschlag 3 — Station 1+983 Blatt 3
13.6 Langsschnitt Regenriickhaltebecken
13.7 Ansichten RiStWag — Anlage
Ansichten RiStWag-Anlage Rotenhduser StralBe Blatt 1
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Erlauterungsbericht RW-Entwésserung Unterlage 13.1
Verlegung Wilhelmsburger ReichsstraBe (B 4/75n) und Anpassung der Bahnanlage
Ergebnisse der wassertechnischen Untersuchung / Planédnderung

13.8 Regelquerschnitt Wilhelmsburger Wettern

Regelquerschnitt Wilhelmsburger Wettern Blatt 1
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