Diese(r) Unterlage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht

verdffentlicht, vervielfaltigt oder geéndert, noch fiir ein anderes Bauvorhaben
genutzt werden, als fiir das, das auf dem Plankopf/Betreff ausgewiesen ist.
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|. Wege Deckenaufbau Asphalt

- Wartungsweg RBF-Anlagen: AK HH - Siiderelbe und AS HH - Hafen Siid
- Moorburger Hauptdeich

- Moorburger Kirchdeich

- Umverlegung Radweg R11 und Wartungsweg Moorburger Landscheide

- Anbindung Wartungsweg/Umverlegung Radweg R11 an Bestand

- Zuwegung Stillegungsflache

Il. Wege Deckenaufbau Schotter

- Untenburger Querweg

- Wartungsweg 50 Hertz/Bauwerke/GrundstlickserschlieBung
- Wartungsweg Mast 485n / GrundstlickserschlieBung

- Moorburger Hinterdeich Zuwegung Bahniibergang

- Zufahrt fir Betriebsdienst

1. Wege Deckenaufbau Griinweg

- Wartungsweg der A7

- Wartungsweg Moorburger Landscheide
- Zufahrt Flurstlck 2446

3.0..6.0%
SRR BRI R N Rohbodenbegriinung
— < a 4 N ; . ’ !
Deckenaufbau

QK Besitandsgieléndie”

nach DWA-A 904-Richtlinie fir landlichen Wegebau
Befestigung fiir Wege mit hoher Beanspruchung
zuldssige Geschwindigkeit V,, =30 km/h

Notwendige MalRnahmen
zur Baugrundverbesserung
siehe Unterlage Nr. 20

(Geotechnische Genehmigungsplanung)

— |. Radweg/ Wirtschaftweg (Asphalt)
Bild 8.3 a, Spalte 2, Zeile 3

8 cm Asphalttragdeckschicht
> 35 cm Tragschicht aus unsortiertem Gestein E,, 2120 MPa
> 43 cm Gesamtdicke Oberbau, Planum E,, = 45 MPa

— |l. Wirtschaftsweg (Schotter)
Bild 8.3 a, Spalte 2, Zeile 2

=45 cm_Tragschicht aus unsortiertem Gestein E,, 2120 MPa

=50 cm Gesamtdicke Oberbau, Planum E,;, = 45 MPa

— 1ll. Wartungsweg (Griinweg)
Bild 8.3 a, Spalte 2, Zeile 2

5 cm  Deckschicht ohne Bindemittel (Schotterrasen)
> 45 cm_Tragschicht aus unsortiertem Gestein E,, 2120 MPa

250 cm Gesamtdicke Oberbau, Planum E,,, = 45 MPa

5cm Deckschicht ohne Bindemittel (sandgeschlammte Schotterdecke)

Hohensystem: DHHN 92 (H6henstatus 160)
Lagestatus: LS 320 Gaul3 Kruger
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Freie und Hansestadt Hamburg | regelquerschnitt

Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation Wirtschaftswege
Auftragsverwaltung flr die Bundesfernstral3en
StralRe: A 26 Station:

PROJIS-Nr.: 02019905 00 MafRstab: 1:50

A 26 - Ost
AK HH-Suderelbe (A7) bis AD/AS HH-Stillhorn (A1)
Abschnitt 6a (VKE 7051): AK HH-Suderelbe (A7) - AS HH-Hafen Sud
Bau-km 0-350.000 bis 1+950.000
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