
1.50

Bankett

50

2.5050

Entwässerungsleitung DN ≥ 300

1.50

1.00

Berme

20

B
ez

ug
sl

in
ie

=
Fa

hr
ba

hn
ra

nd

3.00

Standstreifen

.75 3.75

Fahrstreifen

R
an

ds
tr

ei
fe

n

Lä
rm

sc
hu

tz
w

an
d

10 cm Oberbodenandeckung

Detail Randausbildung Lärmschutzwand
gem. RIZ-Ing LS 15, Blatt 1
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min. 20 cm Grobschotter
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Böschung des

Regelquerschnittes

Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse 100, Tafel 1, Zeile 1

Im Bauwerksbereich
Servicetüren
gem. RIZ-Ing LS 22.50 3.75

Fahrstreifen

3.75

Fahrstreifen

.75 4.00

Mittelstreifen
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3.75

Verflechtungsstreifen

Regelquerschnitt Verflechtungsbereich
Dammlage

(Sägezahn)
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.50 3.00
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A 26-Ost
Richtung Hamburg

Entwässerungsleitung DN

≥ 300

A 26-Ost
Richtung Stade

4.0 cm Asphaltdeckschicht
8.0 cm Asphaltbinderschicht

22.0 cm Asphalttragschicht
41.0 cm Frostschutzschicht
75.0 cm Gesamtdicke Oberbau

12.0%

10 cm Oberbodenandeckung
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3.0%
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Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)

4.0%

1.00

10 cm Oberbodenandeckung

1:2

OK Bestandsgelände

1:2

1.50

Bankett

Fertigteilstraßenablauf
mit Nassschlammfang

Fertigteilstraßenablauf
mit NassschlammfangE
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Betonbordstein F20
gem. DIN EN 1340 / DIN 483
Auftritt 7 cm

3 qp

3

2:1

20

Sickerstrang mit Sickerrohrleitung
DN 100

Betonbordstein F20
gem. DIN EN 1340 / DIN 483
Auftritt 7 cm

3 qp
6.0%

20

20

Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)

qp = Querneigung Pendelrinne
bei Längsneigung < 0.5 %

≥
 8

0

Kabelaufbauschacht DB-Norm
Größe VII
lichte Weite 1.45 m x 1.20 m
Wandstärke 0.10 m
für 3 Kabelschutzrohre

2.00

FRS

FRS FRS

FRS

FRS

Bankett, standfest
Nassansaat

Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W4

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: H2

Wirkungsbereich: W4

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W4

Bankett, standfest
Nassansaat
Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

EV2 ≥ 45 MPa

EV2 ≥ 45 MPa

1:1.5

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: W4
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Bankett, standfest
Nassansaat
Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

6.0%

Notwendige Maßnahmen
zur Baugrundverbesserung
siehe Unterlage Nr. 20
(Geotechnische Genehmigungsplanung)

Bankett, standfest
Nassansaat
Oberboden-Schotter-Gemisch
20cm Schottertragschicht 0/32

Füllboden
(grobkörniger Boden)

Alternative Rinnengestaltung
in Bereichen unzureichender Längsneigung

(Rinne in Gleitschalbauweise)

M 1 : 20

5015

30 ≥10

3
4

7

3

2.5 % 2.5 %

Lauffläche
mind. 20 cm

Höhe
40 - 60 cm

Füllboden
(je nach Örtlichkeit ist für
eine entsprechende
Entwässerung zu sorgen)

Aushub

Füllboden
Sauberkeitsschicht
rostsicher und
standfest

Betonfertigteil

Hangneigung
nach Örtlichkeit

Höhe
160 cm

Zaun 160 cm hoch

Maschenweite 4 cm
50 cm tief eingegraben

Füllboden

Tiefe
50 cm

Prinzipskizze
Fischotterzaun

M 1 : 20

Prinzipskizze
Sperr- und Leiteinrichtungen für Amphibien

aus Betonfertigteilen

M 1 : 20
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Regelquerschnitt

Leek

Schulze

Verflechtungsbereich

Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung nach RAA

Böschungshöhe h h ≥ 2,00 m            h < 2,00 m

Regelböschung 1 : 2 b = 3,00 m

Tangentenlänge 3,00 m 1,5 x h
der Ausrundung

Detail Kabelschutzrohre (KSR)

10

60

10

10
16

10

Kies- bzw. Betonummantelung

3 KSR (1x3 Rohre)

1: 50, 1: 20

21.11.2016

Bartz

A 26, Dammlage

21.11.2016

21.11.2016

gez. Pfeiffer


