Nichtamtliche Lesefassung
Stand: 18.11.2025

Gesamtsynopse Beherbergungsstattenverordnung: BeVO aktuell — BeVO neu (ab 01.01.2026)

Diese Synopse stellt die Regelungen der aktuellen BeVO (linke Spalte) denen der ab 01.01.2026 gultigen Fassung der BeVO (rechte
Spalte) gegenuber.

In blau kursiv (alte VO) bzw. rot (neue VO) dargestellte Textpassagen markieren Anderungen zur aktuellen BeVO.

Hinweis: Die Nummerierung der Satze durch hochgestellte Zahlen wurde zur besseren Ubersicht und Orientierung hinzugefiigt und ist
nicht Bestandteil der amtlichen Fassung.
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§& 1 Anwendungsbereich

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Anwendungsbereich

§ 1 Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten fiir Beherbergungsstatten mit mehr als 12
Gastbetten.

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten fiir Beherbergungsstatten mit mehr als 12
Gastbetten.

§ 2 Begriffe
BeVO aktuell BeVO neu (ab 01.01.2026)
§ 2 Begriffe § 2 Begriffe

(1) Beherbergungsstatten sind Gebdude oder Gebadudeteile, die ganz oder teilweise
flr die Beherbergung von Géasten, ausgenommen die Beherbergung in
Ferienwohnungen, bestimmt sind.

(1) Beherbergungsstatten sind Gebaude oder Gebaudeteile, die ganz oder teilweise
fiir die Beherbergung von Gasten, ausgenommen die Beherbergung in
Ferienwohnungen, bestimmt sind.

(2) Beherbergungsriaume sind Rdume, die dem Wohnen oder Schlafen von Gésten
dienen. 2Eine Folge unmittelbar zusammenhingender Beherbergungsraume (Suite)
gilt als ein Beherbergungsraum.

(2) 'Beherbergungsriume sind Raume, die dem Aufenthalt oder Schlafen von Gisten
dienen. 2Eine Folge unmittelbar zusammenhingender Beherbergungsriume (Suite)
gilt als ein Beherbergungsraum.

(3) Gastraume sind Raume, die fur den Aufenthalt von Gasten, jedoch nicht zum
Wohnen oder Schlafen bestimmt sind, wie Speiserdume und Tagungsraume.

(3) Gastraume sind Raume, die fiir den Aufenthalt von Gasten, jedoch nicht zum
Schlafen bestimmt sind, wie Speiserdume und Tagungsrdume.

§ 3 Rettungswege

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 3 Rettungswege

§ 3 Rettungswege

(1) *Fiir jeden Beherbergungsraum miissen mindestens zwei voneinander
unabhangige Rettungswege vorhanden sein; sie diirfen jedoch innerhalb eines
Geschosses Uber denselben notwendigen Flur fiihren.

(1) *Fiir jeden Beherbergungsraum miissen mindestens zwei voneinander
unabhéngige Rettungswege vorhanden sein; sie dirfen jedoch innerhalb eines
Geschosses Uber denselben notwendigen Flur fihren.

2Der erste Rettungsweg muss fiir Beherbergungsriume, die nicht zu ebener Erde
liegen, Gber eine notwendige Treppe fiihren, der zweite Rettungsweg tber eine
weitere notwendige Treppe oder eine Aullentreppe.

2Der erste Rettungsweg muss fiir Beherbergungsrdume, die nicht zu ebener Erde
liegen, Gber eine notwendige Treppe fiihren, der zweite Rettungsweg Uber eine
weitere notwendige Treppe oder eine Aullentreppe.

3Einer der Rettungswege nach Satz 2 darf tiber ein Foyer fiihren: dabei darf die
Entfernung zwischen Treppenraum und Ausgang aus dem Foyer ins Freie nicht mehr
als 20 m betragen.

3Einer der Rettungswege nach Satz 2 darf tiber ein Foyer fiihren: dabei darf die
Entfernung zwischen Treppenraum und Ausgang aus dem Foyer ins Freie nicht mehr
als 20 m betragen.

%In Beherbergungsstiatten mit insgesamt nicht mehr als 60 Gastbetten geniigt als
zweiter Rettungsweg eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle des

“In Beherbergungsstitten mit insgesamt nicht mehr als 60 Gastbetten geniigt als
zweiter Rettungsweg eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle des
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BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

Beherbergungsraumes; dies gilt nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 30
Gastbetten vorhanden sind.

Beherbergungsraumes; dies gilt nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 30
Gastbetten vorhanden sind.

(2) Bei Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten ist § 33 Absatz 2 Satz 3 der
Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 6. Januar 2025 (HmbGVBI. S. 93),
gedndert am 6. Januar 2025 (HmbGVBI. S. 93, 127), in der jeweils geltenden Fassung
nicht anzuwenden.

(2) *An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugéngen zu notwendigen
Treppenrdumen und an den Ausgdngen ins Freie ist durch Sicherheitszeichen auf die
Ausgdnge hinzuweisen.

(3) *An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugingen zu notwendigen
Treppenrdumen und an den Ausgangen ins Freie ist durch Sicherheitszeichen auf die
Ausgdnge hinzuweisen.

2Die Sicherheitszeichen miissen beleuchtet sein.

2Die Sicherheitszeichen miissen beleuchtet sein.

§ 4 Tragende Wande, Stiitzen, Decken

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 4 Tragende Wande, Stiitzen, Decken

§ 4 Tragende Wande, Stiitzen, Decken

(1) ‘Tragende Winde, Stiitzen und Decken missen feuerbestiandig sein. *Dies gilt
nicht fur oberste Geschosse von Dachrdaumen, wenn sich dort keine
Beherbergungsraume befinden.

(1) ‘Tragende Winde, Stiitzen und Decken miissen feuerbestindig sein. “Dies gilt
nicht fur oberste Geschosse von Dachrdaumen, wenn sich dort keine
Beherbergungsraume befinden.

(2) Tragende Wande, Stiitzen und Decken brauchen nur feuerhemmend zu sein

1. in Gebduden mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschossen,
2. in obersten Geschossen von Dachraumen mit Beherbergungsraumen.

(2) Tragende Wande, Stiitzen und Decken brauchen nur feuerhemmend zu sein

1. in Gebduden mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschossen,
2. in obersten Geschossen von Dachrdumen mit Beherbergungsraumen.

§ 5 Trennwande

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 5 Trennwédnde

§ 5 Trennwédnde

(1) ‘Trennwinde miissen feuerbestindig sein

1. zwischen Raumen einer Beherbergungsstatte und Raumen, die nicht zu der
Beherbergungsstatte gehdren sowie

2. zwischen Beherbergungsraumen und

a) Gastrdumen,

b) Kiichen.

(1) *Trennwinde miissen feuerbestindig sein

1. zwischen Raumen einer Beherbergungsstatte und Raumen, die nicht zu der
Beherbergungsstatte gehoren sowie

2. zwischen Beherbergungsraumen und

a) Gastrdumen,

b) Kiichen.
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BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

’Soweit in Beherbergungsstatten die tragenden Winde, Stiitzen und Decken nur
feuerhemmend zu sein brauchen, gentigen feuerhemmende Trennwdnde.

’Soweit in Beherbergungsstitten die tragenden Winde, Stiitzen und Decken nur
feuerhemmend zu sein brauchen, geniigen feuerhemmende Trennwande.

(2) Trennwénde zwischen Beherbergungsraumen sowie zwischen
Beherbergungsraumen und sonstigen Raumen missen feuerhemmend sein.

(2) *Trennwinde zwischen Beherbergungsrdumen sowie zwischen
Beherbergungsraumen und sonstigen Raumen mussen feuerhemmend sein.
2Zwischen héchstens zwei benachbarten Beherbergungsraumen geniigen
Trennwande ohne Feuerwiderstandsfahigkeit, wenn die Brandmeldeanlage nach § 9
Absatz 3 zusatzlich automatische Brandmelder in allen Beherbergungsraumen

der Beherbergungsstatte hat.

(3) YIn Trennwénden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und nach Absatz 2 sind
Offnungen unzuldssig. 2Offnungen in Trennwinden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
missen feuerhemmende Feuerschutzabschliisse haben, die auch die Anforderungen
an Rauchschutzabschlisse erfiillen.

(3) *In Trennwénden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und nach Absatz 2 sind
Offnungen unzuldssig. 2Offnungen in Trennwinden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
missen feuerhemmende Feuerschutzabschliisse haben, die auch die Anforderungen
an Rauchschutzabschlisse erfillen.

§ 6 Notwendige Flure

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 6 Notwendige Flure

§ 6 Notwendige Flure

(1) § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 HBauO ist nicht anzuwenden.

(1) § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 HBauO ist nicht anzuwenden.

(2) Yin notwendigen Fluren missen Bekleidungen, Unterdecken und Dadmmstoffe aus
nicht brennbaren Baustoffen bestehen. 2Bodenbelidge miissen aus mindestens
schwer entflammbaren Baustoffen bestehen.

(2) Yin notwendigen Fluren miissen Bekleidungen, Unterdecken und Ddmmstoffe aus
nicht brennbaren Baustoffen bestehen. 2Bodenbelidge miissen aus mindestens
schwer entflammbaren Baustoffen bestehen.

(3) In notwendigen Fluren mit nur einer Fluchtrichtung (Stichfluren) darf die
Entfernung zwischen Tiiren von Beherbergungsraumen und notwendigen
Treppenrdumen oder Ausgangen ins Freie nicht langer als 15 m sein.

(3) In notwendigen Fluren mit nur einer Fluchtrichtung (Stichfluren) darf die
Entfernung zwischen Tiiren von Beherbergungsraumen und notwendigen
Treppenrdumen oder Ausgangen ins Freie nicht langer als 15 m sein.

(4) Stufen in notwendigen Fluren missen beleuchtet sein.

(4) Stufen in notwendigen Fluren missen beleuchtet sein.

§ 7 Tiren
BeVO aktuell BeVO neu (ab 01.01.2026)
§ 7 Turen § 7 Tiren

(1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlisse, die auch die Anforderungen an
Rauchschutzabschliisse erfiillen, miissen vorhanden sein in Offnungen

1. von notwendigen Treppenrdaumen zu anderen Raumen, ausgenommen zu
notwendigen Fluren, und

(1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlisse, die auch die Anforderungen an
Rauchschutzabschliisse erfiillen, miissen vorhanden sein in Offnungen

1. von notwendigen Treppenraumen zu anderen Rdumen, ausgenommen zu
notwendigen Fluren, und
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BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

2. von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Raumen, die von Gasten nicht
benutzt werden.

(2) Rauchschutzabschliisse miissen vorhanden sein in Offnungen

1. von notwendigen Treppenrdumen zu notwendigen Fluren,

2. von notwendigen Fluren zu Beherbergungsraumen und

3. von notwendigen Fluren zu Gastraumen, wenn an den Fluren in demselben
Rauchabschnitt Offnungen zu Beherbergungsraumen liegen.

2. von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Rdumen, die von Gasten nicht
benutzt werden.

(2) *Rauchschutzabschliisse miissen vorhanden sein in Offnungen

1. von notwendigen Treppenrdumen zu notwendigen Fluren,

2. von notwendigen Fluren zu Beherbergungsraumen und

3. von notwendigen Fluren zu Gastraumen, wenn an den Fluren in demselben
Rauchabschnitt Offnungen zu Beherbergungsraumen liegen.

2lm Anwendungsbereich von Satz 1 Nummer 2 diirfen anstelle von
Rauschutzabschlissen dicht- und selbstschlieBende Abschliisse geschaffen werden,
sofern eine Brandmeldeanlage nach § 9 Absatz 3 mit zuséatzlichen automatischen
Brandmeldern in allen Beherbergungsraumen der Beherbergungsstatte vorhanden
ist.”

§ 8 Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Blitzschutzanlage

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 8 Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Blitzschutzanlage

§ 8 Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Blitzschutzanlage

(1) Beherbergungsstatten missen

1. in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenraumen,

2. in Rdumen zwischen notwendigen Treppenrdaumen und Ausgangen ins Freie,
3. fiir Sicherheitszeichen, die auf Ausgdnge hinweisen, und

4. fur Stufen in notwendigen Fluren eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(1) Beherbergungsstatten missen

1. in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenrdaumen,

2. in Rdumen zwischen notwendigen Treppenraumen und Ausgangen ins Freie,
3. fur Sicherheitszeichen, die auf Ausgdnge hinweisen, und

4. fur Stufen in notwendigen Fluren eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(2) Beherbergungsstatten missen eine Sicherheitsstromversorgung haben, die bei
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen
Anlagen und Einrichtungen Gbernimmt, insbesondere

1. der Sicherheitsbeleuchtung,

2. der Alarmierungseinrichtungen und

3. der Brandmeldeanlage.

(2) Beherbergungsstatten mussen eine Sicherheitsstromversorgung haben, die bei
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen
Anlagen und Einrichtungen ibernimmt, insbesondere

1. der Sicherheitsbeleuchtung,

2. der Alarmierungseinrichtungen und

3. der Brandmeldeanlage.

(3) Fiir Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten ist eine Blitzschutzanlage
erforderlich.

(3) Fur Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten ist eine Blitzschutzanlage
erforderlich.
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§ 9 Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von Aufziigen

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 9 Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von
Aufziigen

§ 9 Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von
Aufziigen

(1) Beherbergungsstiatten miissen Alarmierungseinrichtungen haben, durch die im
Gefahrenfall die Betriebsangehdrigen und Giste gewarnt werden kdnnen. ?Bei
Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten miissen sich die
Alarmierungseinrichtungen bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren auch
selbsttatig auslosen.

(1) 'Beherbergungsstitten miissen Alarmierungseinrichtungen haben, durch die im
Gefahrenfall die Betriebsangehérigen und Gaste gewarnt werden kénnen. 2Bei
Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten missen sich die
Alarmierungseinrichtungen bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren auch
selbsttitig auslésen. 3In Beherbergungsraumen nach § 11 muss die Auslésung des
Alarms optisch und akustisch wahrnehmbar sein.

(2) ‘Beherbergungsraume von Beherbergungsstitten miissen jeweils mindestens
einen Rauchwarnmelder haben. 2Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder
angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet
wird. 3Dies gilt nicht in den Féllen des § 5 Absatz 2 Satz 2, § 7 Absatz 2 Satz 2 oder
wenn aus anderen Griinden die Brandmeldeanlage nach Absatz 3 automatische
Brandmelder in allen Beherbergungsraumen der Beherbergungsstatte hat.

(2) 'Beherbergungsstiatten mit mehr als 60 Gastbetten miissen Brandmeldeanlagen
mit automatischen Brandmeldern, die auf die KenngréRe Rauch in den notwendigen
Fluren ansprechen, sowie mit nicht automatischen Brandmeldern (Handfeuermelder)
haben. 2Die automatischen Brandmeldeanlagen miissen in einer Betriebsart
ausgefuhrt werden, bei der mit technischen MaRnahmen Falschalarme vermieden
werden. 3Brandmeldungen sind unmittelbar und automatisch zu der fiir den
Brandschutz zustédndigen Behérde zu iibertragen.

(3) 'Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten miissen Brandmeldeanlagen
mit automatischen Brandmeldern, die auf die KenngréRe Rauch in den notwendigen
Fluren ansprechen, sowie mit nicht automatischen Brandmeldern (Handfeuermelder)
zur unmittelbaren Alarmierung der Feuerwehr haben. ?Die automatischen
Brandmeldeanlagen missen in einer Betriebsart ausgefiihrt sein, bei der mit
technischen MalRnahmen Falschalarme vermieden werden. 3Brandmeldungen sind
unmittelbar und automatisch zur Feuerwehr zu ibertragen.

(3) *Aufziige von Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten sind mit einer
Brandfallsteuerung auszustatten, die durch die automatische Brandmeldeanlage
ausgeldst wird. 2Die Brandfallsteuerung hat sicherzustellen, dass die Aufziige das
nicht vom Rauch betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung davor
liegende Geschoss, anfahren und dort mit ge6ffneten Tiiren aulRer Betrieb gehen.

(4) *Aufziige von Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten sind mit einer
Brandfallsteuerung auszustatten, die durch die automatische Brandmeldeanlage
ausgeldst wird. 2Die Brandfallsteuerung hat sicherzustellen, dass die Aufziige das
nicht vom Rauch betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung davor
liegende Geschoss, anfahren und dort mit gedéffneten Tiiren auRRer Betrieb gehen.

§ 10 Weitergehende Anforderungen

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 10 Weitergehende Anforderungen

§ 10 Weitergehende Anforderungen

An Beherbergungsstatten in Hochhdusern kénnen aus Grinden des Brandschutzes
weitergehende Anforderungen gestellt werden.

An Beherbergungsstatten in Hochhdusern konnen aus Griinden des Brandschutzes
weitergehende Anforderungen gestellt werden.
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§ 11 Barrierefreie Beherbergungsraume

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 11 Barrierefreie Beherbergungsraume

Mindestens 10 vom Hundert (v. H.) der Gastbetten miissen in Beherbergungsraumen
liegen, die einschliellich der zugehorigen Sanitarraume den Anforderungen an
barrierefrei nutzbare Wohnungen gemaR § 50 Absatz 1 HBauO entsprechen. In
Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten miissen mindestens 1 v. H. der
Gastbetten in Beherbergungsraumen liegen, die einschlieBlich der zugehoérigen
Sanitdrraume barrierefrei und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar und fiir
zwei Gastbetten geeignet sind; die erforderlichen Raume kénnen auf die Raume nach
Satz 1 angerechnet werden. Flr die Anforderungen der Satze 1 und 2 gilt § 50 Absatz
3 HBauO entsprechend.

§ 12 Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung, verantwortliche Personen

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 11 Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung, verantwortliche Personen

§ 12 Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung, verantwortliche Personen

(1) Die Rettungswege miissen frei von Hindernissen sein. Tiiren im Zuge von
Rettungswegen diirfen nicht versperrt werden und miissen von innen leicht zu
offnen sein.

(1) ‘Die Rettungswege miissen frei von Hindernissen sein. ?Tiiren im Zuge von
Rettungswegen diirfen nicht versperrt werden und missen von innen leicht zu
offnen sein.

(2) In jedem Beherbergungsraum sind an dessen Ausgang ein Rettungswegplan und
Hinweise zum Verhalten bei einem Brand anzubringen. 2Die Hinweise miissen auch in
den Fremdsprachen, die der Herkunft der Ublichen Gaste Rechnung tragen, abgefasst
sein.

(2) YIn jedem Beherbergungsraum sind an dessen Ausgang ein Rettungswegplan und
Hinweise zum Verhalten bei einem Brand anzubringen. 2Die Hinweise miissen auch in
den Fremdsprachen, die der Herkunft der tiblichen Gaste Rechnung tragen, abgefasst
sein.

(3) Fiir Beherbergungsstdtten mit mehr als 60 Gastbetten sind im Einvernehmen mit
der fiir den Brandschutz zustdndigen Behérde

1. eine Brandschutzordnung zu erstellen und

2. Feuerwehrplidne anzufertigen; die Feuerwehrpléne sind der 6rtlichen Feuerwehr zur
Verfligung zu stellen.

(3) Fur Beherbergungsstatten mit mehr als 60 Gastbetten sind jeweils

1. eine Brandschutzordnung zu erstellen und

2.im Einvernehmen mit der Feuerwehr Feuerwehrpldne anzufertigen.

Die Feuerwehrpldne nach Satz 1 Nummer 2 sind der drtlichen Feuerwehr zur
Verfligung zu stellen.

(4) Die Betriebsangehdorigen sind bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses und danach
mindestens einmal jahrlich Gber

1. die Bedienung der Alarmierungseinrichtungen und der Brandmelder zu
unterweisen und

2. die Brandschutzordnung und das Verhalten bei einem Brand zu belehren.

(4) Die Betriebsangehorigen sind bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses und danach
mindestens einmal jahrlich tGber

1. die Bedienung der Alarmierungseinrichtungen und der Brandmelder zu
unterweisen und

2. die Brandschutzordnung, das Verhalten bei einem Brand und Uber die Rettung von
Menschen mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlnutzenden, zu belehren.
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BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

(5) Fuir die Einhaltung der in den Absatzen 1 bis 4 gestellten Anforderungen ist der
Betreiber oder der von ihm Beauftragte verantwortlich.

(5) Fur die Einhaltung der in den Absatzen 1 bis 4 gestellten Anforderungen ist der
Betreiber oder der von ihm Beauftragte verantwortlich.

§ 13 Zusatzliche Bauvorlagen

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 12 Zusatzliche Bauvorlagen

§ 13 Zusatzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen missen zuséatzliche Angaben enthalten tber

1. die Sicherheitsbeleuchtung,

2. die Sicherheitsstromversorgung,

3. die Alarmierungseinrichtungen,

4. die Brandmeldeanlage,

5. die Rettungswege auf dem Grundstiick und die Flachen fir die Feuerwehr.

Die Bauvorlagen missen zusatzliche Angaben enthalten Gber

1. die Sicherheitsbeleuchtung,

2. die Sicherheitsstromversorgung,

3. die Alarmierungseinrichtungen,

4. die Brandmeldeanlage,

5. die Rettungswege auf dem Grundstiick und die Flachen flr die Feuerwehr,

6. die Anzahl der Gastbetten und ihre Zuordnung zu Beherbergungsraumen nach &
11,

§ 14 Anwendung der Vorschriften auf bestehende Beherbergungsstatten

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 13 Anwendung der Vorschriften auf bestehende Beherbergungsstatten

§ 14 Anwendung der Vorschriften auf bestehende Beherbergungsstatten

Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden
Beherbergungsstatten sind die Vorschriften des § 11 (Freihalten der Rettungswege,
Brandschutzordnung, verantwortliche Personen) anzuwenden.

Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden
Beherbergungsstatten sind die Vorschriften des § 12 (Freihalten der Rettungswege,
Brandschutzordnung, verantwortliche Personen) anzuwenden.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

BeVO aktuell

BeVO neu (ab 01.01.2026)

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 80 Absatz 1 Nummer 14 HBauO handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 11 Absatz 1 Rettungswege nicht frei von Hindernissen halt, Tiren im
Zuge von Rettungswegen versperrt oder versperren ldsst oder als Verantwortlicher
nicht dafiir sorgt, dass diese Tiiren von innen leicht gedffnet werden kénnen,

2. entgegen § 11 Absatz 2 den Rettungswegplan und Hinweise zum Verhalten bei
einem Brand nicht in jedem Beherbergungsraum anbringt oder anbringen lasst.

Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 HBauO handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 12 Absatz 1 Rettungswege nicht frei von Hindernissen halt, Tiren im
Zuge von Rettungswegen versperrt oder versperren lasst oder als Verantwortlicher
nicht dafiir sorgt, dass diese Tiiren von innen leicht ge6ffnet werden kénnen,

2. entgegen § 12 Absatz 2 den Rettungswegplan und Hinweise zum Verhalten bei
einem Brand nicht in jedem Beherbergungsraum anbringt oder anbringen lasst.
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§ 16 Inkrafttreten

BeVO aktuell BeVO neu (ab 01.01.2026)
§ 15 Inkrafttreten § 16 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. September 2003 in Kraft. Diese Verordnung tritt am 1. September 2003 in Kraft.
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