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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

81

Anwendungsbereich

(1) 'Dieses Gesetz gilt fiir bauliche Anlagen und Bauprodukte. 2Es gilt auch fir Grundstticke
sowie flr andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften
aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fir

1. Anlagen des offentlichen Verkehrs einschlieRlich Zubehor, Nebenanlagen und
Nebenbetrieben, ausgenommen Gebaude,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebdude,

3. Leitungen, die der 6ffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat, Warme, der
offentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation dienen,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen,
5. Krane und Krananlagen,
6. Messestande in Messe- und Ausstellungsgebauden,

7. Regale und Regalanlagen in Gebauden, soweit sie nicht Teil der Gebdaudekonstruktion
sind oder keine ErschlieBungsfunktion haben,

8. Windenergieanlagen und Teile von Windenergieanlagen, fir die die Konformitat mit
den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 17. Mai 2006 iber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (ABI.
EU 2006 Nr. L 157 S. 24,2007 Nr. L 76 S. 35), zuletzt gedndert am 14. Juni 2023 (ABI. EU
Nr. L 165 S. 1), durch eine Konformitatsbescheinigung und ein CE-Zeichen nachgewiesen
ist,

9. 6ffentliche Hochwasserschutzanlagen nach §§ 3a und 4a des Hamburgischen
Wassergesetzes in der Fassung vom 29. Marz 2005 (HmbGVBI. S. 97), zuletzt gedndert am
4. Dezember 2012 (HmbGVBI. S. 510, 519), in der jeweils geltenden Fassung,
ausgenommen Gebdaude,

10. nach wasserrechtlichen Vorschriften zulassungsbediirftige Kaianlagen, Dalben und
Vorsetzen sowie Schiffe.

2Abweichend von Satz 1 Nummer 8 sind auf die dort genannten Windenergieanlagen die
§§ 6, 58 bis 64a, 67 bis 75, 77, 79, 82 und 84 entsprechend anzuwenden.
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§2
Begriffe

(1) *Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte
Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene
Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn
die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Gberwiegend ortsfest benutzt
zu werden. ?Bauliche Anlagen sind auch

1. Aufschittungen und Abgrabungen,

2. Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze,

3. Sport- und Spielflachen,

4. Campingplatze, Wochenendplatze und Zeltplatze,

5. Freizeit- und Vergnligungsparks,

6. Stellplatze fir Kraftfahrzeuge und Abstellplatze flir Fahrrader,
7. Geruste,

8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden.

3Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Absatz 1 Satz 2.

(2) Gebaude sind selbststandig benutzbare, Giberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen
betreten werden konnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen,
Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) 'Geb&ude werden in folgende Gebiudeklassen eingeteilt:
1. Gebdudeklasse 1:

a) freistehende Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m? und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude,
2. Gebdudeklasse 2:

Gebdude mit einer H6he bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von
insgesamt nicht mehr als 400 m?,

3. Gebdudeklasse 3:
sonstige Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m,

4. Gebaudeklasse 4:
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Gebdude mit einer Hohe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als
400 m?,

5. Gebdudeklasse 5:
sonstige Gebaude einschliellich unterirdischer Gebaude.

2Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das MaR der Oberkante FertigfuRBboden des hdchstgelegenen
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum moglich ist, Gber der Gelandeoberflache im Mittel.
3Gelandeoberfliche ist die Hohe, die im Bebauungsplan festgesetzt ist oder die von der
Bauaufsichtsbehorde bestimmt wird. #Ist die Gelandeoberfliche nicht festgesetzt oder
bestimmt worden, ist die natirliche Geldndeoberfliche maRgeblich. >Als Nutzungseinheit gilt
jede Wohnung sowie alle anderen fiir eine selbststandige Nutzung bestimmten Riume. ®Die
Grundflachen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grundflachen;
bei der Berechnung der Brutto- Grundflachen nach Satz 1 bleiben Flachen in
Kellergeschossen auRer Betracht.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestdande erfiillen:

1. Hochhauser (Gebdude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),

2. bauliche Anlagen mit einer H6he von mehr als 30 m, ausgenommen Anlagen, die in den
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen (ABI. EU 2018 Nr. L 328 S. 82) fallen,

3. Geb3ude mit mehr als 1600 m? Grundfldche des Geschosses mit der groRten
Ausdehnung, ausgenommen Wohngebdude und Garagen sowie Raume und Gebaude fur
Abstellplatze flr Fahrrader,

4. Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und LadenstralRen eine Grundflache von
insgesamt mehr als 800 m? haben,

5. Gebdude mit Raumen, die einer Bliro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln
eine Grundflache von mehr als 400 m? haben,

6. Gebaude mit Rdumen, die einzeln fir die Nutzung durch mehr als 100 Personen
bestimmt sind,

7. Versammlungsstatten

a) mit Versammlungsraumen, die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen und
Besucher fassen, wenn diese Versammlungsraume gemeinsame Rettungswege haben,
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b) im Freien mit Szenenflachen sowie Freisportanlagen jeweils mit Triblinen, die keine
Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher
fassen,

8. Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen in Gebdauden oder mehr als
1000 Gastplatzen im Freien, Beherbergungsstatten mit mehr als zwolf Betten und
Spielhallen mit mehr als 150 m? Grundflache,

9. Gebdude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen
mit Pflegebedirftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit erheblich
eingeschrankt ist, wenn die Nutzungseinheiten

a) einzeln fiir mehr als sechs Personen bestimmt sind oder

b) einen gemeinsamen Rettungsweg haben, der von insgesamt mehr als zwolf
Personen benutzt wird,

10. Krankenhauser,
11. Wohnheime,

12. Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Tageseinrichtungen fiir Kinder,
Menschen mit Behinderung und alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen
einschlielllich Tagespflege fiir nicht mehr als zehn Kinder,

13. Schulen, Hochschulen und dhnliche Einrichtungen,

14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fiir den MaRregelvollzug,
15. Camping- und Wochenendplatze,

16. Freizeit- und Vergniigungsparks,

17. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfiihrungsgenehmigung bedirfen,
18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthohe von mehr als 7,50 m,

19. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit
Explosions- oder erhéhter Brandgefahr verbunden ist,

20. Anlagen und Raume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgefiihrt und deren Art
oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

(5) Aufenthaltsraume sind Rdume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt oder geeignet sind.

(6) *Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten (Oberkante
Fertigfulboden des darliberliegenden Geschosses) im Mittel mehr als 1,40 m Gber die
Geliandeoberfliche hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. 2Hohlrdume zwischen

10
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der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsraume nicht méglich sind, sind
keine Geschosse. 3Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante (Oberkante
FertigfulRboden des darliberliegenden Geschosses) im Mittel mehr als 1,40 m Gber die
Gelindeoberfliche hinausragt und die eine lichte Hohe von mindestens 2,30 m haben. *Das
oberste Geschoss und Geschosse im Dachraum sind Vollgeschosse, wenn sie diese Hohe (iber
mindestens zwei Drittel der Geschossflache des darunter liegenden Geschosses haben.

(7) 1Stellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auRerhalb der
offentlichen Verkehrsflichen dienen. 2Garagen sind Gebiude oder Gebiudeteile zum
Abstellen von Kraftfahrzeugen. 3Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerraume fur
Kraftfahrzeuge sind keine Stellplatze oder Garagen. *Carports (Uberdachte Stellplatze) gelten
als Garagen.

(8) Feuerstatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, die
dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeugen.

(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie flir Menschen mit Behinderung in der
allgemein Ublichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsatzlich ohne fremde Hilfe
auffindbar, zuganglich und nutzbar sind.

(10) Bauprodukte sind

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausatze gemal Artikel 2 Nummer 2
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9.
Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. EU 2011 Nr.
L 88S.5,2013 Nr. L 103 S. 10), zuletzt geandert am 20. Juni 2019 (ABI. EU Nr. L 169 S. 1),
die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausadtzen gemafd Artikel 2 Nummer 2 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem
Erdboden verbunden zu werden und deren Verwendung sich auf die Anforderungen nach
§ 3 Satz 1 auswirken kann.

(11) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von
baulichen Anlagen.

§3
Allgemeine Anforderungen

'Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass die
offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natirlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefdhrdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an
Bauwerke gemalR Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in Bezug auf

1. mechanische Festigkeit und Standsicherheit,

11
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2. Brandschutz,

3. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

4. Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
5. Schallschutz,

6. Energieeinsparung und Warmeschutz und

7. nachhaltige Nutzung der natlrlichen Ressourcen

zu beriicksichtigen. 2Dies gilt auch fiir die Beseitigung von Anlagen und bei der Anderung
ihrer Nutzung.

Zweiter Teil
Das Grundstiick und seine Bebauung

84

Bebauung der Grundstiicke

(1) *Bauliche Anlagen diirfen nur errichtet werden, wenn das Grundstiick in angemessener
Breite an einem befahrbaren offentlichen Weg liegt oder wenn das Grundstiick einen
sonstigen, offentlich-rechtlich gesicherten Zugang zu einem befahrbaren offentlichen Weg
hat. 2Der 6ffentliche Weg und der Zugang zum Grundstiick miissen so beschaffen sein, dass
die Ver- und Entsorgung, der Einsatz von Rettungs- und Loschgeraten sowie der durch die
jeweilige Grundstlicksnutzung hervorgerufene Verkehr ohne Schwierigkeiten moglich sind.
3Fur die Bebauung von Grundstiicken mit Wohngeb3uden der Gebiudeklassen 1 bis 3 genlgt
der unmittelbare Zugang von einem nicht befahrbaren 6ffentlichen Weg oder von einem
sonstigen, o6ffentlich-rechtlich gesicherten Weg von hochstens 75 m Lange; dabei darf jedoch
bei Gebdauden mit mehr als zwei Wohnungen der Gebdudeeingang nicht weiter als 85 m vom
befahrbaren 6ffentlichen Weg oder von einem befahrbaren, offentlich-rechtlich gesicherten
Weg entfernt sein.

(2) Ein Gebaude auf mehreren Grundstiicken ist nur zuldssig, wenn o6ffentlich-rechtlich
gesichert ist, dass dadurch keine Verhaltnisse eintreten kdnnen, die Vorschriften dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen.

12
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§5

Zugdnge und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) Von offentlichen Wegen ist insbesondere fiir die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder
Durchgang zu rlickwartigen Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebauden ist er zu schaffen,
wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebdude tiber Rettungsgerate der Feuerwehr fihrt. 2Zu
Gebduden, bei denen die Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern
oder Stellen mehr als 8 m Gber Gelande liegt, ist in den Fallen des Satzes 1 anstelle eines Zu-
oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. 3Ist fir die Personenrettung der
Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafiir erforderlichen Aufstell- und
Bewegungsflachen vorzusehen. *Bei Gebduden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von
einem offentlichen Weg entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den
vor und hinter den Gebauden gelegenen Grundstiicksteilen und Bewegungsflachen
herzustellen, wenn sie aus Griinden des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflichen und Bewegungsflaichen missen fir
Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfahig sein; sie sind als solche zu
kennzeichnen und standig frei zu halten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von dem
offentlichen Weg aus sichtbar sein. 2Fahrzeuge durfen auf den Flichen nach Satz 1 nicht
abgestellt werden.

§6
Abstandsflachen

(1) *Vor den AuRenwinden von Gebiuden sind Abstandsflichen von oberirdischen
Gebiuden freizuhalten. 2Satz 1 gilt entsprechend fiir andere Anlagen, von denen Wirkungen
wie von Gebduden ausgehen, gegenliber Gebduden und Grundstiicksgrenzen. 3Satz 2 gilt
nicht fiir Antennen im AuBenbereich einschliefSlich der Masten mit einer maximalen Breite
des Mastes von 1,50 m und einer Gesamthdhe von nicht mehr als 50 m gegentiber anderen
Grundstlcken im AuRenbereich. *Eine Abstandsflache ist nicht erforderlich vor
AuBenwanden, die an Grundstlicksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen
oder bauordnungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder darf.

(2) *Abstandsflichen miissen auf dem Grundstiick selbst liegen. 2Sie dirfen auch auf
offentlichen Verkehrs-, Griin- und Wasserflachen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte; bei
offentlichen Grinflachen gilt dies nur, sofern die Gebaude oder Anlagen innerhalb von
Baulinien oder Baugrenzen errichtet werden. 3Abstandsflichen diirfen sich ganz oder
teilweise auf andere Grundstiicke erstrecken, wenn 6ffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie
nicht tGiberbaut werden.

(3) Die Abstandsflachen dirfen sich nicht Gberdecken; dies gilt nicht fir

1. AuBenwande, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,

13
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2. AulRenwande zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebduden der
Gebdudeklassen 1 und 2,

3. Gebaude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen zuldssig sind.

(4) ‘Die Tiefe der Abstandsfliche bemisst sich nach der Wandhdhe; sie wird senkrecht zur
Wand gemessen. 2Wandhéhe ist das MaR von der Gelandeoberfliche bis zum Schnittpunkt
der WandauRenseite mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 3Die Héhe
von Dachern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhdhe
hinzugerechnet. “Andernfalls wird die Hohe des Daches voll hinzugerechnet. °Die Sitze 1 bis
4 gelten fur Dachaufbauten entsprechend. éDas sich ergebende MaR ist H.

(5) 'Die Tiefe der Abstandsflichen betrigt 0,4 H, mindestens 2,50 m. ?In Gewerbe- und
Industriegebieten genligt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 2,50 m; an den Grenzen zu
anderen Baugebieten gilt Satz 1. 3Werden von einem Bebauungsplan oder einer anderen
Rechtsvorschrift AuRenwande zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflachen
grolRerer oder geringerer Tiefe als nach den Satzen 1 und 2 liegen miissten, finden die Satze 1
und 2 keine Anwendung, es sei denn, der Bebauungsplan oder die andere Rechtsvorschrift
ordnet ihre Geltung an.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auRer Betracht

1. vor die AuBenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachiberstande bis zu einer
Tiefe von 0,50 m,

2. Vorbauten einschlieRlich Balkone, wenn sie

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Auflenwand in
Anspruch nehmen,

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Aulenwand vortreten

und

¢) mindestens 2,50 m von der gegentiberliegenden Nachbargrenze
entfernt bleiben,

3. bei Gebduden an der Grundstlicksgrenze die Seitenwande von Vorbauten und
Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstiicksgrenze errichtet werden,

4. nachtragliche WarmeschutzmaBBnahmen an bestehenden Gebauden mit héchstens
0,25 m Dicke, sofern hierdurch ein Mindestabstand von 2,25 m eingehalten wird.

(7) 1Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben Solaranlagen an bestehenden
Gebduden unabhéangig davon, ob diese den Anforderungen der Abséatze 2 bis 6 entsprechen,
auller Betracht, wenn sie
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1. eine Starke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und
2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurlickbleiben.
2§ 67 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberiihrt.

(8) YIn den Abstandsflachen eines Gebiudes sowie ohne eigene Abstandsflichen sind, auch
wenn sie nicht an die Grundstiicksgrenze oder an das Gebdude angebaut werden, zulassig

1. Garagen und Gebaude ohne Aufenthaltsrdume und Feuerstatten mit einer mittleren
Wandhohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange je Grundstlicksgrenze von bis zu 9 m,

2. gebaudeunabhangige Solaranlagen mit einer Héhe bis zu 3 m und einer Gesamtlange je
Grundsticksgrenze von bis zu 9 m,

3. Stlitzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten,
aullerhalb dieser Baugebiete mit einer Hohe bis zu 2 m,

4. Warmepumpen einschlieBlich ihrer Fundamente und Einhausungen mit einer Hohe bis
zu 2 m und einer Gesamtlange je Grundstilicksgrenze von bis zu 3 m, sofern sie den fir
ihre Funktionsfahigkeit erforderlichen Mindestabstand von der AulRenwand des zu
versorgenden Gebdudes nicht Gberschreiten.

2Die Lange der die Abstandsflichentiefe gegeniiber den Grundstiicksgrenzen nicht
einhaltenden Bebauung nach Satz 1 Nummern 1 und 2 darf auf einem Grundstiick insgesamt
15 m nicht Gberschreiten.

(9) *Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die Nachbargrenze gebaut werden,
ist aber auf dem Nachbargrundstiick ein Gebdude an der Grenze vorhanden, so kann
zugelassen oder verlangt werden, dass angebaut wird. 2Darf oder muss nach
planungsrechtlichen Vorschriften an die Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem
Nachbargrundstiick ein Gebaude mit Abstand zu dieser Grenze vorhanden, so kann
zugelassen oder verlangt werden, dass ein Abstand eingehalten wird.

§7

Teilung von Grundstiicken

(1) Durch die Teilung eines Grundstiicks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist,
dirfen keine Verhaltnisse geschaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund
dieses Gesetzes widersprechen.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses
Gesetzes abgewichen werden, ist § 67 entsprechend anzuwenden.
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§8

Nicht Giberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinderspielflichen und Einfriedungen

(1) Die nicht mit Gebduden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Giberbauten Flachen der
bebauten Grundstticke sind

1. wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und
2. biologisch vielfaltig zu begriinen oder zu bepflanzen.

2Soweit dem Erfordernisse einer anderen zulassigen Verwendung der Flachen
entgegenstehen, ist eine Wasseraufnahmefahigkeit der Flachen soweit moglich und
zumutbar zu gewahrleisten. 3Schotterungen und vergleichbare MaBnahmen, welche die
Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens oder die biologische Pflanzenvielfalt nicht nur
unerheblich einschrianken, sind keine andere zulissige Verwendung im Sinne von Satz 2. *Das
auf dem Grundstiick anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern, sofern es nicht auf
dem Grundstiick gesammelt und genutzt wird und sofern versickerungsfahige Boden
anstehen; § 13 bleibt unberiihrt. °Satze 1 bis 3 finden keine Anwendung, soweit
Bebauungspldane oder andere Rechtsvorschriften abweichende Regelungen zu den nicht
Uberbauten Flachen treffen.

(2) Vorgéarten (Flachen zwischen der StraRenlinie oder StraBengrenze und der vorderen
Fluchtlinie des Gebaudes) in Kleinsiedlungs-, Wohn-, Misch- und Dorfgebieten sowie in
urbanen Gebieten sind nach Absatz 1 zu gestalten. 2Zuginge, Zufahrten, Stellplatze fiir
Kraftfahrzeuge und Abstellplatze fir Fahrrader, Ladeeinrichtungen fir Elektromobilitat sowie
die daflir notwendige technische Ladeinfrastruktur, Warmepumpen und Standplatze fir
Abfall- und Wertstoffsammelbehalter sind beschrankt auf den fiir die Grundstlicksnutzung
erforderlichen Umfang zulassig, sofern mindestens die Halfte der Vorgartenflache begriint
oder bepflanzt wird und dadurch ein durch Vorgarten gepragtes Strafdenbild erhalten bleibt.
3Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Bauliche Einfriedungen an der Grenze zu éffentlichen Wegen und Griinflichen sowie an
der Grenze zu benachbarten Grundstiicken in der Tiefe der Vorgarten sind bis zu einer Hohe
von 1,50 m, vom eigenen Grund gemessen, zuldssig. 2Sie missen durchbrochen sein.
3Einfriedungen von gewerblich genutzten Grundstiicken dirfen dicht und bis zu 2,25 m hoch
ausgefuhrt werden.

(4) Bei Gebiuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstiick oder in
unmittelbarer Nahe auf einem anderen geeigneten Grundstlick, dessen dauerhafte Nutzung
fiir diesen Zweck offentlich-rechtlich gesichert sein muss, eine ausreichend grole,
barrierefrei erreichbare Spielfliche mit geeigneter Ausstattung fir Kinder herzustellen
beziehungsweise nachzuweisen. ?Die Kinderspielfliche muss eine GréRe von mindestens 10
m? je Wohneinheit, mindestens aber 100 m?, haben. 3Eine Unterschreitung dieser GroRe ist
zuldssig, wenn sonst die zuldssige Bebauung auf dem Grundstlick nicht oder nur mit
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unzumutbarem Aufwand verwirklicht werden kann. *Bei bestehenden Gebiuden gilt Satz 1
entsprechend, sofern dies die Gesundheit und der Schutz der Kinder erfordern.

Dritter Teil
Bauliche Anlagen
Erster Abschnitt
Gestaltung

§9
Gestaltung

(1) *Bauliche Anlagen mussen nach Form, MaRstab, Verhiltnis der Baumassen und Bauteile
zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.
2Bauliche Anlagen dirfen das StraRen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten.

(2) Bei baulichen Anlagen, die infolge ihres Umfangs, ihrer HOohe, ihrer Lage oder ihrer
erhaltenswerten Gestaltungsmerkmale das StraBenbild, Ortsbild oder Landschaftsbild
mitbestimmen, kénnen besondere Anforderungen an die Gestaltung der AulRenseiten und
der Dacher gestellt werden.

§10
Anlagen der AuRenwerbung, Warenautomaten

(1) *Anlagen der AuRenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der
Ankindigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom
offentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 2Hierzu zihlen insbesondere Schilder,
Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten sowie fiir Zettelanschlage und
Bogenanschldge oder Lichtwerbung bestimmte Saulen, Tafeln und Flachen.

(2) Fir Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, gelten die Vorschriften lber die
Gestaltung baulicher Anlagen sinngemalR.

(3) *AuRerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzul3ssig.
2Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,

1. Werbeanlagen an der Statte der Leistung,

2. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstrallen und Wegabzweigungen, die im Interesse
des Verkehrs auf auBerhalb der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder versteckt
liegende Statten aufmerksam machen,
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3. Schilder, die Inhaberinnen, Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen
(Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplatzen, Sportanlagen und Versammlungsstatten, soweit
sie nicht in die freie Landschaft wirken,

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeldanden.

(4) YIn Kleinsiedlungsgebieten, Wohngebieten und Dorfgebieten sind Werbeanlagen nur an
Gebduden an der Statte der Leistung, bis zur unteren Dachkante des Gebadudes, zulassig; in
reinen Wohngebieten nur bis zur Hohe des Erdgeschosses. 2In Misch-, Kern-, Gewerbe- und
Sondergebieten sowie in urbanen Gebieten sind Werbeanlagen oberhalb der unteren
Dachkante nur zuldssig, sofern sie keine von der 6ffentlichen Verkehrsflache sichtbare
Hilfskonstruktion erfordern. 3In allen Baugebieten sind zeitlich begrenzte Hinweise auf
besondere Veranstaltungen, Messen, Schaustellungen, Feiern und Sportveranstaltungen
zuldssig.

(4a) *Unzuléssig sind:
1. Werbeanlagen, die die Sicherheit des Verkehrs gefdhrden,
2. Werbeanlagen in stérender Haufung oder von stérendem Umfang,
3. Werbeanlagen an Béschungen, Briicken, Ufern und Baumen,

4. Werbeanlagen an 6ffentlichen Gebauden reprasentativen oder stadtebaulich
hervorragenden Charakters, ausgenommen Hinweise auf dort befindliche Dienststellen,
Unternehmen oder Veranstaltungen,

5. Werbeanlagen mit Wechsellicht auBerhalb der durch Rechtsverordnung bestimmten
Gebiete,

6. Werbeanlagen in Vorgarten in Kleinsiedlungs, Wohn-, Misch- und Dorfgebieten sowie
urbanen Gebieten mit Ausnahme von Schildern, die Inhaberinnen, Inhaber und Art eines
auf dem Grundstiick vorhandenen Betriebes oder eines dort ausgetlibten freien Berufes
(Statte der Leistung) kennzeichnen.

2Satz 1 gilt nicht fur zeitlich befristet installierte Werbeanlagen nach Satz 1 Nummern 2
bis 4, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen und insbesondere durch ihre
Werbeaussagen kulturelle, karitative oder sportliche Zwecke férdern.

(5) Die Absatze 1 bis 3 sowie 4a gelten flir Warenautomaten entsprechend.
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf
1. Anschlage und Lichtwerbung an dafiir genehmigten Saulen, Tafeln und Flachen,

2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,
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3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukasten,

4. Wahlwerbung fir die Dauer eines Wahlkampfs.

Zweiter Abschnitt
Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

§11
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten und zu betreiben, dass bauliche Anlagen ordnungsgemaf
errichtet, geandert oder beseitigt werden kdnnen und Gefahren oder vermeidbare
Beldstigungen nicht entstehen.

(2) 'Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefihrdet werden kénnen, ist die
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. 2Soweit erforderlich,
sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen
herabfallende Gegenstande zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausfiihrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin bzw. der
Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen
und Anschriften der Entwurfsverfasserin bzw. des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin bzw.
des Bauleiters und der Unternehmerin bzw. des Unternehmers fiir den Rohbau enthalten
muss, dauerhaft und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar anzubringen.

(4) Baume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften zu
erhalten sind, missen wahrend der Bauausfiihrung geschiitzt werden.

§12
Standsicherheit

(1) YJede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fir sich allein
standsicher sein. 2Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des
Baugrundes der Nachbargrundstiicke dirfen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fiir mehrere bauliche Anlagen ist zuldssig, wenn
offentlich-rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer
der baulichen Anlagen bestehen bleiben kénnen.
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§13
Schutz gegen schadliche Einfliisse

!Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch
Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere chemische,
physikalische oder biologische Einflisse Gefahren oder unzumutbare Beldstigungen nicht
entstehen. 2Baugrundstiicke mussen fiir bauliche Anlagen geeignet sein.

§14
Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass der
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung)
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame
Léscharbeiten moglich sind.

§15
Warme-, Schall-, Erschiitterungsschutz

(1) Gebaude miissen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen
entsprechenden Warmeschutz haben.

(2) 'Geb3ude miissen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. 2Gerausche,
die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen,
sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder unzumutbare Beldstigungen nicht entstehen.

(3) Erschiitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen
Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder
unzumutbare Beldstigungen nicht entstehen.

§16
Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht Giberbauten Flachen von
bebauten Grundstiicken missen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des 6ffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen
oder deren Nutzung nicht gefdhrdet werden.

(3) Gebaude sind mit einer vom 6ffentlichen Weg aus gut erkennbaren Hausnummer zu
kennzeichnen; bei Gebauden mit Aufenthaltsradumen muss die Hausnummer beleuchtbar
sein.
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§ 16a
Bauarten

(1) Bauarten diirfen nur angewendet werden, wenn bei ihrer Anwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemaler Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes
erfullen und fur ihren Anwendungszweck tauglich sind.

(2) *Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach § 85a Absatz 2 Nummer 2 oder
Nummer 3 Buchstabe a wesentlich abweichen oder fiir die es allgemein anerkannte Regeln
der Technik nicht gibt, diirfen bei der Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher
Anlagen nur angewendet werden, wenn flr sie

1. eine allgemeine Bauartgenehmigung oder
2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung
durch die Bauaufsichtsbehorde erteilt worden ist. 2§ 18 Absétze 2 bis 7 gilt entsprechend.

(3) *Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung geniigt ein allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis fiir Bauarten, wenn die Bauart nach allgemein anerkannten Priifverfahren
beurteilt werden kann. 2In den Technischen Baubestimmungen nach § 85a werden diese
Bauarten mit der Angabe der maRgebenden technischen Regeln bekannt gemacht. 3§ 19
Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die
Bauaufsichtsbehoérde im Einzelfall oder fiir genau begrenzte Fille allgemein festlegen, dass
eine Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist.

(5) 'Bauarten bediirfen einer Bestitigung ihrer Ubereinstimmung mit den Technischen
Baubestimmungen nach § 85a Absatz 2, den allgemeinen Bauartgenehmigungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Bauarten oder den vorhabenbezogenen
Bauartgenehmigungen; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht
wesentlich ist. 2§ 21 Absatz 2 gilt fiir die Anwenderin bzw. den Anwender der Bauart
entsprechend.

(6) 1Bei Bauarten, deren Anwendung in auRergewdhnlichem MaR von der Sachkunde und
Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen
Vorrichtungen abhangt, kann in der Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung des
Senats vorgeschrieben werden, dass die Anwenderin oder der Anwender liber solche
Fachkrafte und Vorrichtungen verfiigt und den Nachweis hierliber gegeniber einer Prifstelle
nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu erbringen hat. 2In der Rechtsverordnung kénnen
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Priifung nachzuweisende Befdhigung
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und die Ausbildungsstatten einschliefSlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt
werden.

(7) Fur Bauarten, die einer aullergewohnlichen Sorgfalt bei Ausfiihrung oder Instandhaltung
bedlirfen, kann in der Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung des Senats die
Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 5
vorgeschrieben werden.

Dritter Abschnitt
Bauprodukte

§ 16b
Allgemeine Anforderungen fiir die Verwendung von Bauprodukten

(1) Bauprodukte diirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemaler Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes
erfullen und gebrauchstauglich sind.

(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai
1992 Uber den europaischen Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen
entsprechen, dirfen verwendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau gemaR § 3 Satz 1
gleichermalien dauerhaft erreicht wird.

§ 16¢
Anforderungen fiir die Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten

Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung tragt, darf verwendet werden, wenn die
erklarten Leistungen den in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes festgelegten
Anforderungen fiir diese Verwendung entsprechen. 2Die §§ 17 bis 24 und § 25 Absatz 1
gelten nicht fir Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 tragen.

§17
Verwendbarkeitsnachweise

(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 18 bis 20) ist fir ein Bauprodukt erforderlich, wenn

1. es keine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik
gibt,
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2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung (§ 85a Absatz 2 Nummer 3)
wesentlich abweicht oder

3. eine Verordnung nach § 85 Absatz 4a es vorsieht.
(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich fiir ein Bauprodukt,
1. das von einer allgemein anerkannten Regel der Technik abweicht oder

2. das fur die Erfullung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung hat.

(3) Die Technischen Baubestimmungen nach § 85a enthalten eine nicht abschliefende Liste
von Bauprodukten, die keines Verwendbarkeitsnachweises nach Absatz 1 bedurfen.

§18
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Die Bauaufsichtsbehorde erteilt unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im
Sinne des § 16b Absatz 1 nachgewiesen ist.

(2) 'Die zur Begriindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufligen. 2Soweit
erforderlich, sind Probestlicke von der Antragstellerin bzw. vom Antragsteller zur Verfligung
zu stellen oder durch Sachverstandige, die die Bauaufsichtsbehorde bestimmen kann, zu
entnehmen oder Probeausfiihrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen herzustellen. 3§ 69
Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Bauaufsichtsbehorde kann fiir die Durchfiihrung der Priifung die sachverstandige
Stelle und fiir Probeausfiihrungen die Ausfiihrungsstelle und Ausfiihrungszeit vorschreiben.

(4) 'Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fiir eine bestimmte Frist
erteilt, die in der Regel fiinf Jahre betragt. ?Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen
erteilt werden. 3Sie kann auf Antrag in Textform in der Regel um fiinf Jahre verlangert
werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Die Bauaufsichtsbehérde macht die von ihr erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch in
der Freien und Hansestadt Hamburg.
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§19
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1) 'Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Priifverfahren beurteilt werden, bedtirfen
anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. 2Dies wird mit der Angabe der maBgebenden technischen
Regeln in den Technischen Baubestimmungen nach § 85a bekannt gemacht.

(2) LEin allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis wird von einer Priifstelle nach § 24 Satz 1
Nummer 1 flir Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des
§ 16b Absatz 1 nachgewiesen ist. 2§ 18 Absitze 2 und 4 bis 7 gilt entsprechend. 3Die
Anerkennungsbehorde fir Stellen nach § 24 Satz 1 Nummer 1, § 85 Absatz 4 Satz 1 Nummer
2 kann allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse zurlicknehmen oder widerrufen; §§ 48 und
49 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 9. November 1977 (HmbGVBI. S.
333, 402), zuletzt gedandert am 19. November 2024 (HmbGVBI. S. 575, 578), in der jeweils
geltenden Fassung finden Anwendung.

§20
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

IMit Zustimmung der Bauaufsichtsbehérde dirfen unter den Voraussetzungen des § 17
Absatz 1 im Einzelfall Bauprodukte verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne
des § 16b Absatz 1 nachgewiesen ist. ?Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu
erwarten sind, kann die Bauaufsichtsbehorde im Einzelfall erklaren, dass ihre Zustimmung
nicht erforderlich ist.

§21
Ubereinstimmungsbestitigung

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestitigung ihrer Ubereinstimmung mit den Technischen
Baubestimmungen nach § 85a Absatz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als
Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch Ubereinstimmungserklarung der
Herstellerin bzw. des Herstellers (§ 22).

(3) Die Ubereinstimmungserklarung hat die Herstellerin bzw. der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
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(4) Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner
Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer
Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(5) U-Zeichen aus anderen Lindern und aus anderen Staaten gelten auch in der Freien und
Hansestadt Hamburg.

§22
Ubereinstimmungserklirung der Herstellerin bzw. des Herstellers

(1) Die Herstellerin bzw. der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserkldrung nur abgeben,
wenn sie bzw. er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihr
bzw. ihm hergestellte Bauprodukt den malRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(2) YIn den Technischen Baubestimmungen nach § 85a, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder in den
Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prifung der Bauprodukte durch eine Priifstelle vor
Abgabe der Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung
einer ordnungsgemaRen Herstellung erforderlich ist. %In diesen Fillen hat die Prifstelle das
Bauprodukt daraufhin zu tGberpriifen, ob es den malRgebenden technischen Regeln, der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(3) YIn den Technischen Baubestimmungen nach § 85a, in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Zertifizierung vor Abgabe der
Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer
ordnungsgemaiRen Herstellung eines Bauproduktes erforderlich ist. 2Die
Bauaufsichtsbehdrde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne
Zertifizierung gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen
Regeln, Zulassungen, Priifzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen nur einer
Ubereinstimmungserklarung nach Absatz 1, sofern nichts anderes bestimmt ist.

§23
Zertifizierung

(1) Der Herstellerin bzw. dem Hersteller ist ein Ubereinstimmungszertifikat von einer
Zertifizierungsstelle nach § 24 zu erteilen, wenn das Bauprodukt
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1. den Technischen Baubestimmungen nach § 85a Absatz 2, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der
Zustimmung im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiiberwachung nach
Maligabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) 'Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 24 durchzufiihren. 2Die
Fremdiiberwachung hat regelmaRig zu tUberprifen, ob das Bauprodukt den Technischen
Baubestimmungen nach § 85a Absatz 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§24
Priif-, Zertifizierungs-, Uberwachungsstellen

Die Bauaufsichtsbehérde kann eine natiirliche oder juristische Person als
1. Priifstelle fur die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Priifzeugnisse (§ 19 Absatz 2),

2. Priifstelle fiir die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der
Ubereinstimmung (§ 22 Absatz 2),

3. Zertifizierungsstelle (§ 23 Absatz 1),

4. Uberwachungsstelle fiir die Fremdiiberwachung (§ 23 Absatz 2),

5. Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach § 16a Absatz 7 und § 25 Absatz 2 oder
6. Priifstelle fir die Uberpriifung nach § 16a Absatz 6 und § 25 Absatz 1

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschaftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis,
personlichen Zuverldssigkeit, Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafiir bieten,
dass diese Aufgaben den offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen
werden, und wenn sie tber die erforderlichen Vorrichtungen verfiigen. 2Satz 1 ist
entsprechend auf Behdérden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkraften
besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. 3Die Anerkennung von
Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Linder gilt auch in der Freien und
Hansestadt Hamburg.

§25
Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in auBergewshnlichem MaR von der Sachkunde
und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen
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Vorrichtungen abhangt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der
Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des Senats vorgeschrieben werden,
dass die Herstellerin bzw. der Hersteller iber solche Fachkrafte und Vorrichtungen verfligt
und den Nachweis hierliber gegenliber einer Prifstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu
erbringen hat. ?In der Rechtsverordnung kdnnen Mindestanforderungen an die Ausbildung,
die durch Prifung nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstatten einschlieBlich der
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(2) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszwecks einer aullergewdhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung
oder Reinigung bediirfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der
Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des Senats die Uberwachung dieser
Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben
werden, soweit diese Tatigkeiten nicht bereits durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011
erfasst sind.

Vierter Abschnitt
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wande, Decken, Dacher

§ 26
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

(1) *Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in
1. nichtbrennbare,
2. schwerentflammbare,
3. normalentflammbare.

2Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe),
dirfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen
Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.

(2) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfihigkeit
unterschieden in

1. feuerbestandige,
2. hochfeuerhemmende,
3. feuerhemmende;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf
deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieRenden Bauteilen auf deren Widerstand
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gegen die Brandausbreitung. 2Bauteile werden zusatzlich nach dem Brandverhalten ihrer
Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen und die bei raumabschlieenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene
durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen
und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen
haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

3Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes
bestimmt ist, miissen

1. Bauteile, die feuerbestdandig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2
Nummer 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, mindestens den Anforderungen des
Satzes 2 Nummer 3

entsprechen. “Abweichend von Satz 3 sind andere Bauteile, die feuerbestindig oder
hochfeuerhemmend sein missen, aus brennbaren Baustoffen zuldssig, sofern sie den
Technischen Baubestimmungen nach § 85a entsprechen. >Satz 4 gilt nicht fiir Wande nach
§ 30 Absatz 3 Satz 1 und § 35 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1.

§ 27
Tragende Wande, Stiitzen

(1) Tragende und aussteifende Winde und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lange

standsicher sein. 2Sie miissen
1. in Gebauden der Gebdudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebduden der Gebdudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebaduden der Gebdudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein. 3Satz 2 gilt

1. fiir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariber noch Aufenthaltsraume moglich sind; §
29 Absatz 4 bleibt unberihrt,
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2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.
(2) Im Kellergeschoss missen tragende und aussteifende Wande und Stiitzen
1. in Gebauden der Gebadudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,

2. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend sein.

§28
AuBRenwiande

(1) AuRenwande und AuBenwandteile wie Briistungen und Schiirzen sind so auszubilden,
dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lange begrenzt ist.

(2) INichttragende AuBenwiande und nichttragende Teile tragender AuRenwande miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zuldssig, wenn sie
als raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend sind. 2Satz 1 gilt nicht fiir

1. Tiren und Fenster,
2. Fugendichtungen,

3. brennbare Dammstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der
AuBenwandkonstruktionen und

4. Kleinteile, die nicht zur Brandausbreitung beitragen.

(3) *Oberflachen von AuRenwianden sowie AuRenwandbekleidungen mussen einschlieRlich
der Dammstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen
aus normalentflammbaren Baustoffen sind zuldssig, wenn die Anforderungen nach Absatz 1
erfullt sind. ?Balkonbekleidungen, die Uber die erforderliche Umwehrungshéhe hinaus
hochgefiihrt werden, und Solaranlagen an AuBenwanden miissen schwerentflammbar sein.
3Baustoffe, die schwerentflammbar sein missen, in Bauteilen nach Satz 1 erster Halbsatz und
Satz 2 dirfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(4) 1Bei AuBenwandkonstruktionen mit geschossiibergreifenden Hohl- oder Luftrdumen wie
hinterliifteten AuRenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung besondere
Vorkehrungen zu treffen. 2Satz 1 gilt fir Doppelfassaden entsprechend.

(5) *Absatze 2, 3 und Absatz 4 Satz 1 gelten nicht fiir Gebdude der Gebdudeklassen 1 bis 3;
Absatz 4 Satz 2 gilt nicht fiir Gebdude der Gebiudeklassen 1 und 2. 2Abweichend von Absatz
3 sind hinterliftete AuRenwandbekleidungen, die den Technischen Baubestimmungen nach
§ 85a entsprechen, mit Ausnahme der Dammstoffe, aus normalentflammbaren Baustoffen
zulassig.
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§29
Trennwdnde

(1) Trennwande nach Absatz 2 missen als raumabschlielfende Bauteile von Rdumen oder
Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lange widerstandsfahig gegen die
Brandausbreitung sein.

(2) Trennwédnde sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten
Raumen, ausgenommen notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Rdaumen mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr,
3. zwischen Aufenthaltsrdumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.

(3) *Trennwinde nach Absatz 2 Nummern 1 und 3 missen die Feuerwiderstandsfahigkeit der
tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens
feuerhemmend sein. 2Trennwinde nach Absatz 2 Nummer 2 missen feuerbestindig sein.

(4) Die Trennwande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die
Dachhaut zu fiihren; werden in Dachrdaumen Trennwande nur bis zur Rohdecke gefiihrt, ist
diese Decke als raumabschlieendes Bauteil einschlieflich der sie tragenden und
aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Offnungen in Trennwinden nach Absatz 2 sind nur zulissig, wenn sie auf die fiir die
Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrankt sind; sie miissen feuerhemmende, dicht-
und selbstschlieRende Abschlisse haben.

(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngebaude der Gebdudeklassen 1 und 2.

§30
Brandwande

(1) Brandwande miissen als raumabschlieBende Bauteile zum Abschluss von Gebauden
(Geb&dudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebaduden in Brandabschnitte (innere
Brandwand) ausreichend lange die Brandausbreitung auf andere Gebdude oder
Brandabschnitte verhindern.

(2) *Brandwinde sind erforderlich

1. als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsraume und
ohne Feuerstitten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt, wenn diese
Abschlusswande mit einem geringeren Abstand als 5 m zu anderen Geb&duden errichtet
werden oder wenn diese Wande an der oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 m
zur Grundstlicksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5
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m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zuldssigen kiinftigen
Gebauden offentlich-rechtlich gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstianden von nicht
mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebadude in
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt,

4. als Gebdudeabschlusswand zwischen Wohngebduden und angebauten
landwirtschaftlich genutzten Gebauden sowie als innere Brandwand zwischen dem
Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebaudes.

2Satz 1 Nummer 1 gilt nicht fiir Wande zwischen aneinandergebauten Gebiuden auf
demselben Grundstiick, wenn sie den Anforderungen an Trennwande nach § 29 entsprechen
und die aneinandergebauten Gebadude in Abstanden von héchstens 40 m durch Brandwéande
nach Absatz 1 unterteilt werden. 3Nachtragliche WarmeschutzmaRnahmen an bestehenden
Aullenwdnden mit einer zusatzlichen Wandstarke bis zu 0,25 m werden bei der
Abstandsbemessung nach Satz 1 Nummer 1 nicht berticksichtigt, sofern die neuen Bauteile
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(3) 'Brandwiande miissen auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung
feuerbestandig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Anstelle von
Brandwanden sind in den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nummern 1 bis 3 zulassig

1. fUr Gebaude der Gebaudeklasse 4 Wande, die auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,

2. fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wande,

3. fir Gebdude der Gebdudeklassen 1 bis 3 Gebdudeabschlusswande, die jeweils von
innen nach aulden die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden Teile
des Gebdudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von auRen nach innen
die Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger Bauteile haben.

3In den Fillen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 sind anstelle von Brandwianden
feuerbestandige Wande zulassig, wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich
genutzten Gebdudes oder Geb&udeteils nicht gréRer als 2000 m? ist.

(4) 'Brandwinde miissen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen
Uibereinander angeordnet sein. 2Abweichend davon diirfen anstelle innerer Brandwénde
Wande geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Winde im Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen, feuerbestandig sind,
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,
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3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstitzen, feuerbestandig sind und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

4. die AuBenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb
des Versatzes feuerbestandig sind und

5. Offnungen in den AuBenwinden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte
nicht zu befiirchten ist.

(5) Brandwénde sind 0,30 m (iber die Bedachung zu fiihren oder in Héhe der Dachhaut mit
einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen Platte aus nichtbrennbaren
Baustoffen abzuschliel3en; dartiber dirfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggefiihrt
werden. 2Bei Geb3uden der Gebdudeklassen 1 bis 3 sind Brandwédnde mindestens bis unter
die Dachhaut zu fihren. 3Satz 2 gilt auch fiir am 1. Januar 2023 rechtmiRig bestehende
Gebaude, die durch Dachausbau zur Schaffung von Wohnraum zu einem Gebaude der
Gebiudeklasse 4 werden, entsprechend. Verbleibende Hohlrdume sind vollstandig mit
nichtbrennbaren Baustoffen auszufillen.

(6) Missen Gebaude oder Gebaudeteile, die liber Eck zusammenstoRRen, durch eine
Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke
mindestens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120
Grad betragt oder mindestens eine AuRenwand auf 5 m Lange als 6ffnungslose
feuerbestandige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebdauden der Gebaudeklassen
1 bis 4 als 6ffnungslose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen Gber Brandwande nicht hinweggefiihrt
werden. 2Bei AuRenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begiinstigen
kdnnen wie hinterliifteten AuBenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die
Brandausbreitung im Bereich der Brandwande besondere Vorkehrungen zu treffen.
3AuRenwandbekleidungen von Gebiudeabschlusswinden missen einschlieBlich der
Dammstoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. *Bauteile diirfen in Brandwénde
nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintrachtigt wird; fr
Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) 1Offnungen in Brandwinden sind unzuldssig. 2Sie sind in inneren Brandwianden nur
zulassig, wenn sie auf die fir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrankt sind; die
Offnungen miissen feuerbestiandige, dicht- und selbstschlieBende Abschliisse haben.

(9) In inneren Brandwanden sind feuerbestdndige Verglasungen nur zuldssig, wenn sie auf
die fur die Nutzung erforderliche Zahl und GréBe beschrankt sind.

(10) Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gilt nicht fir seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6
Absatz 6, wenn sie von dem Nachbargebdude oder der Nachbargrenze einen Abstand
einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt.
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(11) Die Absatze 4 bis 9 gelten entsprechend fiir Wande, die nach Absatz 3 Satze 2 und 3
anstelle von Brandwanden zulassig sind.

§31
Decken

(1) *Decken miissen als tragende und raumabschlieRende Bauteile zwischen Geschossen im
Brandfall ausreichend lange standsicher und widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung
sein. 2Sie missen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebaduden der Gebdudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein. 3Satz 2 gilt

1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dartber Aufenthaltsraume moglich sind; § 29
Absatz 4 bleibt unberihrt,

2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.
(2) YIm Kellergeschoss muissen Decken

1. in Gebaduden der Gebadudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,

2. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein. 2Decken mussen feuerbestandig sein

1. unter und liber Raumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr, ausgenommen in
Wohngebaduden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebaudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die AuRenwand ist so herzustellen, dass er den
Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 geniigt.

(4) Offnungen in Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsfihigkeit vorgeschrieben ist, sind nur
zulassig

1. in Geb3uden der Gebdudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? in nicht
mehr als zwei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrinkt
sind und Abschliisse mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke haben.
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§32
Dacher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von auRen durch Flugfeuer und
strahlende Warme ausreichend lange widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) 'Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfillen, sind zulassig bei
Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebaude

1. einen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebauden auf demselben Grundstlick mit harter Bedachung einen Abstand von
mindestens 15 m,

3. von Gebauden auf demselben Grundstlick mit Bedachungen, die die Anforderungen
nach Absatz 1 nicht erfiillen, einen Abstand von mindestens 24 m,

4. von Gebauden auf demselben Grundstiick ohne Aufenthaltsraume und ohne
Feuerstitten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5
m

einhalten. 2Bei Gebduden nach Satz 1 Nummer 1 sind angrenzende 6ffentliche Verkehrs-,
Griin- und Wasserflachen bis zu deren Mitte anzurechnen. 3Soweit Gebdude nach Satz 1
Abstand halten missen, genligt bei Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 in den

Fallen des Satzes 1

1. Nummer 1 ein Abstand von mindestens 6 m,

2. Nummer 2 ein Abstand von mindestens 9 m,

3. Nummer 3 ein Abstand von mindestens 12 m.
(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht fir

1. Geb&iude ohne Aufenthaltsrdume und ohne Feuerstiatten mit nicht mehr als 50 m3
Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchlassige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare
Fugendichtungen und brennbare Dammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zulassig,

3. Dachflachenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebauden,
4. Eingangsliberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,

5. Eingangsiiberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur zu
Wohnungen fihren.

(4) Abweichend von den Absatzen 1 und 2 sind
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1. lichtdurchldssige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Absatz 1
und

2. begriinte Bedachungen

zuldssig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von auBen durch
Flugfeuer und strahlende Warme nicht zu befiirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen
getroffen werden.

(5) 'Dachiiberstande, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlissige Bedachungen,
Dachflachenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und
herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke tibertragen
werden kann. 2Von Brandwénden und von Winden, die anstelle von Brandwanden zuléssig
sind, missen folgende Abstande eingehalten werden:

1. ohne Abstand:

a) Dachflichenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung,
wenn die Wande nach dem ersten Halbsatz mindestens 0,30 m Gber die Bedachung
gefiihrt sind,

b) Solaranlagen, Dachgauben und ahnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen,
wenn sie durch die Wande nach dem ersten Halbsatz gegen Brandibertragung
geschitzt sind,

2. mindestens 0,50 m:

Solaranlagen, die mit héchstens 0,30 m Hohe Uiber der Dachhaut installiert oder im
Dach integriert sind, wenn sie nicht unter Nummer 1 Buchstabe b fallen,

3. mindestens 1,25 m:

a) Dachflachenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, die
nicht unter Nummer 1 Buchstabe a fallen,

b) Dachgauben und dhnliche Dachaufbauten, wenn sie nicht unter Nummer 1
Buchstabe b fallen,

c) Solaranlagen, die nicht unter Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 fallen.

(6) 'Dacher von traufseitig aneinandergebauten Gebduden miissen als raumabschlieBende
Bauteile fiir eine Brandbeanspruchung von innen nach auRen einschlieflich der sie
tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend sein. 20ffnungen in diesen
Dachflachen miissen waagerecht gemessen mindestens 2 m von der Brandwand oder der
Wand, die anstelle der Brandwand zul3ssig ist, entfernt sein.

(7) 'Dacher von Anbauten, die an AuRenwinde mit Offnungen oder ohne
Feuerwiderstandsfahigkeit anschliefen, miissen innerhalb eines Abstands von 5 m von
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diesen Wanden als raumabschlieende Bauteile fiir eine Brandbeanspruchung von innen
nach aullen einschlieRlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die
Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebdudeteils haben, an den sie angebaut werden.
2Dies gilt nicht fir Anbauten an Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

(8) Fir vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen
anzubringen.

Flinfter Abschnitt
Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen

§33
Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Fr Nutzungseinheiten muissen in jedem Geschoss mit mindestens einem
Aufenthaltsraum mindestens zwei voneinander unabhangige Rettungswege ins Freie
vorhanden sein; beide Rettungswege dirfen jedoch innerhalb des Geschosses liber
denselben notwendigen Flur fiihren. 2Ein zweiter Rettungsweg ist fiir eingeschossige, zu
ebener Erde liegende Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 100 m? nicht erforderlich, wenn
im Brandfall die Rettung tiber einen direkten Ausgang ins Freie moglich ist.

(2) Fur Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste
Rettungsweg lber eine notwendige Treppe fuhren. 2Der zweite Rettungsweg kann eine
weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle
der Nutzungseinheit sein. 3Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung
Uber einen sicher benutzbaren Treppenraum moglich ist (Sicherheitstreppenraum).

(3) Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg liber Rettungsgerate der Feuerwehr nur
zulassig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.

§34
Treppen

(1) YJedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines
Gebiudes miissen tiber mindestens eine Treppe zuginglich sein (notwendige Treppe). Statt
notwendiger Treppen sind Rampen mit flacher Neigung zuldssig.

(2) LEinschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulidssig. 2In
Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang zu
einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulassig.
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(3) *Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu
fuhren; sie missen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. ?Dies gilt
nicht flir Treppen

1. in Gebduden der Gebadudeklassen 1 bis 3,
2. nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2.
(4) 'Die tragenden Teile notwendiger Treppen missen

1. in Gebauden der Gebidudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren
Baustoffen,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder
feuerhemmend

sein. 2Tragende Teile von AuBentreppen nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 fiir Gebdude
der Gebaudeklassen 3 bis 5 missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenldufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen muss fir
den groRten zu erwartenden Verkehr ausreichen.

(6) 'Treppen miissen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 2Fiir Treppen sind
Handlaufe auf beiden Seiten und Zwischenhandlaufe vorzusehen, soweit die
Verkehrssicherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tiir beginnen, die in Richtung der Treppe
aufschlagt; zwischen Treppe und Tiir ist ein ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.

§35
Notwendige Treppenraume, Ausginge

(1) Lede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen
ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum).
Notwendige Treppenrdume mussen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung
der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lange méglich ist. 3Notwendige Treppen
sind ohne eigenen Treppenraum zuldssig

1. in Geb3uden der Gebdudeklassen 1 und 2,

2. fur die Verbindung von hoéchstens zwei Geschossen innerhalb derselben
Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m?, wenn in jedem Geschoss ein
anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

37



Nichtamtliche Lesefassung
Stand: 25.09.2025

3. als AulRentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht
gefahrdet werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens
ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in hochstens 35 m Entfernung
erreichbar sein. 2Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen jeweils mindestens zwei
Ausginge in notwendige Treppenrdume oder ins Freie haben. 3Sind mehrere notwendige
Treppenraume erforderlich, missen sie so verteilt sein, dass sie moglichst entgegengesetzt
liegen und dass die Rettungswege moglichst kurz sind.

(3) Yeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben.
2Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie fihrt,
muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehdrigen Treppenlaufe,
2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraumes erfiillen,
3. rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse zu notwendigen Fluren haben und

4. ohne Offnungen zu anderen Rdumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren,
ausgestaltet sein.

(4) 'Die Wande notwendiger Treppenrdume mussen als raumabschlieRende Bauteile
1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 die Bauart von Brandwéanden haben,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmend sein und

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend sein.

2Dies ist nicht erforderlich fiir AuRenwinde von Treppenrdumen, die aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen und durch andere an diese AulRenwdnde anschlieRende Gebaudeteile
im Brandfall nicht gefahrdet werden kénnen. 3Der obere Abschluss notwendiger
Treppenraume muss als raumabschlieBendes Bauteil die Feuerwiderstandsfahigkeit der
Decken des Gebaudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die
Treppenraumwande bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenrdumen und in Rdumen nach Absatz 3 Satz 2 miissen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben,
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3. Bodenbeldge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren
Baustoffen bestehen.

(6) In notwendigen Treppenrdumen miissen Offnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachraumen, Werkstatten, Laden, Lager-
und dhnlichen Raumen sowie zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mit einer
Flache von mehr als 200 m?, ausgenommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende,
rauchdichte und selbstschlieBende Abschlisse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlieBende Abschlisse,

3. zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbstschlieBende
Abschliisse haben.

’Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse dirfen lichtdurchlassige Seitenteile und
Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(7) 'Notwendige Treppenrdume missen zu beleuchten sein. 2Notwendige Treppenraume
ohne Fenster missen in Gebdauden mit einer Hohe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13
m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(8) INotwendige Treppenrdume missen beliiftet und zur Unterstiitzung wirksamer
Léscharbeiten entraucht werden kdnnen. 2Sie miissen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fihrende Fenster mit einem
freien Querschnitt von mindestens 0,50 m? haben, die ge6ffnet werden kénnen, oder

2. an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung haben.

3In den Fillen des Satzes 2 Nummer 1 ist in Gebduden der Gebiudeklasse 5 an der obersten
Stelle eine Offnung zur Rauchableitung erforderlich; in den Fillen des Satzes 2 Nummer 2
sind in Gebauden der Gebadudeklassen 4 und 5, soweit dies zur Erfillung der Anforderungen
nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrungen zu treffen. *Offnungen zur
Rauchableitung nach den Satzen 2 und 3 missen in jedem Treppenraum einen freien
Querschnitt von mindestens 1 m? und Vorrichtungen zum Offnen ihrer Abschliisse haben, die
vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden kénnen.

§36
Notwendige Flure, offene Gange

(1) *Flure, uber die Rettungswege aus Aufenthaltsrdumen oder aus Nutzungseinheiten mit
Aufenthaltsrdumen zu Ausgéngen in notwendige Treppenraume oder ins Freie fihren
(notwendige Flure), missen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im
Brandfall ausreichend lange méglich ist. 2Notwendige Flure sind nicht erforderlich
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1. in Wohngebduden der Gebdudeklassen 1 und 2,

2. in sonstigen Gebauden der Gebdudeklassen 1 und 2, ausgenommen in
Kellergeschossen,

3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m? und innerhalb von
Wohnungen,

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biiro- oder Verwaltungsnutzung dienen,
mit nicht mehr als 400 m?; das gilt auch fur Teile groBerer Nutzungseinheiten, wenn diese
Teile nicht groRer als 400 m? sind, Trennwéande nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 haben und
jeder Teil unabhangig von anderen Teilen Rettungswege nach § 33 Absatz 1 hat.

(2) *Notwendige Flure missen so breit sein, dass sie fiir den groRten zu erwartenden Verkehr
ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzuldssig.

(3) *Notwendige Flure sind durch nichtabschlieRbare, rauchdichte und selbstschlieRende
Abschlisse in Rauchabschnitte zu unterteilen. 2Die Rauchabschnitte diirfen nicht ldnger als
30 m sein. 3Die Abschlisse sind bis an die Rohdecke zu fiihren; sie diirfen bis an die
Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. “Notwendige
Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum fihren, diirfen nicht
langer als 15 m sein. °Die Satze 1 bis 4 gelten nicht fur offene Gdnge nach Absatz 5.

(4) 'Die Wande notwendiger Flure mussen als raumabschlieRende Bauteile feuerhemmend,
in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbestdndig sein mussen,
feuerbestandig sein. 2Die Wande sind bis an die Rohdecke zu fiihren. 3Sie diirfen bis an die
Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein
demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. *Turen in diesen
Winden miissen dicht schlieBen; Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen
feuerhemmende, dicht- und selbstschliefende Abschliisse haben.

(5) *Fiir Wande und Briistungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als
offene Gange vor den AuRenwanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. 2Fenster
sind in diesen Aullenwanden ab einer Briistungshéhe von 0,90 m zulassig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gangen nach Absatz 5 miissen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben.
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§37
Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen

(1) Kénnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebdudes, von
Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie Aufzlige,
Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine Reinigung von aullen ermaoglichen.

(2) *Glastiiren und andere Glasflichen, die bis zum FuRboden allgemein zuganglicher
Verkehrsflachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden
kénnen. ?Weitere SchutzmaRnahmen sind fir groRere Glasflaichen vorzusehen, wenn dies die
Verkehrssicherheit erfordert.

(3) Eingangstiiren von Wohnungen, die iber Aufzlige erreichbar sein miissen, miissen eine
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.

(4) Uedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben, um
eine Rauchableitung zu erméglichen. 2Gemeinsame Kellerlichtschichte fiir
Ubereinanderliegende Kellergeschosse sind unzulassig.

(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Absatz 2 Satz 2 dienen, missen im Lichten
mindestens 0,90 m x 1,20 m grof3 und nicht hoher als 1,20 m (iber der FuBbodenoberkante
angeordnet sein. %Liegen diese Fenster in Dachschragen oder Dachaufbauten, so darf ihre
Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht
mehr als 1 m entfernt sein.

§ 38
Umwehrungen

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Briistungen zu versehen:

1. Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als
1 m tiefer liegende Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck
der Flachen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im Allgemeinen zum
Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flachen herausragen,

3. Dacher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind,

4. Offnungen in begehbaren Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3,
wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasflachen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach
Nummer 3,
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6. die freien Seiten von Treppenlaufen, Treppenabsatzen und Treppendéffnungen
(Treppenaugen),

7. Kellerlichtschachte und Betriebsschachte, die an Verkehrsflachen liegen, wenn sie nicht
verkehrssicher abgedeckt sind.

(2) YIn Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschiachte und Betriebsschichte sind in Hohe der
Verkehrsfliche verkehrssicher abzudecken. 2An und in Verkehrsflichen liegende
Abdeckungen missen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. 3Fenster, die unmittelbar an
Treppen liegen und deren Briistungen unter der notwendigen Umwehrungshéhe liegen, sind
zu sichern.

(3) 'Briistungen mit einer Mindesttiefe von 0,15 m zur Umgrenzung von Flachen mit einer
Absturzhohe bis zu 12 m miissen mindestens 0,80 m, von Flachen mit mehr als 12 m
Absturzhéhe mindestens 0,90 m hoch sein. 2Geringere Briistungshdéhen sind zuldssig, wenn
durch andere Vorrichtungen wie Geldnder die nach Absatz 4 vorgeschriebenen
Mindesthéhen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen missen folgende Mindesthéhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und Dachern sowie
Umwehrungen von Flachen mit einer Absturzhéhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flachen mit mehr als 12 m Absturzhéhe 1,10 m.

Sechster Abschnitt
Technische Gebaudeausriistung

§39
Aufziige

(1) *Aufziige im Innern von Geb3uden mussen eigene Fahrschichte haben, um eine
Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lange zu verhindern. %In einem
Fahrschacht diirfen bis zu drei Aufziige liegen. 3Aufziige ohne eigene Fahrschichte sind
zulassig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhausern,

2. innerhalb von Rdumen, die Geschosse Uberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen diirfen,
4. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2;

sie mussen sicher umkleidet sein.
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(2) Die Fahrschachtwinde miissen als raumabschlieBende Bauteile
1. in Gebauden der Gebadudeklasse 5 feuerbestandig und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebduden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebaduden der Gebdudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwande aus brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine Bekleidung
aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben. 2Fahrschachttiiren und
andere Offnungen in Fahrschachtwinden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfahigkeit sind
so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeintrachtigt werden.

(3) *Fahrschichte missen zu liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem
freien Querschnitt von mindestens 2,5 vom Hundert der Fahrschachtgrundflache,
mindestens jedoch 0,10 m? haben. 2Diese Offnung darf einen Abschluss haben, der im
Brandfall selbsttatig 6ffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden
kann. 3Die Lage der Rauchaustrittsoéffnungen muss so gewahlt werden, dass der Rauchaustritt
durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

(4) '\Geb&dude mit einer Hohe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 m mussen Aufziige in
ausreichender Zahl haben; dies gilt nicht beim nachtraglichen Ausbau und der
Nutzungsanderung des obersten Geschosses oder bei der Aufstockung um bis zu zwei
Geschosse. 2Von diesen Aufziigen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstiihle,
Krankentragen und Lasten aufnehmen kdnnen und Haltestellen in allen Geschossen haben.
3Dieser Aufzug muss von der dffentlichen Verkehrsfliche und von allen Nutzungseinheiten in
dem Gebiude aus stufenlos erreichbar sein. “Haltestellen im obersten Geschoss, im
Erdgeschoss und in den Kellergeschossen sind nicht erforderlich, wenn sie nur unter
besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden kénnen.

(5) *Fahrkérbe zur Aufnahme einer Krankentrage miissen eine nutzbare Grundflache von
mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 1,10 mx 1,40 m
haben; Turen missen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. 2In einem
Aufzug fur Rollstihle und Krankentragen darf der fiir Rollstiihle nicht erforderliche Teil der
Fahrkorbgrundfliche durch eine verschlieBbare Tiir abgesperrt werden. 3Vor den Aufziigen
muss eine ausreichende Bewegungsflache vorhanden sein.

§40
Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanile

(1) Leitungen durfen durch raumabschliefende Bauteile, fiir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu befiirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen
getroffen sind; dies gilt nicht
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1. fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? in nicht
mehr als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenrdaumen, in Rdumen nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in
notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zuldssig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg
im Brandfall ausreichend lange moglich ist.

(3) Far Installationsschachte und -kanale gelten Absatz 1 sowie § 41 Absatz 2 Satz 1 und
Absatz 3 entsprechend.

§41
Laftungsanlagen

(1) Luftungsanlagen miissen betriebssicher und brandsicher sein; sie dirfen den
ordnungsgemafen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.

(2) Luftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dammstoffe miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zuldssig, wenn ein Beitrag
der Luftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befiirchten ist.
2Luftungsleitungen durfen raumabschlieRende Bauteile, fir die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur iberbriicken, wenn eine Brandausbreitung
ausreichend lange nicht zu beflirchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(3) Liftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Geriiche und Staub nicht in andere Raume
Ubertragen.

(4) ‘Luftungsanlagen dirfen nicht in Abgasanlagen eingefiihrt werden; die gemeinsame
Nutzung von Liftungsleitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstatten
ist zuldssig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes
bestehen. 2Die Abluft ist ins Freie zu fiihren. 3Nicht zur Liftungsanlage gehérende
Einrichtungen sind in Luftungsleitungen unzulassig.

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht
1. fir Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m? in nicht mehr als zwei
Geschossen.
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(6) Fiir raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absatze 1 bis 5
entsprechend.

§42
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung und Energiebereitstellung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) missen betriebssicher und
brandsicher sein.

(2) Feuerstatten dirfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstatte
und nach Lage, GroRe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Raume Gefahren nicht
entstehen.

(3) *Abgase von Feuerstitten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und
Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufiihren, dass keine Gefahren oder unzumutbaren
Belastigungen entstehen. 2Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen,
dass die Feuerstitten des Gebdudes ordnungsgemaR angeschlossen werden kdnnen. 3Sie
missen leicht gereinigt werden kénnen. “Die Satze 1 bis 3 gelten nicht fiir Feuerungsanlagen,
die nach dem Stand der Technik ohne eine Einrichtung zur Ableitung der Abgase betrieben
werden kénnen.

(4) 1Behélter und Rohrleitungen fiir brennbare Gase und Flissigkeiten miissen betriebssicher
und brandsicher sein. 2Diese Behilter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu
lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Beldstigungen entstehen.

(5) Firr ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen, Verdichter
und Wasserstoff-Elektrolyseure sowie die Ableitung ihrer Prozessgase gelten die Absatze 1 bis
3 entsprechend.

§43
Sanitdre Anlagen, Wasserzdhler

(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zulassig, wenn eine wirksame Liiftung
gewahrleistet ist.

(2) YJede Nutzungseinheit muss einen eigenen Wasserzahler haben. 2Nutzungseinheiten in
bestehenden Geb&uden sind unverziglich nachzuristen. 3Satz 2 findet keine Anwendung,
sofern die Nachriistung im Einzelfall mit unverhaltnismaRigen Aufwendungen verbunden ist.
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§44
(frei)

§45
Aufbewahrung fester Abfallstoffe

(1) Fur bauliche Anlagen und Grundstiicke, bei deren Nutzung Abfalle anfallen, sind
befestigte und ausreichend bemessene Standplatze oder Abfallbehalterraume zur Aufnahme
der Abfall- und Wertstoffsammelbehalter auf dem Grundstiick oder offentlich-rechtlich
gesichert auf einem anderen Grundstiick herzustellen.

(2) 'Die Standplatze miissen vor Offnungen von Aufenthaltsriumen mindestens 5 m entfernt
sein. 2Der Abstand darf bis auf 2 m verringert werden, wenn die Behilter in
Miillbehalterschranken untergebracht werden. 3Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf dem
Grundstilick nur Abfall- und Wertstoffsammelbehalter bis zu insgesamt 240 Liter
Fassungsvermogen untergebracht werden.

(3) Feste Abfallstoffe diirfen innerhalb von Gebauden voriibergehend aufbewahrt werden, in
Gebduden der Gebaudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die daflir bestimmten Rdume

1. Trennwande und Decken als raumabschliefende Bauteile mit der
Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Wande des Gebaudes haben,

2. Offnungen vom Geb&udeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht- und
selbstschlieRenden Abschliissen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden kdnnen und

4. eine standig wirksame Liftung haben.

§ 46
Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder
zu schweren Folgen flihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu
versehen.

§ 46a
Uberwachungsbediirftige Anlagen

(1) YIn Bezug auf iberwachungsbediirftige Anlagen nach Absatz 2 sind die Vorschriften
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1. des Gesetzes Uber Giberwachungsbedirftige Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146,
3162) und

2. der Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBI. I S. 49), zuletzt gedndert
am 27. Juli 2021 (BGBI. I S. 3146, 3170), in der jeweils geltenden Fassung

sowie die zugehérigen Technischen Regeln entsprechend anzuwenden. ?Dies gilt fur die
Bestimmung der Art der Anlagen, die technischen Anforderungen an diese Anlagen, die flr
die Uberwachung zustindigen Stellen und fiir die Art und Weise der Uberwachung. 3Im
Ubrigen sind die Vorschriften nach Satz 1 Nummern 1 und 2 nicht anzuwenden.

(2) Uberwachungsbediirftige Anlagen im Sinne des Absatz 1 sind

1. Aufzugsanlagen, die in baulichen Anlagen errichtet und dauerhaft zur Personen- und
Guterbeforderung bestimmt sind,

2. Anlagen in explosionsgefdahrdeten Bereichen,
3. Druckanlagen und Anlagenteile davon,

sofern sie weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem
Gefahrenbereich keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschaftigt sind.

Siebenter Abschnitt
Nutzungsbedingte Anforderungen

§47
Aufenthaltsrdaume

(1) *Aufenthaltsrdume missen eine lichte Raumhéhe von mindestens 2,40 m haben. 2Fur
Aufenthaltsraume in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 genligt eine lichte
Raumhoéhe von mindestens 2,30 m. 3Aufenthaltsraume im Dachraum missen eine lichte
Raumhohe von mindestens 2,30 m tGber mindestens der Hélfte ihrer Netto-Raumflache
haben; Raumteile mit einer lichten Raumhdhe bis 1,50 m bleiben aufler Betracht.

(2) *tAufenthaltsraume missen ausreichend beliiftet und mit Tageslicht belichtet werden
kénnen. 2Sie missen Fenster mit einem RohbaumaR der Fensterdffnungen von mindestens
einem Achtel der Netto-Raumflache des Raumes einschlieBlich der Netto-Raumflache
verglaster Vorbauten und Loggien haben.

(3) Aufenthaltsraume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie
Verkaufsraume, Schank- und Speisegaststatten, arztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk-
und dhnliche Rdume sind ohne Fenster zulassig.
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§48
Wohnungen

(1) YJede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische haben. 2Fensterlose Kiichen oder
Kochnischen sind zuldssig, wenn eine wirksame Liftung gewahrleistet ist.

(2) In Wohngebauden der Gebdudeklassen 3 bis 5 sind leicht erreichbare und barrierefrei
zugangliche Abstellrdaume fir Kinderwagen, Mobilitatshilfsmittel und Fahrrader sowie fiir
jede Wohnung ein ausreichend grolRer Abstellraum herzustellen.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.
(4) Wohnungen in Kellergeschossen sind unzulassig.

(5) YIn Wohnungen miissen Schlafrdume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu
Aufenthaltsraumen fuhren, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 2Die
Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass
Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet wird.

(6) Werden Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsraumen in rechtmaBig bestehenden
Gebduden in Wohnraum umgenutzt, sind auf bestehende Gebdude und Bauteile die §§ 6, 27,
28, 30, 31 und 32 nicht anzuwenden.

§49
Grundstiicksbezogene Mobilitéit

(1) *'Werden bauliche Anlagen sowie andere Anlagen errichtet oder gedndert, ist dem zu
erwartenden Bedarf an grundstlicksbezogener Mobilitat der standigen Nutzerinnen und
Nutzer sowie Besucherinnen und Besucher (Mobilitatsbedarf) Rechnung zu tragen. ?Belange
von Personen mit Mobilititseinschriankungen sind angemessen zu beriicksichtigen. 3Zur
Deckung des Mobilitatsbedarfs sind sowohl MaBnahmen zur Benutzung von Verkehrsmitteln
des Umweltverbunds als auch Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge im jeweils erforderlichen Umfang
nachzuweisen (Mobilitdtsnachweis). Zum Umweltverbund gehdren insbesondere der
offentliche Personennahverkehr, der FuR- und Radverkehr sowie mobilitatsbezogene Sharing-
Angebote. *°MaRgeblich fir die Erstellung des Mobilitdtsnachweises sind die drtlichen
Verkehrsverhaltnisse sowie die Einrichtungen und Angebote im Umweltverbund in der
Umgebung des Baugrundstiicks. ®Grundlage hierfir sind die von der zustindigen Behérde
bereitgestellten Daten zur Verkehrsmittelwahl (Modal Split). “Soweit zur Deckung des
Mobilitatsbedarfs Flachen bend6tigt werden, sind diese in geeigneter Beschaffenheit auf dem
Baugrundstiick oder 6ffentlich-rechtlich gesichert auf einem Grundstlick in der Nahe
vorzuhalten.

(2) *Die Verpflichtung zur Erstellung eines Mobilitdtsnachweises oder zum Nachweis von
Stellplatzen fiir Kraftfahrzeuge besteht abweichend von Absatz 1 nicht in Bezug auf
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Wohnungen und Wohnheime. 2Abstellplatze fiir Fahrrader sind in ausreichender Zahl und
Beschaffenheit auf dem Grundstiick oder offentlich-rechtlich gesichert auf einem Grundstiick
in der Nahe herzustellen.

(3) Bei der Anderung und Nutzungsanderung von Anlagen sind lediglich &nderungsbedingte
Mehrbedarfe zu berticksichtigen.

(4) Die Herstellung von Kinderspielflichen sowie die Unterbringung von Abstellplatzen fir
Fahrrader auf dem Grundstiick haben Vorrang vor der Herstellung von Stellplatzen fir
Kraftfahrzeuge.

(5) Die Bauaufsichtsbehorde kann die Herstellung von Stellplatzen fir Kraftfahrzeuge ganz
oder teilweise untersagen, wenn

1. das Grundstlick durch den o6ffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen ist,

2. die offentlichen Wege im Bereich des Grundstiicks oder die nachsten Verkehrsknoten
durch den Kraftfahrzeugverkehr standig oder regelmaRig zu bestimmten Zeiten liberlastet
sind oder ihre Uberlastung zu erwarten ist oder

3. dies aus anderen Griinden im 6ffentlichen Interesse liegt.

§ 50
Barrierefreies Bauen

(1) YIn Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen missen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei erreichbare
Wohnungen in mehreren Geschossen erfillt werden. ?In Gebduden mit mehr als zwei
Wohnungen und mit nach § 39 Absatz 4 erforderlichen Aufzligen muss ein Drittel der
Wohnungen barrierefrei erreichbar sein. 3In diesen Wohnungen miissen die
Aufenthaltsraume, eine Toilette, ein Bad, die Kiiche oder die Kochnische und, soweit
vorhanden, ein Freisitz barrierefrei sein. *§ 39 Absatz 4 bleibt unberiihrt. °Die Satze 1 bis 3
gelten nicht, wenn durch nachtraglichen Ausbau des Dachgeschosses, durch Aufstockung um
bis zu zwei Geschosse oder durch Teilung von Wohnungen zusatzliche Wohnungen
entstehen.

(2) 1Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, missen in den dem allgemeinen
Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. 2Dies gilt insbesondere
far

1. Einrichtungen der Kultur, des Bildungs- und Erziehungswesens,
2. Sport- und Freizeitstatten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
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4. Biro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstatten,
6. Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

3Fur die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Rdume und Anlagen geniigt es, wenn
sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. *Toilettenrdume und notwendige
Stellplatze fir Besucherinnen bzw. Besucher und Benutzerinnen bzw. Benutzer missen in der
erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.

(3) Far bauliche Anlagen, die tiberwiegend von Menschen mit Behinderungen oder aufgrund
von Alter oder Krankheit beeintrachtigten Menschen genutzt werden, oder ihrer Betreuung
dienen, gilt Absatz 2 Satze 3 und 4 entsprechend.

(4) Abweichungen von den Abséatzen 1 bis 3 im Sinne von § 67 kdnnen auch zugelassen
werden, soweit die Anforderungen nur mit einem unverhaltnismaRigen Mehraufwand erfillt
werden konnen, insbesondere

1. wegen schwieriger Gelandeverhaltnisse,
2. wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs,
3. wegen unglnstiger vorhandener Bebauung oder

4. im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinderung.

§51
Sonderbauten

Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes oder die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften zur Vermeidung oder Beseitigung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder
erheblichen Beldstigungen nicht ausreichen, kénnen an Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 im
Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3, insbesondere zum
Brandschutz und zur technischen Gebaudeausristung, besondere Anforderungen gestellt
werden.
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Vierter Teil
Die am Bau Beteiligten

§52
Grundpflichten

Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und der Beseitigung von Anlagen sind die
Bauherrin bzw. der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau
Beteiligten dafiir verantwortlich, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten
werden.

§53
Bauherrin bzw. Bauherr

(1) 'Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfiihrung
eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete
Beteiligte nach MalRRgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit sie bzw. er nicht selbst zur
Erfillung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. 2Der Bauherrin bzw. dem
Bauherrn obliegen auBerdem die nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen
Antrage, Anzeigen und Nachweise. 3Sie bzw. er hat die zur Erfullung der Anforderungen
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu
den verwendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten bereitzuhalten. *Werden
Bauprodukte verwendet, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
tragen, ist die Leistungserklarung bereitzuhalten. °Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat vor
Baubeginn den Namen der Bauleiterin bzw. des Bauleiters und wahrend der Bauausfiihrung
einen Wechsel dieser Person unverziglich der Bauaufsichtsbehorde in Textform mitzuteilen.
6Wechselt die Bauherrin bzw. der Bauherr, hat die neue Bauherrin bzw. der neue Bauherr
dies der Bauaufsichtsbehorde unverziiglich in Textform mitzuteilen.

(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin bzw. Bauherr auf, so kann
die Bauaufsichtsbehoérde verlangen, dass ihr gegeniliber eine Vertreterin bzw. ein Vertreter
bestellt wird, die bzw. der die der Bauherrin bzw. dem Bauherrn nach den offentlich-
rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfiillen hat.

§54
Entwurfsverfasserin bzw. Entwurfsverfasser

(1) 'Die Entwurfsverfasserin bzw. der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung
zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. 2Sie bzw. er ist fir die
Vollstandigkeit und Brauchbarkeit ihres bzw. seines Entwurfs verantwortlich. 3Die
Entwurfsverfasserin bzw. der Entwurfsverfasser hat dafiir zu sorgen, dass die fir die
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Ausfiihrung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den
offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) *Hat die Entwurfsverfasserin bzw. der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht
die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerinnen bzw.
Fachplaner heranzuziehen. ?Diese sind fiir die von ihnen gefertigten Unterlagen
verantwortlich. 3Fir das ordnungsgeméaRe Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt die
Entwurfsverfasserin bzw. der Entwurfsverfasser verantwortlich.

§ 55
Unternehmerin bzw. Unternehmer

(1) Lede Unternehmerin bzw. jeder Unternehmer ist fur die mit den 6ffentlich-rechtlichen
Anforderungen Ubereinstimmende Ausfiihrung der von ihr bzw. ihm ibernommenen
Arbeiten und insoweit fiir die ordnungsgemaRe Einrichtung und den sicheren Betrieb der
Baustelle verantwortlich. 2Sie bzw. er hat die zur Erfiillung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu den
verwendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten zu erbringen und auf der
Baustelle bereitzuhalten. 3Bei Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklarung bereitzuhalten.

(2) Jede Unternehmerin bzw. jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehorde
fir Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage in auRergewdhnlichem Male von der
besonderen Sachkenntnis und Erfahrung der Unternehmerin bzw. des Unternehmers oder
von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhangt,
nachzuweisen, dass sie bzw. er fiir diese Arbeiten geeignet ist und (iber die erforderlichen
Vorrichtungen verfiigt.

§ 56
Bauleiterin bzw. Bauleiter

(1) 'Die Bauleiterin bzw. der Bauleiter hat dartiber zu wachen, dass die BaumaRnahme
entsprechend den 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgefihrt wird und die dafiir
erforderlichen Weisungen zu erteilen. 2Sie bzw. er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den
sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose
Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmerinnen bzw. Unternehmer zu achten. 3Die
Verantwortlichkeit der Unternehmerinnen bzw. Unternehmer bleibt unberihrt.

(2) 'Die Bauleiterin bzw. der Bauleiter muss ber die fur ihre bzw. seine Aufgabe
erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfugen. ?Verfugt sie bzw. er auf einzelnen
Teilgebieten nicht Gber die erforderliche Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiterinnen
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bzw. Fachbauleiter heranzuziehen. 3Diese treten insoweit an die Stelle der Bauleiterin bzw.
des Bauleiters. “Die Bauleiterin bzw. der Bauleiter hat die Tatigkeit der Fachbauleiterinnen
bzw. der Fachbauleiter und ihre bzw. seine Tatigkeit aufeinander abzustimmen.

Flinfter Teil
Bauaufsichtsbehorden, Verfahren
Erster Abschnitt
Bauaufsichtsbehorden

§ 57
(frei)

§58
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehérden

(1) Die Bauaufsicht ist Aufgabe des Staates.

(2) 'Die Bauaufsichtsbehdrden haben bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsdnderung und
Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen und bei der Teilung von
Grundstilicken dariber zu wachen, dass die 6ffentlich- rechtlichen Vorschriften eingehalten
werden, soweit nicht andere Behérden zustandig sind. 2Sie kénnen in Wahrnehmung dieser
Aufgaben die erforderlichen MaBnahmen treffen.

(3) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige MaRnahmen gelten auch fiir und gegen
Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger sowie alle lber die bauliche Anlage
Verfligungsberechtigten.

(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in Ausiibung
ihres Amtes Grundstiicke und Anlagen einschlieRlich der Wohnungen zu betreten. 2Das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschrankt.
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Zweiter Abschnitt
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§59
Grundsatz

(1) Die Errichtung, Anderung, Nutzungsinderung und Beseitigung von Anlagen bediirfen der
Baugenehmigung, soweit in den §§ 60 bis 62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1 sowie die Beschrankung der bauaufsichtlichen
Priifung nach Absatz 4, § 63 Absatz 2, § 64 Absatz 1, § 64a Absatz 1, § 66 Absatz 7 und § 77
Absatz 3 entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch
offentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die
bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberiihrt.

(3) Auf Verlangen der Bauherrin bzw. des Bauherrn wird fiir genehmigungsfreie Vorhaben
nach § 61, § 62 oder § 77 ein Baugenehmigungsverfahren nach § 63, § 64 oder § 64a, fir
Vorhaben nach § 63 ein Baugenehmigungsverfahren nach § 64 oder § 64a und fiir Vorhaben
nach § 64 ein Baugenehmigungsverfahren nach § 64a durchgefiihrt.

(4) Eine Priifung der Zulassigkeit von MaBnahmen, die ausschlieBlich die Bauausfiihrung
betreffen, sowie des § 13 Absatz 1 des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung vom
24. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 258, 280), zuletzt gedndert am 6. Januar 2025 (HmbGVBI. S. 93,
127), in der jeweils geltenden Fassung findet nicht statt. Absatz 2 bleibt unberuhrt.

§ 60
Vorrang anderer Gestattungsverfahren

Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und
Bauliberwachung nach diesem Gesetz bedlirfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedurftige Anlagen fir die 6ffentliche
Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Warme, Wasser und fur die offentliche Verwertung oder
Entsorgung von Abwassern, ausgenommen Gebaude,

2. Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz einer Genehmigung bediirfen,

3. Anlagen, die auf Grund des Produktsicherheitsgesetzes oder des Gesetzes liber
Uberwachungsbediirftige Anlagen einer Genehmigung oder Erlaubnis bediirfen,

4. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz in der Fassung vom
15. Juli 1985 (BGBI. I S. 1566), zuletzt gedndert am 4. Dezember 2022 (BGBI. 1 S. 2153), in
der jeweils geltenden Fassung beddrfen.
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§61
Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

Verfahrensfrei sind die in der Anlage bezeichneten Vorhaben.

§ 62
Genehmigungsfreistellung

(1) *Keiner Genehmigung nach diesem Gesetz bedirfen unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2

1. die Errichtung von
a) Wohngebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 ohne Tiefgaragen und

b) freistehenden Wohngebaduden der Gebdudeklasse 3 ohne Tiefgaragen,
einschlielllich der zugehorigen Nebenanlagen und Nebengebdude sowie mit Raumen
zur Ausiibung freier Berufe nach § 13 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
21. November 2017 (BGBI. | S. 3787), zuletzt geandert am 3. Juli 2023 (BGBI. | Nr. 176
S. 1, 6), in der jeweils geltenden Fassung,

2. die Anderung von baulichen Anlagen, sofern dadurch bauliche Anlagen im Sinne von
Nummer 1 entstehen,

3. die Nutzungsanderung von Dachgeschossen zu Wohnzwecken sowie die Errichtung von
Dachgauben bei Gebduden gemalR Nummer 1

a) im Anwendungsbereich des § 34 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 3635), zuletzt gedndert am 20. Dezember 2023 (BGBI. | Nr.
394 S. 1, 28), in der jeweils geltenden Fassung unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 Nummern 3 bis 5,

b) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 BauGB unter den
Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummern 2 bis 5,

4. die Modernisierung und der Ersatz von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien (Repowering).

2Satz 1 gilt nicht fur Sonderbauten mit Ausnahme der Anlagen nach Satz 1 Nummer 4,
Werbeanlagen und die Errichtung, Anderung oder Nutzungsidnderung eines oder mehrerer
Gebdude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer GroRe von
insgesamt mehr als 5000 m? Brutto- Grundfliche geschaffen werden, die innerhalb des
angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 2013 1S. 1275,
2021 1S. 123), zuletzt gedndert am 3. Juli 2024 (BGBI. I Nr. 225 S. 1, Nr. 340 S. 1), in der
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jeweils geltenden Fassung liegen; ist der angemessene Sicherheitsabstand noch nicht
ermittelt worden, ist maRgeblich, ob sich das Vorhaben innerhalb des Achtungsabstands des
Betriebsbereichs befindet.

(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Absatz 1 oder 2 BauGB
liegt,

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht,
3. die ErschlieRBung im Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist,
4. es nicht im Gebiet einer auf § 172 BauGB gestitzten Verordnung liegt und

5. die Bauaufsichtsbehorde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklart, dass ein
Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll oder eine vorlaufige Untersagung
nach § 15 Absatz 1 Satz 2 BauGB ausspricht.

(3) 'Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat die erforderlichen Bauvorlagen bei der zustindigen
Bauaufsichtsbehdrde einzureichen. 2Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Eingang
der erforderlichen Bauvorlagen begonnen werden. 3Teilt die Bauaufsichtsbehérde der
Bauherrin bzw. dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein
Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll und sie eine vorlaufige Untersagung nach
§ 15 Absatz 1 Satz 2 BauGB nicht aussprechen wird, darf die Bauherrin bzw. der Bauherr mit
der Ausfihrung des Bauvorhabens beginnen. *Das Recht zur Ausfiihrung des Bauvorhabens
entsprechend der eingereichten Unterlagen erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach
Vorliegen der Voraussetzungen nach den Satzen 2 und 3 mit dessen Ausfiihrung nicht
begonnen wurde oder die Bauausfiihrung mehr als drei Jahre unterbrochen worden ist.

(4) 'Die Erkldrung der Bauaufsichtsbehdrde nach Absatz 2 Nummer 5 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Uberpriifung der sonstigen Voraussetzungen
des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Griinden fiir erforderlich halt. 2Darauf,
dass die Bauaufsichtsbehorde von ihrer Erklarungsmoglichkeit keinen Gebrauch macht,
besteht kein Rechtsanspruch.

(5) § 68 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4, § 69 Absatz 5, § 72 Absatz 6 Nummer 2 sowie Abséatze
7 und 8 sind entsprechend anzuwenden.
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Dritter Abschnitt
Genehmigungsverfahren

§63
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

(1) *Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren wird durchgefihrt fur
1. die Errichtung von
a) Wohngebduden einschliellich der zugehorigen Nebenanlagen und Nebengebaude,

b) tberwiegend Wohnzwecken dienenden Gebduden mit Rdumen bis jeweils 200 m?
flr die Berufsaustbung freiberuflich Tatiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren
Beruf in dhnlicher Art ausiiben, einschliellich der zugehorigen Nebenanlagen und
Nebengebiude, sowie mit sonstigen Nutzungseinheiten bis insgesamt 400 m?,

2. die Anderung oder Nutzungsidnderung von baulichen Anlagen und Nutzungseinheiten,
sofern dadurch bauliche Anlagen beziehungsweise Nutzungseinheiten im Sinne von
Nummer 1 entstehen,

3. die Beseitigung baulicher Anlagen.
2Satz 1 Nummern 1 und 2 gilt nicht fiir Sonderbauten.

(2) 'Die Bauaufsichtsbehdrde prift die Zuladssigkeit des Vorhabens nach folgenden
Vorschriften:

1. §§ 14 und 29 bis 38 BauGB sowie auf § 172 BauGB gestlitzten Verordnungen,

2. bei Grundstiicken im Hafengebiet §§ 3 und 6 des Hafenentwicklungsgesetzes vom 25.
Januar 1982 (HmbGVBI. S. 19), zuletzt gedndert am 10. September 2024 (HmbGVBI. S.
482), in der jeweils geltenden Fassung,

3. der Hamburgischen Baumschutzverordnung vom 28. Februar 2023 (HmbGVBI. S. 81) in
der jeweils geltenden Fassung,

4. die Einhaltung der Anforderungen nach §§ 14, 15 und 17 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert am 23.
Oktober 2024 (BGBI. I Nr. 323 S. 1, 22), in der jeweils geltenden Fassung, in den Fallen, in
denen dies nach § 18 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes vorgesehen ist,

5. § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bei Gebdauden mit gewerblichen
Nutzungseinheiten,

6.8§ 4, 6, § 8 Absatz 4 und § 13 im Hinblick auf schadliche Bodenveranderungen oder
Altlasten im Sinne von § 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 17. Méarz 1998 (BGBI. | S.
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502), zuletzt gedndert am 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306, 308), in der jeweils geltenden
Fassung, §§ 50, 66 und beantragte Abweichungen im Sinne des § 67 dieses Gesetzes.

’Die Regelungen lber gesetzlich begriindete Zustimmungs- und Einvernehmensvorbehalte
sind zu beachten.

(3) 'Uber den Antrag ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang der
vollstandigen Unterlagen zu entscheiden. 2Im Einvernehmen mit der Bauherrin bzw. dem
Bauherrn kann die Frist nach Satz 1 verlangert werden. 3Die Genehmigung gilt als erteilt,
wenn sie nicht innerhalb der Fristen nach den Satzen 1 und 2 versagt wurde. *Nach Ablauf
der jeweiligen Frist wird der Bauherrin bzw. dem Bauherrn der Eintritt der
Genehmigungsfiktion bestatigt. >°Sofern auf Grund gesetzlicher Bestimmungen die
Zustimmung oder das Einvernehmen einer anderen Behoérde einzuholen ist, treten die
Rechtsfolgen nach den Satzen 1 bis 4 nicht vor Ablauf einer Woche nach Eingang der
Erklarung der anderen Behérde ein. ®Die Fristen nach den Satzen 1 und 2 gelten nicht fir
Vorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs nach §
70 Absatz 4 Satz 1 oder innerhalb des Achtungsabstands, sofern ein angemessener
Sicherheitsabstand noch nicht ermittelt wurde.

(4) 'Bei Anlagen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 fallen, ist tiber
den Bauantrag innerhalb eines Jahres nach Vollstandigkeit der Antragsunterlagen zu
entscheiden; die Bauaufsichtsbehorde kann diese Frist gegenliber der Antragstellerin bzw.
dem Antragsteller aus wichtigem Grund um bis zu ein Jahr verlangern. 2Die Genehmigung gilt
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der nach Satz 1 malRgeblichen Frist versagt worden ist.

§ 64
Baugenehmigungsverfahren

(1) 1Bei genehmigungsbedurftigen baulichen Anlagen, die nicht unter § 63 fallen, priift die
Bauaufsichtsbehorde

1. §§ 14 und 29 bis 38 BauGB sowie auf § 172 BauGB gestiitzte Verordnungen,
2. bei Grundstiicken im Hafengebiet §§ 3 und 6 des Hafenentwicklungsgesetzes,
3. die Hamburgische Baumschutzverordnung,

4. die Einhaltung der Anforderungen nach §§ 14, 15 und 17 des
Bundesnaturschutzgesetzes in den Féllen, in denen dies nach § 18 Absatz 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes vorgesehen ist,

5. § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bei Gebduden mit gewerblichen
Nutzungseinheiten,

6. Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes.
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(2) 'Die Bauaufsichtsbehdrde hat iber den Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Eingang der vollstindigen Unterlagen zu entscheiden. 2Die Frist kann im Einvernehmen
mit der Bauherrin bzw. dem Bauherrn verliangert werden. 3Die Frist nach Satz 1 gilt nicht fur
Vorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs nach

§ 70 Absatz 4 Satz 1 oder innerhalb des Achtungsabstands, sofern ein angemessener
Sicherheitsabstand noch nicht ermittelt wurde.

(3) 1Bei Anlagen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 fallen, ist tiber
den Bauantrag innerhalb eines Jahres nach Vollstandigkeit der Antragsunterlagen zu
entscheiden; die Bauaufsichtsbehorde kann diese Frist gegentliber der Antragstellerin bzw.
dem Antragsteller aus wichtigem Grund um bis zu ein Jahr verlangern. ?Die Genehmigung gilt
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der nach Satz 1 malRgeblichen Frist versagt worden ist.

§ 64a
Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung

(1) Yim Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung prift die
Bauaufsichtsbehoérde die Zulassigkeit nach

1. den Vorschriften des Baugesetzbuchs und den auf Grund des Baugesetzbuchs
erlassenen Vorschriften,

2. den Vorschriften dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften,

3. anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften, soweit diese flir das Vorhaben beachtlich
sind; ausgenommen sind die Vorschriften zur Genehmigung nach den §§ 6 und 7 des
Atomgesetzes sowie Vorschriften, die in einem férmlichen Verfahren geprift werden.

(2) 'Die Bauaufsichtsbehdrde hat Giber den Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Eingang der vollstindigen Unterlagen zu entscheiden. ?Die Frist kann im Einvernehmen
mit der Bauherrin bzw. dem Bauherrn verlangert werden. 3Die Frist nach Satz 1 gilt nicht fiir
Vorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs nach §
70 Absatz 4 Satz 1 oder innerhalb des Achtungsabstands, sofern ein angemessener
Sicherheitsabstand noch nicht ermittelt wurde.

(3) 'Bei Anlagen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 fallen, ist tiber
den Bauantrag innerhalb eines Jahres nach Vollstandigkeit der Antragsunterlagen zu
entscheiden; die Bauaufsichtsbehorde kann diese Frist gegenliber der Antragstellerin bzw.
dem Antragsteller aus wichtigem Grund um bis zu ein Jahr verlangern. ?Die Genehmigung gilt
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der nach Satz 1 maRgeblichen Frist versagt worden ist.
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§ 65
Bauvorlageberechtigung

(1) *Bauvorlagen fiir die nicht verfahrensfreie Errichtung, Anderung und Nutzungsidnderung
von baulichen Anlagen missen von einer Entwurfsverfasserin bzw. einem Entwurfsverfasser
erstellt sein, die bzw. der bauvorlageberechtigt ist.

2Dies gilt nicht fur

1. Bauvorlagen, die Ublicherweise von Fachkraften mit anderer Ausbildung als nach den
Absatzen 2 und 3 verfasst werden, und

2. geringfligige oder technisch einfache Bauvorhaben.
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung , Architektin“ bzw. ,Architekt” auf Grund des Hamburgischen
Architektengesetzes vom 11. April 2006 (HmbGVBI. S. 157), zuletzt gedndert am 20.
Dezember 2022 (HmbGVBI. 2023 S. 16), in der jeweils geltenden Fassung fiihren darf oder

2. in die von der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau gefiihrte Liste der
bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen und bauvorlageberechtigten Ingenieure oder in
die entsprechende Liste eines anderen Landes eingetragen ist oder, ohne eine solche
Listeneintragung, gemal} § 15c des Hamburgischen Gesetzes liber das Ingenieurwesen
vom 10. Dezember 1996 (HmbGVBI. S. 321), zuletzt gedndert am 20. Dezember 2022
(HmbGVBI. 2023 S. 16, 19), in der jeweils geltenden Fassung als auswartige Ingenieurin
oder auswartiger Ingenieur zur voriibergehenden und gelegentlichen Erstellung von
Bauvorlagen berechtigt ist.

(3) Bauvorlageberechtigt sind ferner,

1. fUr Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2, die keine Sonderbauten sind, sowie in den in
Absatz 1 Satz 2 genannten Féllen

a) Berufsangehorige der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder
Bauingenieurwesen,

b) die Meisterinnen und Meister des Maurer-, Zimmerer oder des Beton- und
Stahlbetonbauerhandwerks sowie

c) die staatlich gepriiften Technikerinnen und staatlich gepruften Techniker der
Fachrichtung Bautechnik;

Angehorige der Fachrichtung Bauingenieurwesen verfiigen liber eine Ausbildung nach
Buchstabe a, wenn sie einen Hochschulabschluss nachweisen kénnen, der aufgrund des
Hamburgischen Gesetzes liber das Ingenieurwesen zur Eintragung in die Liste der
bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen und bauvorlageberechtigten Ingenieure
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berechtigt; Angehorige der Fachrichtung Architektur verfligen tber eine Ausbildung nach
Buchstabe a, wenn sie einen Hochschulabschluss nachweisen kénnen, der aufgrund des
Hamburgischen Architektengesetzes zur Eintragung in die Architektenliste berechtigt;
Personen, die ihren Wohnsitz, ihre Niederlassung oder ihren Beschaftigungsort in einem
anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem nach dem Recht der
Europaischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat haben, sind nach dem ersten
Halbsatz bauvorlageberechtigt, wenn sie Uber eine Ausbildung verfligen, die den in
Buchstaben a bis c genannten Ausbildungen gleichwertig ist;

2. Berufsangehorige, die die Berufsbezeichnung ,Innenarchitektin” bzw.
»lnnenarchitekt” auf Grund des Hamburgischen Architektengesetzes fiihren diirfen, fur
die mit der Berufsaufgabe der Innenarchitektin bzw. des Innenarchitekten verbundenen
Umbauten, Ausbauten und Nutzungsdanderungen von Gebauden;

3. Berufsangehorige nach Nummer 1 Buchstabe a, die nach Erlangen des
Hochschulabschlusses mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von
baulichen Anlagen praktisch titig gewesen und Bedienstete einer juristischen Person des
offentlichen Rechts sind, fiir die dienstliche Tatigkeit sowie

4. Personen, die auf Grund des Hamburgischen Architektengesetzes die
Berufsbezeichnung , Landschaftsarchitektin“ oder , Landschaftsarchitekt” zu fiihren
berechtigt sind, fiir Freianlagen im Zusammenhang mit dem Errichten und Andern von
Gebauden.

§ 66
Bautechnische Nachweise

(1) 'Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den
Warmeschutz und die Energieeinsparung sowie an den Schallschutz und den
Erschiitterungsschutz ist nach MaRgabe der Verordnung nach § 85 Absatz 3 nachzuweisen
(bautechnische Nachweise). 2Bautechnische Nachweise sind nicht erforderlich fiir
verfahrensfreie Bauvorhaben.

(2) Die bautechnischen Nachweise zur Standsicherheit werden bei
1. Gberwiegend Wohnzwecken dienenden Gebauden
a) der Gebaudeklassen 4 und 5,
b) der Gebaudeklasse 3, die nicht freistehen,
c) der Gebaudeklassen 2 und 3 mit Tiefgaragen und

d) mit sonstigen Nutzungseinheiten von mehr als insgesamt 200 m?,

61



Nichtamtliche Lesefassung
Stand: 25.09.2025

2. sonstigen Gebduden, ausgenommen freistehenden Gebdauden mit Nutzungseinheiten
von insgesamt nicht mehr als 200 m?,

3. baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind, sowie

4. Fundamenten fur Windenergieanlagen mit einer Hohe von mehr als 10 m, deren
weitere Bestandteile dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG unterliegen,

bauaufsichtlich gepriift.

(3) Die bautechnischen Nachweise zum Brandschutz einschlieRlich der Anforderungen an
Rettungswege werden bei

1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Grof3garagen im Sinne der Verordnung nach § 85 Absatz 1 Nummer 3,
3. Gebauden der Gebdudeklassen 4 und 5,

4. Gebduden der Gebaudeklasse 3, ausgenommen freistehenden Wohngebauden der
Gebaudeklasse 3 ohne Tiefgarage,

bauaufsichtlich gepriift.

(4) Die bautechnischen Nachweise zum Warmeschutz und zur Energieeinsparung werden bei
Gebduden nach Absatz 2 bauaufsichtlich gepriift.

(5) Die Bauaufsichtsbehorde kann bei Vorhaben von geringer sicherheitlicher Bedeutung auf
eine Priifung der bautechnischen Nachweise verzichten.

(6) 1Bei der Beseitigung von Geb3uden der Gebiudeklassen 3 bis 5 und baulichen Anlagen
von mehr als 10 m Gesamthohe wird die sichere Abbruchfolge bauaufsichtlich gepriift.
2Sofern ein zu beseitigendes Geb&dude an ein Gebiude der Gebiudeklassen 3 bis 5 angrenzt,
ist nachzuweisen und bauaufsichtlich zu priifen, dass dessen Standsicherheit durch den
Abbruch nicht beeintrachtigt wird.

(7) *AuRer in den Fallen der Absitze 2, 3, 4 und 6 werden bautechnische Nachweise nicht
geprift. 2Einer bauaufsichtlichen Priifung bedarf es ferner nicht, soweit fiir das Bauvorhaben
vollstandige Standsicherheitsnachweise vorliegen, die im Zuge der Erteilung einer
Typengenehmigung oder Typenpriifung nach § 72a allgemein geprift sind.

§ 67
Abweichungen

(1) *Die Bauaufsichtsbehdrde soll Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zulassen, wenn sie unter Beriicksichtigung
des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Wiirdigung der 6ffentlich-rechtlich
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geschitzten nachbarlichen Belange mit den 6ffentlichen Belangen, insbesondere den
Anforderungen des § 3 Satz 1 vereinbar sind. ?Dies gilt insbesondere fiir

1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebaude dienen, insbesondere der
Schaffung zusatzlichen Wohnraumes,

2. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien oder
3. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen.
3§ 85a Absatz 1 Satz 3 bleibt unberihrt.

(2) 'Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von
den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder von Abweichungen nach § 34 Absatz 3a
BauGB oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung ist gesondert zu beantragen; der
Antrag ist zu begriinden. 2Fir Anlagen, die keiner Genehmigung bedurfen, sowie fir
Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprift werden, gilt
Satz 1 entsprechend.

(3) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 2 Satz 2 erlischt, sofern innerhalb von drei
Jahren nach ihrer Erteilung kein Gebrauch von ihr gemacht worden ist; § 73 Absatz 2 gilt
entsprechend.

§ 68
Bauantrag, Bauvorlagen

(1) Der Bauantrag ist unter Angabe, ob ein Verfahren nach § 63, § 64 oder § 64a durchgefiihrt
werden soll, bei der Bauaufsichtsbehoérde einzureichen.

(2) *Mit dem Bauantrag sind alle fiir die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung
des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2Bauvorlagen kénnen
nach ndherer MaRgabe der Rechtsverordnung nach § 85 Absatz 3 nachgereicht werden; sie
bleiben dann bei der Beurteilung der Vollstandigkeit der Unterlagen und der an diese
geknlipften Fristen auller Betracht.

(3) In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf die
Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundstiick dargestellt
wird.

(4) Ist die Bauherrin nicht Grundstlickseigentlimerin bzw. der Bauherr nicht
Grundstickseigentiimer, kann die Zustimmung der Grundstiickseigentlimerin bzw. des
Grundstickseigentiimers zu dem Bauvorhaben gefordert werden.
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§69
Behandlung des Bauantrags

(1) 'Die Bauaufsichtsbehdrde hort zum Bauantrag diejenigen Behérden und Stellen,

1. deren Beteiligung oder Anhorung fiir die Entscheidung Gber den Bauantrag
vorgeschrieben ist,

2. deren Entscheidung nach § 72 Absatz 1a Satz 1 von der Baugenehmigung
eingeschlossen ist oder

3. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht beurteilt
werden kann.

2Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der Zustimmung oder des Einvernehmens einer
anderen Behorde oder Stelle, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats
nach Eingang des Ersuchens verweigert wird; sofern die fiir die fachliche Stellungnahme
erforderlichen Unterlagen zu vervollstandigen sind, beginnt die Frist mit dem Vorliegen der
vervollstandigten Unterlagen. 3Stellungnahmen bleiben unberiicksichtigt, wenn sie nicht
innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehoérde
eingehen, es sei denn, die verspatete Stellungnahme ist fiir die RechtmaRigkeit der
Entscheidung lGber den Bauantrag von Bedeutung.

(2) YIst der Bauantrag unvollstindig oder weist er sonstige Mangel auf, fordert die
Bauaufsichtsbehoérde die Bauherrin bzw. den Bauherrn zur Behebung der Mangel innerhalb
einer angemessenen Frist auf. 2Werden die Mangel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der
Antrag als zurickgenommen. 3Ist der Bauantrag so unvollstandig, dass er nicht bearbeitet
werden kann oder weist er sonstige erhebliche Mangel auf, die dazu fiihren, dass eine
Priifung nicht moglich ist, kann die Bauaufsichtsbehérde ihn zurlickweisen.

(3) Eine Besprechung der Bauaufsichtsbehdrde mit den Behdrden und Stellen nach Absatz 1
soll durchgefiihrt werden, soweit dies der beschleunigten Abwicklung des Verfahrens dient.

(4) 'Die Bauaufsichtsbehdrde fiihrt das Genehmigungsverfahren. 2Sie wirkt auf einen ziigigen
sowie fur alle Beteiligten transparenten und verlasslichen Ablauf des Verfahrens hin. 3Sie
trifft samtliche Entscheidungen nach § 72 Absatz 1a in eigener Verantwortung.

(5) 1Betrifft das Vorhaben eine Anlage, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2018/2001 fillt, gelten erganzend die Bestimmungen nach den Satzen 2 bis 6. 2Auf Antrag
der Bauherrin bzw. des Bauherrn werden die erforderlichen Zulassungsverfahren liber eine
einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
abgewickelt. 3Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrenshandbuch fiir Bauherrinnen und
Bauherrn bereit, das alle erforderlichen Informationen im Sinne des Artikels 16 Absatz 3 Satz
1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 enthalt, und macht diese Informationen auch im Internet
zugénglich. “Dabei geht sie gesondert auch auf kleinere Vorhaben und Vorhaben zur
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Eigenversorgung mit Elektrizitat ein. °In den im Internet veréffentlichten Informationen weist
die einheitliche Stelle auch darauf hin, fiir welche Anlagen sie zustandig ist und welche
anderen einheitlichen Stellen in Hamburg fiir Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie
(EU) 2018/2001 zustindig sind. ®Nach Eingang der vollstiandigen Unterlagen stellt die
Bauaufsichtsbehorde der Bauherrin bzw. dem Bauherrn einen Zeitplan fir das weitere
Verfahren zur Verfligung.

§70
Beteiligung der Nachbarn und der Offentlichkeit

(1) Die Belange der Eigentiimerinnen und Eigentiimer sowie der Erbbauberechtigten
angrenzender oder betroffener Grundstiicke sind nach den Absatzen 2 und 3 zu
berlcksichtigen.

(2) Die Zustimmung der Eigentiimerinnen und Eigentlimer sowie der Erbbauberechtigten des
angrenzenden Grundstiicks ist erforderlich bei der Zulassung von Abweichungen von den
Anforderungen

1. an Abstandsflachen, sofern deren Mindesttiefe nach § 6 Absatz 5 unterschritten
werden soll; § 6 Absatz 6 Nummer 4 und Absatz 8 Satz 1 Nummer 4 bleiben unberiihrt,

2. an die Lage der Standplatze fir Abfallbehalter und Wertstoffbehalter nach § 45 Absatz
2, soweit deren Mindestabstand zu Offnungen von Aufenthaltsrdumen auf angrenzenden
Grundstiicken unterschritten werden soll.

(3) *Vor der Zulassung von Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder
von Abweichungen von § 6 beteiligt die Bauaufsichtsbehorde die Eigentlimerinnen und
Eigentiimer sowie Erbbauberechtigten angrenzender oder betroffener Grundstlicke, wenn zu
erwarten ist, dass offentlich- rechtlich geschitzte nachbarliche Belange beriihrt werden.
2Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Beteiligungsschreibens bei
der Bauaufsichtsbehérde in Textform oder zur Niederschrift vorzubringen. 3Wird ihnen nicht
entsprochen, so ist die Entscheidung liber die Zulassung der Befreiung oder der Abweichung
den Einwenderinnen bzw. Einwendern zuzustellen. *Sofern Einwendungen innerhalb dieser
Frist nicht bei der Bauaufsichtsbehdrde eingehen, sind sie ausgeschlossen. *Auf den
Ausschluss ist im Beteiligungsschreiben hinzuweisen. ®Die Beteiligung nach Satz 1 entfillt,
wenn die zu Beteiligenden die Lageplane und Bauzeichnungen unterschrieben oder dem
Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt haben.

(4) YIn den Verfahren nach den §§ 63, 64, 64a, 75 und 77 findet fur

1. die Errichtung, Anderung oder Nutzungsinderung eines oder mehrerer Geb3ude, wenn
dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer GrofSe von insgesamt mehr
als 5000 m? Brutto-Grundflache geschaffen werden,
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2. die Errichtung, Anderung oder Nutzungsianderung baulicher Anlagen, die 6ffentlich
genutzt sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr als 100 zusatzliche
Besucherinnen und Besucher ermdglicht wird, oder

3. die Errichtung oder wesentliche Erweiterung von Sonderbauten nach § 2 Absatz 4
Nummer 9 Buchstabe b und Nummern 10, 12, 13, 15 sowie 16 einschliel3lich der
Herstellung dieser Sonderbauten durch Anderung oder Nutzungsinderung bisher anders
genutzter Anlagen, eine den Vorschriften der Offentlichkeitsbeteiligungsverordnung
Seveso Il vom 13. Juni 2017 (HmbGVBI. S. 157), gedndert am 18. Mai 2021 (HmbGVBI. S.
345), in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Offentlichkeitsbeteiligung statt,
sofern sich die Anlagen im Sinne der Nummern 1 bis 3 innerhalb des angemessenen
Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs nach § 3 Absatz 5a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes befinden.

2Satz 1 findet keine Anwendung, wenn eine diesen Anforderungen entsprechende
Offentlichkeitsbeteiligung bereits im Rahmen eines anderen Verfahrens stattgefunden hat;
ein solches Verfahren kann insbesondere das Verfahren sein, das zur Feststellung eines im
betroffenen Bereich geltenden Bebauungsplans durchgefiihrt wurde.

§71
(frei)

§72
Baugenehmigung, Baubeginn

(1) 'Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine dffentlich-rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu priifen
sind. 2Die durch eine Umweltvertriglichkeitspriifung ermittelten, beschriebenen und
bewerteten Umweltauswirkungen sind nach MaRgabe der hierfiir geltenden Vorschriften zu
berlicksichtigen.

(1a) 'Die Baugenehmigung schlieRt andere die Anlage betreffende behdérdliche
Entscheidungen ein, sofern solche nach den im Baugenehmigungsverfahren zu priifenden
6ffentlich- rechtlichen Vorschriften erforderlich sind. ?Diese sind zu benennen.

(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit zu begriinden, als
Abweichungen oder Befreiungen von nachbarschiitzenden Vorschriften zugelassen werden
und die Nachbarin bzw. der Nachbar nicht nach § 70 Absatz 2 zugestimmt hat.

(3) Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der
nachtriglichen Aufnahme, Anderung oder Ergidnzung einer Auflage sowie befristet erteilt
werden.
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(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.
(5) (frei).

(6) Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausfiihrung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst
begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin bzw. dem Bauherrn zugegangen ist und
2. die Baubeginnanzeige der Bauaufsichtsbehorde vorliegt.

(7) Vor Baubeginn eines Gebdudes missen die Grundfliche abgesteckt und seine Héhenlage
festgelegt sein. 2Baugenehmigungen, Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise missen
an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

(8) Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat den Ausfiihrungsbeginn genehmigungsbeduirftiger
Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als
drei Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehorde in Textform
mitzuteilen (Baubeginnanzeige).

§ 72a
Typengenehmigung

(1) tFur bauliche Anlagen, die in derselben Ausfiihrung an mehreren Stellen errichtet werden
sollen, wird auf Antrag durch die Bauaufsichtsbehorde eine Typengenehmigung erteilt, wenn
die baulichen Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen den Anforderungen nach diesem
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften entsprechen. 2Eine
Typengenehmigung kann auch fiir bauliche Anlagen erteilt werden, die in unterschiedlicher
Ausfuhrung, aber nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an
mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der Typengenehmigung ist die zuladssige
Veranderbarkeit festzulegen. 3Fiir Fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung nicht
erteilt.

(2) 'Die Typengenehmigung gilt fiinf Jahre. 2Die Frist kann auf Antrag jeweils bis zu funf
Jahren verlangert werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Typengenehmigungen oder Typenpriifungen anderer Lander gelten auch in der Freien
und Hansestadt Hamburg.

(4) *Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Verpflichtung, ein bauaufsichtliches
Verfahren durchzufiihren. 2Die in der Typengenehmigung entschiedenen Fragen sind von der
Bauaufsichtsbehoérde nicht mehr zu prifen.
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§73
Geltungsdauer der Genehmigung

(1) 'Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erldschen, wenn

1. innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens
nicht begonnen oder

2. die Bauausfiihrung langer als drei Jahre unterbrochen worden ist.

’Die Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der
Baugenehmigung.

(2) 'Die Frist nach Absatz 1 kann auf Antrag in Textform einmalig um drei Jahre verlidngert
werden. 2Sie kann auch rickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei
der Bauaufsichtsbehorde eingegangen ist.

§74
Teilbaugenehmigung

(1) Auf Antrag in Textform kann eine Genehmigung fiir einen Teil der Anlage erteilt werden,
wenn eine vorlaufige Beurteilung ergibt, dass der Errichtung der gesamten Anlage keine von
vornherein uniiberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die
Genehmigungsvoraussetzungen entgegenstehen (Teilbaugenehmigung).

(2) Die Bindungswirkung der vorliufigen Gesamtbeurteilung entfillt, wenn eine Anderung
der Sach- oder Rechtslage oder Einzelpriifungen im Rahmen spaterer Teilgenehmigungen zu
einer abweichenden Beurteilung flihren.

(3) § 72 gilt entsprechend.

§75
Vorbescheid

(1) Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag der Bauherrin bzw. des Bauherrn zu
einzelnen Fragen des Bauvorhabens, die im Baugenehmigungsverfahren zu priifen sind, ein
Vorbescheid zu erteilen. 2Der Vorbescheid gilt drei Jahre. 38§ 68 bis 70, § 72 Absatze 1 bis 4
und § 73 Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.

(2) 'Die Bauaufsichtsbehdrde hat Giber den Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Eingang der vollstindigen Unterlagen zu entscheiden. ?Die Frist kann im Einvernehmen
mit der Bauherrin bzw. dem Bauherrn verldngert werden. 3Die Frist nach Satz 1 gilt nicht fiir
Vorhaben innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs nach
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§ 70 Absatz 4 Satz 1 oder innerhalb des Achtungsabstands, sofern ein angemessener
Sicherheitsabstand noch nicht ermittelt wurde.

§76
Fliegende Bauten

(1) *Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an
verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. 2Baustelleneinrichtungen
und Baugeruste sind keine Fliegenden Bauten.

(2) *Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen
werden, einer Ausfiihrungsgenehmigung; diese ist zu erteilen, wenn die Anforderungen nach
diesem Gesetz eingehalten werden. 2Dies gilt nicht fir

1. erdgeschossige Zelte mit einer Grundfldche bis zu 75 m?,

2. erdgeschossige Verkaufs- und Schaugeschafte mit einer Héhe bis zu 5 m und einer
Grundflache bis zu 75 m?,

3. umwebhrte Tribiinen und Podien ohne Uberdachung mit einer Grundfliche bis zu 75 m?
und einer Hohe der betretbaren Flachen bis zu 1 m,

4. Bithnen einschlieRlich Uberdachungen und sonstigen Aufbauten mit einer Hohe bis zu
5 m, einer Grundflache bis zu 100 m? und einer FuRbodenhéhe bis zu 1,50 m,

5. Kinderfahrgeschafte mit einer Hohe bis zu 5 m und einer Geschwindigkeit von
hdchstens 1 m/s,

6. aufblasbare Spielgerate mit einer Hohe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder
mit Uberdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m,
sofern ein Absinken der Uberdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m,
betragt,

7. andere Fliegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besucherinnen und Besuchern betreten zu werden.

3Bezugspunkt fir Hohenangaben in Satz 2 ist die Gelandeoberfliche, sofern dort nichts
Abweichendes geregelt wird.

(3) Die Ausfiihrungsgenehmigung wird von der Bauaufsichtsbehorde erteilt, wenn die
Antragstellerin ihre Hauptwohnung bzw. der Antragsteller seine Hauptwohnung oder
gewerbliche Niederlassung in der Freien und Hansestadt Hamburg hat. 2Hat die
Antragstellerin ihre Hauptwohnung bzw. der Antragsteller seine Hauptwohnung oder
gewerbliche Niederlassung aufSerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist die
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Bauaufsichtsbehdrde zustandig, wenn der Fliegende Bau erstmals in der Freien und
Hansestadt Hamburg aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.

(4) Die Ausfihrungsgenehmigung wird fir eine bestimmte Frist erteilt, die héchstens finf
Jahre betragen soll; sie kann auf Antrag in Textform von der fir die Erteilung der
Ausfuhrungsgenehmigung zustandigen Behorde jeweils bis zu flinf Jahren verlangert werden;
§ 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 2Die Ausfiihrungsgenehmigungen werden in ein
Prifbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu
versehenden Bauvorlagen beizufiigen ist. 2Ausfiihrungsgenehmigungen anderer Linder
gelten auch in der Freien und Hansestadt Hamburg.

(5) Die Inhaberin bzw. der Inhaber der Ausfiihrungsgenehmigung hat den Wechsel des
Wohnsitzes oder der gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden
Baus an Dritte der Bauaufsichtsbehérde unverziiglich anzuzeigen. ?Die Behérde hat die
Anderungen in das Priifbuch einzutragen.

(6) *Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausfiihrungsgenehmigung bediirfen,
dirfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre
Aufstellung der Bauaufsichtsbehoérde unter Vorlage des Priifbuchs oder unter Angabe der
wesentlichen Daten des Fliegenden Baus, insbesondere Angaben zu der Art des Fliegenden
Baus, den GroRenabmessungen (Grundflache, Hohe), der Geltungsdauer der
Ausfiihrungsgenehmigung und den Nebenbestimmungen, der geplanten Betriebszeit und
dem Betreiber, in Textform angezeigt ist. 2Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Inbetriebnahme
dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme durch Sachkundige abhangig
machen.3Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prifbuch einzutragen.

(7) 'Die fur die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustindige Bauaufsichtsbehérde kann
Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen,
soweit dies nach den ortlichen Verhaltnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist,
insbesondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr
gewidhrleistet ist oder weil von der Ausfiihrungsgenehmigung abgewichen wird. ?Wird die
Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, ist dies in das Priifbuch einzutragen. 3Wenn die
Herstellung ordnungsgemalier Zustande innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist,
ist die das Prufbuch fiihrende Behdérde zu benachrichtigen, das Prifbuch ist einzuziehen und
ihr zuzuleiten.

(8) 1Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen bzw. Besuchern betreten und lingere Zeit
an einem Aufstellungsort betrieben werden, kann die Bauaufsichtsbehorde aus Griinden der
Sicherheit Nachabnahmen durchfiihren. ?Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das Priifbuch
einzutragen.

(9) § 68 Absatze 1, 2 und 4 sowie § 81 Absatze 1 und 3 gelten entsprechend.
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§77
Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) *Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bediirfen keiner Genehmigung,
Genehmigungsfreistellung und Bauliberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauliberwachung einer Baudienststelle des
Bundes oder eines Landes lbertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer bzw. einem Bediensteten mit der Befahigung
zum hoheren technischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkraften
ausreichend besetzt ist.

2Bauvorhaben nach Satz 1 bedurfen jedoch der Zustimmung der Bauaufsichtsbehérde.
3Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung oder Zustimmung bedarf unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 die Beseitigung baulicher Anlagen.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Bauaufsichtsbehodrde einzureichen.
(3) 'Die Bauaufsichtsbehérde prift die Zuldssigkeit des Vorhabens nach
1. den Vorschriften des Baugesetzbuchs und auf Grund des Baugesetzbuchs,

2. den Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes mit Ausnahme der
Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Warmeschutz, die
Energieeinsparung, den Schallschutz, den Erschiitterungsschutz sowie die technische
Ausfiihrung der fiir den Brandschutz bedeutsamen Anlagen der technischen
Gebdudeausriistung,

3. anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften, soweit diese fiir das Vorhaben beachtlich
sind und eine Zuladssigkeitsentscheidung nicht vorsehen.

2Eine Prufung der Zulissigkeit des § 13 Absatz 1 des Hamburgischen Abwassergesetzes findet
nicht statt. 3Die Bauaufsichtsbehdrde entscheidet (iber Ausnahmen, Befreiungen und
Abweichungen. *Die Vorschriften iber das Baugenehmigungsverfahren sind entsprechend
anzuwenden.

(4) Die offentliche Bauherrin bzw. der 6ffentliche Bauherr tragt die Verantwortung, dass
Entwurf und Ausfihrung des Vorhabens den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und dem
Zustimmungsbescheid entsprechen.

(5) *Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei,
Zollverwaltung oder dem zivilen Bevolkerungsschutz dienen, sind abweichend von den
Abséatzen 1 bis 3 der Bauaufsichtsbehorde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu
bringen. 2Im Ubrigen wirken die Bauaufsichtsbehérden nicht mit. 3§ 76 Absitze 2 bis 9 findet
auf Fliegende Bauten, die den Zwecken nach Satz 1 dienen, keine Anwendung.
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Vierter Abschnitt
Bauaufsichtliche MaBnahmen

§78
Verbot unrechtmaRig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 21 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die
Bauaufsichtsbehorde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§79
Einstellung von Arbeiten

(1) *'Werden Anlagen im Widerspruch zu éffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet,
geandert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehorde die Einstellung der Arbeiten
anordnen. 2Dies gilt auch dann, wenn

1. die Ausfiihrung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des § 72 Absatze 6 und 8
begonnen wurde, oder

2. bei der Ausfiihrung
a) eines genehmigungsbedirftigen Bauvorhabens von den genehmigten Bauvorlagen,

b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten Unterlagen
abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 keine
CE-Kennzeichnung oder entgegen § 21 kein U-Zeichen tragen,

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung oder dem
U-Zeichen (§ 21 Absatz 3) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzuldssige Arbeiten trotz einer schriftlich oder miindlich verfligten Einstellung

fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehorde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle
vorhandenen Bauprodukte, Gerate, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam
bringen.
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§ 80
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung, Anpassung bestehender baulicher
Anlagen

(1) *'Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder
gedndert, kann die Bauaufsichtsbehorde die teilweise oder vollstandige Beseitigung der
Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmaRige Zustande hergestellt werden
kénnen. ?Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt,
kann diese Nutzung untersagt werden.

(2) Die Bauaufsichtsbehorde kann anordnen, dass

1. verwahrloste oder durch Beschriftung und Bemalung verunstaltete Bau- und
Werbeanlagen oder Teile von ihnen ganz oder teilweise in Stand gesetzt werden, dass ihr
Anstrich erneuert oder dass die Fassade gereinigt wird; ist eine Instandsetzung nicht
moglich, so kann die Bauaufsichtsbehoérde die Beseitigung der Anlage verlangen,

2. Grundstlicke aufgerdumt oder ordnungsgemal hergerichtet werden oder dass
endgliltig nicht mehr genutzte Anlagen beseitigt oder dauerhaft gesichert werden,

3. Sachen, insbesondere Fahrzeuge, Schutt und Gerlimpel, auf unbebauten Grundstiicken
und Grundstiicksteilen nicht oder nur unter bestimmten Vorkehrungen aufgestellt oder
gelagert werden.

(3) Die Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, dass bestehende bauliche Anlagen den
Anforderungen dieses Gesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften
angepasst werden, soweit dies wegen einer Gefahrdung der Sicherheit oder Gesundheit
notwendig ist. 2Dies gilt auch fur die Herstellung von Folgeeinrichtungen auf den
Grundsticken wie Standplatze zur Aufnahme der Abfall- und Wertstoffsammelbehilter sowie
Stellplatze fir Kraftfahrzeuge und Fahrradplatze, wenn geeignete Flachen verfligbar sind.
3Die Herstellung von Standplatzen zur Aufnahme der Abfallbehilter auf dem Grundstiick
kann unabhéangig von den Voraussetzungen des Satzes 1 auch dann verlangt werden, wenn

1. ausreichend Platz auf dem Grundstiick vorhanden ist,
2. die Herstellung nicht mit unverhaltnismaRigen Aufwendungen verbunden ist und

3. die Benutzung des Grundstticks durch die Aufstellung von Abfallbehaltern nicht oder
nur geringfligig beeintrachtigt wird.

4§ 45 Absitze 1 und 2 gilt entsprechend. °Bei einer wesentlichen Anderung baulicher
Anlagen kann gefordert werden, dass auch die von der Anderung nicht beriihrten Teile der
baulichen Anlage an die Anforderungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften angepasst werden, wenn dies keine unzumutbaren Mehrkosten
verursacht.
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(4) Werden durch Veranderung der Grenzen bebauter Grundstiicke Verhaltnisse geschaffen,
die offentlich-rechtlichen Vorschriften zuwiderlaufen, so kann die Bauaufsichtsbehorde
verlangen, dass ein rechtmaliger Zustand hergestellt wird.

Flinfter Abschnitt
Bauiiberwachung

§81
Bauiiberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehorde kann die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und
Anforderungen und die ordnungsgemaRe Erfillung der Pflichten der am Bau Beteiligten
Uberprifen.

(2) Im Rahmen der Bauliberwachung kdnnen Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich,
auch aus fertigen Bauteilen zu Prifzwecken entnommen werden.

(3) Yim Rahmen der Bauiiberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen,
Zulassungen, Priifzeugnisse, Ubereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen
Uber die Priifungen von Bauprodukten, in die CE-Kennzeichnungen und Leistungserklarungen
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in die Bautageblicher und andere vorgeschriebene
Aufzeichnungen zu gewéhren. 2Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat fir die Besichtigungen
und die damit verbundenen moglichen Priifungen die erforderlichen Arbeitskrafte und
Gerate bereitzustellen.

(4) Die Bauaufsichtsbehorde oder die bzw. der Priifsachverstiandige soll, soweit sie oder er im
Rahmen der Bauliberwachung Erkenntnisse lber systematische RechtsverstolRe gegen die
Verordnung (EU) 305/2011 erlangen, diese der fiir die Marktiberwachung zustandigen Stelle
mitteilen.

§ 82
Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) 'Die Bauaufsichtsbehdrde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung bestimmter
Bauarbeiten angezeigt werden. 2Die Bauarbeiten diirfen erst fortgesetzt werden, wenn die
Bauaufsichtsbehoérde der Fortfihrung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

(2) 'Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht
verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehorde
anzuzeigen. 2Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege,
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem
erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor dem in Satz 1 bezeichneten
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Zeitpunkt. 3Feuerstatten dirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn die bevollmachtigte
Bezirksschornsteinfegerin bzw. der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger die sichere
Abgasabflihrung und beim Anschluss an eine Abgasanlage deren Tauglichkeit bescheinigt hat;
ortsfeste Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke diirfen erst dann in Betrieb
genommen werden, wenn die bevollmachtigte Bezirksschornsteinfegerin bzw. der
bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der
Leitungen zur Abfihrung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.

Sechster Abschnitt
Baulasten, Nachbarrecht
§ 83 Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1) *Durch Erklarung gegeniiber der Bauaufsichtsbehorde kénnen
Grundstickseigentimerinnen und Grundstiickseigentiimer sowie Erbbauberechtigte mit
Zustimmung der Grundstiickseigentliimerin bzw. des Grundstiickseigentiimers 6ffentlich-
rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden Tun, Dulden oder
Unterlassen Gibernehmen, die sich nicht schon aus 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
ergeben (Baulasten). 2Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung
in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegentiber der Rechtsnachfolgerin bzw.
dem Rechtsnachfolger. 3Steht das Grundstiick im 6ffentlichen Eigentum, kann die Bestellung
einer Baulast durch eine Erlaubnis nach § 19 des Hamburgischen Wegegesetzes, die fiir den
Zeitraum der regelmafRigen Standdauer vergleichbarer baulicher Anlagen erteilt wird, oder
die Erteilung einer vergleichbaren 6ffentlich-rechtlichen Gestattung ersetzt werden.

(2) Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform; die Unterschrift muss amtlich oder
offentlich beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehorde geleistet oder vor ihr anerkannt
werden.

(3) Die Baulast geht durch Verzicht der Bauaufsichtsbehérde unter. 2Der Verzicht ist zu
erkldren, wenn ein 6ffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. 3Vor dem
Verzicht sollen die bzw. der Verpflichtete und die durch die Baulast Beglinstigten angehort
werden. *Der Verzicht wird mit der Léschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam.

(4) 'Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehérde gefiihrt. 2Es begriindet eine
widerlegbare Vermutung fuir den Bestand und Umfang der eingetragenen Baulast. 3Ein
Rechtsanspruch auf Ubernahme in das Baulastenverzeichnis besteht nicht.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen
und sich einen Auszug erstellen lassen.

75



Nichtamtliche Lesefassung
Stand: 25.09.2025

§ 83a
Inanspruchnahme von Nachbargrundstiicken

(1) Die Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer sind verpflichtet, das Betreten ihrer
Grundstulicke und das Aufstellen der erforderlichen Gerliste sowie die Vornahme von
Arbeiten zu dulden, soweit dies zur Errichtung, Anderung oder Unterhaltung von Anlagen auf
den Nachbargrundstiicken erforderlich ist.

(2) Grenzt ein Gebaude unmittelbar an ein hoheres Gebaude auf einem Nachbargrundstick,
so hat die Eigentlimerin bzw. der Eigentiimer des héheren Gebaudes zu dulden, dass die
erforderlichen Schornsteine und Liftungsleitungen des niedrigeren Gebdudes an der
Grenzwand des hoheren Gebaudes befestigt und instand gehalten werden.

(3) *'Wird ein Geb&ude an ein niedrigeres Gebiude auf einem Nachbargrundstiick angebaut,
so hat die Eigentlimerin bzw. der Eigentimer des neu errichteten hoheren Gebaudes dafiir
zu sorgen, dass das Dach des vorhandenen niedrigeren Gebdudes dicht an die Wand des
héheren Gebaudes angeschlossen wird. Die Eigentiimerin bzw. der Eigentiimer des
vorhandenen niedrigeren Gebaudes hat dabei zu dulden, dass der erforderliche dichte
Anschluss auch durch tbergreifende Bauteile hergestellt wird.

(4) Soll eine bauliche Anlage tiefer als eine bereits vorhandene angrenzende
Nachbarbebauung gegriindet werden, so hat die Eigentiimerin bzw. der Eigentiimer der
bestehenden baulichen Anlage die Unterfangung zu dulden, wenn und soweit diese zur
Erhaltung der Standsicherheit der bestehenden baulichen Anlage erforderlich ist.

(5) Kommt hinsichtlich der Anforderungen nach den Absatzen 1 bis 4 eine Einigung zwischen
den Beteiligten nicht zustande, so kann die Bauaufsichtsbehorde die entsprechenden
Anordnungen erlassen.

(6) 'Die Bauherrin bzw. der Bauherr haben Arbeiten, die eine Duldungspflicht auslésen,
mindestens zwei Wochen vor Ausfiihrungsbeginn der Nachbarin bzw. dem Nachbarn
mitzuteilen. 2Die Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die Arbeiten zur Abwendung einer
unmittelbaren Gefahr notwendig sind.

(7) 'Die Bauherrin bzw. der Bauherr ist der Nachbarin bzw. dem Nachbarn zum Ersatz jeden
Schadens verpflichtet, der aus MaRnahmen nach den Absitzen 1 bis 4 entsteht. 2Auf
Verlangen der Nachbarin bzw. des Nachbarn ist vor Beginn der Ausfiihrung in Héhe des
voraussichtlich entstehenden Schadens Sicherheit zu leisten; die Sicherheitsleistung ist nicht
erforderlich, wenn die Arbeiten zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr notwendig sind.
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§83b
Nachtragliche Warmedammung

(1) *Eigentimerinnen und Eigentiimer, Erbbau- und Nutzungsberechtigte eines Grundstiicks
haben zu dulden (zur Duldung Verpflichtete), dass eine Warmedammung, die nachtraglich
auf die AuBenwand eines zuldssigerweise an oder auf der Grundstlicksgrenze errichteten
Gebdaudes aufgebracht wird, sowie die mit dieser in Zusammenhang stehenden
untergeordneten Bauteile auf das Grundstlick ibergreifen, soweit beziehungsweise solange

1. die Uberbauung die Grenze zum Nachbargrundstiick in der Tiefe um nicht mehr als 0,25
m Uberschreitet,

2. die Benutzung des Grundstticks nicht oder nur geringfligig beeintrachtigt und eine
zuldssige beabsichtigte Nutzung des Grundstiicks nicht oder nur geringfligig behindert
wird,

3. die Ubergreifenden Bauteile o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen,

4. eine vergleichbare Warmedammung nicht auf andere, die Belange der zur Duldung
Verpflichteten weniger stark beriihrende Weise mit vertretbarem Aufwand vorgenommen
werden kann und

5. die Anbringung einer vergleichbaren Warmedammung nicht bereits im Zeitpunkt der
Errichtung des Gebaudes Ublich war.

2§ 4 Absatz 2 ist fur nach Satz 1 zuldssige MaRnahmen nicht anzuwenden. 3§ 83a Absatz 1 gilt
fur die zur Duldung Verpflichteten entsprechend. *Kommt eine Einigung zwischen den
Beteiligten nicht zustande, so kann die Bauaufsichtsbehorde die entsprechenden
Anordnungen erlassen.

(2) 'Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat der bzw. dem zur Duldung Verpflichteten eine
Baumalinahme nach Absatz 1 Satz 1 spatestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten
anzuzeigen. 2Aus der Anzeige missen Art und Umfang der BaumaRnahme hervorgehen. 3Ist
der Aufenthalt der bzw. des zur Duldung Verpflichteten mit zumutbarem Aufwand nicht zu
ermitteln oder ist sie bzw. er bei einem Aufenthalt im Ausland nicht alsbald erreichbar und
hat sie bzw. er keine Vertretung bestellt, so genligt statt der Anzeige an die zur Duldung
Verpflichtete bzw. den zur Duldung Verpflichteten die Anzeige an die unmittelbare Besitzerin
bzw. den unmittelbaren Besitzer. “Mit der BaumaRnahme darf erst nach erfolgter Anzeige
begonnen werden.

(3) 'Die bzw. der durch den Uberbau Begiinstigte ist gegeniiber den zur Duldung
Verpflichteten verpflichtet, die Warmedammung in einem ordnungsgemafien und
funktionsgerechten Zustand zu erhalten und die warmegedammte Wand baulich zu
unterhalten. 2§ 83a Absatz 1 gilt entsprechend.
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(4) Eigentiimerinnen und Eigentiimern, Erbbau- und dinglich Nutzungsberechtigten eines
Grundstiicks ist ein angemessener Ausgleich in Geld zu leisten. 2Sofern nichts anderes
vereinbart wird, gelten § 912 Absatz 2 und die §§ 913 und 914 des Blrgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend.

(5) 'Die Bauherrin bzw. der Bauherr hat der bzw. dem zur Duldung Verpflichteten auch ohne
Verschulden den Schaden zu ersetzen, der durch einen Uberbau nach Absatz 1 Satz 1 oder
die mit seiner Errichtung verbundenen Arbeiten entsteht. 2Auf Verlangen ist in Hohe des
voraussichtlich entstehenden Schadens Sicherheit zu leisten, die auch in einer
Bankbirgschaft bestehen kann. 3In diesem Fall darf das Recht erst nach Leistung der
Sicherheit ausgetibt werden. “Eine Sicherheitsleistung kann nicht verlangt werden, wenn der
voraussichtlich entstehende Schaden durch eine Haftpflichtversicherung gedeckt ist.

(6) Die bzw. der zur Duldung Verpflichtete ist berechtigt, die Beseitigung der
Warmedammung zu verlangen, soweit dadurch eine zuldssige beabsichtigte Benutzung ihres
bzw. seines Grundstiicks nicht nur unwesentlich beeintrachtigt wird, insbesondere soweit sie
bzw. er selbst zuldssigerweise an die Grenzwand anbauen will.

Sechster Teil
Ordnungswidrigkeiten, Verordnungsermichtigungen, Ubergangs- und Schlussvorschriften

§84
Ordnungswidrigkeiten

(1) *Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen tiberbauten Flachen
der Grundstiicke entgegen § 8 gestaltet,

2. bei der Errichtung oder dem Betrieb einer Baustelle entgegen § 11 Absatz 1
Gefahrdungen oder vermeidbare Belastigungen herbeifiihrt oder entgegen § 11 Absatz 2
erforderliche SchutzmaRnahmen unterlasst,

3. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauartgenehmigung oder allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis fir Bauarten anwendet,

4. Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafiir die Voraussetzungen
nach § 21 Absatz 3 vorliegen,

5. Bauprodukte entgegen § 21 Absatz 3 ohne das U-Zeichen verwendet,

6. als Bauherrin bzw. Bauherr, Entwurfsverfasserin bzw. Entwurfsverfasser, Unternehmerin
bzw. Unternehmer, Bauleiterin bzw. Bauleiter oder als deren Vertreterin bzw. Vertreter
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den Vorschriften des § 50 Absatze 1 bis 3, § 53 Absatz 1 Satze 1 bis 3, 5 und 6, § 54 Absatz
1 Satz 3, § 55 Absatz 1 Satze 1 und 2 oder § 56 Absatz 1 zuwiderhandelt,

7. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung (§ 74),
Abweichung (§ 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, dndert, benutzt
oder beseitigt,

8. entgegen der Vorschrift des § 62 Absatz 3 Satze 2 bis 4 mit der Ausfiihrung eines
Bauvorhabens beginnt,

9. entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 6 Bauarbeiten beginnt, entgegen den
Vorschriften des § 82 Absatz 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des §
82 Absatz 2 Satze 1 und 2 bauliche Anlagen nutzt,

10. entgegen § 72 Absatz 7 mit der Bauausfiihrung eines Gebdudes beginnt, ohne dass
die Grundflache abgesteckt und seine Hohenlage festgelegt und gekennzeichnet ist,

11. die Baubeginnanzeige (§ 72 Absatz 8) nicht oder nicht fristgerecht erstattet,

12. Fliegende Bauten ohne Ausfiihrungsgenehmigung (§ 76 Absatz 2) in Gebrauch nimmt
oder ohne Anzeige und Abnahme (§ 76 Absatz 6) in Gebrauch nimmt,

13. einer nach § 85 Absatze 1 bis 3 erlassenen oder als auf Grund dieses Gesetzes
erlassen geltenden Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung fir
einen bestimmten Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist.

2Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummern 3 bis 5 begangen worden, kénnen
Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 23 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBI. | S. 603),
zuletzt gedndert am 12. Juli 2024 (BGBI. | Nr. 234 S. 1, 6), in der jeweils geltenden Fassung ist
anzuwenden.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht
oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen
Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbule bis zu 500 000 Euro geahndet werden.

§85
Verordnungsermachtigungen

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Satz 1, § 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 bezeichneten
Anforderungen wird der Senat ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen
Uber

1. die ndhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 bis 50,
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2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung und
Energiebereitstellung (§ 42),

3. Anforderungen an Garagen sowie Gebaude und Raume fiir Abstellplatze fiir Fahrrader
(§ 2 Absatz 7, § 49),

4. besondere Anforderungen, die sich aus der besonderen Art oder Nutzung der
baulichen Anlagen fiir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben
(§ 51), sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche
Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachpriifung von Anlagen, die zur Verhiitung erheblicher
Gefahren oder Nachteile standig ordnungsgemaR unterhalten werden missen, und die
Erstreckung dieser Nachprifungspflicht auf bestehende Anlagen,

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher
Anlagen und Einrichtungen wie Biihnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende
Bauten einschlieBlich des Nachweises der Befdahigung dieser Personen,

7. den Nachweis der Befahigung der in § 25 Absatz 1 genannten Personen; dabei kdnnen
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Priifung nachzuweisende Befdhigung
und die Ausbildungsstatten einschlieflich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt
werden,

8. die Uberwachung von Titigkeiten mit einzelnen Bauprodukten nach § 25 Absatz 2;
dabei kénnen fiir die Uberwachungsstellen {iber die in § 24 festgelegten
Mindestanforderungen hinaus weitere Anforderungen im Hinblick auf die besonderen
Eigenschaften und die besondere Verwendung der Bauprodukte gestellt werden, soweit
sich aus Absatz 10 nicht etwas anderes ergibt.

(2) Der Senat wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. Prifingenieurinnen und Priifingenieure, denen bauaufsichtliche Prifaufgaben
einschlielRlich der Bauliberwachung und der Bauzustandsbesichtigung tibertragen
werden, sowie

2. Prifsachverstandige, die im Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen nach
Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher
Anforderungen prifen und bescheinigen.

2Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Priifingenieurinnen, Priifingenieure
und Priifsachverstandige tatig werden,

2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,
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3. Erléschen, Ricknahme und Widerruf der Anerkennung einschlieBlich der Festlegung
einer Altersgrenze,

4. die Aufgabenerledigung,
5. die Vergiitung.

3Der Senat kann durch Rechtsverordnung ferner soweit fiir bestimmte Fachbereiche und
Fachrichtungen Prifsachverstandige nach Satz 1 Nummer 2 noch nicht in ausreichendem
Umfang anerkannt sind, regeln, dass die von solchen Priifsachverstandigen zu priifenden und
zu bescheinigenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen bauaufsichtlich gepriift werden
kdnnen.

(3) 'Der Senat wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen Giber

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Bauvorlagen einschlieflich der Vorlagen bei
der Genehmigungsfreistellung nach § 62,

2. die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestatigungen,
3. das Verfahren im Einzelnen,

4. das Erheben und Verarbeiten personenbezogener Daten zum Zweck der Erfiillung der
bauaufsichtlichen Aufgaben nach § 58, insbesondere die Ubermittlung im Rahmen der
notwendigen Beteiligung anderer 6ffentlicher Stellen, sowie die Ubermittlung an sonstige
Stellen, soweit diese die Daten zur Erfillung der ihnen obliegenden 6ffentlichen Aufgaben
bendtigen; dabei sind Art, Umfang, Empfangerinnen und Empfanger der zu
Ubermittelnden Daten sowie die Zwecke der Verwendung und die Dauer der Speicherung
zu bestimmen; es kénnen Regelungen zur Ubermittlung elektronischer Dokumente sowie
zur Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form getroffen werden.

2Fir verschiedene Arten von Vorhaben kdnnen unterschiedliche Anforderungen und
Verfahren festgelegt werden. 3Der Senat kann die Erméchtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung auf die zustandige Behorde weiter (ibertragen.

(4) 'Der Senat wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung die Befugnisse zur

1. Entscheidung tber allgemeine Bauartgenehmigungen (§ 16a) und allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen (§ 18) sowie deren 6ffentliche Bekanntmachung,

2. Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (§ 24),

3. Erteilung von Typengenehmigungen anhand von Typenpriifungen (§ 72a) auf nicht zur
unmittelbaren Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg geh6rende Behoérden zu
Ubertragen.
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2Die in Satz 1 genannten Befugnisse kdnnen auch auf eine Behdrde eines anderen Landes
Ubertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehdrde untersteht oder an
deren Willensbildung die Freie und Hansestadt Hamburg mitwirkt.

3Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung

1. das U-Zeichen (§ 21 Absatz 3) festzulegen und zu diesem Zeichen zusatzliche Angaben
zu verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach § 24, die Voraussetzungen fiir die Anerkennung, ihre
Ricknahme, ihren Widerruf und ihr Erléschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen
festzulegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu fordern,

3. zu bestimmen, dass fir bestimmte Typengenehmigungen sowie flir bestimmte
Fliegende Bauten die Aufgaben der Bauaufsichtsbehorde nach §§ 72a und 76 ganz oder
teilweise auf andere Stellen libertragen werden, und die Vergltung dieser Stellen zu
regeln.

(4a) Der Senat kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass flr bestimmte Bauprodukte
und Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen,
hinsichtlich dieser Anforderungen § 16a Absatz 2 und §§ 17 bis 25 ganz oder teilweise
anwendbar sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

(4b) Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung die Anlage zu dndern, soweit die
Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 nicht gefahrdet wird.

(5) (frei)

(6) 'Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung fiir bestimmte Gebiete eine
bestimmte Heizungsart oder den Anschluss von Gebauden an gemeinsame Heizungsanlagen
bestimmter Art oder an eine Fernheizung und die Benutzung dieser Einrichtungen
vorzuschreiben, um Gefahren, unzumutbare Beldstigungen oder sonstige Nachteile durch
Luftverunreinigungen zu vermeiden oder zur Sicherung der ortlichen Energieversorgung
sowie zum umfassenden Schutz der Umwelt, soweit sich aus Absatz 10 nicht etwas anderes
ergibt.?In der Rechtsverordnung sind Abweichungen vom Anschluss- und Benutzungsgebot in
Fallen vorzusehen, in denen auch unter Berlicksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls
Anschluss und Benutzung unzumutbar sind.

(7) *Der Senat wird erméchtigt, zur Erreichung baugestalterischer Ziele in genau
abgegrenzten bebauten oder unbebauten Teilen des Gebiets der Freien und Hansestadt
Hamburg durch Rechtsverordnung Vorschriften liber die dulRere Gestaltung von baulichen
und sonstigen Anlagen (§ 2 Absatz 1) zu erlassen, insbesondere tber

1. die Gebaude-, Geschoss- und Traufhohe,
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2. die Auswahl der Baustoffe und Farben der Fassaden und sonstiger von aufSen sichtbarer
Bauteile,

3. die Zahl, GroRe, Anordnung und Ausfiihrung von Fenstern oder sonstigen verglasten
Bauteilen sowie von Hauseingangen,

4. die Art, Ausfliihrung und Neigung von Dachern.

2Vorschriften Gber Werbeanlagen kdnnen sich auch auf deren Art, Zahl, GréRe und
Anbringungsort erstrecken.

(8) 'Der Senat wird erméchtigt, Rechtsverordnungen, die auf die Verordnung tber
Baugestaltung vom 10. November 1936 (Reichsgesetzblatt | S. 938) oder zugleich auf die
Baupflegesatzung fiir die Freie und Hansestadt Hamburg vom 14. September 1939
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts | 21301-b) gestiitzt sind,
aufzuheben oder nach Absatz 7 zu dndern. 2Das gilt auch, soweit Vorschriften zugleich auf

§ 20a des Gesetzes, betreffend das Verhaltnis der Verwaltung zur Rechtspflege, vom 23. April
1879 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts | 20100-b) gestiitzt sind.

(9) Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung die Begriinung baulicher Anlagen
sowie der Grundsticksfreiflachen im Sinne von § 8 vorzuschreiben, insbesondere um die Luft
zu reinigen, das Stadtklima zu verbessern, die Artenvielfalt von Tieren zu erhéhen und das
Raumklima in baulichen Anlagen zu verbessern.

(10) 'Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung die Verordnungsermachtigungen
nach den Abséatzen 6, 7 und 9 fiir die Falle auf die Bezirksamter zu tbertragen, in denen die
ortlich zustandigen Bezirksversammlungen den Verordnungsentwiirfen zugestimmt haben.
’Die Verordnungen bedurfen in diesen Fallen vor ihrem Erlass durch das Bezirksamt der
Genehmigung der zustandigen Behérde. 3Die Biirgerschaft beschlieBt Vorschriften nach den
Absédtzen 6, 7 und 9 durch Gesetz, wenn die ortlich zustiandige Bezirksversammlung dem
Verordnungsentwurf nicht zugestimmt oder nicht binnen vier Monaten nach Vorlage des
Entwurfes zur Abstimmung Gber ihre Zustimmung entschieden hat.

§ 85a
Technische Baubestimmungen

(1) 'Die Anforderungen nach § 3 kénnen durch Technische Baubestimmungen konkretisiert
werden. 2Die Technischen Baubestimmungen sind zu beachten. 3Von den in den Technischen
Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und Ausfiihrungsregelungen kann
abgewichen werden, wenn mit einer anderen Losung in gleichem Male die Anforderungen
erflllt werden und in der Technischen Baubestimmung eine Abweichung nicht
ausgeschlossen ist; § 16a Absatz 2, § 17 Absatz 1 und § 67 Absatz 1 bleiben unberihrt.
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(2) Die Konkretisierungen konnen durch Bezugnahmen auf technische Regeln und deren
Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug auf:

1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Teile,
2. die Planung, Bemessung und Ausfiihrung baulicher Anlagen und ihrer Teile,

3. die Leistung von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen,
insbesondere

a) Planung, Bemessung und Ausfiihrung baulicher Anlagen bei Einbau eines
Bauprodukts,

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich fiir einen Verwendungszweck auf die
Erfillung der Anforderungen nach § 3 Satz 1 auswirken,

c) Verfahren fiir die Feststellung der Leistung eines Bauproduktes im Hinblick auf
Merkmale, die sich fur einen Verwendungszweck auf die Erfiillung der Anforderungen
nach § 3 Satz 1 auswirken,

d) zuldssige oder unzuldssige besondere Verwendungszwecke,

e) die Festlegung von Klassen und Stufen in Bezug auf bestimmte
Verwendungszwecke,

f) die fur einen bestimmten Verwendungszweck anzugebende oder erforderliche und
anzugebende Leistung in Bezug auf ein Merkmal, das sich fiir einen
Verwendungszweck auf die Erfillung der Anforderungen nach § 3 Satz 1 auswirkt,
soweit vorgesehen in Klassen und Stufen,

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses nach § 16a Absatz 3 oder nach § 19 Absatz 1 bediirfen,

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir ein Bauprodukt nach
§22,

6. die Art, den Inhalt und die Form technischer Dokumentation.

(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen nach den Grundanforderungen gemaR Anhang
| der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gegliedert sein.

(4) Die Technischen Baubestimmungen enthalten die in § 17 Absatz 3 genannte Liste.

(5) Die Bauaufsichtsbehorde erladsst die zur Durchfiihrung dieses Gesetzes oder der
Rechtsvorschriften auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen Technischen Baubestimmungen
auf der Grundlage der vom Deutschen Institut flr Bautechnik im Einvernehmen mit den
Obersten Bauaufsichtsbehorden der Lander veroffentlichten Technischen Baubestimmungen
als technische Verwaltungsvorschriften.
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§ 86
(frei)

§ 87
Ubergangsvorschriften

(1) Verfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet wurden sowie verfahrensfreie
Vorhaben, mit deren Ausflihrung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wurde, werden
nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen.

(2) Soweit in diesem Gesetz an die Festsetzung von Baugebieten Rechtsfolgen geknipft
werden, gelten diese auch fiir die entsprechenden Baugebiete in den nach § 173 Absatz 3
Satz 1 des Bundesbaugesetzes libergeleiteten Bebauungsplanen und in Bebauungsplanen
nach dem Bundesbaugesetz, bei denen der erste Tag der 6ffentlichen Auslegung in die Zeit
zwischen dem 29. Oktober 1960 und dem 31. Juli 1962 fiel.

(3) 'Bestehende Anerkennungen als Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen bleiben
in dem bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geregelten Umfang wirksam. 2Vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte Antrdge, Gber die noch keine Entscheidung getroffen
wurde, gelten als Antrage nach diesem Gesetz.

(4) Auf Grund friherer Fassungen der Hamburgischen Bauordnung erlassene
Rechtsverordnungen gelten als auf Grund dieses Gesetzes erlassen.
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Anlage
Verfahrensfreie Vorhaben nach § 61

Hinweis: Fir die nachfolgenden Vorhaben ist eine Genehmigung der Bauaufsichtsbehorden
nicht erforderlich. Inhaltliche Anforderungen, die durch 6ffentlich-rechtliche Vorschriften an
diese Vorhaben gestellt werden, sind zu beachten. Zulassungsentscheidungen nach anderen
Vorschriften als nach diesem Gesetz und der darauf gestiitzten Vorschriften sind einzuholen.
Bauaufsichtliche Eingriffsbefugnisse bleiben bei VerstéRBen gegen diese Vorschriften
unberihrt. Sofern von dieser Anlage erfasste Vorhaben Teil eines Vorhabens sind, das in
einem Verfahren nach § 63, § 64, § 64a oder § 77 zu priifen ist, werden sie in das jeweilige
Verfahren einbezogen. Vorbehaltlich spezieller Regelungen ist Bezugspunkt fir
Hohenangaben die Gelandeoberflache.

Inhaltsiibersicht
I
Errichtung und Anderungen von Anlagen

. Gebdude

. Anlagen der technischen Gebdudeausristung
. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

. Anlagen der Ver- und Entsorgung

. Masten, Antennen und ahnliche Anlagen

. Behalter

. Mauern und Einfriedungen

. Private Verkehrsanlagen

O 00 N O U1 A W N -

. Aufschittungen und Abgrabungen

10. Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung

11. Tragende und nicht tragende Bauteile

12. Werbeanlagen

13. Voriibergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen
14. Platze

15. Container

16. Sonstige Anlagen
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Anderung der Nutzung
i
Beseitigung von Anlagen
v

Instandhaltungsarbeiten

I
Errichtung und Anderungen von Anlagen
Verfahrensfreiheit besteht fiir die Errichtung und Anderungen in Bezug auf
1. folgende Gebaude:

a) ein eingeschossiges Gebdude ohne Aufenthaltsrdume bis 30 m3 Brutto-Rauminhalt
je zugehorigem Hauptgebaude, aulRer im AuBenbereich,

b) eine Garage oder ein liberdachter Abstellplatz fir Mobilitatsmittel mit einer
Wandhéhe bis zu 3 m und einer Brutto-Grundflache bis zu 50 m? je zugehorigem
Hauptgebaude, auRer im AuBenbereich; die Flache von Stellplatzen nach Nummer 14
Buchstabe b ist anzurechnen,

c) Gebadude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhohe bis zu 5 m, die
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne von § 35 Absatz 1 Nummern 1
und 2 und § 201 BauGB dienen, hdchstens 100 m? Brutto-Grundflache haben und nur
zur Unterbringung von Sachen oder zum voriibergehenden Schutz von Tieren
bestimmt sind,

d) Gewachshauser mit einer Firsthohe bis zu 5 m, die einem landwirtschaftlichen
Betrieb im Sinne von § 35 Absatz 1 Nummern 1 und 2 und § 201 BauGB dienen und
hochstens 100 m? Brutto-Grundflache haben,

e) Fahrgastunterstinde, die dem o6ffentlichen Personenverkehr oder der
Schilerbeforderung dienen,

f) Schutzhitten fiir Wanderinnen und Wanderer, die jedermann zuganglich sind und
keine Aufenthaltsrdaume haben,

g) Uberdachungen von Terrassen mit einer Fldche bis zu 30 m? und einer Tiefe bis zu 3
m vor Erdgeschossen sowie untergeordnete Uberdachungen wie zum Beispiel
Hauseingangstiberdachungen,
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h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 des
Bundeskleingartengesetzes vom 28. Februar 1983 (BGBI. | S. 210), zuletzt geandert am
19. September 2006 (BGBI. | S. 2146, 2147), in der jeweils geltenden Fassung,

i) Wochenendhdauser in festgesetzten Wochenendhausgebieten;

2. Anlagen der technischen Gebaudeausristung ausgenommen freistehende
Abgasanlagen mit einer Hohe von mehr als 10 m;

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:
a) Solaranlagen

aa) in, an und auf Dachflachen und an Balkonbriistungen, ausgenommen bei
Hochhausern,

bb) an AuRenwandflachen von Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

sowie die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt des
Gebaudes,

b) gebdaudeunabhangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer
Gesamtlange bis zu 9 m,

¢) Windenergieanlagen bis zu 10 m Hohe gemessen von der Gelandeoberflache bis
zum hochsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Flache und einem Rotordurchmesser
bis zu 3 m auBer in reinen Wohngebieten sowie Windenergieanlagen mit einer
Gesamthohe bis zu 15 m Gber Gelandeoberflache in festgesetzten Gewerbe- und
Industriegebieten und im Hafennutzungsgebiet,

d) Anlagen zur Wasserstofferzeugung, sofern der darin erzeugte Wasserstoff dem
Eigenverbrauch in den baulichen Anlagen dient, fiir die sie errichtet werden,

e) Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff sowie die zugehdrigen
Gasspeicher, bei denen die Prozessschritte Erzeugung und Nutzung in einem
werksmaRig hergestellten Gerdt kombiniert sind und die Speichermenge 20 kg nicht
Uberschreitet;

f) Warmepumpen nach § 6 Absatz 8 Satz 1 Nummer 4;
4. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:
a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der 6ffentlichen Versorgung mit Elektrizitat,
Gas, Ol oder Wiarme dienen, mit einer Hohe bis zu 5 m und einer Brutto-Grundfliche
bis zu 10 m?,
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c¢) Grundstlicksentwdsserungsanlagen sowie Anlagen zur Nutzung von
Niederschlagswasser;

5. folgende Masten, Antennen und dhnliche Anlagen:

a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b Antennen einschlielich der Masten mit
einer HOohe bis zu 15 m, auf Gebdauden gemessen ab dem Schnittpunkt der Anlage mit
der Dachhaut, im AuBBenbereich freistehend mit einer H6he bis zu 20 m und
zugehoriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3 sowie,
soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die
damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duBeren Gestalt der Anlage,

b) Masten und Unterstiitzungen fiir Fernsprechleitungen, fiir Leitungen zur Versorgung
mit Elektrizitat, fir Seilbahnen und fur Leitungen sonstiger Verkehrsmittel, fir Sirenen
und fir Fahnen,

c) Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,
d) Signalhochbauten fir die Landesvermessung,

e) Flutlichtmasten auf zugelassenen Sportstatten mit einer Héhe bis zu 10 m, auRer im
Aullenbereich,

f) ortsveranderliche Antennenanlagen, die fiir langstens 24 Monate aufgestellt
werden;

6. folgende Behalter:

a) ortsfeste Behalter fir Flissiggas mit einem Fassungsvermogen von weniger als 3 t,
fur nicht verflissigte Gase mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6 m3,

b) ortsfeste Behalter fir brennbare oder wassergefahrdende Flissigkeiten mit einem
Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3,

c) ortsfeste Behélter sonstiger Art mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m*® und einer
Hohe bis zu 3 m,

d) Garfutterbehalter mit einer Hohe bis zu 6 m und Schnitzelgruben,
e) Fahrsilos, Kompost- und dhnliche Anlagen,
f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3,

g) Behélter zum Sammeln wieder verwertbarer Abfallstoffe wie Altpapier und Altglas
bis zu 10 m3 GroRe auf 6ffentlichen Wegen, Griinflichen oder 6ffentlich genutzten
Privatflachen,

h) Standplatze fiir Wertstoff- und Abfallbehélter einschlieBlich der zugehorigen
Millbehalterschranke,
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i) Briefkdsten, Behalter und Schrianke mit einer Brutto- Grundflache bis zu 10 m?, die zu
Zwecken der Postannahme beziehungsweise Postverteilung aufgestellt werden;

7. folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschlieBlich Stiitzmauern und Einfriedungen mit einer Hohe bis zu 2 m,
aulBer im AuRRenbereich,

b) offene, sockellose Einfriedungen fiir Grundstiicke, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne von § 35 Absatz 1 Nummern 1 und 2, und § 201
BauGB dienen;

8. private Verkehrsanlagen einschlielRlich Briicken und Durchldsse mit einer lichten Weite
bis zu 5 m und Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;

9. Aufschiittungen und Abgrabungen

a) mit einer Hohe oder Tiefe bis zu 2 m und einer Grundflache bis zu 30 m?, im
AuBenbereich bis zu 300 m?, soweit nicht an bauliche Anlagen angeschiittet oder an
baulichen Anlagen abgegraben wird,

b) im Hafennutzungsgebiet bis zu der von der Wasserbehorde festgelegten Hohe des
Hochwasserschutzes (Bemessungswasserstand plus Wellenauflauf), sofern sie die
Hamburg Port Authority zur hochwassersicheren Aufhéhung von Flachen durchfiihrt,

c) ohne Flachen- oder Hohenbegrenzung, sofern die Aufschiittungen oder
Abgrabungen einschlieRlich ihrer Hohe oder Tiefe in einem Bebauungsplan oder in
einem Verfahren nach § 14 des Hafenentwicklungsgesetzes festgelegt sind;

10. folgende Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung:

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3 einschlieBlich dazugehoriger
luftgetragener Uberdachungen, auBer im AuRenbereich und in Kleingartenanlagen,

b) Sprungschanzen, Sprungtiirme und Rutschbahnen mit einer Hohe bis zu 10 m,

c) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-,
Bolz- und Sportplatzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen,
ausgenommen Gebadude und Triblinen, sowie das Auswechseln von Beldagen auf Spiel-
und Sportflachen,

d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, auf Camping-,
Zelt- und Wochenendplatzen,

e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Garten dienen, ausgenommen Gebaude und
Einfriedungen,
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f) MaBnahmen zur inneren ErschlieBung von 6ffentlichen Freizeit- und Parkanlagen
sowie von Kleingartenanlagen,

g) Saunaanlagen, die nicht gewerblichen oder 6ffentlichen Zwecken dienen;
11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:
a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

b) die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebiuden
der Gebadudeklassen 1 und 2,

c) Fenster und Tiiren sowie die dafiir bestimmten Offnungen,

d) AuRenwandbekleidungen einschlieBlich MaRnahmen der Warmedammung,
ausgenommen bei Hochhadusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,

e) Bedachung einschlieBlich MaRnahmen der Warmedammung ausgenommen bei
Hochhausern,

f) Herstellung von Dachgauben und Dacheinschnitten, wobei deren Lange insgesamt
nicht mehr als ein Drittel ihrer zugehorigen Gebaudeseitenlange betragen darf;

12. folgende Werbeanlagen:
a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1 m?,
b) Warenautomaten,

c) Werbeanlagen, an der Statte der Leistung, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur
voriibergehend fiir h6chstens zwei Monate angebracht werden, auRer im
Aullenbereich,

d) Schilder, die Inhaberinnen bzw. Inhaber und Art gewerblicher Betriebe
kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen

Tafel zusammengefasst sind,

e) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und
vergleichbaren Sondergebieten an der Statte der Leistung mit einer Hohe bis zu 10 m
sowie Sammelschilder als Hinweis auf ortsansdssige gewerbliche Betriebe mit einer
Hohe bis zu 10 m ab Geldndeoberflache, sowie, soweit sie in, auf oder an einer
bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung der
Nutzung oder der duReren Gestalt der Anlage,

f) Erneuerung und Austausch bestehender Werbeanlagen, wenn Art und GréRe nicht
verandert werden,

g) Werbeanlagen, fiir die eine Genehmigung nach wegerechtlichen Vorschriften
erforderlich ist, auBer Werbeanlagen an Fassaden und Baugertsten;
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13. folgende voriibergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

a) Baustelleneinrichtungen einschlieflich der Bauschilder, Bauzdune, Lagerhallen,
Schutzhallen und Unterkiinfte, ausgenommen Schutzdacher, deren Firsthéhe tber 25
m Gelandeoberflache liegt,

b) Gerlste, wenn es sich dabei um eingeschossige Lehr- und Traggeriiste bis zu einer
Geristhohe von 5 m oder um Arbeits- und Schutzgeriste handelt, bei denen die
oberste Gerustlage nicht hoher als 25 m lber der Gelandeoberflache liegt und die
Gerlste von Sachkundigen aufgestellt werden,

c) Toilettenwagen und -hauschen,

d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,

e) bauliche Anlagen, die fiir h6chstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und
Ausstellungsgeldande errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

f) Verkaufsstande und andere bauliche Anlagen auf Strallenfesten, Volksfesten und
Markten, ausgenommen Fliegende Bauten;

14. folgende Platze:

a) Lager- und Abstellplatze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder
einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen, auRRer im AuRenbereich,

b) nicht Gberdachte Stellpldtze mit einer Flache bis zu 50 m? je zugehorigem
Hauptgebaude, aulRer im AuBenbereich, wobei die Flache von Garagen und
Uberdachten Abstellplatzen fir Mobilitatsmittel nach Nummer 1 Buchstabe b
anzurechnen ist,

c) Kinderspielflachen im Sinne des § 8 Absatz 4 Satz 1;

d) Freischankflachen einschlielRlich einer damit verbundenen Nutzungsdanderung einer
Gaststatte oder einer Verkaufsstelle des Lebensmittelhandwerks oder eines
landwirtschaftlichen Betriebes, es sei denn, dass Rettungswege der Freischankflache
Uber die zugehorige Nutzungseinheit ins Freie fiihren;

15. folgende Container:

a) Container fir den voriibergehenden Aufenthalt von Personal im Hafengebiet nach §
2 Absatz 2 des Hafenentwicklungsgesetzes sowie in festgesetzten Gewerbe- und
Industriegebieten,

b) Schlaf- und Blirocontainer bis zu einer Stapelhohe von zwei Containern auf
Baustellen,
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c) ortsfeste Container, die der Lagerung von nicht wassergefahrdenden Stoffen dienen,
im Hafengebiet, auf Baustellen und auf dafiir genehmigten Flachen;

16. folgende sonstige Anlagen:

a) Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen sowie Ladeeinrichtungen
fir Elektromobilitdt und die damit verbundene Anderung der Nutzung, einschlieRlich
zugehoriger Transformatorstationen, sofern diese keine Gebdude sind oder sich bei
einer Hohe von bis zu 3 m und einer Bruttogrundflache bis zu 15 m?in
Gewerbegebieten, Industriegebieten oder sonstigen Sondergebieten befinden,
Eigenverbrauchstankstellen, sofern die BehaltergréBe nach Nummer 6 Buchstabe a
(Flussiggas oder nicht verflissigtes Gas) und Nummer 6 Buchstabe b (brennbare oder
wassergefahrdende Flissigkeiten) nicht Gberschritten wird,

b) Regale mit einer Hohe bis zu 7,50 m, gemessen von der Standflache des Regals bis
zur Oberkante Lagergut,

¢) Grabdenkmale auf Friedhofen, Feldkreuze, Denkmaler und sonstige Kunstwerke
jeweils mit einer Hohe bis zu 4 m,

d) Fahrradabstellanlagen mit einer Gesamtflache bis zu 50 m?, auBer im AuBenbereich,

e) Bedienungs- und Wartungsanlagen einschlieBlich der zugehdrigen Treppen, Leitern,
Tritte, Laufstege und Umwehrungen,

f) Rohrleitungen und Rohrbriicken bis 10 m Spannweite innerhalb von Industrie- und
Gewerbebetrieben, sofern sie nicht Giber 6ffentliche Verkehrsflachen fihren,

g) Verputz baulicher Anlagen, AuRenwandanstriche und Anstriche dulRerer Bauteile,
ausgenommen bildliche Darstellungen,

h) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie
Hauseingangsiberdachungen, Markisen, Rollldden, Terrassen, Dacheindeckungen und
Dachrinnen, AuBenleuchten, Maschinenfundamente, StraRenfahrzeugwaagen,
Pergolen, Jagerstande, Wildflitterungen, Bienenfreistande, Taubenhduser, Nisthilfen
fiir Vogel einschlieRlich zugehoériger Masten und Aufbauten, Hofeinfahrten und
Teppichstangen; unbedeutende Einrichtungen der technischen Ladeinfrastruktur der
Elektromobilitat.

1]
Anderung der Nutzung

Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. fiir die neue Nutzung keine im bauaufsichtlichen Verfahren zu priifenden anderen
offentlich-rechtlichen Anforderungen als fiir die bisherige Nutzung gelten; bei der
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Bestimmung dieser Anforderungen bleibt das Wahlrecht nach § 59 Absatz 3
unberiticksichtigt oder

2. die Errichtung oder Anderung der Anlagen nach Abschnitt | verfahrensfrei wire.

1]
Beseitigung von Anlagen

Verfahrensfrei ist die Beseitigung von
1. Anlagen nach Abschnitt |,

2. Gebauden der Gebdudeklassen 1 und 2, es sei denn, die zu beseitigenden Gebadude der
Gebdudeklasse 2 grenzen an Gebadude der Gebaudeklassen 3 bis 5 an,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Hohe bis zu 10 m.

Nach der Beseitigung von Gebauden, fir die eine Hausnummer festgesetzt wurde, ist die
Bauaufsichtsbehorde zu informieren.

Die beabsichtigte Beseitigung von Gebdauden mit Ausnahme der Anlagen nach Abschnitt |
Nummer 1 ist der fir den Bauarbeiterschutz zustandigen Behorde einen Monat vorher
mitzuteilen.

v
Instandhaltungsarbeiten

Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.
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Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Artikel 2 tritt am 14. Januar 2027 in Kraft. Im Ubrigen tritt dieses Gesetz am ersten Tage
des zwolften auf die Verkiindung folgenden Monats in Kraft. Abweichend von Satz 2 treten
die Vorschriften tiber die Ermachtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Artikel 1 §
85 am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Die Hamburgische Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI. S. 525, 563) in der
geltenden Fassung wird zum in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt aufgehoben.

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Januar 2025.

Der Senat
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