
Erneuerbare Wärme Hamburg  

Statusbericht Haupt- und Teilprojekte 
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Projektphase III - Projektstruktur  

Auftraggeber FHH / BUE 

SRH 

Abfallw. 

Konzept 

Stellingen 

HW/HE 

Abwasser-WP 

Dradenau 

 

Elb-WP 

Wedel 

HW/HE 

Aquifer- 

speicher 

HE 

Industrielle 

Abwärme 

Waltershof 

HE/HIC 

Stroh-HW 

 

Solarthermie 

Projektteam 

Lenkungsgruppe 
u.a. GFs HW/HE, SRH 

S, SVU, NGEL/PL (berichtend) 

VWH 

System- 

integration  

 

und 

 

Leitungsbau  

Süd und Nord 

Bedarfsweise  

Abstimmung 

Projektleitung + Projektbüro 
 

Gasvarianten 

Standort offen 

 

sowie  

 

Power to heat 

Kommuni- 

kations- 

strategie 

Fach PL SI 
Systemintegration 

Fach PL AL 
Anlagenbau 

Fach PL KV 
Kosten und Verträge 

HE/HW Gesamtverantwortliche 

FB 

HGV 

SK Projekt-MA NGE2  
(2 Personen) 

Zusammenarbeit  

Arbeitsebene 

VE/SRH 

MVR 

BUE 

Fernwärme- 

& Abschalt- 

Strategie 

Wedel 



Hauptprojekt  

Beschreibung: 

- Anlagenbau 

Erstellung eines entscheidungsreifen Konzepts für den 

Ersatz der Wärmelieferung Wedel, unter Einbeziehung 

der technischen und wirtschaftlichen Parameter der 

Teilprojekte. 

  

- Systemintegration 

Systematische Zusammenführung der Teilprojekte im 

Sinne einer „merit order“ (gleichrangig wirtschaftlich 

und klimaverträglich) 

 

- Kosten und Verträge 

Erarbeitung der Preismodelle und wesentlicher 

kaufmännischer Konditionen der Wärmelieferung.    

Status: 

 

Abgeschlossen 

• Nord- und Südszenario wurden definiert. Siehe 

Anlagenübersicht 

• Jahreswärmebedarf und zukünftige Entwicklung sowie  

Energiemarktszenarien abgestimmt 

• Basisdaten der Teilprojekte wurden geliefert 

In Bearbeitung 

• Modellierung und erste Abschätzungen von Einsatzzeiten 

der Teilprojekte werden durchgeführt 

• Verfeinerung der Datenbasis läuft 

• Variable Erzeugungskosten werden bestimmt 

• Konkretisierung der Teilprojekte und Klärung offener 

technischer Fragen 

• Abstimmung Preismodelle  
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Varianten Süd und Nord - Übersicht 
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Erzeugungskapazität Wedel  435 MW  

Ersatzkapazität für Wedel:  390 MW 
(Differenz resultiert aus netzhydraulischen Restriktionen) 

Leistungsbedarf bis 2022 mind.: 405 MW 

Standort Primärenergie Funktion Maximale

im System Kapazität

Wedel 1 Kohlekessel Grundlast 215 MW

Wedel 2 Kohlekessel Grundlast 220 MW

Tiefstack 1 Kohlekessel Grundlast 136 MW

Tiefstack 2 Kohlekessel Grundlast 154 MW

Borsigstraße Abfallwärme Grundlast 105 MW

Tiefstack Gas-GuD Mittellast 140 MW

Hafencity Gaskessel Mittellast 340 MW

Tiefstack Gaskessel Spitzenlast 320 MW

Haferweg Gaskessel Spitzenlast 150 MW

Barmbek Gaskessel Spitzenlast 45 MW

Eppendorf Gaskessel Spitzenlast 45 MW

Karoline E-Kessel Spitzenlast 40 MW

Anlage Beitrag bei Maximale

Lastspitze Kapazität

Bedarf an zusätzlicher Leistung im Westen (2022) 403 MW

TP 9 Industrielle Abwärme 100% 19,5 MW

TP 7 Wärmepumpe Dradenau 100% 90 MW

TP 5 Abfallwärme MVR 100% 80 MW

TP 6 Biomasse Stellingen 100% 28 MW

TP 6 Ersatz-BS Stellingen 100% 31 MW

TP 6 Gaskessel Stellingen 100% 10 MW

TP 8 Aquiferspeicher Dradenau 0% 37 MW

TP 10/11 Biomasse/Stroh Dradenau 100% 18 MW

TP 7/9 Nacherhitzung Dradenau 100% 130 MW

TP 12 Solarthermie HIC / HHE 0% 0 MW

Summe Neuanlagen 443,4 MW

Summe Neuanlagen während der Lastspitze 406,5 MW

Anlage Beitrag bei Maximale

Lastspitze Kapazität

Bedarf an zusätzlicher Leistung im Westen (2022) 403 MW

TP 7 Wärmepumpe Wedel 0% 90 MW

TP7 Nacherhitzung Wedel 100% 155 MW

TP 3 Gasvarianten Haferweg 100% 164 MW

TP 6 Biomasse Stellingen 100% 28 MW

TP 6 Ersatz-BS Stellingen 100% 31 MW

TP 6 Gaskessel Stellingen 100% 10 MW

TP 10/11 Biomasse/Stroh Wedel 100% 18 MW

Summe Neuanlagen 495,5 MW

Summe Neuanlagen während der Lastspitze 405,5 MW

Für den Ersatz des Kraftwerks Wedel wird in beiden Varianten (Süd, Nord) eine Kapazität 

von ca. 400 MW aus neuen Anlagen benötigt, die zur Deckung der Lastspitze beiträgt 

ANLAGENÜBERSICHT IN DER PLANUNGSPHASE 1 
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Teilprojekt Industrielle Abwärme  

Beschreibung: 

Die in Industrieprozessen anfallende Abwärme wird auf 

einem niedrigeren Temperaturniveau zur 

Wärmeversorgung verwendet anstatt sie weg zu kühlen. 

Wärme dieser Art gilt als klimaneutral, da die CO2-

Emissionen dem Industrieprodukt zugeordnet werden. 

Technische Daten: 

 

• ArcelorMittal: Stahlwerk, Trimet: Aluminiumwerk 

• 19,5 MWth, 90°C konstant, ganzjährig 

Status: 

• Es finden Gespräche mit den Unternehmen statt 

• In beiden Fällen (ArcelorMittal und Trimet) sind noch 

technische Probleme zu lösen 

• Preise sind bislang noch nicht bekannt 

• 2-3 km Leitungsbau erforderlich 

• Zusätzliche Erzeugungskapazität zur Nacherhitzung 

erforderlich  

Klassifizierung: 

• Südvariante 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Hamburg Energie  
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Teilprojekt Großwärmepumpe Dradenau 

Beschreibung: 

Wärmepumpen beziehen ihre Energie zum Heizen aus 

der Umwelt und wirken so klimaschonend. Als Wärme-

quelle dient das Abwasser der Kläranlage Dradenau. 

Unter Einsatz von Strom (BHKW-Eigenversorgung) 

werden Antrieb und Pumpe betrieben, um die „Umwelt-

wärme“ nutzbar zu machen. 

Technische Daten: 

 

• Wärmepumpe Dradenau, freier Einsatz  

• ca. 90 MWth, >85°C  

• BHKW (im Inselbetrieb) und Nacherhitzung 

erforderlich 

Status: 

• Technische Variantenuntersuchungen und Untersuchungen 

zur thermische Verschaltung 

• Klärung zur Bereitstellung der Nacherhitzung 

• Leitungsbau zum „HUB“ erforderlich 

• Wirtschaftliche Rahmendaten werden konkretisiert 

Klassifizierung: 

• Südvariante 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Hamburg Energie  
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Teilprojekt Müllverwertung Rugenberger Damm 

Beschreibung: 

Einbindung der bestehenden Abfallverwertungsanlage 

Rugenberger Damm (MVR) in die zentrale Wärmeversor-

gung. Diese beliefert aktuell Industriekunden in Neuhof 

mit Prozessdampf. Die Wärme der MVR ist per Definition 

zu 50% klimaneutral (biogener Anteil des Abfalls). Das hat 

Vorteile für die Wettbewerbsfähigkeit der Fernwärme. 

Technische Daten: 

 

• MVR:  

• ca. 80 MWth, flexibel einsetzbar, Besicherung 

vorhanden 

Status: 

• Zukünftiges Unternehmenskonzept MVR 

• Technische Planung und thermische Einbindung 

• Klärung zur Bereitstellung zur Nacherhitzung 

• Leitungsbau zum „HUB“ erforderlich 

• Wirtschaftliche Rahmendaten werden konkretisiert 

• Belieferungskonzept Industriekunden & Fernwärme 
Klassifizierung: 

• Südvariante 

  

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Vattenfall / Vattenfall Wärme Hamburg 
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Teilprojekt Zentrum für Ressourcen und Energie 

Beschreibung: 

Das Zentrum für Ressourcen und Energie beseitigt und 

verwertet Hamburger Abfälle nachhaltig. Wärme eines 

Biomasse- sowie eines Ersatzbrennstoff-HKWs (EBS) 

wird für die Wärmeversorgung zur Verfügung gestellt. Die 

Wärme des EBS ist per Definition zu 50% klimaneutral 

(biogener Anteil des Abfalls). 

Technische Daten: 

 

• Biomasse, 28 MWth, freier Einsatz  

• Ersatzbrennstoff, 31 MWth, freier Einsatz  

• (Biogaskessel,  10 MWth) 

Status: 

• Entwurfs- und Genehmigungsplanungen 

• Abstimmung über den FW-Anschluss mit VWH 

• Wärmetechnische Konfiguration abgeschlossen  

• Einbindung Biogaskessel noch offen 

• Klärung der abfallwirtschaftlichen Stoffströme 

• Wirtschaftliche Rahmendaten werden konkretisiert 

 

Klassifizierung: 

• Nord- und Südvariante 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Stadtreinigung Hamburg 
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Teilprojekt Gasvarianten 

Beschreibung: 

Um Deckungslücken zur Erreichung der Leistung von 

mindestens 390 MWth zu schließen, ist der Aufbau von 

Gaskapazitäten notwendig. Dies können Gas-KWK- oder 

Kessellösungen sein. Die Anlage dienen zur Spitzenlast- 

und oberen Mittellastabdeckung und kommen 

hauptsächlich in der Nordvariante zum tragen.    

Technische Daten: 

 

• Haferweg, 

• 164 MWth, flexibel einsetzbar 

• Nacherhitzung Wedel, 173 MWth, flexibel einsetzbar 

• Alt. Nacherhitzung Dradenau, 130 MWth 

Status: 

• Technische Variantenuntersuchungen und Untersuchungen 

zur thermische Verschaltung 

• Klärung von standortbezogenen Fragen 

• Vorbereitung der erforderlichen Genehmigungsverfahren 

• Wirtschaftliche Rahmendaten werden konkretisiert  
Klassifizierung: 

• Süd- und Nordvariante  

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Vattenfall Wärme Hamburg, Haferweg 

• Hamburg Energie,  Nacherhitzung Wedel und Dradenau 
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Teilprojekt Großwärmepumpe Wedel 

Beschreibung: 

Wärmepumpen beziehen ihre Energie zum Heizen aus 

der Umwelt und wirken so klimaschonend. Als Wärme-

quelle dient das Flusswasser der Elbe. Unter Einsatz von 

Strom (BHKW-Eigenversorgung) werden Antrieb und 

Pumpe betrieben, um die „Umweltwärme“ nutzbar zu 

machen. 

Technische Daten: 

 

• Wärmepumpe, freier Einsatz  

• ca. 90 MWth, >85°C  

• BHKW (im Inselbetrieb) und Nacherhitzung 

erforderlich 

Status: 

• Technische Grobplanung  

• Klärung zur Bereitstellung der Nacherhitzung 

• Wirtschaftliche Rahmendaten werden plausibilisiert, 

Einsatzausfall im Winter durch Wassertemperatur der Elbe 

• Einsatzplanung auch in Verbindung mit Aquiferspeicher 
Klassifizierung: 

• Nordvariante 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Hamburg Energie 
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Teilprojekt Solarthermie 

Beschreibung: 

Mit großflächigen Solarthermie wandelt man Sonnen-

energie in nutzbare thermische Energie um. Sie zählt zu 

den Erneuerbaren Energien.  

Technische Daten: 

 

• Solarthermie  

• 28 MWth, steht hauptsächlich im Sommer zur 

Verfügung  

Status: 

• Teilprojekt ist auf „hold“ gesetzt. 

• Standortsuche gestaltet sich schwierig 

• Findet keine Berücksichtigung in der Modellierung 
Klassifizierung: 

• Südvariante 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Hamburg Energie  
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Teilprojekt Biomasse-/Strohheizwerk 

Beschreibung: 

Biomasseheizwerke erzeugen Wärme auf Grundlage des 

Brennstoffs Biomasse. Um flexibel am Biomasse-

Brennstoffmarkt agieren zu können, wird multivalent 

geplant. D.h., in der Anlage können unterschiedliche 

Formen von Biomasse  eingesetzt werden. Die mittel- bis 

langfristige Zielsetzung ist der Einsatz von Stroh als 

Hauptbrennstoff.  

Technische Daten: 

 

• Biomasse  

• 18 MWth, flexibel einsetzbar  

Status: 

• Potenzialabschätzungen für lokale Biomasse abgeschlossen 

• Leistungsstärkere Anlage nur möglich, bei Verwendung von 

überregionaler und internationale verfügbarer Biomasse  

• Die Anlage wird auf Multi-Fuel (verschiedene 

Biomassesorten) ausgelegt  

• Technische Variantenuntersuchungen und Untersuchungen 

zur thermische Verschaltung 

• Flächenverfügbarkeit am Standort Dradenau wird untersucht 

Klassifizierung: 

• Süd- und Nordvariante (Standort Wedel) 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Hamburg Energie 
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Teilprojekt Aquifer-Speicher 

Beschreibung: 

Für die Wasserversorgung ungeeignete Grundwasser-

schichten werden zur Speicherung von überschüssiger 

Wärmeenergie genutzt. Wärme die im Sommer anfällt und 

nicht gebraucht wird, kann für kalte Winter eingelagert 

werden. Heißes Wasser wird dem Speicher mit einer 

Temperatur von ca. 85°C zugeführt. Nach 6 Monaten 

kann es mit ca. 65°C wieder entnommen werden.  

 

Technische Daten: 

 

• Aquifer-Speichervolumen  

• 20-100 MWth  

Status: 

• Technische Variantenuntersuchungen und Untersuchungen 

zur thermische Verschaltung 

• Probebohrung am Standort Dradenau erfolgt, Auswertung 

läuft (ca. 275 m) 

• Ein- und Ausspeisetests im  August 2017 

• Wirtschaftliche Rahmendaten werden konkretisiert 

Klassifizierung: 

• Südvariante 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Hamburger Stadtentwässerung / Hamburg Energie 

13 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG0rKc8M7UAhUNfFAKHXSHAXIQjRwIBw&url=http://www.ecoquent-positions.com/zwei-gute-nachrichten-aus-hamburg-die-das-herz-erwaermen/&psig=AFQjCNFkoHcXIxEdUOsaumk2VJgBgla02Q&ust=1498132387182706


Teilprojekt Power To Heat 

Beschreibung: 

Erzeugung von Wärme unter dem Einsatz von Strom. 

Zukunftstechnologie zur Flexibilisierung des 

Stromsystems.   

Technische Daten: 

 

 

 

Status: 

• Die Überlegungen von Vattenfall, am Standort Moorburg 

(Einspeisepunkt ins Übertragungsnetz) eine Power To Heat 

Anlage zu installieren, stehen aktuell nicht im 

Zusammenhang mit der Ersatzlösung Wedel. 

• Findet keine Berücksichtigung in der Modellierung 

• Kann im weiteren Prozessverlauf an Bedeutung gewinnen. 

 

Klassifizierung: 

• Südvariante 

 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Vattenfall Wärme Hamburg 
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Teilprojekt Leitungsbau 

Beschreibung: 

Zur Anbindung der verschiedenen Teilprojekte an das 

zentrale Netz sind einige neue Leitungen zu errichten. 

Insbesondere sind dies eine Anbindung des ZRE in 

Stellingen an die Pumpstation Haferweg sowie eine 

Elbleitung von der MVR zur Pumpstation Bahrenfeld.   

Status: 

• Leitungsbau wird geplant und die erforderlichen 

Genehmigungsverfahren vorbereitet  

• Scopingtermin Elbleitung findet am 27.6 statt 

Klassifizierung: 

• Nord- und Südvariante 

Teilprojekt-Verantwortlicher: 

• Vattenfall Wärme Hamburg 
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