Hinweise zu Anforderungen
der BauVorlVO z.B.

Mafigebende Wandh&he zur
Ermittlung der
Abstandsflachen (§ 11 Abs.2

Nr.2.7 BauVorlVO)

Lichte Raumhohen

(§ 11 Abs.2 Nr. 2.5
BauVorlVO)

Verlauf der Treppen und
Rampen mit ihrem
Steigungsverhaltnis sowie die
lichten Durchgangshé&hen

(§ 11 Abs.2 Nr. 2.6
BauVorlVO)

Hohe Fullboderoberkante
des hdchstgelegenen
Geschosses in dem ein |
Aufenthaltsraum zulassig ist
(§ 11 Abs.2 Nr.2,4
BauVorlVO)

Hoéhenlage des EG-
FuBbodens mit Bezug auf
das Héhenbezugssystem
bezogen auf NN (§ 11 Abs.2
Nr. 2.3 BauVorlVO)

Angaben zum Nachweis des
Brandschutzes in den
Bauvorlagen darstellen. Ein
gesondertes
Brandschutzkonzept ist in der _
Regel nur bei komplexen
Sonderbauten erforderlich
(§ 15 Abs.1 BauVorlVO)

Gebaudeklasse nach § 3
Absatz 3 HBauO angeben,
dann ist hierfir eine
Baubeschreibung nicht
erforderlich

(§ 12 BauVorlVO)

Stand: 12.10.2015 |

RWA 20,9m?

0

0 201 |6

2,70

4o

09 80

0

0

0

4o

2,20

|59

0 220

270

40

270

“o

0 220 |50

270

1,69

2,01

o 270

140 \ \
220  50M 140 2.20 0N |40 220  50f}40 220 \,50[ 140 2,20 50 220 50

1

1,80

40

9

2\ [EES
0 2,01

L0 2135 41

B0 2135

]

<z _+25,00 Attika
~Z_#2470 DG

< +2140 6.0G

+1

<z *+1520 4.0G

=z +12,10 3.0G

<z *9.00 2.0G

<z *5.90 1.0G

<z 295 ZG

0,00 EG

2,60

0

=/

< -300 UG

<z 4,02 Fundament

0
130

RWA 20,9m?

1.10 160 160

RA

1,60

S

1,10

RA
\

1.60

1.10
INRA
N

1.60

1.10
RA
Q

1,60

RA
Q

160 @40 1,10

1,10
NRA
Q

40

5,5(

Schnitt b-b”

RWA CSP1PUTZ0= T

<z _*25,00 Attika
~Z_#2470 DG

0
0 ¥

%

=
7
g Q
N N %
= < % < *21.40 6.0G
[=]
=N 7
o 7
g
i } e
S S — <z_+18,30 5.0G
By %
IS & %
N I
o 1
Q — < +1520 4.0G
7
= 8
i - =
o 9 % —] 10 3.0G
=
[z 2
(=] ol
~| N
o o
1
2 — +9,00 2.0G
[=]
N %
(=]
[ < %
q
o
i N A
5 — < +590 1.0G
<z +2,95 2ZG
4
~z %000 EG

59

2,60
2,01

83250
Y55(50

Wohnhaus mit Bliro-/Praxisnutzung
Gebéaudeklasse 5
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V] Schottertragschicht

| Fullboden
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@//W ” A Gewachsener Boden

Wand: feuerbestandig
Wand: Bauart Brandwand
Treppenraum

2. Rettungsweg /
Anleiterung

RWA CSP120120 = 1m?

RWA 20,9m?

RWA | |

NRA

EI30CS

Rauchabzugsfenster
Rauchableitungsschalter
Naturl. Rauchableitung

Tur: feuerhemm., selbstschliel}., dicht

Zustandige Behorde

BSU Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Neuenfelder StraBe 19, 21109 Hamburg
Planverfasser
Planverfasser
Ansprechspartner
Adresse
Adresse Telefon
Email Fax
Bauvorhaben Neubau

Am Kaiserkai 8, 20457 Hamburg

Bauherr

Bauherr

Ansprechspartner

Adresse

Adresse Telefon

Email Fax
Planart i Projektnummer

Genehmigungsplanung 7777
Planinhalt . , , Plannummer

Schnitte a-a’, b-b 04.09
Datum Bearbeitet MaBstab
TTMMJJJJ NN 1:200




