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1 Rechtsgrundlage

Das Hamburgische Gesetz Uber das Vermessungswesen (HmbVermG) vom 20. April 2005
(HmbGVBI. Seite 135), in der jeweils geltenden Fassung, bestimmt im § 1, dass das
Vermessungswesen Geobasisdaten einzurichten, zu fihren und bereitzustellen hat. Der Abs. 1
im § 10 HmbVermG benennt abschlieliend die einzurichtenden Geobasisdaten. Die Daten des
Liegenschaftskatasters sind Bestandteile der Geobasisdaten und werden in § 11 HmbVermG
beschrieben. Liegenschaften im Sinne des § 11 HmbVermG sind Flurstlicke und Gebaude.

Das Liegenschaftskataster besteht aus der mal3stabsgetreuen georeferenzierten Darstellung und
Beschreibung der Liegenschaften und ist das amtliche Verzeichnis im Sinne des § 2 Abs. 2 der
Grundbuchordnung (GBO). Fur die im Grundbuch nicht gebuchten Flurstiicke (§ 3 Abs. 2 GBO)
werden die Eigentimerinnen und Eigentiimer im Liegenschaftskataster gefiihrt.

2 Gegenstand

Gegenstand dieser Anweisung ist die Beschreibung der Daten des Liegenschaftskatasters, die
seit Marz 2010 im ALKIS® als ALKIS®-Bestandsdaten gefiihrt werden. Die ALKIS®-Bestandsdaten
werden Uber verschiedene Prozesse erhoben, bearbeitet, prasentiert und tUbertragen (siehe Nr.
5.1 Prozesse). Gegenstand dieser Anweisung sind zudem die Prozesse ,Qualifizierung“ und
»Fuhrung®.

Zum Prozess ,Erhebung® werden lediglich Hinweise gegeben. Der Prozess ,Erhebung von
Flurstiicken® ist Gegenstand der ,LGV-Anweisung Uber die Fortfihrung des Grenznachweises".
Der Prozess ,Erhebung von Gebauden® ist Gegenstand der ,LGV-Anweisung Uuber die
Einmessung von Gebauden zum Nachweis im Liegenschaftskataster*.

Nicht Gegenstand dieser Anweisung sind das durch die Flihrung ausgeldste Mitteilungsverfah-
ren und die Ausgabeprodukte. Diese werden in der ,LGV-Anweisung Uber das Mitteilungsver-
fahren in ALKIS® und in der ,LGV-Anweisung Uber die Ausgabeprodukte in ALKIS® beschrie-
ben.

3 Grundlage

Diese Anweisung basiert auf der von der AdV herausgegebenen ,Dokumentation zur
Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeolnfoDok)“ in der
jeweils geltenden Version. Diese Dokumentation besteht aus einer Vielzahl von Dokumenten.

Die Dokumentation des Gesamtkonzeptes der jeweils geltenden GeolnfoDok ist der AdV
Homepage (https://www.adv-online.de/) zu entnehmen.

4 Allgemeines zur ALKIS®-Datenhaltung

4.1 ALKIS®-Objektartenkatalog der AdV

Im ALKIS®-Objektartenkatalog (ALKIS®-OK) der GeolnfoDok sind die ALKIS®-Fachobjekte
aufgefihrt und umfassend beschrieben. Der Objektartenkatalog ist gegliedert nach
Objektartenbereichen, die wiederum aus Objektartengruppen bestehen, die die Objektarten
enthalten. Objektartenbereiche und Objektartengruppen dienen der fachlichen Strukturierung des
Datenmodells und des Objektartenkatalogs.

Die Objektarten kdnnen vom Typ her sein:

*  Objekte mit Raumbezug (REO)
* Objekte ohne Raumbezug (NREO)
» Zusammengesetzte Objekte (ZUSO)

Der Grunddatenbestand ist der von allen Vermessungsverwaltungen der Lander der
Bundesrepublik Deutschland in der GeolnfoDok bundeseinheitlich zu flihrende und einem
Nutzenden landerlbergreifend zur Verfligung stehende Datenbestand.

Bezlglich weitergehender Erlauterungen zum Aufbau des Objektartenkatalogs wird auf die
jeweils geltende GeolnfoDok auf der AdV Homepage verwiesen.
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4.2 ALKIS®-Objektartenkatalog in Hamburg

Im ,Hamburger Objektartenkatalog ALKIS® ATKIS® (HH OK) sind als Teilmenge des kompletten
OK alle Objektarten und Datentypen, die in Hamburg geflihrt werden, eingetragen. Der ALKIS® -
relevante HH OK ist auf der Homepage des LGV unter ,Veroffentlichungen des LGV*
bereitgestellit.

4.3 Raumbezugssystem

Das HmbVermG bestimmt im § 1 Absatz 2, dass ein einheitliches geodatisches Bezugssystem
einzurichten und vorzuhalten ist und dieses die geodatische Grundlage fir alle Geobasisdaten
bildet. Die bundesweite Einheitlichkeit ist zu wahren.

Das geodatische Bezugssystem ,ETRS89“ mit der Universalen Transversalen Mercator (UTM)
Abbildung (Lagestatus 310) bildet die Grundlage fiir das ALKIS® in Hamburg.
5 Allgemeines zu den ALKIS®-Prozessen

Mittels der Projektsteuerung im AAA_Basisschema, die lediglich eine optionale Rahmenvorgabe
darstellt, kdnnen die Ablaufe von Geschéaftsprozessen beschrieben werden. Diese Prozesse
realisieren eine systematische Abarbeitung der Arbeitsschritte.

5.1 Prozesse

Im ALKIS® sind folgende Aufgaben auszufiihren:

» Erhebung,
* Qualifizierung,
* Flhrung,

. Benutzung_,_
+ Transfer / Ubertragung von Daten.

Diese Aufgaben sind in der GeolnfoDok als Prozesse beschrieben.

Im Erhebungsprozess werden die Erhebungsdaten mit den bekannten geodatischen Mess- und
Erkundungsmethoden in der realen Welt erhoben oder aus fernerkundlichen Produkten und
anderen amtlichen Unterlagen erfasst. Die Zieldaten des Erhebungsprozesses sind die
objektstrukturierten Erhebungsdaten, die eine Grundlage zur Fortfihrung der amtlichen
Geoinformationen bilden. Erhebungsdaten sind z.B. Vermessungsergebnisse, Ergebnisse
ortlicher Erkundungen, digitalisierte Daten und Fachdaten 6ffentlicher Stellen.

Im Qualifizierungsprozess werden die digitalen, objektstrukturierten Erhebungsdaten nach
einer Qualifizierung in Fortfihrungsdaten Uberfuhrt. Er dient der Qualitatssicherung und stellt
sicher, dass die Fortfihrungsdaten den Qualitdtsanforderungen entsprechen. Die Zieldaten des
Qualifizierungsprozesses sind die FortfUhrungsdaten.

Im Fihrungsprozess werden die Fortfiihrungsdaten programmgesteuert in den ALKIS®-Bestand
Ubernommen und anschlieRend als aktualisierte Bestandsdaten fur weitere Veranderungen
freigegeben. Die Zieldaten des Flhrungsprozesses sind die aktualisierten Bestandsdaten.

Durch den Benutzungsprozess werden aus den ALKIS®-Bestandsdaten die selektierten /
ausgewahlten Daten fir eine Ausgabe in digitaler Form bereitgestellt. Der Benutzungsprozess
beschreibt die Art der Datenbereitstellung aus den ALKIS®-Bestandsdaten.

Die Datenbereitstellung kann in unterschiedlicher Form erfolgen:
* in Form von Bestandsdatensatzen zur universellen Weiterverarbeitung beim Nutzenden,

« als aufbereitete Bestandsdaten mit festgelegtem Inhalt in einem einheitlichen Erscheinungsbild
des amtlichen Vermessungs- und Katasterwesens (Prasentationsausgaben, Auswertungen etc.)
sowie
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- als Anderungsdaten nach der Fortfilhrung (Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung,
NBA).

Transfer- / Ubertragungsprozesse treten bei der Ubernahme von Erhebungsdaten Dritter und
bei der Abgabe von Ausgabedaten an Kundinnen und Kunden auf. Die jeweiligen
Austauschschnittstellen (z.B. XML-Schemadateien) sind den AdV-Standards zu entnehmen.

5.2 Vorgange

Die Fortfiihrung im ALKIS® erfolgt projektbezogen. Ein Projekt wird in mehreren Vorgangen
abgearbeitet. Fir die ALKIS®-Fortflihrung wurden in Hamburg folgende Vorgange definiert:

Vorbereitende Arbeiten

Erhebung

Fertigungsaussage

Vervollstandigung und Plausibilisierung
Qualifizierung
Fortfihrungsentscheidung

5.2.1 Vorbereitende Arbeiten

Im Vorgang ,Vorbereitende Arbeiten* werden der Bestandsdatenauszug (Benutzungsprozess)
und die Reservierungen fur Flurstiicks- und/oder Punktkennzeichen (FlUhrungsprozess) erstellt.
Diese Daten werden in die Projektdatenbank tUbernommen und fiir die interne und externe
Erhebungsstelle zur Verfigung gestellt.

5.2.2 Erhebung

Im Vorgang ,Erhebung“ wird der Erhebungsprozess (siehe Nr. 5.1) durchgefihrt. Hierbei werden
die Daten aus der Erhebung eingelesen und verarbeitet. Die Erhebungsdaten bilden die
Grundlage fir die weiteren Vorgange bis zur Fortfihrungsentscheidung. Erhebungsdaten kénnen
von externen und internen Vermessungsstellen digital Uber eine Austauschschnittstelle
Ubermittelt werden oder die Bearbeitung erfolgt Uber eine gemeinsame Nutzung der
Verarbeitungskomponente in einer Produktionsumgebung (Cloud).

5.2.3 Fertigungsaussage

Die Fertigungsaussage ist das Ergebnis der fachtechnischen Prufung der Erhebungsdaten und
eine Bestatigung der Vermessungsstelle, dass die Erhebung entsprechend dem Auftrag und den
Rechts- und Verwaltungsvorschriften durchgefihrt wurde, sowie vollstéandig, hinreichend genau
und zuverlassig ist. Die Fertigungsaussage gehdrt untrennbar zur Erhebung und schlief3t damit
den Erhebungsprozess ab.

5.2.4 Vervollstandigung und Plausibilisierung

Im Vorgang ,Vervollstandigung und Plausibilisierung® werden die Erhebungsdaten vervollstandigt
und in ALKIS®-konforme Objekte gemaR den Vorgaben des HH OK (berfiihrt. Abhéngig vom
Fortflhrungsanlass (siehe Nr. 5.3) stehen dafir verschiedene Funktionalitaten zur Verfligung.

Zu Beginn dieses Vorgangs ist grundsatzlich die Aktualitat der Objekte zu prifen. Ggf. sind sie
durch erneutes Laden der Bestandsdaten zu aktualisieren.

Bei dokumentationspflichtigen Fortfihrungsanlassen werden das Fortfihrungsnachweis-
deckblatt und die Fortfihrungsfélle systemgesteuert angelegt.

Zur systemseitigen Plausibilisierung gehoért auch die Sicherstellung, dass im Rahmen eines
bestimmten Anlasses nur die dafiir festgelegten Objektarten fortgeflihrt werden dirfen.

Zum Abschluss dieses Vorgangs erfolgt eine Uberpriifung der in der Projektdatenbank
vorhandenen neuen und geanderten Objekte auf Grundlage des HH OK. Es werden auf3erdem
die Topologie und Geometrie Uberprift. Zusatzlich erfolgen fortflihrungsanlass-spezifische
Prifungen. Ggf. auftretende fehlerhafte Datenmodellierungen werden systemseitig protokolliert
und mussen vor der Fortflhrung bereinigt werden.
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Der Prozessschritt Plausibilitatsprifung bildet den Abschluss der erfolgreichen Implementierung
der Erhebungsdaten, die von externen Vermessungsstellen vor der Ubergabe an den LGV
stattfinden muss. Diese abschlieRende Datenprifung sichert eine fehlerfreie Weiterverarbeitung
in der Prozesskette der Fortfihrung des Liegenschaftskatasters.

Die Ausgabe des Produktes ,Fortflihrungsnachweis-Grafik® ist manuell anzustof3en.

5.2.5 Qualifizierung

In Hamburg erfolgt bislang an dieser Stelle keine weitere Bearbeitung. Es wird lediglich der Status
auf ,Erfolg“ gesetzt. Mittelfristig kann dieser Vorgang zur Prifung automatisiert gelieferter
Erhebungsdaten verwendet werden.

5.2.6 Fortfiihrungsentscheidung

Im ersten Schritt erfolgt durch die prifende Person eine vollstandige fachtechnische und
softwaregestutzte Prifung der Fortfihrungsdaten. Im zweiten Schritt wird der Fortfihrungsauftrag
an die 3A-Datenhaltungskomponente (3A-DHK) abgegeben. In der 3A-DHK werden die
Fortflhrungsdaten gegen die Bestandsdaten gepruft. Liegen keine Fehler vor, werden mit den
Fortflilhrungsdaten die ALKIS®-Bestandsdaten fortgefiihrt. AnschlieRend wird von der 3A-DHK
das Fortfihrungsergebnis an die 3A-Verarbeitungskomponente (3A-VK) Ubersandt.

Das Fortflihrungsergebnis beinhaltet das Verarbeitungsprotokoll sowie bei mitteilungspflichtigen
Anlassen nach erfolgreicher Fortfilhrung einen  Fortfihrungsnachweis und die
FortfUhrungsmitteilungen.

5.3 Fortfiihrungsanlasse

Der fachliche Grund fur Entstehung, Veranderungen und Untergang eines Objekts wird mit dem
Fortflhrungsanlass angegeben. Fir die verschiedenen Anlasse von Fortfiihrungen enthalt die
GeolnfoDok einen Katalog von Fortfihrungsanlassen. In Anlage 1 dieser Anweisung sind die
FortflUhrungsanlasse aufgefihrt, die in Hamburg zur Anwendung kommen und welche
Fortflhrungsanlasse von anderen Vermessungsstellen bis zur Vervollstandigung und
Plausibilisierung ausgefuhrt werden durfen.

Mehrere Fortfuhrungsanlasse kénnen in einem Projekt in Kombination verwendet werden. Die
maglichen Kombinationen sind administrativ festgelegt (siehe Anlage 2).

6 Hamburger ALKIS®-Daten (HH OK)

Der HH OK wird in Form einer tabellarischen Ubersicht gefiihrt. Er beinhaltet die in Hamburg
vorhandenen und benutzbaren Objektartenbereiche, Objektartengruppen, Objektarten und
Attribute der Datenmodelle ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) und
ATKIS® (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem).

Der ALKIS® - relevante HH OK ist auf der Homepage des LGV unter ,Veréffentlichungen des
LGV* bereitgestellt.

Die Tabelle des HH OK ist nach der funfsteligen Kennung der Objektartenbereiche in
aufsteigender Reihenfolge sortiert. Folgend sind die Spaltenbezeichnungen beschrieben:

Spaltenbezeichnung Beschreibung

Kennung der Objektart | Die Kennung der Objektart besteht aus einer finfstelligen Zah-
lenkombination, die innerhalb des Objektartenkatalogs
eindeutig ist, z.B. ,41001".
Objektart | Innerhalb des jeweiligen Anwendungsschemas eindeutige Be-
zeichnung der Objektart.
Das im jeweiligen Anwendungsschema verwendete Prafix
JAX_* steht allen Klassen, Datentypen und Codelisten voran,
z.B. ,AX_Wohnbauflaeche*.
Kennung der Attributart | Die Kennung ist innerhalb der Objektart eindeutig und besteht
aus einer dreistelligen
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Buchstaben- und Ziffernkombination, z.B. ,BEB*.
Bezeichnung der Attributart | Innerhalb der Objektart eindeutige Bezeichnung der Attributart,
z.B. ,artDerBebauung®.

Wert der Werteart | Vierstelliger Wert des Attributwertes, z.B. ,1000“.
Bezeichnung der Werteart | Bezeichnung des Wertes der Attributart, z.B. ,offen”.

ALKIS®-OK/GDB | Vermerk, ob die jeweilige Zeile Teil des ALKIS®-OK ist und ob

diese Zeile zum Grunddatenbestand gehort.
,OK* = Wird in HH gefiihrt
,GDB* = Grunddatenbestand
Geom | Geometrieart der jeweiligen Zeile.

,F“ = Flache
,L“ = Linie
.P“= Punkt

Multi | Die Multiplizitat gibt an, wie oft Attribute einer Attributart vor-
kommen kdnnen. Die untere und obere Grenze der Multiplizitat
sind angegeben. Liegt die untere Grenze bei '0', bedeutet dies,
dass die Attributart optional ist.

Die gebrauchlichsten Multiplizitdten sind:

1 Das Attribut der Attributart kommt genau einmal vor

1..* Das Attribut der Attributart kommt ein oder mehrere Male
vor

0..1 Das Attribut der Attributart kommt kein oder einmal vor
0..* Das Attribut der Attributart kommt kein, ein oder mehrere
Male vor.

6.1 Objektartengruppe ,,Angaben zum Flurstiick® (11000)

6.1.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,,Angaben zum Flurstick® die im HH OK aufgefiihrten
Objektarten mit den dazugehdrigen Attributarten zu belegen.

Die Objektarten ,Flurstick und ,Besondere Flurstiicksgrenze® sind Objekte mit Raumbezug
(REO). Die Objektart ,,Grenzpunkt® ist eine zusammengesetzte Objektart, die aus einem oder
mehreren Objekten ,Punktort” (siehe Nr. 6.4) besteht.

Die Objekte der Objektartengruppe bilden einen flichendeckenden planaren Graphen mit den
Flurstiicken als Maschen, den Flurstlicksgrenzen als Kanten und den Grenzpunkten als Knoten.

Bei der Objektart ,Flurstiick® sind ferner die folgenden Relationsarten vorgesehen, mit denen
Beziehungen zu anderen Objektarten hergestellt werden:

Objektart | Kennung | Relationsarten | Kennung | Multiplizitit | Zielobjekt
Flurstick | 11001 istGebucht 11001- 1 Buchungsstelle
21008
zeigtAuf 11001- 0. LagebezeichnungOhneHausnum-
12001 mer
weistAuf 11001- 0.* LagebezeichnungMitHausnummer
12002

6.1.2 Hinweise zur Erhebung

Bei den Arbeiten zur Erhebung sind rechtliche, vermessungstechnische und
verwaltungstechnische Regularien zu beachten. Diese Aspekte sind in der ,LGV-Anweisung Uber
die Fortfihrung des Grenznachweises” geregelt.
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6.1.3 Hinweise zur Vervollstandigung

6.1.3.1 Zur Objektart ,,Flurstiick“ (11001)

Die Attributart ,,Gemarkung“ ist mit dem Gemarkungsschlissel entsprechend der
Gebietseinteilung der katasterfiihrenden Behdrde (Katalog siehe Anlage 3) zu belegen, der sich
wie folgt zusammensetzt:

1. Land: 02
2. Gemarkungsnummer: siche Anlage 3

Die Attributart ,,Flurstiickskennzeichen“ ist ein abgeleitetes Attribut und kann nicht gesetzt
werden. Es setzt sich aus folgenden Attributarten zusammen:

1. Land (2 Stellen): 02, aus Attributart ,Gemarkung*®

2. Gemarkungsnummer (4 Stellen): aus Attributart ,Gemarkung*
3. Flurnummer (3 Stellen): nicht belegt, daher Unterstrich " "
4. Flursticksnummer

4.1 Zahler (5 Stellen): aus Attributart ,Flursticksnummer*

4.2 Nenner (4 Stellen): nicht belegt, daher Unterstrich " "

5. Flurstlicksfolge (2 Stellen): nicht belegt, daher Unterstrich "

Die Elemente sind rechtsbiindig belegt, fehlende Stellen sind mit Nullen belegt.
z.B. 02014700013647 | 020147-13647

Die Attributart ,,Flurstiicksnummer ist die Bezeichnung (Zahler/Nenner), mit der ein Flurstlck
innerhalb der Gemarkung identifiziert werden kann. Das Attribut setzt sich zusammen aus:

1. Spalte: Zahler
2. Spalte: Nenner

Die 2. Spalte wird in Hamburg nicht gefihrt.

Far die zuvor reservierte Flursticksnummer wird nach Auswahl automatisiert durch das System
ein Prasentationsobjekt erzeugt. Die Flurstiicksnummer ist manuell zu platzieren.

Die Attributart ,,Amtliche Flache“ wird mit der rechnerisch ermittelten Flurstiicksflache belegt.
Flurstiicksflachen kleiner 0,5 m? kénnen mit bis zu zwei Nachkommastellen geflihrt werden,
ansonsten ohne Nachkommastellen.

Die Attributart ,,Abweichender Rechtszustand“ kann belegt werden, wenn in einem durch
Gesetz geregelten Verfahren der Bodenordnung ein neuer Rechtszustand eingetreten ist und das
amtliche Verzeichnis der ausflihrenden Stelle maf3gebend ist.

Die Attributart ,,Objektkoordinaten” wird automatisiert aus der Position des
Prasentationsobjektes der Flurstiicksnummer Gbernommen.

Die Attributart ,,Zeitpunkt der Entstehung* wird bei neu entstehenden Flurstiicken automatisiert
gesetzt.

Die Attributart ,,Gemeindezugehérigkeit” wird automatisiert mit dem Gemeindekennzeichen fir
Hamburg ,02000000“ belegt und kann nicht verandert werden.

Mit der Fachdatenverbindung wird die Verbindung zum Grenznachweis aufgebaut. Dazu wird
unter ,Art“ der Link (URL) des Grenznachweises automatisiert belegt. Das ,Fachdatenobjekt wird
mit der Auftragsnummer vorbelegt und ist durch die Kiirzel der Vorgangsarten (siehe Anlage 4)
Zu erganzen.

Die Relationsart ,istGebucht verweist von einem oder mehreren Flurstlicken auf genau eine
Buchungsstelle, auf der das Flurstick im Grundbuch oder Liegenschaftskataster (bei
ungebuchten Flurstiicken) gebucht ist. Bei Anteilsbuchungen verweist diese Relation auf eine
Buchungsstelle eines fiktiven Buchungsblattes.
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Durch die Relationsart ,zeigtAuf* erhalt das Flurstick keine, eine oder mehrere
Lagebezeichnungen ohne Hausnummer. StralRenflurstiicke sollen nur auf eine Lagebezeichnung
ohne Hausnummer verweisen.

Durch die Relationsart ,weistAuf* erhalt das Flurstick keine, eine oder mehrere
Lagebezeichnungen mit Hausnummern. Es muss entweder die Relationsart ,zeigtAuf‘ oder
~weistAuf belegt sein.

6.1.3.2 Zur Objektart ,,Besondere Flurstiicksgrenze“ (11002)
Bei der Attributart ,Art der Flurstiicksgrenze“ werden folgende Wertearten gefiihrt:

1000 Strittige Grenze

7003 Grenze der Gemarkung
7102 Grenze des Bundeslandes
7106 Grenze der Gemeinde
7107 Grenze des Gemeindeteils

Mit der Grenze des Gemeindeteils werden die Bezirksgrenzen belegt. Ein Objekt ,Besondere
Flurstiicksgrenze“ kann mit mehreren Werten belegt werden.
6.1.3.3 Zur Objektart ,,Grenzpunkt“ (11003)

Die Attributart ,,Punktkennung“ wird zur eindeutigen Identifikation eines Punktes in Hamburg
weiterhin geflihrt. Die Punktkennungen migrierter Grenzpunkte unterscheiden sich von den
Grenzpunkten, die nach der Migration neu entstanden sind, wie folgt:

Migrierte Grenzpunkte Beispiel: 3559 7140 04711

Alle migrierten Grenzpunkte haben eine 13-stellige Punktkennung.

1. bis 4. Stelle 3559  Der Wert ergibt sich aus dem Rechtswert
(35 = 3. Meridianstreifen + 500 km) und dem Hochwert
(59 = 5900 km vom Aquator) des GauR-Kriiger-Koordinaten-
systems.

5. bis 8. Stelle 7140  Nummerierungsbezirk, zweistelliger Rechts- und Hochwert
der 1-km-Gitterlinien des Gaul3-Kriiger-Koordinatensystems
im Lagestatus 100 (Potsdam-Datum).

9. bis 13. Stelle 04711 5-stellige Punktnummer.

Neu entstehende Grenzpunkte Beispiel: 32559 7138 04712

Alle neu entstandenen Grenzpunkte haben eine 14-stellige Punktkennung

1. bis 3. Stelle 325 Der Wert ergibt sich aus dem 32. UTM-Meridianstreifen und
der Additionskonstanten von 500 km fir 6stlich des Mittelme-
ridians liegende Gebiete, das ist das gesamte Hamburger
Stadtgebiet und 324 fiir westlich des Mittelmeridians lie-
gende Gebiete, z. B. Scharhérn und Neuwerk.

4. bis 5. Stelle 59 Der Wert ergibt sich aus dem Hochwert (5900 km Abstand
vom Aquator)

6. bis 7. Stelle 71 Abstand zum Mittelmeridian, zweistelliger Rechtswert der
1-km-Gitterlinien des UTM-Koordinatensystems

8. bis 9. Stelle 38 Abstand vom Aquator, Hochwert (um 5900 km gekiirzt)

der 1-km-Gitterlinien des UTM-Koordinatensystems
10. bis 14. Stelle 04712 5-stellige Punktnummer
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Es kdnnen nur die im Vorgang ,Vorbereitende Arbeiten® vorher reservierten Punktkennungen aus
einer Liste ausgewahlt werden.

Die Attributart ,,Zustandige Stelle“ wird systemseitig mit dem Schlissel 02 000 (Landesbetrieb
Geoinformation und Vermessung) vorbelegt.

Die Attributart ,,Abmarkung“ ist bei allen Grenzpunkten mit dem Wert = 9500 ( Ohne Marke) zu
belegen, da in Hamburg keine Abmarkungspflicht besteht.

Die Attributart ,,Sonstige Eigenschaft” ist ein Migrationscontainer, in dem Daten der alten
Punktdatei, z.B. die ,alte Punktnummer*, migriert wurden. Bei neuen Grenzpunkten bleibt dieses
Attribut leer.

6.1.3.3.1 Loschung von Grenzpunkten

Eine Punkthistorie fiir Grenzpunkte wird im ALKIS® nicht nachgewiesen. Geloschte Grenzpunkte
werden historisiert und stehen fir die Bearbeitung nicht mehr zur Verfigung. Bei
Verschmelzungen und Homogenisierungen mussen Grenzpunkte, die entbehrlich sind, manuell
geldscht werden.

Fur die zwingend notwendige Punkthistorie sind folgende Bedingungen zu bericksichtigen:

Geldschte Grenzpunkte missen Uber die Fachdatenverbindung (FDV) zum Flurstick
recherchierbar sein. Der Nachweis Uber die geldschten Grenzpunkte (sowie auch Uber die neu
entstehenden Grenzpunkte) wird in der betreffenden Messungssache in Form einer
Koordinatenliste dokumentiert. Die Koordinatenliste wird im FR-Ordner abgelegt und im digitalen
Grenznachweis archiviert. Dieses Verfahren wird den Anforderungen an eine dauerhafte
Archivierung und Recherchemaoglichkeit mithilfe der Fachdatenverbindung
(Messungssache/Flurstiickskennzeichen) gerecht.

6.1.3.4 Zur Geometrie

Flurstlicksgrenzen werden vorzugsweise als Geraden, in Ausnahmefallen nach Absprache mit
dem LGV als Kreishdgen festgelegt. Kreisbdégen sind durch Bogenanfang, Bogenende und
Radius definiert. Kreisbdgen dirfen nur verwendet werden, wenn die Pfeilhéhe > 1 cm ist.
Vorhandene Kreisbdgen mit einer Pfeilhdhe von 1 cm und weniger sind durch die Sehne zu
ersetzen, soweit damit keine Anderung der Flachenangabe von Flurstiicken bewirkt wird.

Diese Linearisierung vorhandener Grenzverlaufe stellt keinen Eingriff in die Rechte der
Beteiligten dar, da sie unterhalb der Genauigkeit liegt, mit der ein Grenzverlauf in die Ortlichkeit
Ubertragen werden kann.

6.1.3.4.1 Kreisbogen als Prasentationsobjekt im ALKIS®

Der Nachweis und die Darstellung eines Kreisbogens im ALKIS® sind von der Qualitat der
Datenerhebung (DPL) des Punktortes abhangig.

Folgende zwei Prasentationsmaoglichkeiten werden unterschieden.

1. Fulr beide Endpunkte eines Kreisbogens liegt der koordinatenbasierte Grenznachweis vor:

Wenn fir beide Endpunkte eines Kreisbogens Koordinaten mit uneingeschrankter
Verwendbarkeit (DPL=1000) vorliegen, dann wird der Kreisbogen im ALKIS® mit folgenden
Prasentationsobjekten nachgewiesen und in der Prasentationskomponente prasentiert:

* Bogenanfangs- und Bogenendpunkt mit geklrzter Punktnummer (max. 5-stellig)
* Bogen mit durchgezogener Darstellung

» Sehne als gestrichelte Linie

* Radius des Kreisbogens in Meter mit drei Nachkommastellen.

Textlich nachgewiesen wird immer der rechtliche Radius aus dem Grenznachweis des
Liegenschaftskatasters. Der graphisch nachgewiesene Radius kann davon abweichen.
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2. Fur keinen oder einen Endpunkt eines Kreisbogens liegt der koordinatenbasierte
Grenznachweis vor:

Wenn fir keinen oder nur fir einen Endpunkt eines Kreisbogens Koordinaten mit
uneingeschrankter Verwendbarkeit vorliegen, dann wird der Kreisbogen im ALKIS® wie folgt
nachgewiesen und prasentiert:

* Bogenanfangs- und Bogenendpunkt ohne Punktnummer.
+ Bogen mit durchgezogener Darstellung
» Sehne als gestrichelte Linie

6.1.3.4.2 Bestehende Kreisbogengrenzen bei Zerlegung von Flurstiicken

Wird bei einer Flurstiickszerlegung eine Kreisbogengrenze in zwei oder mehrere Bégen zerlegt,
so ist es zwingend erforderlich, die Pfeilhéhen der neu entstandenen Kreisbégen zu berechnen.
Nur Kreisbégen mit einer Pfeilhdhe groRer als 1 cm sind als Kreisbégen in den ALKIS® -
Datenbestand zu ubernehmen.

Bei Pfeilhéhen < 1 cm wird die bogenférmige Grenze durch eine Gerade ersetzt. Das
Prasentationsobjekt Sehne (AP_LPO) muss ausgeblendet werden. Die Flache des dadurch
entstandenen Kreisabschnitts wird dem angrenzenden Flurstiick zugeordnet.

In diesem Fall ist die Veranderung des Grenzverlaufs zwischen Bogenanfang und -endpunkt im
Festlegungsriss zu dokumentieren. Die sich aus dieser Anderung ergebenden
Flachenanderungen sind marginal und wirken sich wegen der Geringfiigigkeit in der Regel nicht
auf die Flachenangabe im Liegenschaftskataster aus. Die geringfligige Flachenanderung muss
im Festlegungsriss dokumentiert werden, wenn sie rechnerisch zu ermitteln ist.

6.1.3.4.3 Festlegung neuer Flurstiicksgrenzen als Kreisbogengrenze

Bei einer Flurstiickszerlegung ist die Bildung neuer Flurstiicksgrenzen als Kreisbégen nur
zulassig, wenn sichergestellt ist, dass die Pfeilhndhen dieser Kreisbégen groer als 1 cm sind.
Andernfalls sind Geraden zu bilden.

6.2 Objektartengruppe ,,Angaben zur Lage“ (12000)

6.2.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Angaben zur Lage“ die im HH OK aufgeflihrten
Objektarten mit den dazugehdérigen Attributarten zu belegen.

Die Objektarten ,Lagebezeichnung ohne Hausnummer®, ,Lagebezeichnung mit Hausnummer*
und die historisch gewachsene Objektart ,Lagebezeichnung mit Pseudonummer” sind Objekte
ohne Geometrie bzw. Raumbezug (NREQO). Die Objektart ,Georeferenzierte Gebaudeadresse”
ist ein Punktobjekt.

Bei der Objektartengruppe ,Angaben zur Lage“ sind die folgenden Relationsarten vorgesehen,
mit denen Beziehungen zu anderen Objektarten hergestellt werden.

Objektart Kennung |Relationsarten Kennung | Multiplizitit | Zielobjekt
Lagebezeichnung 12001 gehort zu 11001- 1.* Flurstick
ohne Hausnummer 12001
Lagebezeichnung mit | 12002 gehort zu 11001- 1.* Flurstick
Hausnummer 12002
bezieht sich auf 31001- 0.1 Gebaude
12002
bezieht sich auch | 12006- 0.1 Georeferenzierte
auf 12002 Gebaudeadresse
weist zum 51001- 0.1 Turm
12002
Lagebezeichnung mit | 12003 gehort zu 31001- 1 Gebaude
Pseudonummer 12003
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Objektart Kennung |Relationsarten Kennung | Multiplizitit | Zielobjekt
Georeferenzierte 12006 hat auch 12006- 1 Lagebezeichnung
Gebdudeadresse 12002 mit Hausnummer

6.2.2 Hinweise zur Erhebung

Die Erhebungsdaten fiir die Lage werden bei Vermessungsauftragen im Vermessungsriss als
Strale und Hausnummer und im Ubernahmeprotokoll als Lagebezeichung/Lagebeschreibung
dargestellt (siehe ,LGV-Anweisung Uber die Fortfuhrung des Grenznachweises*). Flurstlicke, die
keinen Bezug zu einer Strale (Stralenschlissel) oder Hausnummer haben, werden als
unverschlisselte Lagebezeichung (vgl. 6.2.3.1) beschrieben.

Weitere Erhebungsdaten werden durch Befahrungsdaten, ortliche Feldvergleiche sowie
Veranderungsmeldungen und geeignete Daten anderer Dienststellen erhoben.

6.2.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.2.3.1 Zur Objektart ,Lagebezeichnung ohne Hausnummer* (12001)

Die Attributart ,,Unverschliisselte Lagebezeichnung“ kann mit freiem Text (z.B.
Bezeichnungen von Gewannen, Gewassern, Eigennamen) oder mit einer geographischen
Lagezuordnung (z.B. ndrdlich von) belegt werden. Bei Gewassernamen ist ein
Prasentationsobjekt zu erzeugen und zu platzieren.

Die Attributart ,,Verschliisselte Lagebezeichnung“ ist mit dem Stralenschlissel aus dem
Katalog ,Lagebezeichnung” zu belegen, der zur Auswahl angeboten wird. Fiir den Strallennamen
ist ein Prasentationsobjekt zu erzeugen und zu platzieren. Bei langen Stralenflurstiicken kénnen
auch mehrere Prasentationsobjekte zu einem Strallennamen erzeugt werden.

Die Attributarten ,Verschlisselte Lagebezeichnung“ und ,Unverschlisselte Lagebezeichnung®
schliel3en sich gegenseitig aus. Eine dieser Attributarten muss belegt werden.

Die Objektart ,Lagebezeichnung ohne Hausnummer® ist immer mindestens einem Flurstlick
zuzuordnen.

6.2.3.2 Zur Objektart ,Lagebezeichnung mit Hausnummer® (12002)

Die Attributart ,,Verschliisselte Lagebezeichnung“ ist mit dem Strallenschlissel aus dem
Katalog ,Lagebezeichnung® zu belegen, der zur Auswahl angeboten wird.

Die Attributart ,,Hausnummer ist mit der Hausnummer und ggf. dem Adressierungszusatz zu
belegen. Adressierungszusatze sind Buchstaben zur Hausnummer oder die Bezeichnung von
einzelnen Hausern (zum Beispiel bei Terrassenhdusern). Fur die Hausnummer wird ein
Prasentationsobjekt automatisiert erzeugt, das innerhalb des Gebaudes bearbeitet und platziert
werden kann. Ausnahme: Hausnummern von Wohnschiffen sind auf dem anliegenden
Uferflurstick zu plazieren.

Die Objektart ,Lagebezeichnung mit Hausnummer® ist immer mindestens einem Flurstlick
zuzuordnen. Es ist auRerdem die Relation zu einem Objekt ,Gebaude* oder zu einem Objekt
»turm* aufzubauen. Die Relation zur Objektart ,Georeferenzierte Gebaudeadresse“ wird vom
System gepflegt.

6.2.3.3 Zur Objektart ,Lagebezeichnung mit Pseudonummer* (12003)

Die Attributart ,,Verschliisselte Lagebezeichnung“ ist im aktuellen Datenbestand mit dem
StraRenschlissel aus dem Katalog ,Lagebezeichnung“ vorhanden, wird jedoch nicht mehr neu
vergeben.

Bei Lagebezeichnungen flir Nebengebdude enthalt die Attributart ,,Pseudonummer® die
Hausnummer des Hauptgebaudes. In der Attributart ,Laufende Nummer“ werden die
Nebengebaude durchnummeriert, d. h. das erste Nebengebaude erhalt die laufende Nummer ,1“.
Die zusammengehdérigen Gebaude sollten eine wirtschaftliche Einheit bilden.
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Sie kénnen durchaus auf mehrere Flursticke verteilt sein. Wird ein Nebengebaude geldscht,
bleibt die Nummerierung der anderen Nebengebaude erhalten. Geléschte laufende Nummern
kénnen wiederverwendet werden.

Die Lagebezeichnung mit Pseudonummer ist genau einem Gebaude zuzuweisen.

Ausnahmen bilden z. B. ,Gebaude zur Versorgung® (u.a. ,Gebaude zur Elektrizitatsversorgung -
2520%). Diese Gebaude befinden sich oft auf einer Stralle und haben keine Lagebezeichnung und
Hausnummer. In einem solchen Fall werden die Gebaude mit sachverstdndigem Ermessen
einem sich in der direkten Nachbarschaft befindendem Gebaude mit Lagebezeichnung und
Hausnummer zugeordnet.

Fir Pseudonummern sind Prasentationsobjekte zu erzeugen und zu platzieren.

Die in der urspringlichen ,Anweisung LGV 01/2015 Uber die Datenhaltung, Erhebung und
Fortflilhrung im ALKIS® beschriebenen Pseudonummern mit vierstelliger Pseudohausnummer
(erste Ziffer beginnend mit ,7%, ,8“ oder ,9%) sind noch im aktuellen Datenbestand vorhanden,
werden jedoch nicht mehr neu vergeben und sukzessive entfernt.

Bestehende Gebaude mit diesen Pseudonummern werden nach sachverstandigem Ermessen
einem sich in der direkten Nachbarschaft befindendem Gebaude mit Lagebezeichnung und Haus-
nummer zugeordnet.

6.2.3.4 Zur Objektart ,,Georeferenzierte Gebaudeadresse“ (12006)

Zu jedem Objekt ,Lagebezeichnung mit Hausnummer® wird automatisiert ein Objekt
.Georeferenzierte Gebaudeadresse* angelegt. Die Geometrie ist identisch mit der Geometrie des
Prasentationsobjektes der dazugehérenden Hausnummer.

Die Attributarten werden wie folgt systemseitig belegt:

Datensatznummer: 02 (fir Land) + sechstellige fortlaufende Nummer mit flihrenden Nullen

Qualitatsangaben: Es wird der Wert ,1000 (Gebaudeumring (A))“ gefuhrt, d.h das Gebaude
ist im ALKIS® vorhanden und die Hausnummer liegt innerhalb der
Gebaudegeometrie. Ausnahme: Wohnschiffe erhalten den Wert ,2000
(innerhalb Flurstuck (B))".

Land: 02

Regierungsbezirk: 0

Kreis: 00

Gemeinde: 000

Ortsteil: 0

Stralienschlissel: aus Katalog Lagebezeichnung

Hausnummer: Teil der Attributart ,Hausnummer* bei der Objektart ,Lagebezeichnung mit
Hausnummer*

Adressierungszusatz: Teil der Attributart ,Hausnummer® bei der Objektart ,,Lagebezeichnung mit
Hausnummer*

Postalische Adresse: setzt sich zusammen aus der Postleitzahl, dem Ortsnamen ,Hamburg*
und dem aus dem Stral’enschllissel abgeleiteten Strallennamen. Die
Postleitzahl muss manuell eingegeben werden.

Die Relation zur Objektart ,Lagebezeichnung mit Hausnummer* wird vom System gepflegt.
6.3 Objektartengruppe ,,Angaben zum Netzpunkt“ (13000)

6.3.1 Struktur der Objektartengruppe ,,Angaben zum Netzpunkt"

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,,Angaben zum Netzpunkt* die im HH OK aufgeflhrten
Objektarten mit den dazugehorigen Attributarten zu belegen.

Die Objektarten ,Aufnahmepunkt‘ und ,Netzpunkt‘ sind zusammengesetzte Objektarten, die aus
einem oder mehreren Objekten ,Punktort® bestehen (siehe Nr. 6.4).

Seite 20 von 56



Anweisung LGV 01/2025 vom 31.01.2025

Die Objektart ,Sonstiger Vermessungspunkt” wird nur als topographischer Konstruktionspunkt bei
der Erhebung und Vervollstandigung verwendet und nicht in die Datenhaltung Gbernommen.
6.3.2 Hinweise zur Erhebung

Es werden keine neuen Aufnahmepunkte erhoben. Bei vorhandenen Aufnahmepunkten darf die
Punktkennung fortgeflihrt werden, wenn es im Falle der Umnummerierung erforderlich ist.

Der ,Sonstige Vermessungspunkt® wird bei der Bearbeitung von Vermessungsauftragen
hilfsweise verwendet und vor der Fortfihrung geldscht. Die Attributarten ,Punktkennung® und
Lvermarkung (Marke)“ (Wert = 9500) kdnnen im Rahmen der Erhebung vergeben werden.

6.3.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.3.3.1 Zur Objektart ,,Aufnahmepunkt® (13001)

Die Attributart ,Punktkennung®“ besteht aus dem achtstelligen Nummerierungsbezirk (NBZ) im
Koordinatensystem DHDN/GK und der flnfstelligen Punktnummer.

Die Attributart ,Zustandige Stelle“ ist mit dem Schlissel des LGV belegt (Katalog ,Dienststelle®
siehe Anlage 9).

Die Attributart ,Vermarkung (Marke)“ wurde nicht differenziert gefiihrt und erhielt den Wert 9998
(nach Quellenlage nicht zu spezifizieren).

Mit der Fachdatenverbindung wurde die Verbindung zum Grenznachweis aufgebaut. Die ,Art“ der
Fachdatenverbindung ist mit dem Text ,Aufnahmepunkt” belegt. Das ,Fachdatenobjekt‘ kann mit
dem Punktkennzeichen aus der alten Punktdatei (10 Stellen) wie folgt belegt sein:

4 Stellen NBZ (gekirzt) im Koordinatensystem DHDN/GK
1 Stelle  Punktart = ,1°
5 Stellen Punktnummer, z. B. 6235102058.

6.4 Objektartengruppe ,,Angaben zum Punktort* (14000)

6.4.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Angaben zum Punktort* die im HH OK aufgefiihrten
Objektarten mit den dazugehdrigen Attributarten zu belegen.

Diese Objektarten definieren die ebene Lage eines Objektes der Objektarten ,Grenzpunkt* und
»LAufnahmepunkt” im einheitlichen Bezugssystem ETRS89/UTM.

Jedes Objekt der Objektart ,Grenzpunkt®, das in einer Flurstlicksgrenze liegt, hat genau einen
,Punktort TA®. Ein ,Grenzpunkt®, der auferhalb einer Flurstiicksgrenze liegt (indirekte, versetzte
oder exzentrische Abmarkung eines Grenzpunktes), hat immer einen ,Punktort AU*.

Jedes Objekt der Objektarten ,Aufnahmepunkt* besteht aus einem oder mehreren ,Punktorten
AU,

Jedes Objekt Punktort kann immer nur zu einem Punktobjekt gehodren; dies gilt auch dann, wenn
mehrere Punkte aufeinander fallen.

6.4.2 Hinweise zur Erhebung

Koordinaten entstehen aufgrund von vermessungstechnischen Arbeiten in der Ortlichkeit oder
werden durch geodatische Berechnungen ermittelt. Als Koordinatensystem ist das einheitliche
Bezugssystem ETRS89/UTM32 zu wahlen.

Grundlage fur die Ermittlung der Grenzpunktkoordinaten bildet die ,LGV-Anweisung Uber die
Fortflhrung des Grenznachweises®.

Die Erhebung flir die Koordinaten hat fir den Rechts- und Hochwert auf 3 Nachkommastellen zu
erfolgen. Vor dem Komma sind 8 Stellen beim Rechtswert und 7 Stellen beim Hochwert zu
erfassen.
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6.4.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.4.3.1 Zur Objektart ,,Punktort AU“ (14003)

,Punktort AU“ ist ein Punktort mit unabhangiger Geometrie ohne Zugehorigkeit zu einem
Geometriethema. Die Objektart ,,Punktort AU“ wird bei der Objektart ,Aufnahmepunkt” verwendet.
Er kann auch als weiterer Punktort bei Grenzpunkten vorkommen.

Die Attributart ,,Kartendarstellung“ ist bei Grenzpunkten mit ,nein“ zu belegen. Bei
Aufnahmepunkten ist die Attributart mit ,ja“ belegt.

Bei Grenzpunkten mit einem ,Punktort AU“ wird die Attributart ,,Koordinatenstatus“ mit dem
Wert ,1000“ (amtliche Koordinaten bzw. amtliche Héhen) vorbelegt und kann ggf. geandert
werden. Bei ,Aufnahmepunkten” ist die Attributart ,Koordinatenstatus® mit dem Wert ,,1000“
(amtliche Koordinaten bzw. amtliche H6hen) belegt.

Bei aus der DSGK migrierten Punktorten zu Grenzpunkten und Aufnahmepunkten sind in der
Attributart ,,Hinweise“ die Aktenhinweise der Punktentstehung und Hinweise auf
Messungssachen abgelegt, sofern sie im Datenbestand der alten Punktdatei hinterlegt waren.
Dazu gehoéren das Jahr, die Auftragsnummer und die Seite der Messungssache sowie der
Gemarkungsschlissel.

Die Attributart ,Hinweise“ ist bei neuen Punktorten zu Grenzpunkten mit Messungssache und
Gemarkung (Jahr, Auftragsnummer und Gemarkungsschlissel), z.B. 2010151550-532, zu
belegen.

Bei aus der DSGK migrierten Punktorten zu Grenzpunkten kann die Attributart ,,Herkunft® mit
folgenden Werten belegt sein:

1000 Aus Katastervermessung ermittelt
4210 Aus Katasterkarten digitalisiert, Mal3stab = 1 : 1000
9998 Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren

Bei neuen Punktorten zu Grenzpunkten ist die Attributart ,,Herkunft“ immer mit dem Wert ,1000“
zu belegen.

Bei aus der DSGK migrierten Punktorten zu Aufnahmepunkten kann die Attributart ,,Herkunft*
mit folgenden Werten belegt sein:

1000 Aus Katastervermessung ermittelt
1040  Aus Katastervermessung mit unzureichender Genauigkeit

6.4.3.2 Zur Objektart ,,Punktort TA“ (14004)

»Punktort TA® ist ein Punktort, der in der Flurstlicksgrenze liegt und einen Grenzpunkt verortet.
Die Objektart ,Punktort TA* kommt nur bei Grenzpunkten vor.

Wird ein neuer Grenzpunkt in eine Flursticksgrenze eingefligt, wird die Attributart
»Kartendarstellung“ automatisiert auf ,ja“ gesetzt.

Die Attributart ,,Koordinatenstatus® ist bei neuen Grenzpunkten mit dem Wert ,1000“ (amtliche
Koordinaten) zu belegen.

Bei aus der DSGK migrierten Punktorten sind in der Attributart ,,Hinweise® die Aktenhinweise
der Punktentstehung und Hinweise auf Messungssachen abgelegt, sofern sie im Datenbestand
der alten Punktdatei hinterlegt waren. Dazu gehdren das Jahr, die Auftragsnummer und die Seite
der Messungssache sowie der Gemarkungsschlissel.

Die Attributart ,,Hinweise“ ist bei neuen Objekten mit Messungssache und Gemarkung (Jahr,
Auftragsnummer und Gemarkungsschlissel), z.B. 2024333333-532, zu belegen.
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Bei aus der DSGK migrierten Punktorten zu Grenzpunkten kann die Attributart ,,Herkunft® mit
folgenden Werten belegt sein:

1000 Aus Katastervermessung ermittelt

4210  Aus Katasterkarten digitalisiert, Malstab = 1 : 1000

4260 Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung,
Mafstab = 1: 1000

9998  Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren

Die Attributart ,,Herkunft“ wird bei neuen Grenzpunkten beim Punktimport aus 3A-Survey
automatisiert mit dem Wert ,1000“ (aus Katastervermessung ermittelt) belegt.

6.5 Objektartengruppe ,,Fortfiihrungsnachweis“ (15000)

6.5.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg werden in der Objektartengruppe ,Fortfiihrungsnachweis* die im HH OK aufgefihrten
Objektarten mit den dazugehdorigen Attributarten programmgesteuert belegt.

Die Objektart ,Fortflihrungsnachweis Deckblatt® ist in der ,LGV-Anweisung Uber das
Mitteilungsverfahren in ALKIS® definiert.

6.5.2 Hinweise zur Erhebung

Bei jeder dokumentationspflichtigen Fortfihrung werden die Objekte ,Fortflihrungsnachweis
Deckblatt® und ,Fortfihrungsfall® vom System angelegt. Diese Objekte werden nur fir die
Dokumentation und fir das Mitteilungsverfahren benétigt und nicht im ALKIS® gespeichert. Die
Dokumente werden extern gespeichert.

6.5.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.5.3.1 Zur Objektart ,,Fortfiihrungsnachweis Deckblatt“ (15001)

Nach der mitteilungspflichtigen Fortfihrung wird systemseitig gemaR der jeweils geltenden
GeolnfoDok und der hamburgischen Verwaltungsvorschriften ein Deckblatt erzeugt (siehe Anlage
in der ,LGV-Anweisung Uber das Mitteilungsverfahren in ALKIS®).

6.5.3.2 Zur Objektart ,,Fortfiihrungsfall“ (15002)

Fur den Fortfihrungsfall wird systemseitig ein Dokument beginnend mit der laufenden Nummer
1 generiert (siehe Anlage in der ,LGV-Anweisung Uber Uber das Mitteilungsverfahren in ALKIS®).
Fir jeden FortfUhrungsfall werden automatisiert die Anlasse aufgefuhrt, mit welchen die Objekte
verandert worden sind. Bei Nutzungs-, Form- oder Flachenveranderungen von Flurstiicken wird
das alte und neue Flurstick aufgefihrt.

6.6 Objektartengruppe ,,Angaben zur Reservierung“ (16000)

6.6.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Angaben zur Reservierung“ die im HH OK
aufgeflhrten Objektarten mit den dazugehérigen Attributarten zu belegen.

Alle Objektarten der Objektartengruppe ,Angaben zur Reservierung“ sind Objekte ohne
Geometrie bzw. Raumbezug (NREO).

6.6.2 Hinweise zur Erhebung

Die Reservierung der bendtigten Punktkennungen und Flurstickskennzeichen erfolgt
auftragsbezogen grundsatzlich im Vorgang ,Vorbereitende Arbeiten, kann aber auch in der
spateren Bearbeitung erfolgen. Nicht benétigte Reservierungen werden automatisiert mit der
FortflUhrungsentscheidung freigegeben. Sie stehen nach ihrer Freigabe wieder flir weitere
Reservierungen zur Verfliigung. Die Freigabe kann durch manuelle Eingabe verhindert werden.
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Die Objektart ,Punktkennung Untergegangen® entsteht programmintern bei der L6schung von
Grenzpunkten.

6.6.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.6.3.1 Zur Objektart ,,Reservierung“ (16001)

Die Attributart ,,Art“ kann mit den Werten 1300 (Punktkennung — Grenzpunkt), 1700
(Punktkennung — Aufnahmepunkt) oder 3000 (Flurstlickskennzeichen) belegt werden.

Die Attributart ,,Nummer®“ enthdlt die reservierte Punktkennung oder das reservierte
Flurstickskennzeichen. Sie wird programmintern nach Eingabe der Art, des
Nummerierungsbezirks oder der Gemarkung sowie der erforderlichen Anzahl vergeben.

Die Attributart ,,Vermessungsstelle“ ist mit der reservierenden Vermessungsstelle systemseitig
belegt.

Die Attributart ,,Ablauf der Reservierung“ ist mit dem Datum, bis zu dem die Reservierung
gelten soll, vorbelegt. Es kann manuell gedndert werden.

Die Attributart ,,Antragsnummer®“ wird systemseitig mit der aus SAP generierten
Auftragsnummer belegt.

Die Attributart ,,Nummerierungsbezirk“ muss belegt werden, wenn eine Punktkennung
reserviert wird. Der Nummerierungsbezirk ist entsprechend dem Absatz ,Neu entstehende
Grenzpunkte“ unter Nr. 6.1.3.3 mit den Stellen 1-9 zu belegen. Uber eine Auswabhlliste oder tiber
eine Auswahl in der Graphik kann der Nummerierungsbezirk systemseitig belegt werden.

Die Attributart ,,Gebietskennung® enthalt den Gemarkungsschlissel entsprechend Katalog der
Gemarkungen (siehe Anlage 3). Diese Attributart muss belegt sein, wenn Flurstiickskennzeichen
reserviert werden.

6.6.3.2 Zur Objektart ,,Punktkennung Untergegangen‘ (16002)

Die Attributart ,,Punktkennung“ wird automatisiert mit der Punktkennung des gel6schten
Punktes vom System belegt.

Die Attributart ,Art“ wird automatisiert vom System belegt.
6.7 Objektartengruppe ,,Angaben zur Historie“ (17000)

6.7.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Angaben zur Historie* die im HH OK aufgefiihrten
Objektarten mit den dazugehdrigen Attributarten belegt.

Die Objektart ,Historisches Flurstick® (17001) ist eine Objektart mit Geometrie. Die Objektart
,Historisches Flurstiick ALB* (17002) ist eine Objektart ohne Geometrie.
6.7.2 Hinweise zur Erhebung

Historische Flurstiicke werden nicht erhoben. Die Objektart ,Historisches Flurstiick entsteht im
ALKIS® programmintern beim Untergang aktueller Flurstiicke.

Die Objektart ,Historisches Flurstiick ALB“ wurde als historisches Flurstlick aus dem HALB nach
ALKIS® migriert..
6.7.3 Hinweise zur Vervollstandigung

Die Objektarten der Objektartengruppe ,Angaben zur Historie“ kdnnen nicht vervollstandigt
werden.
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Die Attributarten

»Flurstiickskennzeichen®,

»Nachfolger-Flurstiickskennzeichen* sind wie folgt belegt:

1. Land (2 Stellen): 02
2. Gemarkungsnummer (4 Stellen)

3.  Flurnummer (3 Stellen): Unterstrich "

4. Flursticksnummer
4.1 Zahler (5 Stellen): aus Attributart ,Flursticksnummer*®

4.2 Nenner (4 Stellen): Unterstrich "_

5. Flursticksfolge (2 Stellen): nicht belegt, daher Unterstrich "_ _

»vorganger-Flurstiickskennzeichen“

_", wenn nicht belegt

und

Bei der Objektart ,Historisches Flurstiick ALB“ kann sie mit
einem Wert belegt sein.

_", wenn nicht belegt

Bei der Objektgrt LHistorisches Flurstiick ALB“ kann der Nenner mit
der Versionsnummer belegt sein.

6.8 Objektartengruppe ,,Personen- und Bestandsdaten* (21000)

6.8.1

Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Personen- und Bestandsdaten“ die im HH OK
aufgefihrten Objektarten mit den dazugehérigen Attributarten zu belegen.

Alle Objektarten der Objektartengruppe ,Personen- und Bestandsdaten® sind Objekte ohne
Geometrie bzw. Raumbezug (NREO).

Bei der Objektartengruppe ,Personen- und Bestandsdaten“ werden die folgenden Relationsarten
automatisiert belegt, mit denen Beziehungen zu anderen Objektarten hergestellt werden.

Objektart Kennung |Relationsarten Kennung | Multiplizitit | Zielobjekt
Person 21001 hat 21001- 0.* Anschrift
21003
wird vertreten von |21001- 0.* Vertretung
21005
benennt 21004- 0. Verwaltung
21001
Ubt aus 21005- 0. Vertretung
21001
weist auf 21006- 0.x Namensnummer
21001
Anschrift 21003 gehort zu 21001- 0. Person
21003
bezieht sich auf 73011- 0. Dienststelle
21003
Verwaltung 21004 hangt an 21004- 1 Person
21001
bezieht sich auf 21008- 1.” Buchungsstelle
21004
Vertretung 21005 vertritt 21001- 1.* Person
21005
hangt an 21005- 1 Person
21001
bezieht sich auf 21005- 0.* Flursttck
11001
Namensnummer 21006 ist Bestandteil von |21006- 1 Buchungsblatt
21007
benennt 21006- 0..1 Person
21001
besteht aus 21006.1- [0.1 Namensnummer
Rechtsverhaltnis- |21006.2
sen zu
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Objektart Kennung |Relationsarten Kennung | Multiplizitit | Zielobjekt
Buchungsblatt 21007 besteht aus 21008- 1.* Buchungsstelle
21007
Buchungsstelle 21008 ist Bestandteil von |21008- 1 Buchungsblatt
21007
wird verwaltet von |21008- 0.1 Verwaltung
21004
zu 21008.1- |0..* Buchungsstelle
21008.2
an 21008.5- |0..* Buchungsstelle
21008.6
Grundstlick be- 11001- 0.rx Flurstick
steht aus 21008

Die Modellierungsstruktur der Personen- und Bestandsdaten ist in dem WIKI der ,Erlauterungen
zu ALKIS® zu der jeweils geltenden GeolnfoDok dargestellt.

6.8.2 Hinweise zur Erhebung

Anderungen zu den Personen- und Bestandsdaten werden von den Grundbuchadmtern aus dem
Verfahren SolumSTAR, in dem die Grundbucher gefiihrt werden, geliefert. Grundsatzlich werden
die Anderungsdaten in strukturierter Form als LBESAS-Datensétze aus SolumSTAR abgegeben.
In die ALKIS®-Verarbeitungskomponente werden diese Datensatze Uber einen LBESAS-
Konverter eingelesen. In Sonderfallen erfolgt die Mitteilung Uber Anderungen auch in analoger
Form.

Anderungen zu den Personen- und Bestandsdaten kdénnen auch nach Rechtskraft von
Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung) durch die zustandige Stelle (z.B. Umlegungsstelle) mit
der Bitte um Ubernahme geliefert werden.

Fir nicht im Grundbuch gefihrte Flurstiicke fihrt der LGV die Personen- und Bestandsdaten.

Aktuelle Anschriften werden auRerdem durch den LGV mit Hilfe der Einwohnerdaten oder im
Zusammenhang mit Vermessungsauftragen ermittelt.

Liegen Vertretungen vor, sollten sie von den Eigentimern oder den Vertretern dem LGV mitgeteilt
werden.

Liegen Verwaltungen vor, sollten sie von den Grundbuchamtern oder im LGV-internen
Antragsgeschaft separat mitgeteilt werden.

6.8.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.8.3.1 Zur Objektart ,,Person“ (21001)

Die Attributarten ,,Nachname oder Firma“, , Anrede‘, ,Vorname‘, ,Namensbestandteil”,
»Akademischer Grad“, ,,Geburtsname* und ,,Geburtsdatum® werden entsprechend der von
den Grundbuchamtern gelieferten Daten belegt und sind ggf. anzupassen. Die Attributart
»<Anrede“ kann mit den Werten 1000 (Frau) oder 2000 (Herr) belegt werden.

Personen kdnnen verschiedene Funktionen oder Rollen haben, wie z.B. Eigentimer, Vertreter,
Verwalter. Die Funktion wird Uber die Relationen ,weist auf‘ (bei Eigentiimer), ,benennt* (bei
Verwalter) oder ,Ubt aus” (bei Vertreter) festgelegt. Mindestens eine dieser Relationsarten wird
systemseitig belegt.

Mit der Relation ,hat“ kann einer Person eine oder mehrere Anschriften zugeordnet werden.

6.8.3.2 Zur Objektart ,,Anschrift“ (21003)

Es soll entweder die Attributart ,,Postleitzahl Postzustellung“ oder ,,Postleitzahl Postfach”
belegt sein.

Eine der Relationsarten ,gehdrt zu“ oder ,bezieht sich auf* muss belegt sein.
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6.8.3.3 Zur Objektart ,,Verwaltung“ (21004)

Wenn der Beginn und/oder das Ende der Bestellung bekannt sind, kénnen die Attributarten
»Ende der Bestellung“ und ,,Beginn der Bestellung“ mit dem Datum belegt werden.

Durch die Relationart ,hangt an“ einer Objektart ,Person® ist die Verwaltung namentlich zu
benennen. Durch die Relation ,bezieht sich auf* ist festzulegen, flr welche Buchungsstellen die
Verwaltung bestellt wurde.

6.8.3.4 Zur Objektart ,,Vertretung“ (21005)
Die Objektart ,Vertretung® besitzt keine Attributarten im HH OK.

6.8.3.5 Zur Objektart ,Namensnummer* (21006)

Die Attributart ,,Laufende Nummer nach DIN 1421“ ist die interne laufende Nummer flir die
Rangfolge der Person, die nach den Vorgaben aus DIN 1421 strukturiert ist (z.B. 1.1 Max
Mustermann, 1.2 Erika Mustermann).

Mit der Relationsart ,ist Bestandteil von“ ist festzulegen, zu welchem Buchungsblatt diese
Namensnummer gehort.

Durch die Relation ,benennt” wird die Person zur Eigentimerin oder zum Eigentimer bzw. zur
oder zum Erbbauberechtigten. Die Relation muss nicht belegt sein, wenn es sich um eine
Rechtsgemeinschaft handelt.

Die Attributart ,Laufende Nummer nach DIN1421 sowie die Relationsarten ,ist Bestandteil von®
und ,benennt® werden entsprechend der von den Grundbuchamtern gelieferten Daten belegt.

Eine Rechtsgemeinschaft wird folgendermalen eingerichtet:

+ Fir die Rechtsgemeinschaft selbst ist ein eigenes Objekt ,Namensnummer* anzulegen.

* Die Attributart ,,Art der Rechtsgemeinschaft ist mit einem der Werte zu belegen, die
dem aktuellen HH OK zu entnehmen ist.

+ Die Attributart ,,Beschrieb der Rechtsgemeinschaft“ kann, wenn die Attributart ,Art
der Rechtsgemeinschaft® den Wert 9999 hat, mit der Bezeichnung der
Rechtsgemeinschaft belegt werden.

« Uber die Relationsart ,besteht aus Rechtsverhéltnissen zu“ ist festzulegen, welche
anderen Namensnummern zu dieser Rechtsgemeinschaft gehoéren.

6.8.3.6 Zur Objektart ,,Buchungsblatt“ (21007)

Die Attributart ,,Buchungsblattkennzeichen” ist ein abgeleitetes Attribut und kann nicht
gesetzt werden. Es setzt sich aus folgenden Attributarten zusammen:

1. Land (2 Stellen): die ersten beiden Stellen aus der Attributart ,Buchungsblattbezirk®, in
der Regel 02 fir Hamburg
2. Buchungsblattbezirk (4 Stellen): die letzten 4 Stellen aus der Attributart
.Buchungsblattbezirk*
3. Buchungsblattnummer (7 Stellen): aus Attributart ,Buchungsblattnummer mit
Buchstabenerweiterung®

Die Elemente sind rechtsbiindig belegt, fehlende Stellen sind mit Nullen belegt.

Die Attributart ,Buchungsblattbezirk® ist mit dem Schlissel entsprechend dem Katalog
,Buchungsblattbezirk* (sieche Anlage 5) zu belegen.

Die Attributart ,,Buchungsblatthummer mit Buchstabenerweiterung” ist in Hamburg maximal
6-stellig, die Buchstabenerweiterung (7. Stelle) ist nicht belegt. Folgende Buchungsblatt-
nummernbereiche sind eingerichtet:

Grundbuchblatt: kleiner 90.000
Katasterblatt: 90.000 bis 99.999
Fiktives Blatt: ab 100.000
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Die Attributart ,Blattart” ist mit einem der folgenden Werte zu belegen:

1000  Grundbuchblatt
2000 Katasterblatt
3000 Pseudoblatt
5000 Fiktives Blatt

Uber die Relationsart ,besteht aus“ werden die Objekte ,Buchungsstelle® dem Buchungsblatt
zugewiesen. Bei einem Buchungsblatt mit der Blattart ,Fiktives Blatt* muss die Relation zu einer
Objektart ,Buchungsstelle* mit aufgeteilter Buchung (Buchungsart = 1101, 1102, 2201, 2202,
2203) bestehen. Dieses wird systemseitig sichergestellt.

Die Relationsart zur Objektart ,Namensnummer* muss nicht vorhanden sein, wenn es sich um
ein Fiktives Blatt (Blattart = 5000) handelt.

Fir alle Buchungsblatter mit der Blattart ,Grundbuchblatt werden die Daten von den
Grundbuchamtern geliefert und sind entsprechend zu Gibernehmen. Katasterblatter werden fir im
Grundbuch nicht gebuchte Flurstliicke angelegt. Die Attribute und Relationen werden in diesem
Fall vom LGV festgelegt. Pseudoblatter werden flr neue Buchungsblatter nur temporar im
Rahmen der Projektbearbeitung bei Bodenordnungsverfahren geflihrt. Die Attribute und
Relationen werden dem rechtskraftigen Umlegungsplan enthommen. Fiktive Blatter werden
systemseitig angelegt.

6.8.3.7 Zur Objektart ,,Buchungsstelle®“ (21008)

Die Attributart ,,Buchungsart® ist mit einem Wert aus dem HH OK zu belegen.

Der Wert 5101 (von Buchungspflicht befreit, § 3 Abs. 2 GBO) ist bei Katasterblattern zu
verwenden. Die anderen Werte werden bei Grundbuch- und Pseudoblattern verwendet.

Werte fir aufgeteilte Buchungen bei fiktiven Blattern werden systemseitig nach dem HH OK
belegt.

Die Attributart ,,Jaufende Nummer“ ist mit der laufenden Nummer des Grundstiicks zu belegen.
Die Attributart ,,Anteil” ist nur bei Anteilsgrundstlicken zu belegen.

Die Attributart ,,Nummer im Aufteilungsplan® ist nur bei Wohnungseigentum zu belegen.

Jede Buchungsstelle ist Uber die Relation ,ist Bestandteil von® einem Buchungsblatt zuzuordnen.

Existiert ein Verwalter, ist die Buchungsstelle mit der Relationsart ,wird verwaltet von* einem
Objekt ,Verwaltung“ zuzuweisen.

Systemseitig wird sichergestellt, dass mit der Relationsart ,Grundstlick besteht aus“ nur den
Buchungsstellen mit den Buchungsarten nach dem HH OK in Verbindung mit der jeweils
geltenden GeolnfoDok ein oder mehrere Flurstiicke zugeordnet werden.

Mit der Relationsart ,zu“ wird festgelegt, zu welchem Grundstlck der Miteigentumsanteil oder zu
welchem Erbbaurecht der Erbbaurechtsanteil gehort.

Mit der Relationsart ,an“ wird die Beziehung zwischen Untererbbaurecht bzw. aufgeteiltem
Untererbbaurecht, Erbbaurecht bzw. aufgeteiltem Erbbaurecht und Grundstliick systemseitig
hergestellt. AuRerdem werden mit dieser Relationsart die zusammengehdrenden
Anteilsgrundstiicke nach dem HH OK in Verbindung mit der jeweils geltenden GeolnfoDok
systemseitig geklammert und dem aufgeteilten Grundstiick automatisiert zugewiesen.

6.9 Objektartengruppe ,,Angaben zum Gebaude“ (31000)

6.9.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Angaben zum Gebaude* die im HH OK aufgeflihrten
Objektarten mit den dazugehdrigen Attributarten zu belegen.
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Die Objektarten der Objektartengruppe ,Angaben zum Gebaude® sind Objekte mit Geometrie
(REO). Die Objektarten ,Gebaude“ und ,Bauteil® sind Flachenobjekte und die Objektart
.Besondere Gebaudelinie“ ist ein Linienobjekt.

Bei der Objektart ,Gebaude” sind ferner die folgenden Relationsarten vorgesehen, mit denen
Beziehungen zu anderen Objektarten hergestellt werden:

Objektart Kennung | Relationsarten Kennung Multiplizitat | Zielobjekt
Lagebezeichnung
Gebaude 31001 zeigt auf 31001 - 12002 |0..* mit Hausnummer
Lagebezeichnung
hat 31001 — 12003 | 0..1 mit Pseudonummer

Vorgaben fiir die Modellierung der Angaben zu Gebaude und Uberdachungen sind in Anlage 7
dieser Anweisung dargestellt.

6.9.2 Hinweise zur Erhebung

Fur die Erhebung der Daten zu den Objektarten ,Gebaude* und ,Bauteil” sollen die erforderlichen
Daten nach der jeweils geltenden ,LGV-Anweisung zur Gebdudeeinmessung“ im
Vermessungsriss Ubersichtlich dokumentiert werden.

Bei Nebengebauden ist die Zuordnung zum Hauptgebdude auf dem Vermessungsriss
einzutragen.

Keller, die innerhalb des Gebaudeumringes liegen, sind nicht zu erheben.

Die geometrischen Abgrenzungen eines Bauteils sind im Vermessungsriss so zu skizzieren und
mit MalRen zu versehen, dass sie geometrisch eindeutig sind. Ein kontrolliertes Aufmal ist in der
Regel nicht erforderlich.

6.9.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.9.3.1 Zur Objektart ,,Gebaude* (31001)

Die Attributart ,,Gebaudefunktion“ ist fir jedes Gebaude genau einmal mit einer in Anlage 6
aufgefiihrten Werteart zu belegen. Als Gebaudefunktion wird die zum Zeitpunkt der Erhebung
vorherrschende funktionale Nutzung des Gebaudes definiert. Das automatisch erzeugte
Prasentationsobjekt der Gebaudefunktion muss zukunftig fir neue Gebaude manuell
ausgeblendet werden.

Teilweise sind die Wertearten hierarchisch in dem Sinne geordnet, dass die Ubergeordnete
Werteart die untergeordneten umfasst. Nach Moglichkeit sollen dann die Wertearten der
untersten Hierarchiestufe (in der Anlage 6 ohne Hintergrundfarbe) vergeben werden. Die
Ubergeordneten Wertearten sind in der Anlage 6 gelb hinterlegt.

Die Wertearten der hdchsten Hierarchiestufe (in der Anlage 6 rot unterlegt) diirfen nicht vergeben
werden.

Die Attributart ,,weitere Gebaudefunktion“ wird nach HH OK vergeben, wenn diese von
Ubergeordneter Bedeutung sind.

In der Attributart ,,Name* sind in der Offentlichkeit allgemein gebrauchliche Gebdudenamen wie
z.B. ,Planetarium®, ,Levantehaus®, ,Hauptbahnhof, ,Thalia Theater, ,Stavenhagenhaus®,
,Biberhaus®, ,Messberghof*, ,Alsterpavillion“ oder ,Sprinkenhof* abzulegen.

Fir den Gebaudenamen wird systemseitig ein Prasentationsobjekt erzeugt, das anschliel3end
bearbeitet werden kann.

Bei einem Gebaudekomplex (z.B. Krankenhaus oder Schule) ist der Name an das mit einer
Hausnummer belegtem Hauptgebaude bzw. an das Zentralgebdude zu setzen. Der Name ist
auch an der ,Tatsachlichen Nutzung“ (TN) zu flhren, aber nur einmal darzustellen.
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Die Attributart ,Bauweise“ darf nur bei Wohnhausern (Gebaudefunktion = 1010) und Garagen
(Gebaudefunktion = 2463) genau einmal belegt werden.

Bei jeder anstehenden Fortfihrung von Informationen zu den genannten Gebauden ist sie
nachzupflegen. Die zulassigen Wertearten kénnen dem HH OK enthommen werden.

In die Attributarten ,,Anzahl der oberirdischen Geschosse‘“ und ,Anzahl der unterirdischen
Geschosse“ sind die Anzahl der Geschosse als ganze Zahl (groRer oder gleich 1) einzutragen.
Eine von beiden Attributarten muss mindestens belegt sein. Fir die Geschossanzahl wird
automatisiert ein Prasentationsobjekt gesetzt, das manuell verschoben werden kann.

Bei der Attributart ,,Lage zur Erdoberflache® sind nur die Wertearten ,unter der Erdoberflache
(1200)“ und ,aufgestandert (1400)“ zulassig. Sollte eins von beiden zutreffen, ist die Attributart
mit der zutreffenden Werteart zu belegen.

Die Attributart ,,Dachform* ist bei der Neuerfassung von Gebauden stets zu belegen. Die
zulassigen Wertearten kbnnen dem HH OK enthommen werden.

Die Grundflache der Gebaude wird aus ihrer Geometrie berechnet und automatisiert in die
Attributart ,Grundflache” eingetragen.

Bei der Ubernahme von Einmessungen von Neubauten ist in der Attributart ,,Baujahr” immer das
Baujahr des Gebaudes einzutragen. Bei der Ubernahme von Einmessungen von baulichen
Veranderungen eines vorhandenen Gebaudes ist diese Attributart ein weiteres Mal zu belegen
und das entsprechende Jahr der baulichen Veranderung einzutragen. Ist das Baujahr bzw. das
Jahr der baulichen Veranderung aus den vorliegenden Unterlagen nicht eindeutig zu ermitteln,
ist es nach sachverstandigem Ermessen festzulegen.

Sollte die Attributart bei einem Hauptgebaude nicht belegt sein, so ist bei der Erfassung eines
Anbaus der Wert 9999 (Dummy fir das Baujahr) fir das Hauptgebaude einzutragen. Werden im
Zuge von Gebaudeeinmessungen oder Feldvergleichen Informationen zum urspringlichen
Baujahr bekannt (z.B. durch AuRerungen der Eigentimer oder durch am Geb&ude angebrachte
Inschriften), ist diese Jahreszahl manuell zu erfassen und abzulegen.

Bei der Attributart ,Qualitatsangaben“ (Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungs-
stelle)) steht die Qualitatssicherung im Vordergrund. Daher ist es sinnvoll, eine Qualitadtsangabe
fur das gesamte Gebaude zu fihren. Momentan werden folgende Wertearten fir die Attributart
»<Qualitdtsangaben“ mit dem Datentyp AX_Datenerhebung vergeben:

- 1100 Aufgrund Anforderungen mit Netzanschluss ermittelt

- 1200 Aufgrund Anforderungen mit Bezug zur Flurstlicksgrenze ermittelt
- 1900 Aus sonstiger Vermessung ermittelt

- 2000 Aus Luftbildmessung oder Fernerkundungsdaten ermittelt

Um diese zu verwenden, wurden die Definitionen landerspezifisch fir Hamburg angepasst:

1100 (Aufgrund Anforderungen mit Netzanschluss ermittelt)
Der Wert 1100 ist zu vergeben, wenn alle lage- und richtungsrelevanten Gebaudeecken mit Netz-
anschluss ermittelt wurden. Einzelne Gebaudeecken kénnen ausgehend von koordinierten Ge-
baudeecken mittels Bogenschlag berechnet werden. Hierbei kann es sich um tachymetrisch er-
hobene oder durch indirekte GNSS-Messung erhobene Gebaude handeln.

- Tachymetrisch erhobene Gebaude

- Indirekte GNSS-Messung

1200 (Aufgrund Anforderungen mit Bezug zur Flurstiicksgrenze ermittelt)
Wurde das Gebaude mittels Orthogonalverfahren mit Bezug zur Flurstlicksgrenze aufgemes-
sen, ist der Wert 1200 zu vergeben.

- Orthogonalverfahren mit Grenzbezug

1900 (Aus sonstiger Vermessung ermittelt)
Kleinere Anbauten an ein Bestandsgebaude werden haufig Uber die Methode des Anhéangens
mit Messband gemessen.
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In diesem Fall ist der Wert 1900 zu vergeben. Da Orthophotos eine geringere Qualitat haben wird
hier nicht der Wert 2000, sondern ebenfalls der Wert 1900 vergeben.

- Orthogonalverfahren ohne Grenzbezug

- Methode des Anhangens an Bestandsgebaude

- In homogenisierten Gebieten

- Verwendung von Orthophotos

2000 (Aus Luftbildmessung oder Fernerkundungsdaten ermittelt)
Der Wert 2000 ist zu vergeben, wenn Gebaude durch stereophotogrammetrische Erhebung mit-
tels Flugzeugbefliegung ins ALKIS® (ibernommen werden.

Handelt es sich um ein Hauptgebaude mit Hausnummer, missen die Hausnummer und die
Postleitzahl eingetragen werden. Das System erstellt die Relation ,zeigt auf zum jeweiligen
Objekt ,Lagebezeichnung mit Hausnummer®. Ist die ,Lagebezeichnung mit Hausnummer® noch
nicht vorhanden, muss sie neu erzeugt werden (siehe Nr. 6.2.3.2). Hat das Hauptgebaude
mehrere Hausnummern, werden entsprechend alle Relationen aufgebaut.

Bei Nebengebauden oder Gebauden ohne Hausnummer ist eine Zuordnung zu dem
Hauptgebaude, ggf. der wirtschaftlichen Einheit, festzulegen (Festlegung der Pseudonummer).
Das System erstellt die Relation ,hat* zur jeweiligen Objektart ,Lagebezeichnung mit
Pseudonummer®. Ist das Objekt ,Lagebezeichnung mit Pseudonummer* noch nicht vorhanden,
muss es neu erzeugt werden (siehe Nr. 6.2.3.3).

6.9.3.2 Zur Objektart ,,Bauteil” (31002)

Ein Bauteil ist immer dann zu bilden, wenn die Aussagekraft des Gebaudes erhdht wird. Als
Richtwert gilt ein Mindestmal® von 2 x 2 Metern. Bauteile, die rdumlich Ubereinander liegen,
koénnen als eigenstandige Objekte dargestellt werden.

Generell sind die auf dem Vermessungsriss abgebildeten Bauteile im ALKIS® darzustellen. Die
Art der Bauteile geht aus der Belegung der Attributart ,Bauart” mit den aufgefiihrten Werten
hervor.

Zur Bearbeitung ist der HH OK und die Anlage 7 dieser Anweisung zu verwenden.

6.9.3.3 Zur Objektart ,,Besondere Gebaudelinie*“ (31003)

Fir jede offene Seite eines Gebaudes oder eines Bauteils ist ein Objekt ,Besondere
Gebaudelinie” anzulegen. Die Attributart ,Beschaffenheit’ ist mit der Werteart ,Offene
Gebéaudelinie (1000)“ zu belegen.

6.9.3.4 Zur Geometrie

Alle Objektarten der Objektartengruppe ,Angaben zum Gebaude“ gehdren zu einem
geometrischem Thema und missen zwingend Punkte und Linien gemeinsam nutzen (generelle
geometrische Identitaten). Diese generellen geometrischen Identitaten werden bei der ALKIS®-
Fortflhrung durch die Software sichergestellt.

Individuelle geometrische Identitdten zwischen Punkten und Linien der Objektartengruppe
»,Angaben zum Flurstick® und der Objektartengruppe ,Angaben zum Gebaude“ muissen im
Einzelfall gesetzt werden.

Wenn die Darstellung der Flurstlicksgrenze auf dem koordinatenbasierten Grenznachweis beruht
(Homogenisierung durchgefiihrt) und das Gebaude mit Bezug zum amtlichen Bezugssystem
eingemessen wurde, gilt Folgendes:

Beruht die Darstellung der Flurstiicksgrenze nicht auf dem koordinatenbasierten Grenznachweis
(digitalisierte Koordinaten) und / oder wurde das Gebaude ohne Bezug zum amtlichen
Bezugssystem eingemessen, wie es bei Anbauten zuldssig ist, so ist hier nichts weiter zu
veranlassen.

Der Gebaudeumring ALKIS® entspricht im Wesentlichen der Geb&udedarstellung des 3D-
Stadtmodells, kann aber aufgrund seiner unterschiedlichen Erhebungs- und
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Modellierungsprozesse im Detailierungsgrad voneinander abweichen. Die Gebaudezusatzdaten
(z.B. UUID, Lagebezeichung, Gebaudefunktion) aus ALKIS® dienen dem 3D-Stadtmodell als
FortfUhrungshinweise.

6.10 Objektartenbereich ,Tatsédchliche Nutzung“

6.10.1 Struktur des Objektartenbereichs

Der Objektartenbereich ,Tatsachliche Nutzung“ (TN) besteht aus den vier Objektartengruppen
.oiedlung® (41000), ,Verkehr® (42000), ,Vegetation“ (43000) und ,Gewasser (44000). In
Hamburg sind im Objektartenbereich ,Tatsachliche Nutzung“ die im HH OK aufgefiihrten
Objektarten zu flhren.

Die Objektarten des Objektartenbereichs ,Tatsachliche Nutzung® sind Objekte mit Raumbezug
(REO). Die gesamte Flache der FHH muss von Objekten der ,Tatsachlichen Nutzung® lickenlos
und Uberschneidungsfrei abgedeckt sein. Eine Ausnahme hiervon bilden Uberlagerungsflachen,
z.B. bei Bricken und Tunneln.

Fir ein detailierteres Abbild der Flachennutzung und fir die Ableitung des Folgeprodukts der
Landnutzung (LN) (siehe Nr. 6.11) kann eine weitere Uberlagernde Nutzung als sekundare TN
Uber das Attribut ,istWeitereNutzung“ (IWN) erfasst werden. Dies betrifft vorrangig
Parkplatzflachen im Siedlungsbereich.

Die méglichen Kombinationen von Grund- und Uberlagerungsflachen sind den Erlduterungen zur
LN der AdV zu entnehmen.

6.10.2 Hinweise zur Erhebung

Die Erfassung der TN soll losgeldst von der Flursticksgeometrie entsprechend den 6rtlichen
Gegebenheiten unter Berlicksichtigung der Angaben unter 6.10.3.3. erfolgen. Es sind
ausschliel3lich tatsachliche Gegebenheiten und keine baurechtlichen Festlegungen zu
berucksichtigen.

Sind zum Zeitpunkt der Erhebung Informationen zu einer zukinftigen Anderung der
»1atsachlichen Nutzung“ bekannt oder ersichtlich, sollen sie Eingang in den Datenbestand finden,
wenn der zukunftige Zustand erreicht wird (Beispiel: Bei der ortlichen Erhebung ist eine Baustelle
eingerichtet und die zukinftige Nutzung bereits erkennbar). Im Datenmodell kann dann die
Attributart ,Zustand” (z.B. ,Im Bau“ bei AX_Strassenverkehr oder ,Erweiterung; Neuansiedlung®
bei AX_Wohnbauflaeche) vergeben werden.

Ein Objekt der ,Tatsachlichen Nutzung“ kann ein Flurstick, einen Teil eines Flurstlicks, mehrere
Flurstiicke oder mehrere ganze und mehrere Teile von Flurstiicken abdecken. Die Objektbildung
darf nicht die Gemarkungsgrenzen Uberschreiten, die Objekte sind an den Gemarkungsgrenzen
aufzutrennen.

Die Grenzen der ,Tatsachlichen Nutzung“ sollen kein Gebaude zerschneiden.

6.10.2.1 Erfassungsmindestgrofen

Die MindestgroRe firr die Erfassung eines Objektes ,Tatsachliche Nutzung“ betragt 500 mZ.
Freiflachen innerhalb baulich gepragter Flachen, die den baulich gepragten Flachen funktional
zugeordnet werden konnen, sollen nur ab einer GroRe von 1.000 m? separat erfasst werden.

In Einzelféllen (wie z.B. landwirtschaftliche Flachen) kann die Erfassungsuntergrenze
unterschritten werden, wenn innerhalb einer gréReren Nutzungsartenflache eine Einzelflache mit
einer abweichenden Nutzungsart eine besondere Bedeutung hat.

6.10.2.2 Flachenhafte Aktualisierung

Eine flachenhafte Aktualisierung der ,Tatsachlichen Nutzung“ im ALKIS® erfolgt in enger
Abstimmung mit der Aktualisierung der , Tatsachlichen Nutzung® im ATKIS®-Basis-DLM.
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Zur  Erhebung werden Orthophotos, stereophotogrammetrische  Auswertungen,
Befahrungsdaten, értliche Feldvergleiche sowie Veranderungsmeldungen und geeignete Daten
anderer Dienststellen herangezogen.

6.10.2.3 Auftragsbezogene Aktualisierung

Im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen ist vor Ort stets zu prifen, ob die eingetragenen
,Tatsachlichen Nutzungen“ noch der Realitét entsprechen. Die Uberpriifung beschrankt sich auf
das Flurstlck, welches Gegenstand der Liegenschaftsvermessung ist, und dessen unmittelbare
Umgebung. Sollten sie sich als nicht mehr zutreffend erweisen, sind die zutreffenden
»1atsachlichen Nutzungen® und deren Abgrenzungen im Vermessungsriss zu erfassen. Die
Abgrenzungen sind dabei so zu skizzieren und mit Ma3en zu versehen, dass sie geometrisch
eindeutig sind. Ein kontrolliertes Aufmal} ist in der Regel nicht erforderlich.

6.10.2.4 Attribute ,,Ergebnis der Uberpriifung“ und ,,Datum der letzten Uberpriifung“

Fir die Objekte der ,Tatsachlichen Nutzung® (TN) mussen die Attribute
.ErgebnisDerUeberpruefung® (EDU) und ,datumDerLetztenUeberpruefung® (DLU) vergeben
werden. Die fir die Landnutzung (LN) relevanten Objekte sind dem HH OK zu entnehmen.

Die Attribute EDU und DLU werden bei der Ableitung der Landnutzung den jeweiligen Objekten
zugeordnet und kdénnen so flr die statistische Bewertung der realen Oberflachenveranderung
genutzt werden.

Das EDU setzt sich aus den folgenden Werten zusammen:

Fehlerkorrektur (1000),

» Bestatigung des Ist-Zustandes (2000),

» Erfassung eines neuen Objektes (3000),

* Geometrieveranderung eines bestehenden Objektes (4000).

Je nach Anwendungsfall werden EDU und DLU entweder manuell oder automatisiert vergeben.

6.10.3 Hinweise zur Vervollstindigung

Die ,Tatsachliche Nutzung® ist eine generalisierte Angabe. Sie fasst Merkmale, die fir eine
bestimmte Nutzungsform typisch sind, zusammen und unterscheidet sich dadurch von einer
flursticksbezogenen Sichtweise. Innerhalb der Erhebungseinheit ist flir die Vergabe der
»1atsachlichen Nutzung“ die vorherrschende Nutzung anzuhalten (Dominanzprinzip).

Das Dominanzprinzip ist nicht anzuwenden, wenn sich die Nutzungen im Erfassungsgebiet
signifikant in ihren Merkmalen unterscheiden und nur durch die Vergabe von mehreren
Nutzungen die Erdoberflache semantisch richtig beschrieben werden kann.

6.10.3.1 Zur Aggregation bzw. Objektbildung
Bei der Aggregation bzw. Bildung von Objekten der ,Tatsachlichen Nutzung® gilt Folgendes:

» Zur Vermeidung von Kleinstflachen kénnen Objekte der ,Tatsachlichen Nutzung®
aggregiert werden. In der Standardbearbeitung ist von der Aggregation gleicher
Wertearten abzusehen.

* Flachen gleicher Nutzung (u. a. Gewasser), die in verschiedenen Gemarkungen liegen,
durfen nicht aggregiert werden.

« StralRenflachen mit unterschiedlichen StraRennamen durfen nicht aggregiert werden.

6.10.3.2 Zu den Attributarten

Bei den Wertearten ist grundsatzlich die tiefste Hierarchiestufe zu verwenden, wenn die
Bezeichnung laut GID fur die ,Tatsachliche Nutzung“ zutreffend ist.

Fir bedeutsame Flachen (z.B. Schulen oder Parks) ist der Name an der TN zu vergeben
(Attributname NAM).
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Die Prasentationsobjekte zur ,Tatsdchlichen Nutzung“ werden automatisiert erzeugt und sollen
so manuell plaziert werden, dass sie andere nicht tGberlagern.

6.10.3.3 Zur Geometrie

Sollte die Grenze der ,Tatsachlichen Nutzung® értlich identisch mit der Flurstlicksgrenze sein, so
wird diese Identitat in das ALKIS® Gbernommen, um Splissflachen zu vermeiden.

Als Richtwerte flr eine geometrische ldentitat der Grenze der ,Tatsachlichen Nutzung® mit der
Flurstlicksgrenze gelten:

* Sind die Grenzen der ,Tatsachlichen Nutzung“ und des Flurstlicks in etwa parallel,
werden sie bis zu einer Abweichung von £ 3 m als geometrisch identisch behandelt.

« Bei einem schragen Schnitt werden die Grenzen bis zu Splissflachen von 10 m? als
geometrisch identisch angesehen.

6.11 Objektartenbereich ,Landbedeckung (LB) und Landnutzung (LN)“

Die Objekte der Landbedeckung und Landnutzung sind als ,paralleler” Datenbestand anzusehen,
die nicht in der Datenerhebung (Liegenschaftsvermessung) oder in der Datenfortfihrung im
Innendienst modelliert werden. Sie sind nicht Bestandteil auf Vermessungsrissen oder Ubernah-
meprotokollen in den Liegenschaftsdaten, sondern sind Basis von statistischen oder analytischen
Folgeprodukten in einem gesonderten Datenbestand mit eigenem Anwendungsschema.

6.11.1 Struktur der Objektartenbereiche

Die LN wird vollumfanglich und automatisiert aus flachenféormigen Objekten der TN sowie
flachenférmigen Objekten weiterer Objektartenbereiche (OAB 50.000, 60.000, 70.000) des
Anwendungsschemas abgeleitet. Die Kennzeichnung der fir die LN-Ableitung erforderlichen
Elemente erfolgt im AAA-Anwendungsschema mittels TaggedValue ,AAA:Landnutzung=TRUE®,
respektive als ,(LN)“ in den entsprechenden Objektartenkatalogen.

Die LB wird vollumfanglich aus einem automatisierten Prozess der Fernerkundung abgeleitet. Die
LB hat keine direkten Ableitungsregeln zur TN. Die relevanten Objekte fur die Ableitung der LB
sind in der Anlage 10 aufgelistet.

Der Objektartenbereich ,Landbedeckung und Landnutzung“ besteht aus den verschiedenen
Objektartengruppen und ist dem HH OK zu entnehmen.

Definition:

Der Begriff Landnutzung (LN) beschreibt die Charakterisierung von Flachen anhand ihrer
derzeitigen, respektive ihrer in der ortlichen Umsetzung befindlichen Funktion oder ihres
soziokonomischen Zwecks. Beispiele daflr sind Wohn-, Industrie- oder Gewerbegebiete, land-
oder forstwirtschaftlich genutzte Flachen sowie Freizeitgebiete (vgl. Europaische Kommission,
Richtlinie 2007/2/EG). Dementsprechend wird der Begriff Landnutzung synonym zum Begriff der
Bodennutzung verwendet.

Der Begriff Landbedeckung (LB) ist die physische und biologische Bedeckung der Erdoberflache,
einschlieBlich klnstlicher Flachen, landwirtschaftlicher Flachen, Waldern, natirlicher und
naturnaher Gebiete, Feuchtgebieten und Wasserkorpern.

6.11.2 Hinweise zur Erhebung

Die Landnutzung und Landbedeckung sind losgeloste Datenbestande im AAA-
Anwendungsschema, die nicht direkt in der Erhebung erfasst werden. Sie gelten als Ergebnis
verschiedener Ableitungsprozesse und haben somit einen Einfluss auf die Erhebung.

6.11.2.1 ErfassungsmindestgrofRen

Fur LN-Objekte wird eine Mindesterfassungsgréfie von 1000 m? bzw. 5000 m? empfohlen. Da die
LN jedoch nicht erhoben, sondern ausgeleitet wird, unterliegt sie implizit den Erfassungskriterien
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der Ausgangsdaten. Anzustreben ist daher, dass die empfohlenen MindesterfassungsgréfRen von
1000 m? bzw. 500 m?2 den TN Erfassungsgréfien angepasst werden.

Fir die LB-Objekte gelten je nach Objekt-, Attribut- und Werteart zudem folgende
Erfassungskriterien:

Vollzihlig

Die vollzahlige Erfassung der Objekte ,LB_Hochbau® ergibt sich aus der jeweils geltenden ,LGV-
Anweisung Uber die Einmessung von Gebauden zum Nachweis im Liegenschaftskataster”.

Die Vollzahligkeit gilt einzig fiir die Objektart ,LB_Hochbau“. Die vollzahlige Erfassung bedingt,
dass diese Objekte nicht dem Dominanzprinzip folgend anderen Objekten zugeschlagen werden
durfen. Die Erfassung erfolgt also ohne geometrische Untergrenze.

5.000 m?

Das Erfassungskriterium 5.000 m? betrifft Objekte, die hinsichtlich ihrer natirlichen Charakteristik
zumeist grof¥flachig vorkommen, wie beispielsweise die Objektart ,LB_Meer“. Ebenfalls
anzuwenden ist dieses Erfassungskriterium auf die objektbildende Abgrenzung zwischen Laub-
und Nadelbdumen als Wertearten der Objektart ,LB_HolzigeVegetation, VEG = 4000“ (Baume).

1.000 m?, 3 m

Fir alle verbleibenden Objekt- und Wertearten sind 1.000 m? als objektbildendes
Erfassungskriterium festgelegt. Fir langgestreckte Objekte ist eine Mindestbreite von 3 m
anzuhalten.

Eine landerspezifische Unterschreitung der Mindesterfassungsgrofien fur die LB ist zulassig und
wird in den Produktspezifikationen des jeweiligen Landes dokumentiert.
6.11.2.2 Aktualisierung der Landbedeckung (LB) und Landnutzung (LN)

Die LB-Objekte werden anlassbezogen abgeleitet und erhalten durch ihre Eingangsparameter
(Satellitenbilder, DOP, DOM, ALKIS®...) den Aktualisierungsstand der jeweiligen Quelldaten.

Im Gegensatz zu den LB-Objekten werden die LN-Objekte nicht direkt erfasst, sondern
automatisiert via Mapping aus TN-, Relief- und Bauwerksobjekten abgeleitet. Folglich gibt es
auch keine explizite Aktualisierung von LN-Objekten. Der Aktualisierungszyklus ist implizit
abhangig vom Aktualisierungszyklus der TN in Hamburg.

6.11.2.3 GeoPackage als Abgabeformat
Als Datenabgabeformate steht das GeoPackage zur Verfliigung (Spezifikation ergibt sich gemaf
AdV-Profil).

6.12 Objektartenbereich ,,Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben“

6.12.1 Struktur des Objektartenbereichs

In Hamburg kénnen im Objektartenbereich ,Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben® die
im HH OK aufgeflihrten Objektartengruppen und Objektarten gefihrt werden.

Die Objektarten des Objektartenbereichs ,Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben® sind
Objekte mit Raumbezug (REO). Sie kdnnen eine punktférmige, linienférmige oder flachenférmige
Geometrie besitzen.

Einen Uberblick Uiber die bei den Objektarten zu belegenden Attribut- und Wertearten gibt der HH
OK wieder.

Bei der Objektart , Turm“ ist ferner die folgende Relationsart vorgesehen, mit der die Beziehung
zu einem oder mehreren Objekten ,Lagebezeichnung mit Hausnummer* hergestellt werden kann:

Objektart Kennung | Relationsarten Kennung Multiplizitat | Zielobjekt

Turm 51001 Zeigt auf 51001-12002 |0..* Lagebezeichnung
mit Hausnummer
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6.12.2 Hinweise zur Erhebung

Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben sind zu erheben, wenn sie von besonderer
Bedeutung und landschaftspragend oder einmesspflichtig sind (siehe ,LGV-Anweisung
Gebaudeeinmessung®).

Zur Erhebung werden Ergebnisse von Liegenschaftsvermessungen, Orthophotos,
stereophotogrammetrische Auswertungen, Befahrungsdaten, ortliche Feldvergleiche sowie
Veranderungsmeldungen und geeignete Daten anderer Dienststellen herangezogen.

6.12.3 Hinweise zur Vervollstandigung

Die Objekte des Objektartenbereichs ,Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben” sind
immer im fachlichen Zusammenhang mit den Objekten des Objektartenbereichs ,Tatsachliche
Nutzung“ zu sehen. Der Objektartenbereich ,Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben”
enthalt auch Informationen, die eigentlich dem Bereich der ,Tatsachlichen Nutzung® zuzuordnen
sind, die aber nach dem Dominanzprinzip nicht als Objekte des Objektartenbereichs
»1atsachliche Nutzung“ gefuhrt werden. Z.B. wird der FulRweg, der nicht ein eigenes Flurstlick
bildet, als Objekt ,Weg, Pfad, Steig“ (53003) erfasst und Uberlagert die ,Tatsachliche Nutzung®.

Die Unterfuhrungsrelation ,hatDirektUnten® ist zu verwenden, um die vertikale Lage einzelner
Objekte im Verhaltnis zu anderen Objekten und in Bezug auf die Lage zur Erdoberflache korrekt
abzubilden. Zudem wird dadurch sichergestellt, dass in der ,Zusammenstellung der Flachen der
»1atsachlichen Nutzung“ keine Flache doppelt einfliet, sondern immer nur die TN, die direkt auf
der Erdoberflache abgebildet ist.

Einige Objektarten koénnen als Punkt- oder als Flachenobjekt bzw. als Linien- oder als
Flachenobjekte gebildet werden.

Aus dem HH OK geht hervor, mit welchen Wertearten die jeweiligen Attributarten belegt werden
mussen oder kénnen.

Prasentationsobjekte  werden automatisiert erzeugt. Die Prasentationstexte und
Flachensignaturen kdnnen manuell verschoben werden.

Im Folgenden werden Besonderheiten zu ausgewahlten Objektarten beschrieben.

6.12.3.1 Zur Objektart ,,Turm“ (51001)

In der Objektart , Turm® werden nur freistehende Turme gefihrt. Zum Gebaude umfunktionierte
Turme (z.B. Restaurant, Wohnhaus) werden bei der Objektart ,Gebaude* gefihrt. Ein Turm als
Teil eines Gebaudes wird in der Objektart ,,Bauteil“ geflhrt.

6.12.3.2 Zur Objektart ,Vorratsbehalter, Speicherbauwerk* (51003)

Die Objekte der Objektart ,Vorratsbehalter, Speicherbauwerk, Tank® werden nur als
Flachenobjekte geflihrt und grundsatzlich ab ca. 3 m Durchmesser bzw. Seitenlange im Hafen—
und Industriegebiet erfasst, auf sonstigen Nutzungsflachen ab 5 m Durchmesser. Liegende Tanks
werden nicht erfasst.

6.12.3.3 Zur Objektart ,,Weg, Pfad, Steig“ (53003)

Wege in grof¥flachigen Anlagen wie z.B. Friedhdfen, Wohngebieten, Grunflachen, Parks,
Waldern, Kleingarten- und Sportanlagen sind iberwiegend als Objekte der Objektart ,Weg, Pfad,
Steig“ zu erfassen. Bilden Wege eigenstandige Flurstlicke sollen sie als Objektart ,Weg“ (42006)
geflihrt werden.

Grundsatzlich werden alle Wege mit einer landschaftspragenden oder auch infrastrukturellen
Bedeutung (wie z.B. Verbindungselemente zwischen Verkehrsflachen oder Radwanderwege an
Gewassern) geflhrt.

Sind Wege im Stral3en- und Gebietsverzeichnis der FHH amtlich benannt, ist dieser Name in der
Attribuart ,Name® zu fuhren.
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6.12.3.4 Zur Objektart ,,Untergeordnetes Gewasser“ (55002)

Fir Gewasser, die keine eigenstandigen Flurstlicke bilden und eine untergeordnete Bedeutung
darstellen, werden Objekte der Objektart ,Untergeordnetes Gewasser“ gebildet.

6.13 Objektartenbereich ,Relief

6.13.1 Struktur des Objektartenbereichs

Der Objektartenbereich ,Relief* besteht aus den Objektartengruppen ,Reliefformen® (61000),
.,Messdaten 3D“ (62000) und ,Digitales Hohenmodell“ (63000) und kénnen mit den im HH OK
aufgeflihrten Objektarten mit den dazugehdérigen Attributarten belegt werden.

Die Objekte der Objektart ,Boschung, Kiliff* (61001) sind zusammengesetzte Objekte (ZUSO),
alle anderen Objekte des Objektartenbereichs ,Relief* sind Objekte mit Raumbezug (REO).

Das ZUSO ,Bdéschung, Kiiff besteht mindestens aus je einem REO ,Strukturlinie3D“ mit ,ART
1210 oder 1220“ und ,ART 1230, bei Gefallewechsel zusatzlich mit ,ART 1250

Die Objekte der Objektart ,Damm, Wall, Deich® (61003) kdnnen als linien- oder als flachenférmige
Objekte erfasst werden.

Die Objekte der Objektart ,Dine* (61007) sind als flachenférmige Objekte zu erfassen.

6.13.2 Hinweise zur Erhebung

Objekte der Objektartengruppe ,Relief* kbnnen erhoben werden, wenn sie von besonderer
Bedeutung sind, eine besondere Funktion haben und landschaftspragend sind.

Zur Erhebung werden Orthophotos, stereophotogrammetrische Auswertungen,
Befahrungsdaten, ortliche Feldvergleiche sowie Veranderungsmeldungen und geeignete Daten
anderer Dienststellen herangezogen.

AuBerdem sollen im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen auch die im ALKIS® vorhandenen
Objekte des  Objektartenbereichs  ,Relief* Gberprift werden. Neue besonders
landschaftspragende Bdschungen, Damme, Walle, Deiche und Dinen kdénnen erfasst werden.
6.13.3 Hinweise zur Vervollstindigung

Der Umring der Objektart ,Bdschung, KIiff“ wird durch die Strukturlinie3D (ehemals
Gelandekanten) gebildet. Dieser muss zwingend geschlossen sein, ansonsten erfolgt die
Prasentation der Béschung fehlerhaft.

6.13.3.1 Zur Objektart ,,Damm, Wall, Deich“ (61003)

Die Wertearten der Attributarten ,Art* und ,Funktion“ sind dem HH OK zu entnehmen.

6.13.3.2 Zur Objektart ,,Strukturlinie 3D“ (62030)
Die Wertearten der Attributart ,Art“ sind dem HH OK zu entnhehmen.

6.14 Objektartengruppe ,,Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen* (71000)

6.14.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen® die
im HH OK aufgeflihrten Objektarten mit den dazugehérigen Attributarten zu belegen.

Die Objektarten der Objektartengruppe ,Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen“ sind
Objekte mit Geometrie (REO) oder zusammengesetzte Objekte (ZUSO). Die Geometrie kann
eine Flache (z.B. Sanierungsgebiet) oder ein Punkt (z.B. Naturdenkmal) sein.
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6.14.2 Hinweise zur Erhebung

Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen sind auf Grund und Boden bezogene Be-
schrankungen oder Belastungen, die auf 6ffentlichem Recht beruhen. Die Festlegung erfolgt

» entweder direkt in einer Rechtsvorschrift (Verordnung oder Gesetz) oder
* durch Entscheidung der zustidndigen Behotrde auf Grundlage einer Rechtsquelle
(Planfestellung oder Verwaltungsakt).

Der Nachweis im Liegenschaftskataster hat keinen begriindenden, sondern nur hinweisenden
Charakter. Sonstige Festlegungen beruhen auf keiner Rechtsvorschrift und haben insofern keine
Aufdenwirkung.

Die erforderlichen Erhebungsdaten werden von der jeweils zustandigen Stelle im Rahmen von
Veranderungsmeldungen und digitalen Automatisierungsprozessen geliefert.

Mit dem Amt flir Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (BSW /WSB), dem Landesbetrieb
StralRen, Bricken und Gewasser (LSBG) ), dem Amt fir Denkmalschutz, der Innenbehérde und
der Hamburg Port Authority (HPA) existieren Vereinbarungen zum Nachweis von:

stadtebaulichen Sanierungsgebieten,

stadtebaulichen Entwicklungsbereichen,

sozialen Erhaltungsgebieten,

einem Gebiet mit besonderem Vorkaufsrecht,

Flachen, die der Mitverwendung fur den Hochwasserschutz unterliegen,

Flachen und Bauwerke, die dem Denkmalschutz unterliegen,

Beschrankungen und Belastungen im Rahmen des Bombenblindgangerverdachts.

Zusatzlich kann die Fortfuhrungsinformation aus Anlass von Neuerlass, Veranderung oder
Aufhebung einer Offentlich-rechtlichen und sonstigen Festlegung durch Auswertung des
Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes gewonnen werden.

6.14.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.14.3.1 Zur Objektbildung und Geometrie

Grundsatzlich ist fir eine ,Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegung* mit identischen Attribut-
und Wertearten ein Objekt zu bilden, ggf. sind flurstlicksgrol’e Objekte zu einem Objekt zu
aggregieren. Ausnahmen davon sind bei Ziffer 6.14.3.2 bis 6.14.3.9 benannt.

Wenn sich aus der Quelle ergibt, dass die Abgrenzung der Festlegung identisch mit Flursticks-
grenzen sein soll, ist bei der Objektbildung diese Identitat sicherzustellen. Eine derartige Identitat
ist nicht gegeben, wenn die Festlegung der Gebietsabgrenzung in der Quelle anhand
topographischer Gegebenheiten erfolgte oder Flurstlicke nur teilweise betroffen sind.

Prasentationsobjekte werden in einigen Fallen von der Software automatisiert erzeugt. Unter
Ziffer 6.14.3.2 bis 6.14.3.9 ist dieses bei den betreffenden Objektarten vermerkt.

Das Objekt der Ooffentlich-rechtlichen und sonstigen Festlegung wird in der Regel von
katasteroriginaren Fortfihrungen unberihrt bleiben. Lediglich im Rahmen der Homogenisierung
kann es erforderlich sein, die Identitdt zwischen Flurstiicksgrenzen und Abgrenzungen eines
Objektes der Objektartengruppe ,Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen® wieder
herzustellen, wenn das fachlich geboten ist. Weitere Ausnahmen sind direkt bei den Objektarten
ab Ziffer 6.14.3.2 vermerkt.
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6.14.3.2 Zur Objektart ,,Klassifizierung nach Wasserrecht“ (71003)

Fir jedes klassifizierte Gewasser ist ein Objekt nach folgender Malkgabe zu bilden:

Objektart Klassifizierung nach Wasserrecht - 71003

Attributart

Art der Festlegung Bezeichnung i Wert
_Gewasser |. Ordnung - Bundeswasserstralle i~ 1310__
_Gewasser |. Ordnung nach Landesrecht i~ 1320__

.| .Gewasser |I.Ordnung ] 1330__

Objekttyp | REO

Bezeichnung . | Abschnittsbezeichnung

Ausfiihrende Stelle e Hamburg Port Authority,

¢ Landesbetrieb StralRen, Briicken und Gewasser oder

e Bezirksamt, Fachamt Management des 6ffentlichen Raums
o BUKEA -Wasserwirtschaft fur Oberflaichenentwasserung

Geometrie Identitadt mit den Flurstiicksgrenzen ist nicht erforderlich.
Aggregation Nein
Maximale Aggregations- entfallt
| groRe
Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fiir die Festlegung | HWaG und Landesverordnungen
Grundlagen fir die Eintragung | HmbVermG

6.14.3.3 Zur Objektart ,,Andere Festlegung nach Wasserrecht“ (71004)

6.14.3.3.1  Uberschwemmungsgebiet

Die auf der Grundlage von § 54 Absatz 2 HWaG durch Rechtsverordnung festgesetzten
Uberschwemmungsgebiete sowie die auf der Grundlage von § 54 Absatz 3 HWaG vorlaufig
gesicherten Uberschwemmungsgebiete werden im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Objektart Andere Festlegung nach Wasserrecht - 71004
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung i Wert _
 Uberschwemmungsgebiet i 1440
 Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet 11441
Natirliches Uberschwemmungsgebiet 1442
| Vorlaufig gesichertes Uberschwemmungsgebiet (HWaG) | 1443
Objekttyp | REO
_Ausflihrende Stelle |l Landesbetrieb Stralen, Bricken und Gewasser
Nummer Name des Gebietes, z.B. ,Uberschwemmungsgebiet der Alster
zwischen der Landesgrenze und der Fuhlsbiitteler Schleuse*
Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit den Flurstiicksgrenzen ist nicht er-
forderlich.
Aggregation Nein
Maximale Aggregations- entfallt
| groBe
Prasentationsobjekte Nein
Grundlagen fiir die Festle- HWaG, Rechtsverordnungen
gung
Grundlagen fiir die Eintra- HWaG, HmbVermG
gung

Die einzelnen Uberschwemmungsgebiete werden als einzelne Objekte von der zusténdigen
Stelle geliefert und direkt ohne Nachbearbeitung in das ALKIS® bernommen.
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6.14.3.3.2 Wasser- und Bodenverbande

Die einem Wasser- und Bodenverband gemaRR WVG angehdrigen Flachen werden im ALKIS®
wie folgt abgebildet:

Objektart Andere Festlegung nach Wasserrecht - 71004

Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Wasser- und Bodenverbandsgebiet
________________________________________ Wert=1460
Objekttyp ] REO
Ausfiihrende Stelle Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Amt
________________________________________ Wasser, Abwasser und Geologie . . .. . ...
Nummer Langschriftliche Bezeichnung des Wasser- und Bodenver-

bands, z.B. Sielverband Hohenwisch
Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen ist nicht zwin-

gend gegeben. Dort, wo sie gemafR Quellen jedoch gegeben
ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja
Maximale AggregationsgroBe | Nein
Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fir die Festlegung | WVG, HmMbAGWVG
Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

6.14.3.4 Zur Objektart ,,.Schutzgebiet nach Wasserrecht“ (71005)

6.14.3.4.1 Wasserschutzgebiet

Wasserschutzgebiete sind zusammengesetzte Objekte, die aus einem oder mehreren Objekten
,Schutzzone® bestehen und selber keine Geometrie haben. Sie werden im ALKIS® wie folgt
abgebildet:

Objektart Schutzgebiet nach Wasserrecht - 71005

Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Wasserschutzgebiet
________________________________________ Wert = 1510
Objekttyp | ZUSO
Ausfuhrende Stelle Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Amt
________________________________________ Wasser, Abwasser und Geologie . . . ...
Name Name des Gebietes, z.B. Baursberg

Geometrie keine

Grundlagen fir die Festlegung | WHG, HWaG, Rechtsverordnungen

Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

Fir die Schutzzonen 1 bis 3 ist je Zone ein Objekt der Objektart ,Schutzzone“ nach folgender
Maligabe zu bilden:

Objektart Schutzzone
Atributart [
Zone Bezeichnung I Wert
Zonel 1010
Zonell 1020
e JZome 1030
Objekttyp REO
Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit den Flurstlicksgrenzen ist nicht er-
forderlich.
Aggregation Ja
Maximale Aggregations- Nein
| groRe
Prasentationsobjekte Nein
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6.14.3.5 Zur Objektart ,,Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht“ (71006)

6.14.3.5.1 Naturschutzgebiet

Naturschutzgebiete auf der Grundlage von § 10 des HmbBNatSchAG werden im ALKIS® wie folgt
abgebildet:

Objektart Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht - 71006
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Naturschutzgebiet
________________________________________ Wert=1621 .
Objekttyp | REO .

Bezeichnung

10-stelliges Datum der entsprechenden Verordnung, z.B.
21.06.2004 fur die Verordnung tber das Naturschutzgebiet
Raakmoor vom 21. Juni 2004

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit den Flurstiicksgrenzen ist nicht
erforderlich.

Aggregation Nein

Maximale AggregationsgréBe | Nein

Prasentationsobjekte Ja

Grundlagen fir die Festlegung BNatSchG, HmbBNatSchAG, Rechtsverordnungen

Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

Die einzelnen Naturschutzgebiete werden als einzelne Objekte von der zustandigen Stelle
geliefert und direkt ohne Nachbearbeitung in das ALKIS® tibernommen.

6.14.3.5.2
Naturdenkmale gemaR § 10 des HmbBNatSchAG werden im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Naturdenkmal

Objektart Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht - 71006
Attributart L
Art der Festlegung Bezeichnung = Naturdenkmal
_______________________________________ Wert=1653 .
Objekttyp | REO

Bezeichnung

10-stelliges Datum der entsprechenden Verordnung, z.B.
03.04.2001 fur die Verordnung zum Schutz des Naturdenkmals
Findling »Alter Schwede« vom 3. April 2001

Geometrie Das Objekt kann sowohl eine punktférmige wie auch eine fla-
chenhafte Geometrie aufweisen. Bei einer flachenhaften Geo-
metrie ist keine Identitat mit Flurstiicksgrenzen erforderlich.

Aggregation Ja

Maximale Aggregations- Nein

| groBe
Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fiir die Festlegung

BNatSchG, HmbBNatSchAG, Rechtsverordnungen

Grundlagen fiir die Eintragung

HmbVermG
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6.14.3.6 Zur Objektart ,,.Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht“
(71007)
6.14.3.6.1 Nationalpark

Der Nationalpark ist ein zusammengesetztes Objekt, das aus einer oder mehreren Schutzzonen
besteht und selber keine Geometrie hat.

Der Nationalpark ,Hamburgisches Wattenmeer® wird - soweit die Flachen im
Liegenschaftskataster registriert sind — im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Objektart Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht -
71007
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Nationalpark
| Wert=1670 .
Objekttyp __ [ZUSO .
Ausfuhrende Stelle Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Amt
oo | Naturschutz und Grlnplanung .
Name Hamburgisches Wattenmeer
Nummer des Schutzgebietes 10-stelliges Datum des Gesetzes, also 09.04.1990 fir das Ge-
setz Uber den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer vom
9. April 1990
Geometrie keine
Grundlagen fir die Festlegung | BNatSchG, Gesetz tiber den Nationalpark Hamburgisches
Wattenmeer
Grundlagen fur die Eintragung | HmbVermG

Der Nationalpark ,Hamburgisches Wattenmeer® ist in die Zonen | und |l aufgeteilt. Die Zonen
werden aus den betroffenen Flurstiicken gebildet.

Objektart Schutzzone

Attributart

Zone Bezeichnung ] Wert _
Zomel L 1010 _

S | Zomell L 1020 _

Objekttyp REO

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit den Flurstiicksgrenzen ist zwin-
gend.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréBe | Nein

Prasentationsobjekte Nein

6.14.3.6.2 Larmschutzbereiche

Der Larmschutzbereich ist ein zusammengesetztes Objekt, das aus einer oder mehreren
Schutzzonen besteht und selber keine Geometrie hat.

Der gemals der Verordnung Uber die Festsetzung des Larmschutzbereichs flir den
Verkehrsflughafen Hamburg (Fluglarmschutzverordnung Hamburg - FluLarmHmbV) festgesetzte
Larmschutzbereich wird wie folgt im ALKIS® abgebildet:
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Objektart Schutzgebiet nach Natur-, Umwelt- oder Bodenschutzrecht
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Larmschutzbereich
__________________________________________ Wert=1680
Objekttyp | ZUSO

Ausfiihrende Stelle Behorde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Amt

Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Geometrie keine
Grundlagen fiir die Festlegung FluLarmG, FluLa&rmHmbV
Grundlagen fiir die Eintragung HmbVermG

Die flachenhafte Geometrie wird in den Objekten ,Tag-Schutzzone 1%, ,Tag-Schutzzone 2“ und
.Nachtschutzzone* der Objektart ,Schutzzone* nach folgender MalRgabe erfasst:

Objektart Schutzzone

Aftributart

Zone Bezeichneung . L Wert
Zone |l (= Tag-Schutzzone 1) i 1010
_Zone ll (=Tag-Schutzzone 2) i 1020 _
Zone lll (=Nachtschutzzone) 1030

Objekttyp REO

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit den Flurstiicksgrenzen ist nicht
erforderlich.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréBe | Nein

Prasentationsobjekte Nein

6.14.3.7 Zur Objektart ,,Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht“ (71008)

6.14.3.7.1

Das Vorhandensein einer ins Baulastenverzeichnis eingetragenen Baulast gemaf § 79 HBauO
wird wie folgt im ALKIS® abgebildet:

Baulast

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Baulast
________________________________________ Wert=2610 .
Objekttyp REO

» Bezirksamt, Fachamt bzw. -bereich Baupriifung,
*  Hamburg Port Authority
» Behdrde fir Stadtentwicklung und Wohnen oder

Name 6-stellige Baulastenblatthummer

Geometrie Das Objekt hat die Geometrie des belasteten Flurstiicks. Da-
bei kommt es nicht darauf an, ob die Baulast inhaltlich nur ei-
nen Teil eines Flurstiicks berlhrt. Erstreckt sich die Baulast
Uber mehrere Flursticke, wird pro Flurstlick ein Objekt Bau-
last gebildet. Dadurch kdnnen mehrere Objekte Baulast die
gleiche Baulastenblatthummer haben. Identitat mit den Flur-
sticksgrenzen ist gegeben.

Aggregation Nein

Maximale AggregationsgréRe | entféllt

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fiir die Festlegung HBauO

Grundlagen fiir die Eintragung

HmbVermG, Baupriifdienst 1/2015
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Bei Flurstlickszerlegungen ist anhand der Unterlagen zu prifen, ob die Baulast alle neu entste-
henden Flursticke betrifft.

Bei Verschmelzung von Flurstiicken ist die Geometrie des Objektes Baulast der Geometrie des
neu entstehenden Flurstiicks anzupassen.

6.14.3.7.2 Grenzfeststellungsverfahren

Ein von einem Grenzfeststellungsverfahren nach den §§ 104 ff HWaG betroffenes Gebiet wird fiir
die Dauer des Verfahrens mit allen betroffenen Flurstlicken im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Grenzfeststellungsverfahren nach dem Ham-
burgischen Wassergesetz
________________________________________ Wert=2700
Objekttyp | REO
_Ausfihrende Stelle. | Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung .. ..
Bezeichnung 6-stellige Verfahrensbezeichnung:

» 1. Stelle = F fur Grenzfeststellung
+ 2. Stelle = 1 bis 7 fur den jeweiligen Bezirk
+ 3. bis 6. Stelle = Verfahrensnummer
Beispiel: F10333 fur das Verfahren Nr. 333 in Hamburg Mitte

Geometrie Das Objekt umfasst alle betroffenen Flurstiicke. Identitat mit
den Flurstiicksgrenzen ist erforderlich.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréoBe | Nein

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fir die Festlegung HWaG
Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

6.14.3.7.3 Flurbereinigung

Fir ein Gebiet, das von einem der Verfahren gemaR FlurbG betroffen ist, ist ein Objekt der
Objektart ,Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht® wie folgt zu bilden:

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung | Bezeichnung i Wert
| Flurbereinigungsgesetz . ..l 2100 __
| Flurbereinigung gemaf §§ 1.und 37 FlurbG . 2110
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren geman § : 2120
(86FUDG b
Unternehmensflurbereinigung §§ 87 oder 89 2130
FlurbG
Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren ge- ' 2140
| mMaR§9TFlurbG S
R Freiwilliger Landtausch gemaR § 103a FlurbG {2150
Objekttyp ] REO
_Ausfiuhrende Stelle. || Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung . . .
Bezeichnung 6-stellige Verfahrensbezeichnung

e 1.bis 2. Stelle = FB
e 3. bis 6. Stelle = Verfahrensnummer

Datum der Rechtskraft Datum des Eintritts der Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplans

Geometrie Das Objekt umfasst alle betroffenen Flurstiicke. Identitat mit
den Flurstlicksgrenzen ist erforderlich.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréRe Nein

Prasentationsobjekte Ja
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Grundlagen fir die Festlegung FlurbG
Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

6.14.3.7.4 Veranderungssperre

Ein von einer Veranderungssperre gemaR § 14 BauGB betroffenes Gebiet wird im ALKIS® wie
folgt abgebildet:

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Veranderungssperre nach Baugesetzbuch
________________________________________ Wert = 1720 .
Objekttyp ] REO
Ausfihrende Stelle. | Bezirksamt, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
Name ] Gebietsbezeichnung, z.B. Langenhorn74
Bezeichnung 7-stellige Verfahrensbezeichnung

e 1. bis 3. Stelle = Ortstell

o 4. Stelle = Punkt

e 5. bis 7. Stelle = Nummer des Bebauungsplans

Beispiel: 432.074 fir Veranderungssperre zum B-Plan-Entwurf
Langenhorn 74

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen ist nicht zwin-
gend gegeben. Dort, wo sie gemal Quellen jedoch gegeben
ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja
Maximale AggregationsgroBe | Nein
Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fir die Festlegung BauGB, Rechtsverordnungen
Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

6.14.3.7.5 Umlegung
Ein Umlegungsgebiet gemal §§ 45 ff BauGB wird im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Umlegung nach dem BauGB
__________________________________________ Wert=1750 .
Objekttyp L REO
Ausfihrende Stelle Behdrde flur Stadtentwicklung und Wohnen, Amt fur Wohnen,
__________________________________________ Stadterneuerung und Bodenordnung ...
Bezeichnung 6-stellige Verfahrensbezeichnung
o 1. Stelle=U

e 2. bis 6. Stelle = Verfahrensnummer

Datum der Rechtskraft Datum des Eintritts der Unanfechtbarkeit des Umlegungs-
plans

Geometrie Das Objekt umfasst alle betroffenen Flurstlicke. Identitat mit
den Flurstiicksgrenzen ist erforderlich.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréBe | Nein

Prasentationsobjekte Ja

Grundlagen fiir die Festlegung BauGB
Grundlagen fiir die Eintragung HmbVermG

Das Objekt ist nach Mitteilung der zustandigen Stelle zu I6schen.
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6.14.3.7.6

Vereinfachte Umlegung

Ein Gebiet, flr das eine vereinfachte Umlegung gemaf §§ 80 ff BauGB durchgeflhrt wird, wird

im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Bezeichnung

Datum der Rechtskraft

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008

Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = vereinfachte Umlegung
__________________________________________ Wert=1770
Objekttyp | REO .

6-stellige Verfahrensbezeichnung

e 1.Stelle=R

e 2. Stelle = Nummer des Bezirks

e 3. bis 6. Stelle = Verfahrensnummer

Beispiel: R10333 flr vereinfachte Umlegung, Bezirk Ham-

Datum des Eintritts der Unanfechtbarkeit des Beschlusses
Uber die vereinfachte Umlegung

Geometrie Das Objekt umfasst alle betroffenen Flurstlicke. Identitat mit
den Flurstiicksgrenzen ist erforderlich.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréBe | Keine

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fur die Festlegung BauGB

Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

6.14.3.7.7

Soziale Erhaltungsverordnung

Das Gebiet einer in Kraft befindlichen sozialen Erhaltungsverordnung nach § 172 (1) Satz 1 Nr.

2 BauGB oder

ein Gebiet,

fir das ein Beschluss zur Aufstellung einer sozialen

Erhaltungsverordnung nach § 172 (1) Satz 1 Nr. 2 BauGB gefasst wurde, wird im ALKIS® wie

folgt abgebildet:

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008

Attributart

Art der Festlegung Bezeichnung i Wert
_Soziales Erhaltungsgebiet 11822
Soziales Erhaltungsgebiet (Aufstellungsbeschluss 1 1824

___________________________________________ gefasst)

Objekttyp L REO

e Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen, Amt fir
Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (1824),

Name Gebietsbezeichnung, z.B. siidliche Neustadt

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen ist nicht
zwingend gegeben. Dort, wo sie gemafl Quellen jedoch ge-
geben ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréRe Ja

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fiir die Festlegung BauGB

Grundlagen fiir die Eintragung

HmbVermG, Vereinbarung LGV/WSB
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6.14.3.7.8  Stadtebauliche Entwicklungsmalinahme

Ein Gebiet einer beschlossenen stadtebaulichen Entwicklungsmalinahme nach § 165 BauGB
oder ein Gebiet, fur das ein Beschluss zu vorbereitenden Untersuchungen einer stadtebaulichen
EntwicklungsmaRnahme nach § 165 BauGB gefasst wurde, wird im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung ~_:Wert
_stadtebauliche Entwicklungsmanahme .’ 1810_

Objektyp . |REO
Ausfuhrende Stelle Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen, Amt far Woh-
___________________________________________ nen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Name Gebietsbezeichnung, z.B. Mitte Altona

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstlicksgrenzen ist nicht

zwingend gegeben. Dort, wo sie gemafl Quellen jedoch ge-
geben ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja
Maximale AggregationsgréBe Nein
Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fir die Festlegung BauGB

Grundlagen fiir die Eintragung HmbVermG, Vereinbarung LGV/WSB

6.14.3.7.9 Besonderes Vorkaufsrecht

Ein Gebiet, in dem ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 (1) Satz 1 Nr. 2 BauGB gilt, wird wie
folgt im ALKIS® abgebildet:

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Vorkaufsrechtssatzung
__________________________________________ Wert=1730
Objekttyp | REO .
Ausfiihrende Stelle Behorde flr Stadtentwicklung und Wohnen, Amt fir Wohnen,
__________________________________________ Stadterneuerung und Bodenordnung .
Name Gebietsbezeichnung, z.B. Mitte Aliona

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen ist nicht zwin-

gend gegeben. Dort, wo sie gemal Quellen jedoch gegeben
ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja
Maximale AggregationsgréfBe | Nein
Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fur die Festlegung BauGB
Grundlagen fiir die Eintragung HmbVermG, Vereinbarung LGV/WSB
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6.14.3.7.10

Ein Gebiet, das einer stadtebaulichen Sanierungsmalinahme nach §§ 142 bis 144 BauGB
unterliegt oder fir das ein Beschluss zur Durchflihrung von vorbereitenden Untersuchungen im
Hinblick auf eine stadtebauliche SanierungsmalRnahme nach §§ 142 bis 144 BauGB gefasst
wurde, wird wie folgt im ALKIS® abgebildet:

Stadtebauliche SanierungsmalRnahme

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung i Wert
Sanierung 11840
Sanierung (Beschluss zu vorbereitenden Untersu- 11841
__________________________________________ chungengefasst) . i
Objekttyp o LREO .
Ausfihrende Stelle. | Bezirksamt, zustandiges Fachamt
Neme | Gebietsbezeichnung, z.B. Bockmannstrae

Bezeichnung 7-stellige Verfahrensbezeichnung

o 1. bis 3. Stelle = niedrigste betroffene Ortsteilnummer
e 4. Stelle = Bindestrich

e 5. Stelle = S fiir Sanierung

e 6. bis 7. Stelle = Verfahrensnummer

Beispiel: 113-S02 fir St. Georg S2

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen ist nicht zwin-
gend gegeben. Dort, wo sie gemal Quellen jedoch gegeben
ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréBe | Nein

Prasentationsobjekte 1840 => Ja; 1841 => nein

Grundlagen fiir die Festlegung BauGB

Grundlagen fiir die Eintragung

BauGB, HmbVermG, Vereinbarung LGV/WSB

6.14.3.7.11

Das Gebiet einer in Kraft befindlichen stadtebaulichen Erhaltungsverordnung nach § 172 (1) Satz
1 Nr. 1 BauGB wird im ALKIS® wie folgt abgebildet:

Stadtebauliche Erhaltungsverordnung

Objektart Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht - 71008
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = stadtebauliches Erhaltungsgebiet
_________________________________________ Wert = 1821
Objekttyp o REO
_Ausflhrende Stelle .| Bezirksamt, zustandiges Fachamt __ . __
Name Gebietsbezeichnung, z.B. St. Georg-Nord - Bereich Gurlitt-

_________________________________________ strale/Koppel
Bezeichnung 10-stellige Bezeichnung

e 1. bis 2. Stelle: BP fiir Bebauungsplan

e 3. Stelle: Leerzeichen

e 4. bis 6. Stelle: Ortsteilnummer

e 7. Stelle: Punkt

e 8. bis 10. Stelle: laufende Nummer des Bebauungsplans

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen ist nicht zwin-
gend gegeben. Dort, wo sie gemaf Quellen jedoch gegeben
ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgréBe | Nein

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fiir die Festlegung BauGB, Bebauungsplan, Rechtsverordnungen

Grundlagen fiir die Eintragung HmbVermG
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6.14.3.8 Zur Objektart ,,Denkmalschutzrecht” (71009)

Denkmaler im Sinne von § 4, § 8 und § 15 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) werden im
ALKIS® wie folgt abgebildet:

Objektart Denkmalschutzrecht - 71009

Attributart

Art der Festlegung _Bezeichnung . Wert
‘Baudenkmal 27
_Gartendenkmal L2713
_Denkmalzone oder -bereich i 2910 .
_Geschiltzter Baubereich 2920
_Grabungsschutzgebiet i 2930 ..
“Bodendenkmal 2820

e ieiieeieo........|.Historischer Grenzstein i 3850 ..

Objekttyp T IREO

Ausfihrende Stelle Behorde flr Kultur und Medien, Amt Kultur

Bezeichnung 10-stellige Denkmallistennummer

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen und Gebaude-

umringen ist nicht zwingend gegeben. Dort, wo sie gemaf}
Quellen jedoch gegeben ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Nein

Maximale AggregationsgréBe | entfallt

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fiir die Festlegung BauGB, Bebauungsplan, Rechtsverordnungen

Grundlagen fiir die Eintragung HmbVermG

Ein Ensemble im Sinne von § 4 Nr. 3 DSchG wird im ALKIS® als ,Denkmalzone oder —bereich®
(Art der Festlegung = 2910) abgebildet.

Ein Gebiet, das unter Umgebungsschutz im Sinne von § 8 DSchG steht, wird im ALKIS® als
»,Geschuitzter Baubereich® (Art der Festlegung = 2920) abgebildet.

Die ausfihrende Stelle Ubermittelt die Flachen mit den dazugehérenden Attributen und die
Information, ob die Flache identisch mit dem Flurstiick oder dem Gebaude ist. Ist die Identitat mit
dem Flurstiick oder dem Gebaude gemaf Quelle einzuhalten, wird die Geometrie des Flurstlicks
bzw. des Gebaudes fir das Objekt ,Denkmalschutzrecht* iGbernommen. In den anderen Fallen
wird die Geometrie gemafl Quelle tbernommen.

6.14.3.9 Zur Objektart ,,Sonstiges Recht“ (71011)

6.14.3.9.1

Befindet sich auf einem Flurstick ein Festpunkt der Landesvermessung (z.B. GGP,
Hoéhenfestpunkt 1. bis 3. Ordnung), so ist flr dieses Flurstlick ein Objekt dieser Objektart nach
folgender Mal3gabe zu bilden:

Schutzflache Festpunkt

Objektart Sonstiges Recht - 71011
Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Schutzflache Festpunkt
________________________________________ Wert=4810
Objekttyp ] REO
_Ausfihrende Stelle. | Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung . . __
Bezeichnung Pkt.-Bezeichnung oder leer
Beispiele: RF2810, UF7410, 2326 0 12300
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Geometrie Das Objekt kann ein Flurstiick komplett abdecken. Das ist der
Fall, wenn flr die Schutzflache ein eigenes Flurstlick gebildet
wurde. Identitat mit den Flurstiicksgrenzen ist in diesem Fall
zwar rechtlich nicht erforderlich, soll aber beibehalten werden.
In dem Fall, wenn das Objekt ,Schutzflache® nicht das ganze
Flurstlick betrifft, ist die Geometrie unabhangig von den Flur-
stlicksgrenzen und muss bei katasteroriginaren Fortfihrungen
nicht bericksichtigt werden.

Aggregation Nein

Maximale AggregationsgréBe | entféllt

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fir die Festlegung HmbVermG

Grundlagen fir die Eintragung Keine

Gemal § 7 HmbVermG haben Eigentimerinnen und Eigentimer bzw. Inhaberinnen und Inhaber
grundstlicksgleicher Rechte Vermessungsmarken auf ihren Flurstiicken zu dulden und alles zu
unterlassen, was deren Erkennbarkeit oder Verwendbarkeit beeintrachtigen kann.

6.14.3.9.2 Mitverwendung fiir den Hochwasserschutz

Flachen, die gemal Planfeststellungbeschluss der Mitverwendung fir den Hochwasserschutz
unterliegen, werden als Objekte der Objektart ,Sonstiges Recht* im ALKIS® gefiihrt. Es wird
unterschieden zwischen Flachen, in deren Grund sich keine unterirdischen baulichen Anlagen
befinden, und Flachen, in deren Grund sich auch unterirdische bauliche Anlagen befinden.

Objektart Sonstiges Recht - 71011

Attrbutart

Art der Festlegung Bezeichnung . . ... Wert
Mitverwendung Hochwasserschutz, oberirdische An- : 9100
lage .
Mitverwendung Hochwasserschutz, unterirdische An- : 9200

O . Lo . O SO

Objekttyp REO

Name Freier Text gemal Quelle

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flursticksgrenzen ist nicht zwin-
gend gegeben. Dort, wo sie gemal Quellen jedoch gegeben
ist, ist sie herzustellen.

Aggregation Ja

Maximale AggregationsgrofBe | Nein

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fur die Festlegung

DeichO, HWaG, Bauprifdienst 3/1994

Grundlagen fur die Eintragung

HambVermG, Vereinbarung LGV/WSB, Vereinbarung

LGV/HPA

6.14.3.9.3 Hafengebiet

Das Hafennutzungsgebiet und das Hafenerweiterungsgebiet gemal HafenEG wird im ALKIS®
wie folgt abgebildet:

Objektart Sonstiges Recht - 71011

Attributart

Art der Festlegung Bezeichnung . Wert
_Hafennutzungsgebiet 1 9300

o] Hafenerweiterungsgebiet 1! 9400 _

Objekttyp I REO .

Ausfiihrende Stelle Hamburg Port Authority

Geometrie Gemal Quelle, Identitat mit Flurstiicksgrenzen ist nicht
zwingend gegeben.
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Aggregation Nein
Maximale AggregationsgroRe Ja
Prasentationsobjekte Nein
Grundlagen fir die Festlegung HafenEG
Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

Das Hafennutzungsgebiet und das Hafenerweiterungsgebiet werden als einzelne Objekte von
der zustandigen Stelle geliefert und direkt ohne Nachbearbeitung in das ALKIS® ibernommen.

6.14.3.9.4

Fir Flursticke, die im Verdachtsflachenkataster gemafR § 7 der Verordnung zur Verhitung von
Schaden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung - KampfmittelVO) eingetragen sind, ist ein
Objekt nach folgender MalRgabe zu bilden:

Kampfmittelverdacht

Ausfihrende Stelle

Objektart Sonstiges Recht - 71011

Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Bombenblindgangerverdacht
_________________________________________ Wert=5300 .
Objekttyp  JREO .

Behorde fir Inneres und Sport, Feuerwehr, Referat Gefah-
renerkundung Kampfmittelverdacht

Geometrie Das Objekt umfasst jeweils ein Flurstlick. Die Identitat mit
den Flurstucksgrenzen wird in ndchtlichen Programmlaufen
automatisiert hergestellit.

Aggregation Nein

Maximale AggregationsgréBe | entfallt

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fur die Festlegung KampfmittelVO

Grundlagen fir die Eintragung HmbVermG

6.14.3.9.5 Bohrung verfiillt

Fur Flurstlicke, auf denen sich verfillte Bohrungen befinden, die noch der Bergaufsicht auf der
Grundlage des BBergG unterliegen, ist ein Objekt nach folgender MalRgabe zu bilden:

Bezeichnung

Objektart Sonstiges Recht - 71011

Attributart
Art der Festlegung Bezeichnung = Bohrung verflllt
__________________________________________ Wert=9500
Objekttyp | REO .

Bohrlochnummer

Geometrie Das Objekt umfasst jeweils ein Flurstlick. Identitat mit den
Flurstiicksgrenzen ist erforderlich.

Aggregation Nein

Maximale AggregationsgréBe | Nein

Prasentationsobjekte Nein

Grundlagen fiir die Festlegung BVOT, BBergG

Grundlagen fiir die Eintragung HmbVermG
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6.15 Objektartengruppe ,,Bodenschatzung, Bewertung“ (72000)

6.15.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Bodenschatzung, Bewertung® die im HH OK
aufgeflhrten Objektarten mit den dazugehérigen Attributarten zu belegen.

Die Objektarten der Objektartengruppe ,Bodenschatzung, Bewertung“ sind Objekte mit
Raumbezug (REO). Die Objekte der Objektart ,Bodenschatzung“ sind als Maschen
Uberschneidungsfrei. Musterstiicke kdnnen flachen- oder punktférmig sein, Vergleichsstucke sind
punktférmig. Landesmusterstlicke kommen in Hamburg nicht vor. Ein Objekt ,Grabloch der
Bodenschatzung® ist stets ein Punktobjekt.

6.15.2 Hinweise zur Erhebung

Die rechtskraftig festgestellten Bodenschatzungsergebnisse und die Ergebnisse von
Nachschatzungen sind gemal § 14 BodSchatzG im Liegenschaftskataster zu fihren. Zustandig
fir die Erhebung der Daten zur Bodenschatzung ist das Finanzamt fur Verkehrsteuern und
Grundbesitz (V+G). Die Bodenschatzungsobjekte werden nur im Rahmen der Fortfihrung
verandert oder angepasst, wenn diese unter Gebauden liegen. Ein Mitteilungsverfahren tber
Veranderungen der Bodenschatzung zwischen V+G und LGV gibt es nicht.

Zum Nachweis der Bodenschatzung im Liegenschaftskataster wurde mit V+G eine Vereinbarung
abgeschlossen.

6.15.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.15.3.1 Zur Objektbildung und Geometrie

Der von V+G gelieferte Umring der Bodenschatzungsobjekte wird in das ALKIS® eingearbeitet.
Ergibt sich aus dem gelieferten Umring, dass die Abgrenzung der Festlegung identisch mit
Flurstiicksgrenzen und/oder Abgrenzungen der ,Tatsachlichen Nutzung® sein soll, ist bei der
Objektbildung diese Identitat sicherzustellen.

Prasentationsobjekte werden fir die Objektarten ,Bodenschatzung®, ,Muster-, Landesmuster-,
und Vergleichsstlick® und ,Grabloch der Bodenschatzung“ von der Software automatisiert
erzeugt. Prasentationstexte kdnnen anschlieRend bearbeitet werden.

Die Objekte der Bodenschatzung werden in der Regel von katasteroriginaren Fortfihrungen
unberihrt bleiben. Lediglich bei Anderung der ,Tatsachlichen Nutzung® ist zu priifen, ob auch die
Bodenschatzung betroffen ist. Sofern Flachen der Bodenschatzung nicht mehr zugeordnet
werden kénnen (BaulanderschlieBung, Verkehrs- / Sportflachen / Grinanlagen / .....), werden
diese Flachen aus der Bodenschatzungflache herausgetrennt. Dieses, sowie nachhaltige
Anderungen in den Kulturarten, werden dem V+G gemeldet.

Aufderdem kann es im Rahmen der Homogenisierung erforderlich sein, die Identitat zwischen
Flurstiicksgrenzen, Grenzen der ,Tatsachlichen Nutzung® und Abgrenzungen der Objekte
,Bodenschatzung“ und ,Bewertung“ wieder herzustellen, wenn das fachlich geboten ist.

6.15.3.2 Zur Objektart ,,Bodenschéatzung“ (72001)

Die Attributarten ,Kulturart®, ,Bodenart®, ,Zustandsstufe oder Bodenstufe®, ,Entstehungsart oder
Klimastufe, Wasserverhaltnisse® und ,Sonstige Angaben® werden mit den Werten entsprechend
des HH OK belegt.

Die Attributarten ,Bodenzahl oder Griinlandgrundzahl“ und "Ackerzahl oder Griinlandzahl"
werden mit den Wertzahlen entsprechend dem Bodenschatzungsgesetz belegt.

Die Attributart ,Bodenzahl oder Griinlandgrundzahl® wird nicht belegt, wenn die Attributart
"Sonstige Angaben" die Werte "Streuwiese (Str)", "Hutung (Hu)" oder "Geringstland (Ger)"
aufweist.

Die Attributart "Ackerzahl oder Griinlandzahl" kommt nicht vor, wenn die Attributart "Sonstige
Angaben" die Werte "Geringstland (Ger)" oder "Unbedingtes Wiesenland (W)" aufweist.
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Die Bodenschatzung wird fur die Finanzverwaltung nachrichtlich gefuhrt. Anpassungen der
Bodenschatzung erfolgen im Datenbestand nur, wenn die Bodenschatzungsflachen lGberbaut
werden oder Hinweise von der Finanzverwaltung mitgeteilt werden. Die Bodenschatzung ist
losgeldst von der , Tatsachlichen Nutzung®.

6.15.3.3 Zur Objektart ,,Muster- und Vergleichsstiick“ (72002)
Die Attributart ,Merkmal® ist mit dem Wert

1000  Musterstiick (M) oder
3000 Vergleichssttick (V)

zu belegen.

Die Attributart ,Nummer® ist ein von V+G zur eindeutigen Bezeichnung der Muster- und
Vergleichsstlicke vergebenes Ordnungsmerkmal.

Die Belegung der anderen Attributarten erfolgt wie bei der Objektart ,Bodenschatzung®.

Hat das Muster- oder Vergleichsstlick die Raumbezugsart ,Punkt‘ und ist ein zugehdriges Objekt
,Grabloch der Bodenschatzung® vorhanden, sind die Positionen des Muster- oder
Vergleichsstlicks und des Grablochs immer identisch.

6.15.3.4 Zur Objektart ,,Grabloch der Bodenschatzung“ (72003)

Fir jedes Objekt ,Bodenschatzung® und ,Muster-, Landesmuster- und Vergleichsstlicke* existiert
ein Grabloch. Die Grablécher von Muster- und Vergleichsstiicken kdnnen gleichzeitig
bestimmende Grablécher von Bodenschatzungsflachen sein, wenn fir diese Flachen kein
bestimmendes Grabloch vorliegt. Nur in diesem Fall ist die Attributart ,Bedeutung® doppelt belegt.

Die Attributart ,Bedeutung“ ist die Art des Grablochs und mit einem bzw. zwei der folgenden
Werte zu belegen:

1100  Grabloch, bestimmend, lagerichtig (innerhalb der Flache),
1200  Grabloch, bestimmend, lagerichtig (auerhalb des Abschnitts),
1300  Grabloch, nicht lagerichtig, im Abschnitt nicht vorhanden,
2000  Grabloch fur Muster-, Landesmuster- und Vergleichsstiicke,
3000 Grabloch, nicht bestimmend.

Die Attributart ,Kennziffer setzt sich wie folgt zusammen:

1. Land: nicht belegt

2. Nummerierungsbezirk (4 Stellen): Kilometerquadrat (DHDN/GK)

3. Gemarkungsnummer: nicht belegt

4. Nummer des Grablochs: durch V+G gelieferte laufende Nummer pro Kilometerquadrat

Die Attributart ,Bodenzahl oder Griinlandgrundzahl® ist die von V+G mitgeteilte Wertzahl nach
dem Acker- oder Grinlandschatzungsrahmen.

6.16 Objektartengruppe ,,Kataloge® (73000)

6.16.1 Struktur der Objektartengruppe

Die Objektartengruppe ,Kataloge“ beinhaltet Objektarten flir die Verwaltung von
Schlisselkatalogen. In Hamburg sind in dieser Objektartengruppe die im HH OK aufgefiihrten
Objektarten mit den dazugehdrigen Attributarten zu belegen.

Die Objekte der Objektartengruppe ,Kataloge“ sind Objekte ohne Geometrie (NREO).
Bei der Objektart ,Dienststelle” ist ferner folgende Relationsart vorgesehen:

Objektart Kennung | Relationsarten Kennung Multiplizitat | Zielobjekt

Dienststelle 73011 hat 73011-21003 |[0..1 Anschrift
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6.16.2 Hinweise zur Erhebung

Die Grundlagen der Erhebungsdaten sind die amtlichen Schllssel der zustandigen Stellen.
6.16.3 Hinweise zur Vervollstindigung

6.16.3.1 Zur Objektart ,,Bundesland“ (73002)

Die Attributart ,Schliissel“ enthalt die amtliche Verschlisselung des Bundeslandes. Fir die Freie
und Hansestadt Hamburg ist es der Schlissel ,,02“. Es kénnen auRerdem die Schllssel anderer
Bundeslander gemafl Anlage 8 vorkommen.

6.16.3.2 Zur Objektart ,,Regierungsbezirk“ (73003)

Der Schlissel flr den Regierungsbezirk setzt sich zusammen aus:
1. Land: 02
2. Regierungsbezirk: 0

6.16.3.3 Zur Objektart ,,Kreis, Region“ (73004)

Der SchlUssel fir den Kreis setzt sich zusammen aus:

1. Land: 02
2. Regierungsbezirk: 0
3. Kreis: 00

6.16.3.4 Zur Objektart ,,Gemeinde“ (73005)
Der SchlUssel fir das Gemeindekennzeichen fir Hamburg setzt sich zusammen aus:

1. Land: 02

2. Regierungsbezirk: 0

3. Kreis: 00

4. Gemeinde: 000

5. Gemeindeteil: nicht belegt

6.16.3.5 Zur Objektart ,,Gemeindeteil* (73006)

Der Schlissel fir das Gemeindekennzeichen fir einen Bezirk setzt sich zusammen aus:

1. Land: 02

2. Regierungsbezirk: 0

3. Kreis: 00

4. Gemeinde: 000

5. Gemeindeteil: 001 bis 007

6.16.3.6 Zur Objektart ,,Gemarkung“ (73007)
Der Schlissel fur die Gemarkung setzt sich zusammen aus:
1. Land: 02

2. Gemarkungsnummer: siche Anlage 3

In der Attributart ,ist Amtsbezirk von* wird als zustandige Dienststelle der LGV (02000) fir alle
Gemarkungen geflhrt.

6.16.3.7 Zur Objektart ,,Buchungsblattbezirk®“ (73010)

Der Schlissel flr den Buchungsblattbezirk gemafl Anlage 5 setzt sich zusammen aus:

1. Land: Stellen 1-2 entsprechend Anlage 8, in der Regel 02 fir Hamburg
2. Bezirk: Stellen 3-6
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In der Attributart ,gehort zu“ wird das fir diesen Grundbuchbezirk zustandige Amtsgericht
geflhrt.
6.16.3.8 Zur Objektart ,,Dienststelle* (73011)
Der Schlussel fur die Dienststelle ist der Anlage 9 zu entnehmen und setzt sich zusammen aus:
1. Land: gemaf Anlage 8, in der Regel 02 flir Hamburg
2. Stelle: freie Nummerierung
Die Attributart ,,Stellenart“ kann mit folgenden Werten belegt werden:

1000  Grundbuchamt

1100 Katasteramt

1200  Finanzamt

1300  Flurbereinigungsbehoérde

2000  Wasser- und Bodenverband
2100  Umlegungsstelle

2200 Landesvermessungsverwaltung
2300 ObVi

Mit der Relation ,hat“ kann der Dienststelle eine Anschrift zugewiesen werden.

6.16.3.9 Zur Objektart ,Lagebezeichnung Katalogeintrag“ (73013)
Die verschlisselte Lagebezeichnung setzt sich zusammen aus:

1. Land: 02

2. Regierungsbezirk: 0

3. Kreis: 00

4. Gemeinde: 000

5. Lage: Stralenschlissel entsprechend Mitteilung des Statistikamtes Nord

Die Attributart ,,Kennung*“ wird immer mit ,A* (=amtlich) belegt.
6.17 Objektartengruppe ,,Administrative Gebietseinheiten“ (75000)

6.17.1 Struktur der Objektartengruppe

In Hamburg sind in der Objektartengruppe ,Administrative Gebietseinheiten* die im HH OK
aufgefihrten Objektarten mit den dazugehérigen Attributarten zu belegen.

Die Objektarten der Objektartengruppe ,Administrative Gebietseinheiten® sind Objekte mit
Raumbezug (REO). Die Objekte der Objektart ,Baublock® sind Flachenobjekte. Die Objekte der
Objektart ,Kommunales Gebiet® sind als Maschen Gberschneidungsfrei.

6.17.2 Hinweise zur Erhebung

Die Baublockobjekte werden in Abstimmung mit StaNord gebildet und aktualisiert.

In Hamburg entsprechen die Objekte der Objektart ,Kommunales Gebiet“ den sieben Bezirken.
Die Bezirksgrenzen werden durch Gesetz festgelegt und geandert.

6.17.3 Hinweise zur Vervollstandigung

6.17.3.1 Zur Objektart ,,Baublock“ (75001)

Die Attributart ,Baublockbezeichnung“ ist 6-stellig und setzt sich wie folgt zusammen:
1. Ortsteilnummer: 3 Stellen
2. Baublocknummer: 3 Stellen

Die Attributart ,,Art“ ist immer mit dem Wert ,Bruttobaublockflache (2000)“ zu belegen.
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6.17.3.2 Zur Objektart ,Kommunales Gebiet*“ (75003)

Jedes Objekt ,Kommunales Gebiet” wird durch turnusmafige Aggregation aller Flurstlicke eines
Bezirkes programmseitig gebildet.

Die Attributart ,,Gemeindeflache“ wird dabei programmseitig belegt.

Die Attributart ,,Gemeindekennzeichen“ wird entsprechend dem Katalogobjekt ,Gemeindeteil®
belegt.

Die Objekte der Objektart ,Kommunales Gebiet* werden bei Fortfihrung anderer Objektarten
nicht berlcksichtigt.
7 Schlussbestimmungen

Die ,Anweisung LGV 01/2015 (iber die Datenhaltung, Erhebung und Fortfihrung im ALKIS®
wird mit Inkrafttreten dieser Anweisung gegenstandslos.

gez. Uber HIM-Workflow
Thomas Eichhorn
Geschéftsfihrer LGV
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Fortfuhrungsanlasse

Bezeichnung

Angaben zur Grundbuchfortfihrung

Zerlegung oder Sonderung

Verschmelzung

Veranderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers
Veranderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung
Veranderung der Flurstiicksbezeichnung
Veranderung der Gemarkungszugehorigkeit
Eintragung des Flurstickes

Loéschen des Flurstickes

Veranderung der besonderen Flursticksgrenze
Veranderung der Lage

Veranderung der tatsachlichen Nutzung mit Anderung der Wirtschaftsart
Berichtigung der Flachenangabe

Berichtigung eines Zeichenfehlers

Ubernahme von Flurbereinigungsergebnissen
Umlegung

Vereinfachte Umlegung

Katastererneuerung

Veranderung aufgrund der Qualitatsverbesserung
Qualitatssicherung und Datenpflege
Grenzfeststellung

Qualitatsverbesserung

Verzeichnisse aulRerhalb des Grundbuches fortfihren
Katasterliche Buchungsdaten fortflihren

Katasterliche Buchung eines noch nicht im Grundbuch gebuchten Grundstlicks oder Rechts

Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstlcks
Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verandern
Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortfihren
Katasterliche Personendaten fortfiihren

Veranderung der Personendaten

Veranderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung
Veranderung der Verwaltung

Veranderung der Vertretung

Grundbuchblattbezeichnung andern

Beschreibung der Buchungsstelle andern

Anderungen in der Erganzung, Beschreibung sowie der Bemerkung zu Buchungen
Angaben zu Eigentimer oder Erbbauberechtigten verandern
Abschreibung

Teilung

Vereinigung (§ 890 Abs. 1 BGB, § 5 GBO)

Seite 1 von 2 Seiten

Anlage

Wert

003000
010101
010102
010205
010206
010301
010302
010307
010308
010401
010402
010403
010501
010502
010619
010621
010623
010700
010703
010704
010900
010999
020000
020100
020101
020102
020200
020201
020300
020301
020303
020304
020305
030000
040000
040600
050000
060100
060200
060400

1

")
")



Anweisung LGV 01/2025 Anlage 1
Stand 31.01.2025

Fortfuhrungsanlasse

Bezeichnung Wert
Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB, § 6 GBO) 060500
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO aufheben 060800
Aufhebung eines Wohnungseigentums 060900
Umschreibung des Grundbuchs (§ 28 ff, 68 GBV) 061000
Neufassung des Grundbuchs (§§ 33, 69 GBV) 061100
Erstbuchung eines Grundstiicks 061200
Ausbuchung eines Grundstiicks nach § 3 Abs. 3 GBO 061300
Erbbaurecht anlegen 070100
Erbbaurecht auftheben 070200
Untererbbaurecht anlegen 070500
Untererbbaurecht aufheben 070600
Sonstige Rechte aufheben 070800
Wohnungserbbaurecht aufheben 070900
Wohnungsuntererbbaurecht auftheben 071000
Buchung nach § 3 Abs. 4 GBO 080100
Anlegen von Wohnungseigentum 080200
Anlegen von Wohnungserbbaurecht 080300
Anlegen von Wohnungsuntererbbaurecht 080400
Teilung einer Buchung § 3 Abs. 4 GBO nach Wohnungseigentumsgesetz 080800
Veranderung von Gebdudedaten 200000 *)
Sonstige Daten fortflihren 300000
Veranderung aufgrund der Homogenisierung 300500
Veranderung von Katalogeintragen 300700
Veranderung von Metadaten 300800

*) Diese Fortfihrungsanlasse miussen von anderen Vermessungsstellen bei der Lieferung der Erhebungs-
daten genutzt werden.
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Anlage 2

Anweisung LGV 01/2025

Stand 31.01.2025

Kombination der Fortfilhrungsanlasse

300800

300700

300500

300000

200000

010999

010900

010700

010623

010621

010619

010502

010501

010403

010402

010401

010308

010307

010302

010301

010206

010205

010202

010102

010101

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Wert

010101

010102

010202
010205
010206
010301
010302

010307
010308
010401
010402

010403
010501

010502
010619
010621

010623
010700
010900
010999
200000
300000
300500
300700

300800




Anweisung LGV 01/2025
Stand 31.01.2025

Katalog Gemarkung
Objektart: AX_Gemarkung

Schliissel Bezeichnung

020101 Altstadt Nord
020102  Altstadt Sud
020103 Billbrook

020104  Billwerder Ausschlag
020105  Borgfelde

020106 Finkenwerder Nord
020107 Finkenwerder Sud
020108 Hamm Geest
020109 Hamm Marsch
020110 Horn Geest
020111 Horn Marsch
020112 Kirchsteinbek
020113 Kleiner Grasbrook
020114 Neustadt Nord
020115 Neustadt Sud
020116  Ojendorf

020117  Schiffbek

020118  St. Georg Nord
020119  St. Georg Sid
020120  St. Pauli Nord
020121 St. Pauli Sid
020122 Steinwerder-Waltershof
020123 Waltershof ALT
020124  Veddel

020125 Neuwerk

020126 Scharhoérn
020133  Stadt ALT

020134  Altstadt ALT
020135  Neustadt ALT
020136  St. Georg ALT
020138 Horn ALT

020139 Hamm ALT
020144 Kattwyk

020145 Moorwerder
020146 Neuhof

020147  Wilhelmsburg

020201 Rissen
020202  Sidlldorf
020203 Blankenese
020204 Dockenhuden
020205 Nienstedten
020206  Osdorf
020207  Lurup

020208  Grol-Flottbek
020209 Klein-Flottbek
020210 Othmarschen
020211 Bahrenfeld
020212 Ottensen

Kennung: 73007
Schliissel Bezeichnung

020213 Altona Nord
020214 Altona Nordwest
020215  Altona Sidwest
020216 Sternschanze
020217  Lurup Nordost ALT
020221  Ovelgénne ALT
020222  Altona Sitd ALT
020223  Altona Ost ALT

020301 Rotherbaum
020302 Harvestehude
020303  Eimsbiittel
020304  Stellingen
020305  Eidelstedt
020306  Lokstedt
020307  Niendorf
020308 Schnelsen

020419 Grol3-Borstel
020420 Langenhorn
020421 Fuhlsbttel
020422 Klein-Borstel
020423  Ohlsdorf
020424  Alsterdorf
020425 Winterhude
020426  Eppendorf
020453 Barmbek
020454 Uhlenhorst
020455 Hohenfelde

020530 Hummelsbdttel
020531  Wellingsbuttel
020532  Poppenbittel
020533 Lemsahl-Mellingstedt
020534 Duvenstedt

020535  Wohldorf

020536 Duvenstedter Brook
020537  Ohlstedt

020538  Bergstedt

020539 Sasel

020540  Volksdorf

020541 Meiendorf

020542  Oldenfelde

020543 Neu-Rahlstedt
020544  Alt-Rahlstedt
020545 Farmsen

020546 Bramfeld

020547  Steilshoop

020548 Hinschenfelde

Historische Gemarkungen nicht im ALKIS® Katalog:

020127  Steinwerder
020131  Stadt und St. Georg
020132  Hv-Ro-Pauli Mitte
020137  St. Pauli ALT

020140 Billstedt Linien

Anlage 3

Schliissel Bezeichnung

020549
020550
020551
020552
020556

020601
020602
020603
020604
020605
020606
020607
020608
020609
020610
020611
020612
020613
020614
020615
020616

020701
020702
020703
020704
020705
020706
020707
020708
020709
020710
020711
020712
020713
020714
020715
020716
020717
020718
020719
020720
020721
020722
020723
020730
020731

020230

020141 Stadt- u. Vorortsbahn 020231

020142  Elbinseln
020143 Freihafen

020332
020732

Tonndorf
Jenfeld
Marienthal
Wandsbek
Eilbek

Allermohe
Altengamme
Bergedorf
Billwerder
Boberg
Curslack
Kirchwerder
Lohbrigge
Moorfleet
Neuengamme
Ochsenwerder
Ost-Krauel
Overhaken
Reitbrook
Spadenland
Tatenberg

Altenwerder
Cranz
Hasselwerder
Moorburg
Fischbek
Francop
Neugraben
Nincop

Harburg
Heimfeld
Eikendorf
Vahrendorf-Forst
Kattwyk ALT
Moorwerder ALT
Neuhof ALT
Wilhelmsburg ALT
Gut Moor
Neuland

Sinstorf
Rénneburg
Marmstorf
Wilstorf
Langenbek
Lauenbruch ALT
Harburg Schloss u.
Hafen ALT

Altona ALT

Altona ALT (iber 1000
Hv-Ro-Pauli Eimsb.
Harburg Seehafen



Anweisung LGV 01/2025
Stand 31.01.2025

Anlage 4

Kirzel der Vorgangsarten
fur die Fachdatenverbindung zum Grenznachweis

Vorgang Kirzel Beschreibung

Zerlegung FK Ubernahme Zerlegung Dritter, im Koka
FT Ubernahme Zerlegung Dritter, ohne Koka
VK Zerlegung im Koka
VT Zerlegung ohne Koka
VX Zerlegung ohne Vermessung

Verschmelzung FF Verschmelzung

Katastererneuerung FE Ubernahme von Erneuerungsarbeiten Dritter
FU Umgemarkung
Fz Zeichenfehlerberichtigung
VE Vermessungstechnische Erneuerung des Lika
VM Vermessungstechnische Erneuerung des Lika,

blockweise Massenuberflihrung

VR Rechnerische Erneuerung des Lika

Grenzherstellung FA Ubernahme Grenzherstellung Dritter, im Koka
FG Ubernahme Grenzherstellung Dritter, ohne Koka
VA Grenzherstellung im Koka
VG Grenzherstellung ohne Koka

Gebiude und Topographie ES Ubernahme Gebagdeelnmessung und sonstiger

Vermessungen Dritter

ST Topographie
VB Gebaudeeinmessung

Feldvergleich VF Feldvergleich
VO Feldvergleich (objektbezogen)

Belastungs- und uB Belastungsunterlage

Enteignungsunterlage UE | Enteignungsunterlage

Offentlich-rechtliche Verfahren OE Grenzfeststellungsverfahren nach dem HWaG
OE Umlegung




Anweisung LGV 01/2025

Stand 31.01.2025

Katalog Buchungsblattbezirke

Objektart:

AX_ Buchungsblattbezirk

Schliissel Bezeichnung

020101
020102
020103
020104
020105
020106
020107
020108
020109
020110
020111
020112
020113
020114
020115
020116
020117
020118
020119
020120
020121
020122
020124
020125
020126
020190
020201
020202
020203
020204
020205
020206
020207
020208
020209
020210
020211
020212
020213
020214
020215
020301
020302
020303
020304
020305
020306
020307
020308
020419
020420
020421
020422
020423
020424
020425

Altstadt Nord
Altstadt Std
Billbrook
Billwerder Ausschlag
Borgfelde
Finkenwerder Nord
Finkenwerder Sud
Hamm Geest
Hamm Marsch
Horn Geest

Horn Marsch
Steinbek

Kleiner Grasbrook
Neustadt Nord
Neustadt Std
Ojendorf
Schiffbek

St. Georg Nord
St. Georg Sud

St. Pauli Nord

St. Pauli Std

Steinwerder-Waltershof

Veddel
Neuwerk
Scharhorn
Steinbek
Rissen
Sulldorf
Blankenese
Dockenhuden
Nienstedten
Osdorf

Lurup
Grol3-Flottbek
Klein-Flottbek
Othmarschen
Bahrenfeld
Ottensen
Altona-Nord
Altona-Nordwest
Altona-Sidwest
Rotherbaum
Harvestehude
Eimsbittel
Stellingen
Eidelstedt
Lokstedt
Niendorf
Schnelsen
Grol} Borstel
Langenhorn
Fuhlsbdttel
Klein Borstel
Ohlsdorf
Alsterdorf
Winterhude

Anlage 5

Kennung: 73010

Schliissel Bezeichnung

020426
020453
020454
020455
020530
020531
020532
020533
020534
020535
020536
020537
020538
020539
020540
020541
020542
020543
020544
020545
020546
020547
020548
020550
020551
020552
020556
020590
020601
020602
020603
020604
020605
020606
020607
020608
020609
020610
020611
020612
020613
020614
020615
020616
020701
020702
020703
020704
020705
020706
020707
020708
020709
020710
020711
020712

Eppendorf
Barmbek
Uhlenhorst
Hohenfelde
Hummelsbuttel
Wellingsbuttel
Poppenbduttel
Lemsahl-Mellingstedt
Duvenstedt
Wohldorf
Duvenstedter Brook
Ohlstedt
Bergstedt
Sasel
Volksdorf
Meiendorf
Oldenfelde
Neu-Rahlstedt
Alt-Rahlstedt
Farmsen
Bramfeld
Steilshoop
Hinschenfelde
Jenfeld
Wandsbek
Wandsbek
Eilbek
Tonndorf-Lohe
Allermbhe
Altengamme
Bergedorf
Billwerder
Boberg
Curslack
Kirchwerder
Lohbrigge
Moorfleet
Neuengamme
Ochsenwerder
Ost-Krauel
Overhaken
Reitbrook
Spadenland
Tatenberg
Altenwerder
Cranz
Hasselwerder
Moorburg
Fischbek
Francop
Neugraben
Nincop
Harburg
Harburg
Eikendorf
Harburg

Schliissel Bezeichnung

020713
020714
020715
020716
020717
020718
020719
020720
020721
020722
020723

015001
015011
015044
015051
015055
015093
015119
015125
015129
015151
015260
016508
016519
016562
016571
016705
017023
017060
017148
017275
019141
019142
019143

031222
031223
031225
031227
031234
031323
031325
031326
031327
031328
031330
031331
031333
031340
031342
031402
031403
031404
031405
031442

Kattwyk
Moorwerder
Neuhof
Wilhelmsburg
Gut Moor
Neuland
Sinstorf
Rénneburg
Marmstorf
Harburg
Langenbek

Ahrensburg
Barsbiittel
Havighorst
Hoisbuttel
Jersbek
Oststeinbek
Stapelfeld
Stellau
Tangstedt
Waulksfelde
Ammersbek
Bonningstedt
Ellerbek
Pinneberg
Schenefeld
Schulau
Bornsen
Geesthacht
Kréppelshagen
Wentorf
Harksheide
Glashutte
Garstedt

Borstel

Jork
Kdnigreich
Hove
Ovelgdnne
Wenzendorf
Elstorf
Schwiederstorf
Ribke
Neu-Wulmstorf
Vahrendorf
Ehestorf
Leversen
Beckedorf
Fleestedt
Meckelfeld
Klein Moor
Grof¥ Moor
Bullenhausen
Stove



Anweisung LGV 01/2025 Anlage 6
Stand 31.01.2025
Gebaudefunktion
Objektart: AX_Gebaeude Kennung: 31001
| Wertl Bezeichnung | I Wertl Bezeichnung I | Wertl Bezeichnung | | Wertl Bezeichnung
i 3 u 2612 |Toilette 3044 |Gemeindehaus
1000 |Wohngebiude 2200 | Sonstiges Gebaude fiir
Gewerbe und Industrie 2620 Gebaude zur 3045 |Gotteshaus
1010 |Wohnhaus 2213 |Schépfwerk Abfallbehandlung 3046 |Moschee
1020 [Wohnheim Gebandedianaeng 2621 |Millbunker 3048 |Kloster
Gemischt genutztes 2310 [Dienstleistung mit Gebaude zur Gebaude fiir
1100 | =7 : Woh 2622 | 3050 )
Gebaude mit Wohnen ohnen Millverbrennung Gesundheitswesen
Wohngebaude mit R DN COTERE Gebiude fiir Land- und 3051 |Krankenhaus
110 Gemeinbedarf A e L il sl 2700 Forstwirtschaft
! Wohnen S T 3060 | Gebaude fir soziale
A . Z k
1120 [WWohngebaude mit Handel Betriebsgebiude zu Land- und wecke
und Dienstleistungen 2400 |Verkehrsanlagen 2720 [forstwirtschaftliches 3061 |Jugendfreizeitheim
- X (allgemein) Betriebsgebaude
1130 [WWohngebaude mit Freizeit-, Vereinsheim,
Gewerbe und Industrie 2410 Betriebsgebaude fiir 2724 |Stall 3062 |Dorfgemeinschafts-,
1210 Land- und forstwirt- StraBenverkehr 2726 |Scheune und Stall Birgerhaus
schaftliches Wohngebaude - = -- i
: 2420 Betrl|ebsgebaudefur 2728 [Reithalle Kinderkrippe,
Land- und forstwirt- Schienenverkehr Treibhaus 3065 |Kindergarten,
1220 |schaftliches Wohn- und 2740 GewéchSh’aUS Kindertagesstatte
Betriebsgebaude 2430 Betriebsgebaude fiir
1311 |Ferienhaus NGB EHT 5747 |Gewachshaus, 3070 |Gebaude fur Sicherheit
1312 |[Wochenendhaus 2431 |Flugzeughalle verschiebbar und Ordnung
1313 |Gartenhaus 2440 Betriebsgebaude fiir 3000 Gebiude fiir 6ffentliche 3071 |Polizei
2000 | Gebaude fir Wirtschaft SERIET 2Zwecke 3072 [Feuerwehr
oder Gewerbe 2441 |Werft (Halle) 3010 |Verwaltungsgebaude 3073 |Kaserne
2010 | Gebaude fiir Handel und 2443 |Betriebsgebaude zur 3012 |Rathaus 3074 |Schutzbunker
Dienstleistungen Schleuse 3014 |Zollamt 3075 |Justizvollzugsanstalt
2020 [Blrogebaude 2444 |Bootshaus 3015 |Gericht . .
3080 |Friedhofsgeb&dude
2050 |Geschéftsgebaude 2460 |Gebaude zum Parken 3016 |Botschaft, Konsulat
2053 |Markthalle 2461 |Parkhaus Gebaude fiir Bildung und 3082 |Krematorium
3020
2060 |Messehalle 2462 |Parkdeck Forschung 3091 |Bahnhofsgebdude
2071 |Hotel, Motel, Pension 2463 |Garage 3021 Allgemein bildende 3092 |Flughafengebaude
2072 |Jugendherberge 2464 |Fahrzeughalle Schule 3097 |Geb&ude zum Busbahnhof
2074 |Campingplatzgebaude 2465 |Tiefgarage 3022 |Berufsbildende Schule 3098 Empfangsgebaude
2080 |Gebaude fiir Bewirtung 2500 |Gebaude zur Hochschulgebaude Schifffahrt
Freizeit- und Versorgung 3023 | (Fachhochschule, Gebaude fiir
2090 Vergnilgungsstitte - Universitat ) 3200 Erholungszwecke
2510 Gebaude zur
S Gebiude fiir Gewerbe und Wasserversorgung 3024 |Forschungsinstitut 3210 [Gebaude fiir Sportzwecke
el 2520 |Gebaude zur 3030 | Gebaude fir 3211 |Sport-, Turnhalle
2110 [Produktionsgebaude Elektrizitats versorgung kulturelle Zwecke 3212 |Gebaude zum Sportplatz
2112 |Betriebsgebaude PG Gebaude fur 3031 |Schloss 3221 |Hallenbad
2113 |Brauerei Fernmeldewesen 3032 |Theater, Oper 3222 |Gebaude im Freibad
2120 |Werkstatt o Gebaude an unter- 3033 |Konzertgebaude 3230 |Gebaude im Stadion
2130 |Tankstelle irdischen Leitungen 3034 |Museum 3260 |Gebaude im Zoo
Waschstrale, 2570 Gebaude zur 3035 |Rundfunk, Fernsehen 3270 Gebaude im
2131 |Waschanlage, Gasversorgung 3036 | Veranstaltungsgebaude botanischen Garten
Waschhalle 2580 |Heizwerk 3037 | Bibliothek, Bucherei 1200 |Touristisches
. " . A = - Informationszentrum
2140 \C;ebatuc:]elftur 2590 sebaudemr | 3040 Seba:defurrehgmse
orratshaltung ersorgungsanlage wecke 0008 Nach Quellenlage nicht zu
2150 [Speditionsgebaude ) 3041 [Kirche spezifizieren
2600 |Geb&ude zur Entsorgung
2160 Gebaude fir 3042 |Synagoge
Forschungszwecke 2611 |Gebaude der Klaranlage 3043 [Kapelle

Erlauterungen
zur Vergabe der Wertearten:

nur Uberschrift, nie vergeben

nur vergeben, wenn keine untergeordneten Hierarchiestufen zutreffen
wenn zutreffend vergeben, sonst die héhere Hierarchiestufe wahlen




Anweisung LGV 01/2025 Anlage 7
Stand 31.01.2025

Kerndaten
Vorgaben fur die Modellierung der Angaben zu Gebauden und
Uberdachungen

Objektarten: AX_Gebaeude Kennung: 31001
AX_Bauteil Kennung: 31002
AX_BesondereGebaeudelinie Kennung: 31003
AX_Gebaeude Kerndaten Kennung: 31007
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung Kennung: 51009

Quelle: Katalogwerke zur GeolnfoDok — AdV ALKIS®-OK DLKM, Version 7.1.2 vom 01.11.2022

Gliederung

AX_Gebaude (31001) Seite 2
Zahlweise der Geschosse

Variante 1: Seite 3
Variante 2: Seite 3
Variante 3: Am Hang oder Deich Seite 3
Variante 4: Neues Gebaude oberhalb vom Gebaude / Bauteil Seite 4
Parkhauser und Rampen an Parkhdusern

Variante 1: Parkhaus mit innenliegender Rampe Seite 4
Variante 2: Parkhaus mit auf3enliegender Rampe Seite 4
Hausboote Seite 5
Aufgestandertes Gebiude Seite 6
AX_Bauteil (31002) Seite 6
Geringergeschossiger Gebaudeteil Seite 6
Hohergeschossiger Gebaudeteil (nicht Hochhaus) Seite 7
Unterirdische Bauteile (Keller und Tiefgarage) Seite 8
Keller

Variante 1: vollunterkellertes Gebaude Seite 9
Variante 2: teilunterkellertes Gebaude Seite 9
Variante 3: Keller, die hinausragen Seite 10
Tiefgarage

Variante 1: Tiefgarage ist deckungsgleich mit Gebaude Seite 10
Variante 2: Tiefgarage liegt teilweise unter Gebaude Seite 11
Variante 3: Tiefgaragen, die hinausragen Seite 11
Wintergarten Seite 12
Arkade Seite 12
Auskragender Geschossteil Seite 13
Zurlckspringendes Geschoss Seite 13
Durchfahrt im Gebaude

Variante 1: Seite 14
Variante 2: Seite 15
Variante 3: Seite 15
Durchfahrt an tUberbautem Verkehrsweg Seite 16
Schornstein im Gebaude Seite 16
Turm im Gebaude Seite 17

AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (51009)

Uberdachung Seite 18
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Anweisung LGV 01/2025 Anlage 7
Stand 31.01.2025

Gebaude
]
|
|
7 7 |
A
d [ |
B 7 |
1l
|
|
_ |
— Bauteil innerhalb

Besondere Gebaudelinie (BES=1000)
Auskragender Geschossteil

Das vom (lotrecht) aufgehenden Mauerwerk des Gebaudes nach aul’en abweichende Geschoss-
teil wird als eigenstandiges 'Bauteil' mit der Attributart 'Bauart’ und Werteart 'auskragender
Geschossteil' immer innerhalb des Gebaudes erfasst. Die offenen Gebaudeseiten werden Uber die
Objektart 'Besondere Gebaudelinie' (31003) mit der Attributart 'Beschaffenheit’ und Werteart
‘'offene Gebaudelinie' abgebildet.

Sollte das 'Bauteil' aufgestandert auf die Erdoberflache sein, wird dies in der Attributart 'Lage zur
Erdoberflache' als Werteart 'Aufgestandert' gefuhrt. Bei gleichmaRigen Pfeilerabstanden handelt
es sich um die Attributart 'Bauart' mit Werteart 'Arkade’.

Die Attributart 'Anzahl der oberirdischen Geschosse' ist nicht auszufillen. Falls vorhanden, ist die
Attributart 'Dachform' des Objekts 'Bauteil' einzutragen.

Es kdnnen auch mehrere 'auskragende Geschossteile' libereinander liegen. Die Objektart 'Beson-
dere Gebaudelinie' (31003) wird nur fur jedes 'auskragende Geschossteil' verwendet.

H

69 1l WY,
Gebaude
H B / (IV = vier
! oberirdische
Geschosse)
0 O
I Bauteil
auskragendes | |
BEI EEI Geschoss

I —

Seite 13 von 18



Anweisung LGV 01/2025 Anlage 7
Stand 31.01.2025

Zuriuckspringendes Geschoss

Das vom (lotrecht) aufgehenden Mauerwerk des Gebaudes nach innen abweichende Geschoss
wird als eigenstandiges 'Bauteil' mit der Attributart 'Bauart' und der Werteart 'zurlickspringendes
Geschoss' immer innerhalb des Objektes 'Gebaude' erfasst. Die Attributarten 'Dachform’, 'Lage zur
Erdoberflache' und 'Anzahl der oberirdischen Geschosse' entfallen.

Zurlckspringende Geschosse werden nur dargestellt, wenn der Gebaudeteil zu drei Seiten offen
ist. Nicht zu verwechseln mit nicht darstellungswirdigen Laubengangen und Loggien.

// ] 3
P
e Il Bauteil zuriick-
springendes [
i T i i P Geschoss

I Gebéaude

e (Il = drei
v oberirdische
o |~ Geschosse
/
¢

Durchfahrt im Gebaude

Durchfahrten im Gebaude werden als Objektart 'Bauteil' mit der Attributart 'Bauart' und der Werteart
'‘Durchfahrt im Gebdude' erfasst.

Die Attributarten 'Dachform’, 'Lage zur Erdoberflache' und 'Anzahl der oberirdischen Geschosse'
entfallen. Fir jede offene Seite des Bauteils ist die Objektart 'Besondere Gebaudelinie' (31003) mit
der Attributart 'Beschaffenheit’ und Werteart 'offene Gebaudelinie' anzulegen.

Variante 1:

Bauteil
innerhalb
des
Gebaudes

f

Besondere
e Gebaudelinie
I I N I e N B I N I (BES = 1000)
fur Gebaude
I I R N e A und Bautell

.l K N N O I A O &
/

<+ >

! Gebaude (Ill = drei oberirdische Geschosse) -
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Variante 2:

Bei gemeinsamen Durchfahrten zweier Gebaude wird die Durchfahrt in zwei entsprechende
Bauteile aufgeteilt und den jeweiligen Gebauden zugeordnet.

Bauteil
innerhalb des
Gebaudes
1 2

=
|
|
|

L

Gebaude 1 Gebaude 2
(je Il = drei oberirdische Geschosse)

o o Besondere Gebaudelinie (BES =
1000) fur Gebaude und Bauteil

Variante 3:

Die einseitige Durchfahrt bei aneinandergrenzenden Gebauden wird als Bauteil des jeweiligen
Gebaudes (hier Gebaude 2) erfasst. Sollte Gebaude 1 aus Beispiel 3 abgerissen werden, ist das
'‘Bauteil' mit der Attributart 'Bauart' und Werteart 'Durchfahrt im Gebaude' in ein 'Bauteil' mit der
Attributart 'Bauart' und Werteart 'auskragender Geschossteil' (ggf. 'Aufgestandert’) beziehungs-
weise 'Arkade' abzuandern.

Bauteil innerhalb
des Gebaudes 2

B EEE——
. —
1T I} 1]
Il
1 —
Gebaude 1 Gebaude 2
o V Besondere Gebaudelinie
(BES = 1000) fur Gebaude und Bauteil)
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Durchfahrt an liberbautem Verkehrsweg

Das verbindende 'Bauteil' zwischen zwei 'Gebauden' ist als Attributart 'Bauart' und Werteart 'Durch-
fahrt an Uberbautem Verkehrsweg' einem der beiden 'Gebaude' zuzuordnen. Diese Zuordnung
wird im Erhebungsprozess festgelegt. Das 'Gebaude' ist um die Ausmale des Objekts 'Bauteil' zu
erweitern. Die Attributart 'Anzahl der oberirdischen Geschosse' ist nicht auszufillen.

Es ist immer die Attributart 'Dachform' des Bauteils einzutragen. Sollte das 'Bauteil' aufgestandert
sein, wird dies in der Attributart 'Lage zur Erdoberflache' als Werteart 'Aufgestandert’ gefuhrt.

Die nicht mit der Erdoberflache verbundenen Bauteilseiten werden Uber die Objektart 'Besondere
Gebaudelinie' (31003) mit der Attributart 'Beschaffenheit' und der Werteart 'offene Gebaudelinie'
abgebildet.

Dieses 'Bauteil' wird auch verwendet, wenn es nicht Uber eine Verkehrsstralte verlauft, sondern
beispielsweise Uber ein Gewasser.

g

Bauteil Durchfahrt an
tiberbautem Verkehrsweg,
zu einem der beiden
Gebaude zuzuordnen

e
@EEE

Schornstein im Gebaude

Ein 'Schornstein im Gebaude' ist ein Uber das Dach hinausragender Abzugskanal flr die Rauch-
gase einer Feuerungsanlage oder fir andere Abgase.

Das Objekt 'Bauteil' mit der Attributart 'Bauart' und der Werteart 'Schornstein im Gebaude' liegt
immer innerhalb der Flache des Objektes 'Gebaude’. Das Objekt 'Bauteil’ wird nicht aus dem Objekt
'Gebaude' ausgespart, sondern ,draufgesetzt’. Es sind keine weiteren Attributarten einzutragen.

Ein 'Schornstein im Gebaude' ist ab einem Durchmesser bzw. einer Seitenlange von mindestens
2 m und einer pragnanten Hohe Uber dem Dachfirst darstellungspflichtig. Wenn er fir das
'Gebaude' oder die Umgebung relevant erscheint, kann ein 'Schornstein im Gebaude' trotz
kleinerem Durchmesser bzw. kleinerer Seitenlange dargestellt werden. In der Regel handelt es
sich um Schornsteine in Industriebauten.
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AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung (51009)

Uberdachung

Die Objektart 'SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung' (51009) beinhaltet u.a. die Attributart
'‘Bauwerksfunktion' mit der Werteart 'Uberdachung'.

Zukunftig werden Uberdachungen erst ab einer Grofe von 50 m? und 2 m Breite dargestellt. Be-
stehende Uberdachungen bleiben unabhangig ihrer Grundflache im ALKIS® erhalten.

Neben dieser Attributart werden keine weiteren Attributarten gefiihrt.

Uberdachung
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Katalog Bundesland

Objektart:

Schlissel

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

AX_Bundesland

Bezeichnung

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Wdrttemberg
Bayern

Saarland

Berlin

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Tharingen

Anlage 8

Kennung: 73002
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Katalog
Objektart:
Schliissel

021001
021002
021003
021004
021005
021006
021007
021008

012040
013060
014010
014110
014120

032511
032602
032613

02000
02001
02011
02060
02070
02076
02077
02080
02200
02201
02205
02210
02211
02212
02213
02214
02215
02216
02217
02220
02221
02230
02238
02265
02280
02300
02330
02335
02370
02380
02385
02400
02460
02461
02500
02800
02906
03267
03501

Dienststelle
AX_Dienststelle Kennung: 73011
Bezeichnung

Amtsgericht Hamburg-Altona
Amtsgericht Hamburg-Bergedorf
Amtsgericht Hamburg-Blankenese
Amtsgericht Hamburg
Amtsgericht Hamburg-Harburg
Amtsgericht Hamburg-Wandsbek
Amtsgericht Hamburg-Barmbek
Amtsgericht Hamburg-St. Georg

Amtsgericht Pinneberg
Amtsgericht Norderstedt
Amtsgericht Ahrensburg
Amtsgericht Reinbek
Amtsgericht Schwarzenbek

Amtsgericht Winsen
Amtsgericht Buxtehude
Amtsgericht Tostedt

Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Eigentimer / Zustellungsempfanger

Baulast — Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Bezirksamt — Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Bezirksamt — Fachamt Bauprifung

Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft — Baulast

Behorde fir Stadtentwicklung und Wohnen — Baulast

Bezirksamt — Fachamt Sozialraummanagement

Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen — Bodenordnung

Beh. fur Stadtentwicklung u. Wohnen — Amt fir Wohnen, Stadterneuerung u. Bodenordnung
Bezirksamt — Stadtebauliche Sanierungsmalinahme

Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

ObVI Brédau

ObVI Peitz

ObVI Stahlbuhk

ObVI Hanack und Partner

ObVI Hilbring

ObVI Miiller

ObVI Grabau

Beh. fur Umwelt, Klima, Energie u. Agrarwirtschaft — Amt fr Immissionsschutz und Betriebe
Sonstige Vermessungsstelle

Beh. fur Umwelt, Klima, Energie u. Agrarwirtschaft — Naturschutz, Grinplanung und Energie
Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft — Amt fir Umweltschutz
Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft — Amt flir zentrale Aufgaben
Behdrde fir Wirtschaft, Verkehr und Innovation — LSBG

Kulturbehdrde — Denkmalschutzamt

Behorde fir Wirtschaft, Verkehr und Innovation — Wirtschaft, Hafen, Technologie
Hamburg Port Authority

Liegenschaftsverwaltung eLVIS

Finanzamt fir Verkehrsteuern und Grundbesitz

Finanzamt fur Verkehrsteuern und Grundbesitz in Hamburg

Amtsgericht Grundbuchamt

Behorde fir Inneres — Feuerwehr

Behdrde fur Inneres — Statistisches Landesamt

Finanzamt fiir Verkehr (Test)

An die/den Auftraggeber

Bezirksverwaltung BA5

Wasserwirtschaft Liineburg — Fachdienst Umwelt

Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie Hannover
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Relevante Objekte fiir die Ableitung der Landbedeckung

Objektartenbereich: Tatsachliche Nutzung, Bauwerke Kennung: 30000, 40000, 50000
Objektart Attributart Wertearten

Kennung Bezeichnung Kennung | Bezeichnung| Wert
AX_Gebaeude 31001
AX_Wohnbauflaeche 41001
AX_Wohnbauflaeche 41001 |funktion FKT Parken 1200
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche 41002
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche 41002 |funktion FKT Parken 1200
AX_TagebauGrubeSteinbruch 41005
AX_TagebauGrubeSteinbruch 41005 |funktion FKT Parken 1200
AX_FlaecheGemischterNutzung 41006
AX_FlaecheGemischterNutzung 41006 |funktion FKT Parken 1200
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung 41007
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung 41007 |funktion FKT Parken 1200
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche 41008
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche 41008 |funktion FKT Parken 1200
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche 41008 |funktion FKT Reitsport 4140
AX_Friedhof 41009
AX_Friedhof 41009 |funktion FKT Parken 1200
AX_Strassenverkehr 42001
AX_Platz 42009 |funktion FKT Parkplatz 5310
AX_Bahnverkehr 42010
AX_Flugverkehr 42015
AX_Schiffsverkehr 42016
AX_Landwirtschaft 43001
AX_Landwirtschaft 43001 |vegetationsmerkmal [VEG Ackerland 1010
AX_Landwirtschaft 43001 |vegetationsmerkmal |[VEG Grinland 1020
AX_Wald 43002
AX_Wald 43002 |vegetationsmerkmal [VEG Laubholz 1100
AX_Wald 43002 |vegetationsmerkmal |[VEG Nadelholz 1200
AX_Gehoelz 43003
AX_Heide 43004
AX_Moor 43005
AX_Sumpf 43006
AX_UnlandVegetationsloseFlaeche 43007
AX_UnlandVegetationsloseFlaeche 43007 |oberflaechenmaterial [OFM Sand 1040
AX_Fliessgewaesser 44001
AX_Hafenbecken 44005
AX_StehendesGewaesser 44006
AX_StehendesGewaesser 44006 |funktion FKT See 8610
AX_StehendesGewaesser 44006 |funktion FKT Teich 8620
AX_Meer 44007
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe 51002 |bauwerksfunktion BWF Solarzellen 1230
AX_BauwerklmVerkehrsbereich 53001
AX_BauwerklmVerkehrsbereich 53001 |bauwerksfunktion BWF Briicke 1800
AX_BauwerklmVerkehrsbereich 53001 |bauwerksfunktion BWF Hochbahn, 1830

Hochstralte
. . Tunnel,

AX_BauwerklmVerkehrsbereich 53001 |bauwerksfunktion BWF ] 1870
_ Unterfihrung
AX_Gleis 53006
AX_Gleis 53006 |bahnkategorie BKT Eisenbahn 1100
AX_Flugverkehrsanlage 53007
AX_BauwerklmGewaesserbereich 53009
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