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Neubau-Projektentwicklung
im Bergedorfer Stadtkern

An Anfang des letzten ts war der wvon
wielfiltigen ltung und matlirlichen
Materialien geprigt. Die Hduser waren individuell gestaltet und strahleen
Geborgenheit und Warme aus.

In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts war man bereit die

identittastiftende Architektur einer neuen ukunf der
Stadtplanung zu opfern. U bessere Itnisse und
ied man sich bewu t IIJ! l}.mm

gronflichi der Bhuser des En
entatanden achlichte funktionale Architekturen. Skmtliche Noubounn
wurden aus dem gleichen Haterial gebaut, die Fugen des Elinkers wurde
allesamt 1 weil Alle alle und
alle Fenstar hatten dieselben Wihen, qin:h. Form und gleiche Facbe.
Sogar die Gestaltung der Erdgeschosse mit Flatten, Liden und Lichtkhsten

wurden nach einheitiicher kinstlerischer !dn durchgetunst. nnn- mou
widorsprach dom
deshalb begann man, die Altstadt menkenlos nbxmmuhn‘ Dar Mar-ss dor
aLtnud:ﬂqalt als unvermeidbares Opfer fiir die Ertiichtigung der Stadt fir
en Verkehr

Aus heutiger Sicht ist der Rusbau der Straden ein grofler Verlust der
sichtbaren Geschichte des Orted. Mun wird nach einem Impals zur
Innenstadtentwicklung gesucht. Mit einem oder mehreren Bausteinen soll
auf dem Grundstiick der Karstadt-Filiale eine Entwicklung aufgezeigt
rden, die das Bergedorfer Zentrum vitalisiert und als Einkaufsstandort
dauerhaft sthrkt. Dabei besteht der ausdrickliche Wonsch das néhere
Unfold in die

stidtebau

Um den Stadtkern aufzowerten, sieht das stidtebauliche Fonzept eimen
neuen Markt und der stdlich gelegenen
StraBe Hinterm Graben vor. Mit der Absicht einer Stadterweiterung nach
Sltden hin entsteht eine interessante Raumfolge von Plitzen und Gassen
muinchen dem Schlosspark und der sidlichen Strae Minters Graben. Wemn
man os ernst meint, Wohnen und
vereinbazcn, mind Wpannsnde Stadccliome und vmmunge Bawegungsflchen
essenziell.

Auch wenn das Xonzept den Wunsch nach einer saximalen Pliche im
Erdgeschol nicht erfillt, sehen wir die deutlich gréflere Abwicklung der
Fassaden, die ginstigen Zuschnitte der Flichen und aie ﬂllmutiiu
Orientierung zum offentlichen Raum hin als ein Cewinn fiir

Einzelhandel. Dadurch wird ein Impuls flr sine positive xnhur_'klung der
Exdgeschosse in dor StraBe Hinterm Graben gesstzt. Im erstes Obergeschof

Adressbildung und “&xun’lﬂﬂtﬂ\mﬁ

Auf Grund der der Hiuser
Gewerbeflichen und Wohnungen eine klare Adresse im ﬂl!ﬂﬂ‘lich.ﬂ Raum. Die
Wohrurgen aind in den oberen Geachossen geplant, wihrend dis Erdgeschosse
ausschlieBlich £ir gewerbliche Wutzungen worgesehen sind. Die
stidtebouliche Anordnung ersbglicht sehr gute naticlishe selichtuny fir
alle wohnu Wohnungen haben einen individuellen Zuschaitt und
l}.nan Freisitz in run siner Loggia oder eines Wintergartens. Durch die
noue Casse e ehen attraktive Ladenflichen. Die grofle Abwicklumg der
Fassaden entlang der Gffentlichen RSume ist ideal, um kleinere aber auch
etvas grifece Genrbeeinhsiun attraktiv zu gestalten, Kit einen
vielfhltigen wird die nach siden
RS arveiiatt, oA AOLIChE Mat Sptioosl,dle
un das erste Obergeschoss erweitert werden. Mit dieser Strategie it
wir die Strafie Hinterm Graben als eine potenzielle Erweiterung der
Stademitte aktivieren.

Materialitiit

Aut Grund der des uad dar
individuell gestalteten Hiuser am Bergedorfor Markt wird das k.
ql.boll:ll\digt Gebdude direkt lll Bergedorfer Platz mit sinem hell R Purz

t sich an dem

Dakeas dor benachbarten | lllmur. Upar den steinerhen Sockel mit
hohen mit oinea hellen Putz ausgeflhrt.
Sonal o I.nilwnqun nliipinin fachilos Ten dux Fenuace sha Biw

mit o nd ortstypiacher Dachneigung nehmen
Wan an den umi iegenden Bauton. Tas Kleine Gebiude am Hin aban
erbiils eine o
uchgeblude bbbt fhb kanen, Weibe rcni:urrahmn und

Bauten. Als ifittﬂrunqilr_'hutl td: das. Gabliade entlang der Shses Gasse

placen wir eine ) Die rotter werden
in Form einer Stilpschalung ﬂ\llgﬁ“‘?ﬂ" Die Laibungen der Yenour in der
Lochfassade sind wie die und in weiber

Farbe vorgesehen. Der steinerne Sackel, nbunhlln mit einem hohen
Glasanteil ernilt einen Putz in natiirlicher Témung. Auch hier ist eine

1 bowasst, dass eine
anuru um fir Bergedorf nicht typisch ist, entapricht aber dem Geist
shybrid-Bauweise und verleiht dem Gebiude eine positive HOHRZUGM
nusunhhmq. Ganz anders michten wir mit dem Erscheinungsbild
Solitlirs verfahren. Dort gilt es, den Charakter der Strafle Hlutun Graben
zu stirken. Fiinf starke Eckstiitzen verleihen dem Gebiude ein stabiles
Erscheinungsbild und sorgen fir dea Die
aufsteigenden Fassaden werden mit vorgehingten hintorlifteten
Fassadenziegeln verkieidet. Alle Attiken und Laibungen sind mit einer
verkleidung aus nupzerbmﬂ. geplant. In den Wohngeschossen sind Fenster
und Tiiren des aus Hulz
Der Einsatz von nathr}.mhan Materialien und der hohe Anteil a
Fassadenziegeln gescho H .Ecmm nr_-nn-n mumnmtu Sondnbeit und
geringen Unterhalt de werder alw
Winterglirten oder Loggien ousﬁﬁﬂut Auﬂoanmmr textiler
Sonnenschutz der Wohnungen wird farblich an die Fassaden angepasst.

und Technik

daa Soiitirs kénntan svantuell oewerbeflachen die fehlenden
im Erdgeschof erginzen.

Der neue Stralenraus ist susschliedlich den Fubgéngecn sorhabyle
Hochwertige steinerne Oberfliche des mit
Wasserspiel sehen wir als eine wrwouo Erglinzung im sttentiichen Raun
denn eln vielflltiges stidtisches Leben basiest auf gut gefassten

un 1

Drei Gobliude srg
Markt, Sachsentor und ELnum z‘.ralum. Dim unrmpnlu!]ligun mamru:n dor

Die Gebliude sind unterirdiseh mit einer
Die Einfahrt befindet sich an der stddstlichen Grense des Grundsticks. Im
di i Anschl und die

min
lplitze + In den hspi der datlich
i liche fir i Anlagen
wie z.B. Luzzung.quno Auf dem Dach des Solitiira ist eine PV-Anlage
Pl lauf wird Uberprift, ob sich dies
wenrl«r’an sattaldrehor ole Fliche fir weitere PV-Module eignen.
fgarage wird als weille Wanne ‘lﬂ!ua{dhﬂ, U dic er(urdurllchun
e zu o

historiachen Hiuser im
und ihre lebendigen Dachformen wrdﬂ ala kn»lrleranda llmms in die
ude au

Gestaltung der neven Bauten ilibernommen. Das Gebl f dem westlichen
Grundutiich Ubernint die Mufgabe auf das allveitige Gageniibar

: *lar deti
Die Hiuser
Das kleine Cebfiude direkt aa Bergedorfer Markt prisentiert sich
giebelstindig 2um Platzraum hin, wihrend das kleine Gebiude am Hinters
Graben den Duktus der Gebdude Die Lilcke

der Bauten entlang der nousn Jasse wird mit einesm szuunmglmuna-n
Baskirper konsequent geschlossen. Hier zeigt sich das Geblude zum Plnu
hin und der Strafde Rinters Graben hin jeweils mit einem Giebel.
giebelstlindige Sidseite Hinterm Grlhun unterschreitet zwar die
Abstandsflichen, kann aber zur Einhaltung der Abstinde auch als Walm
ausgeflihet werden, wenn dies erwinscht wird. Das grofie Gebiude auf dem
westlichen Teil des Grundaticks wird als ein Solitdr ausgeflbr:. Um die
erforderlichen Abstandaflichen einzuhalten, verjingt sich das Gebiude
dynamisch nach oben hin.

Grinriume

Zwischen dem nau:lgmm.m am Wierskingweg urd dem neuen Wohn- und
Geschifeahaus nogut Froiraum. Unnr den
sehiinen bastehanden Bamn sehen wir einen kleinen Spielplat:

Kombination rnit der Fldche fiir Mﬂ!nqultrunmxo wvor. Auf dur Dutuuku der
ch ein intimer Preiraum im

Innenhof der drel neuen Whuser.

Einbindung der ~
Strafie Hinterm Graben

Belebung der
Erdgeschosszone

Wege und Plitze

Flexibilitht der Orundrisse im Erdgeschofl sowie im vtan Obergeschoss
dos Solitira za -mﬁgucnm, aghen wir die Konatruktion als schlanken
b b mit einer Stah vor, b dem ersten
Obergeschol (Solitéirs 1.06G) werden alle Gebiude in bewlhrter
Holzkenstruktion au- ﬂichlwn selbsttragenden Holzelementen. Die
nachhaltig und erméglicht kurze
Haucoiton. Gleishuahl Lat der Entwmef anf Grund seluer geringen
Spannweiten und auch als .
sodass auf die wegen der wirtachaftliches und politischen Situation
unknm Materialverflgbarkeit reagiert werden kann.

Erd- und Untergeschoss ist unter n ins
fic th. notwendige Dnturzl.lqu und den Verzug der uc)mucnun

Installationen n dicsem z auch die
dezentrale wnnnq “der lichan warden
Uber Techn neben don an WI\‘K&;\Q Liftungsgerite im
Dachspita .nq-mneen.

Hachhaltigkeit

Der wesentliche Aspek: der Lebenszyklusbetrachtung liegt im Begriff der
~Daverhaftigkeit®. Diea betrifft sowohl die Wahl der Materialien, di
lare Gebliudestruktur mit hoher Flexibilitit sowie eine fir lange Zeit
als positiv empfundene Architekturqualitit. Der Einsatz von Stahlbeton
st dullerst sparsam, flr die Weifle Wanne und die Gewerbegeschosse auf
Grund des . Die
worspricht gerings COZ- a-uulmwn Waen wuf Grund siner problesatischen

Moterialve auf o warden soll,
schlagen wir tragendes L.almmlmauu-mrk vor, dag im c-qnnutz 2u 2.8,
Poroton mit erheblich geringerem COZ- und Erergleaufwa stellt
werden kann. Die Wirseversorgung erfolgt mit Blick wl aine lanqlriul%
Machhaltigkeit des Gebiudes durch WArmepumpen [Luft - Wasser).

Bauabschnitte

bie vier oberirdischen Hiuser und die Tiefgarage kinnen in getrennten
Bavabschnitten realisiert werden. Um ein diverses Stadtbild zu erzevgen,
kénnten die Teilabschnitte von verschiedenen Architekten bearbeitet
werden.

Einbindung in T
den Stadtraum ( |
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4.0G Wohnen VY 5.0 Wohnen 6.0G Wohnen W/
(Optional)

1.0G Biiro 2.0G Wohnen

(Alternativ)

Grundrisse Solitdr 1:200
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