Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Stand: November 2024

Merkblatt zur ,Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg
uber die Gewahrung von Zuwendungen fur Investitionen zum
Schutz vor Schaden durch den Wolf*

Dieses Merkblatt erganzt gemal Nr. 6.1 der Richtlinie diese und regelt weitere Einzelheiten zu den
férderfahigen Ausgaben.

1. Allgemeine Regelungen

HerdenschutzmalRnahmen sind so individuell wie die jeweiligen ortlichen und betrieblichen
Gegebenheiten der Tierhalterinnen und Tierhalter. Sie missen daher sehr passend auf die konkreten
Anforderungen vor Ort abgestimmt werden, damit die MalRnahmen die Tiere bestmdglich schiitzen. Das
vorliegende Merkblatt soll daher mdgliche Varianten erprobter HerdenschutzmalRnahmen vorstellen und
gleichzeitig die Mindeststandards definieren, die fur eine Inanspruchnahme von Fdrdermitteln
einzuhalten sind.

Nach Nr. 4.4.1 der Richtlinie sind folgende MalRnahmen forderfahig:

a) Erwerb und Installation wolfsabweisender Schutzzdune

b) Erwerb und Installation wolfsabweisender Einrichtungen, die auf digitaler Technik beruhen

c) Nachristung vorhandener Zaune auf einen wolfabweisenden Stand

d) Ausrlstungsgegenstande (z. B. Stromgerate), die einen wolfsabweisenden Stand herstellen

e) Anschaffung von Herdenschutzhunden, einschlieBlich Qualifikation von Personen, die mit den
Herdenschutzhunden arbeiten sowie die Ausbildung der Hunde

f)  Einrichtung von Untergrabschutz

g) Einrichtung von Nachtpferchen

Die insgesamt sieben Foérdertatbestéande sollen fir das Merkblatt in die folgenden drei Kategorien
zusammengefasst werden:

e Wolfsabweisende Zaune
¢ Nachtpferche
e Herdenschutzhunde

Die folgenden Hinweise und Empfehlungen beziehen sich daher auf die drei genannten Kategorien, in
denen sich aber alle Foérdertatbestande der Richtlinie wiederfinden.

Es sind dabei die in diesem Merkblatt aufgefiihrten Standards und MindestmaRe einzuhalten,
damit lhre MaBnahme gefordert werden kann. Eine bereits bewilligte und ausgezahlte Férderung
kann auch nachtraglich widerrufen werden, sofern die Zweckbindung nicht wie unter 5.1.1 der
Richtlinie beschrieben, eingehalten wird. Dieser Fall kann beispielsweise auch dann eintreten,
wenn geforderte Zaunanlagen durch mangelhafte Wartung nicht mehr ihren Zweck erfiillen
konnen.

Achtung

Aufgrund der Individualitdt der MaRRnahmen erfolgt jedoch in jedem Einzelfall eine Priifung, ob die
MafRnahmen fachlich notwendig, angemessen und férderfiahig sind. Nach Nr. 3.2 der Richtlinie ist
diese Prifung erforderlich, bevor lhr Antrag bewilligt werden kann. Fur eine solche Prifung stehen die
Wolfbetreuerinnen und Wolfsbetreuer der Behoérde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zur
Verfugung. Eine Kontaktadresse finden Sie am Ende dieses Merkblatts.
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2. Forderfahige Herdenschutzmalinahmen

2.1. Wolfabweisende Zaune

Die natirliche Beute des Wolfs besteht vor allem aus wildlebenden Huftieren, wie Rot-, Reh- oder
Schwarzwild. Nutztiere, wie beispielsweise Schafe und Ziegen, kénnen aber zur leichten Beute werden,
sofern sie nicht ausreichend geschitzt sind. Deshalb missen Weidezaune die Kriterien von
wolfsabweisenden Zaunen erflllen, um Nutztiere angemessen zu schiitzen. Besonders wichtig ist dabei
eine ausreichende und dauerhafte Stromspannung auf dem Zaun. Beim Nahern des Zaunes wird die
Stromspannung durch den Wolf wahrgenommen und wirkt abschreckend. Diese abschreckende und
ggf. auch kurze, schmerzhafte Erfahrung bei Kontakt mit dem Zaun erzielt ein Vermeidungsverhalten.
Da Woélfe instinktiv versuchen Hindernisse zu untergraben, ist ein Untergrabschutz vorzusehen. Eine
regelmaRige Kontrolle des Zaunes auf Locher, durchhangende Litzen oder umgestirzte Bdume sowie
die Kontrolle der Stromspannung auf dem Zaun und auf den Erdungsstaben ist unerlasslich. Auch das
regelmaRige Entfernen von Vegetation im Zaunbereich ist wichtig, da durch Kontakt von Zaun und
Vegetation Spannungsverluste auftreten.

2.1.1. Litzenzaun - 5-Litzen-Zaun mit einer Hohe von 120 cm

Litzenzaune mussen immer aus mindestens finf dauerhaft

stromfiihrenden Litzen bestehen. Die Abstande der Litzen 5. Litze: 120 cm
sind von der Bodenkante aus im Abstand 20-40-60-90-120 4. Litze: 90 cm
cm anzubringen. Es ist zu empfehlen, als oberste Litze 3. Litze: 60cm
eine Breitbandlitze fir bessere Sichtbarkeit zu verwenden. 2. Litze: 40cm
Die 1. Litze bildet durch ihre Bodenndhe den 1. Litze: 20 cm
Untergrabschutz. Der Zaun muss eine Spannung von (Untergrabschutz)

mindestens 3.500 V aufweisen und (ber eine
ausreichende Erdung (max. 0.6 kV am letzten Erdungsstab) verfiigen. Es kénnen auch Drahtlitzen
verwendet werden.

2.1.2.2.1.2. Elektronetze - Elektronetzzaun mit einer Hohe von mind. 105 cm

Elektronetze miuissen an
mind. 105 cm hoch der oberen Netzkante
eine Mindesthohe von 105

kein Durchhangen cm bei einem
durchgehenden Boden-
bodenbiindig abschluss aufweisen. Die

(Untergrabschutz) fachliche Empfehlung ist

eine Mindesthéhe von 120
cm (z. B. durch Anbringen einer Breitbandlitze oberhalb des Netzes). Beim Aufbau ist auf eine
ausreichende Spannung der Netze zu achten, so dass das Netz lGber die gesamte Lange am unteren
Rand mit dem Boden abschlieRt und die obere Kante nicht durchhangt. Durch die Bodennahe ist der
Untergrabschutz gewahrleistet. Der Zaun muss eine Spannung von mindestens 3.500 V aufweisen und
Uber eine ausreichende Erdung (max. 0.6 kV am letzten Erdungsstab) verfligen. Gleiches gilt auch fir
Elektronetze mit einer Héhe von 120 cm.

2.1.3. Wolfsabweisender Festzaun

In der Regel bestehen Festzdune zur Gewahrleistung der Ringisolatoren
Hutesicherheit aus Knoten- oder Ursusgeflechten und haben /3110 cm

eine Hohe von mindestens 100 cm. Sie alleine stellen aber
keinen ausreichenden Schutz dar und missen durch

mindestens drei stromfihrende Drahtlitzen, die aufien 50 cm
anzubringen sind, nachgeristet werden. Die unterste Drahtlitze
ist im Abstand von 20 cm zum Boden als Untergrabschutz und 20 cm

die zweite auf halber Ho6he des Zauns anzubringen. Die oberste,
dritte Drahtlitze wird mit Hilfe von Ringisolatoren mit einer
Stielldnge von mind. 10 cm am oberen Rand installiert, so dass
eine Gesamthéhe von mind. 110 cm gegeben ist. Bei der dritten
Litze ist alternativ zu Draht eine Breitbandlitze fiir eine bessere Sichtbarkeit empfehlenswert. Alle drei
Litzen missen eine Spannung von mindestens 3.500 V aufweisen und lber eine ausreichende Erdung
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(max. 0.6 kV am letzten Erdungsstab) verfugen. Alternativ kann der Untergrabschutz bei Festzdunen
auch wie weiter unten beschrieben installiert werden.

2.2. Nachtpferche

Da Umzadunungen fur die Nacht (Nachtpferche) nur férderfahig sind, wenn keine wolfsabweisende
Weideumzaunung existiert, missen sie die gleichen Vorgaben wie die bereits unter 2.1 genannten als
auch die unter 2.3 aufgeflhrten Anforderungen an wolfsabweisende Zaune erflillen. Neben einer
ausreichenden Stromspannung ist darauf zu achten, dass der Pferch nicht zu klein ist, damit die

Umzaunung im Falle einer Panik durch die Tiere nicht heruntergedrickt werden kann.

2.3. Besondere Anforderungen an Zaune und Nachtpferche

Die folgenden Anforderungen und Hinweise gelten fur die Zdune und Nachtpferche gleichermalien.

2.3.1. Untergrabschutz

Fur alle foérderfahigen wolfsabweisenden Zaune inkl. Weidetoren, Nachtpferchen und anderen
potenziellen Durchlassen ist zwingend ein Untergrabschutz anzubringen. Dabei stehen drei
verschiedene Varianten zur Verfugung, die alternativ eingesetzt werden durfen. Der Untergrabschutz
wird au3en angebracht und kann auch nachgeriistet werden. Wo durch die technische Ausfiihrung des
Zauns ein Untergrabschutz bereits Teil des Zauns ist, also nicht zusatzlich separat installiert werden
muss, ist dies in den Beschreibungen unter Pkt. 2.1 aufgefihrt.

Variante 1 - ausgelegter Untergrabschutz

In 80-100 cm Breite kann als Untergrabschutz ein Knotengeflecht aufen vor den Zaun flach ausgelegt
werden. Das Knotengeflecht ist dabei mit Bindedraht am vorhandenen Zaun sowie mit Erdankern
randlich zu befestigen.

Variante 2 - eingelassener Untergrabschutz

Das Knotengeflecht kann auch in Verlangerung zum Zaun 40-50 cm tief in den Boden eingelassen
werden. Auch hier ist eine Verbindung zwischen dem Knotengeflecht und dem vorhandenen Zaun
unerlasslich bzw. kann bei einer Neuzdunung direkt mit einberechnet und eingelassen werden.

Variante 3 - duRere Stromflhrende Litze

Es kann auch eine dauerhaft stromfiihrende Litze als Untergrabschutz installiert werden. Diese ist in 20
cm Abstand zum Boden und im Abstand von 10-15 cm auBen am Zaun zu befestigen und von
Vegetation frei zu halten. Diese Litze muss zu jeder Zeit eine Spannung von mindestens 3.500 V
aufweisen und Uber eine ausreichende Erdung (max. 0.6 kV am letzten Erdungsstab) verfligen.

2.3.2. Stromspannung und Erdung

Alle Zaune mussen dauerhaft und durchgangig eine Spannung von mindestens 3.500 V aufweisen. Fr
eine ausreichende Erdung sind mindestens drei Erdungsstabe zu verwenden, wobei am letzten
Erdungsstab max. 0.6 kV anliegen darf. Die Spannung auf dem Zaun sowie auf den Erdungsstaben ist
regelmaRig zu kontrollieren. Grundsatzlich bieten noch héhere Stromspannungen, wie z. B. 5.000 V,
einen noch umfassenderen Schutz flir Nutztiere und werden daher empfohlen.

2.3.3. Weidetore und Durchlasse

Zugange in Form von Weidetoren oder anderen potenziellen Durchlassen sind immer mit
stromfiihrenden Litzen und Untergrabschutz auszustatten und diirfen in keinem Fall ausgespart werden.
Mit speziellen Isolatoren lassen sich auch Metalltore mit stromflihrenden Litzen ausristen. Senken,
Fahrspuren oder Ahnliches unterhalb von Toren sind in jedem Fall dauerhaft zu vermeiden. Die
Mindesthdhe ist gemal den verwendeten Zaunen anzusetzen (mind. also 105 cm).

2.3.4. Umgang mit Erhéhungen (Ubersprunggefahr)

Der Zaun ist mit ausreichend Abstand - mindestens 2 m - zu Erhohungen, Knicks, Rundballen,
Baumstimpfen oder anderen potenziellen Sprunghilfen zu stellen, um ein Uberspringen des Zaunes
von aufden zu erschweren.
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2.3.5. Umgang mit Graben und Gewassern

Sind Graben und Gewasser Teil der einzuzaunenden Flache, sind diese gegen das Eindringen von
Wolfen zu sichern. Beispielsweise konnen diese Bereiche mit eingezaunt werden. Oder der Zaun kann
entlang der Gewasser gestellt werden und diese ausschlieen. Ist es nicht mdglich, Gewasser oder
Graben in Ganze ein- bzw. auszuzdunen, sind MaRnahmen zu ergreifen, um den Bereich
wolfsabweisend abzugrenzen. Unter Wasser kdnnen verankerte, nicht Strom fihrende Drahtgeflechte
beispielsweise bei Graben in den Boden eingelassen werden. Durch verschiebbare Isolatoren kénnen
Litzen beispielsweise an den Wasserpegel angepasst werden. Um Spannungsverluste zu vermeiden,
muss sichergestellt sein, dass die Litzen bzw. stromfiihrende Teile des Zauns nicht mit dem Wasser in
Berihrung kommen. Daneben kdnnen durch den Einsatz von Entkopplungswiderstanden einzelne
Litzen gezielt abgeschaltet werden, ohne dass der restliche Zaun die notwendige Spannung verliert.

2.4. Herdenschutzhunde

Der Einsatz von Herdenschutzhunden kann ebenfalls Uber die Richtlinie gefordert werden. Ein Einsatz
dieser Hunde verlangt eine besonders individuelle Planung, damit die beabsichtigte Schutzwirkung auch
eintreten kann. So ist neben der Wahl einer passenden Hunderasse auch die fachgerechte Ausbildung
der Hunde sowie eine besondere Sachkunde der Halterinnen und Halter eine wichtige Voraussetzung
einer gelungenen Umsetzung. Aber auch HerdengrofRe der zu schiitzenden Tiere und die 6rtlichen
Gegebenheiten spielen eine Rolle fiir den Einsatz von Hunden zum Schutz vor dem Wolf.

Forderfahig sind Herdenschutzhunde zudem nur sofern ein wolfsabweisender Zaun, der den
Mindestanforderungen dieses Merkblattes entspricht, bereits vorhanden ist oder ebenfalls im Rahmen
einer forderfahigen MalRnahme neu errichtet werden soll.

Bei Herdenschutzhunden ist eine individuelle Beratung durch unsere Wolfsbetreuerinnen und
Wolfsbetreuer aufgrund der Anforderungen an eine artgerechte Haltung und Ausbildung der Hunde
besonders wichtig.

3. Besondere Hinweise zur Zweckbindungsfrist

Nach Nr. 5.5.1 der Richtlinie ist fur feste Schutzeinrichtungen eine Zweckbindungsfrist von sieben
Jahren und fir mobile Schutzeinrichtungen von 5 Jahren einzuhalten. In dieser Zeit dirfen die
Einrichtungen weder verauRert noch entgegen ihres Zuwendungszwecks eingesetzt werden. Ansonsten
wird gepruft, ob die Férderung widerrufen werden muss.

Daruber hinaus sollen die durch Mittel der Freien und Hansestadt Hamburg geférderten
Schutzeinrichtungen vorrangig auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg zum Einsatz
gebracht werden. Die Zweckbindungsfrist gilt daher nur dann als erflllt, wenn der Einsatz der
Schutzeinrichtungen zeitlich Gberwiegend (mehr als die Halfte der jeweiligen Zweckbindungsfrist) auf
dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg erfolgt. Hierzu ist ein llickenloses Tagebuch zu fiihren,
aus dem hervorgeht, zu welchen Zeitpunkt die Schutzeinrichtung an welchem Ort im Einsatz war.
Begriindbare Ausnahmen vom Einsatz vor Ort (bspw. witterungsbedingtes Aussetzen) sind ebenfalls
zu erfassen. In dem Tagebuch sind mindestens zu erfassen:

e Zeitpunkt von - bis
¢ Bundesland
e Ort

e Begriindung fir etwaiges Aussetzen / Besonderheiten

Ein Muster eines solchen Tagebuches finden Sie auf der Internetseite, auf der auch dieses Merkblatt
veroffentlicht ist. Es kann jedoch auch ein vom Muster abweichendes Tagebuch genutzt werden, sobald
die genannten Dokumentationsanforderungen (Zeitpunkt, Belegenheit und ggf. Besonderheiten) erfllt
sind. Ein Ausflllbeispiel finden Sie auf der folgenden Seite dieses Merkblatts. Auf Verlangen ist das
Tagebuch der Behdrde vorzulegen.
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Tagebuch

Herdenschutzeinrchtung zum Schutz vor dem Wolf

Betrieb:

Zuwendungsbescheid vom:

Wanderschafer Helge Bauer

01.02.2024

Von Zeitpunkt Bis Bunde:;nns:tzor“ Lag(::to;-tomteil Begriundung fiir Aussetzen / Besonderheiten
01.03.2024 | 30.09.2024 |Hamburg Finkenwerder
01.10.2024 | 30.04.2025 |Niedersachsen Stade Wintereinlagerung mobiler Zaun
01.05.2025 | 31.10.2025 |Hamburg Cranz

4. Kontakt / Ansprechperson

Mit lhren Fragen zu einer geplanten Herdenschutzmalinahme richten Sie sich bitte zunachst an
folgendes Postfach und hinterlassen bitte unbedingt Ihre eigenen Kontaktdaten:

wolfsberatung@bukea.hamburg.de

Unsere Wolfsbetreuerinnen und Wolfsbetreuer werden dann Kontakt zu lhnen aufnehmen und klaren,
ob die von lhnen geplanten Malinahmen geférdert werden kdnnen und welche Schritte als nachstes zu
unternehmen sind.


mailto:wolfsberatung@bukea.hamburg.de
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